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Lote 0001 - BALANCO INFANTIL COM 02 CADEIRAS C

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 1 UN BALANGO INFANTIL COM 02 CADEIRAS COM APOIO DE BRAGOS OVAL PARA EVITAR CANTOS,
ASSENTOS COM METALAO 0.20X0.30 EM CHAPA 20, BASE PARA SEGURAR A BARRA QUE PRENDE AS
CADEIRAS EM TUBO DE 2" 2.0M DE ALTURA X 2.0M DE COMPRIMENTO, CHAPA 14, COM ASSENTOS
COM TUBOS 0.20X0.30M EM CHAPA 20, COM CORRENTES 4 MM GALVANIZADAS.

Lote 0002 - ESCORREGADOR DE FERRO COM 02 MET

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

2 2 UN ESCORREGADOR DE FERRO COM 02 METROS; feito em chapa de ago fino fria, espessura medindo 1,20,
com protecédo do escorregador, com ferro macigo, 2 escadas de metalao medindo 20 x 40, com tratamento
anti-ferruginoso. Pintura eletrostatica em pd epdxi em forno de alta temperatura.

Lote 0003 - GANGORRA 02 PRANCHAS, 04 LUGARES,;

ltem Qtde. Unid. Especificacao

3 1 UN GANGORRA 02 PRANCHAS, 04 LUGARES; estrutura feito do cavalete, com tubo 2, chapa medindo 2,5mm,
gangorra feita com tubo 1 %4, com reforgo embaixo, com tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostatica em
p6 epdxi em forno de alta temperatura.

Lote 0004 - GIRA GIRA CADEIRINHAS, 06 LUGARES,

ltem Qtde. Unid. Especificacao

4 1 UN GIRA GIRA CADEIRINHAS, 06 LUGARES, base feito em ferro redondo de 2, com 1,20m de didmetro, travada
com ferro redondo de 'z, eixo superior trefilado de 3mm com 02 rolamentos, ferro redondo de 5/8, piso em
chapa fina frio 18, com 1,00m de didmetro, assento e encosto em chapa fina frio 18 e ferro redondo de 3/8,
tubo de 03 polegadas, feito na chapa 13.

Lote 0005 - CASINHA DE MADEIRA PARA CRIANGCAS C

ltem Qtde. Unid. Especificacao

5 4 UN CASINHA DE MADEIRA PARA CRIANGAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Casinha para crianga, construida inteiramente em madeira do tipo cedrinho; cobertura em telhas de
fibrocimento (isento de amianto) com acabamento na cumeeira; acabamento em pintura tipo esmalte sintético
a base d'agua, (atoxica); estilo pré-montada com paredes parafusadas; preparada e indicada para area
externa, possuindo resisténcia a intempéries;
Acessorios:
- 02 janelas com floreiras na parte frontal da casa;
- 01 janela na parte lateral da casa
- 01 porta na parte frontal;
- Cercado na varanda na parte frontal;
As portas e janelas devem possuir guarnigoes trabalhadas como também tramelas internas que permitem abrir
e fechar normalmente;
A porta deve possuir tranca externa, enquanto que as trés janelas devem possuir trancas internas;
As janelas localizadas na parte frontal, juntamente com a porta deve possuir pintura de motivos infantis;
Dimensdes: medidas da base: 1,76m x 1,79 x 1,83m (L x P x A)

Lote 0006 - MULTI BRINQUEDO, COMPOSTO DE 01 PL

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

6 4 UN MULTI BRINQUEDO, COMPOSTO DE 01 PLATAFORMA MEDINDO NO MiNIMO 1,80m x 1,80m,
FABRICADA EM ACO, CHAPA 18, MUNIDA DE PROTEGAO LATERAL EM METALAO MEDINDO NO
MiNIMO 20x30, COM COBERTURA (TELHADO) FABRICADO EM TELHAS GALVANIZADAS; 01 ESCADA
TIPO LABIRINTO, FABRICADA EM TUBO REDONDO DE AGO DIAMETRO MINIMO 17; 01
ESCORREGADOR, PRANCHA MEDINDO NO MINIMO 2,00m, FABRICADA EM AGO, CHAPA 18; 01
TRAPEZIO COM 01 PAR DE ARGOLAS, FABRICADAS EM BARRA REDONDA DE AGO, BITOLA MiNIMA
%", MEDINDO NO MINIMO 6” DE DIAMETRO CADA UMA, FIXADAS A CORRENTES GALVANIZADAS DE
5mm; 01 BALANCO TIPO CADEIRINHA, ASSENTO FABRICADO ACO, CHAPA 18, AMPARADA A
CORRENTES GALVANIZADAS 5mm; ESTRUTURA COMPLETA DA BASE FABRICADA EM TUBO
REDONDO DE ACO, DIAMETRO MINIMO 27; ACABAMENTO DO CONJUNTO COM FUNDO/BASE
ANTI-CORROSAO E PINTURA A PO ELETROSTATICA, COM NO MINIMO 03 CORES

Lote 0007 - BRINQUEDO EDUCATIVO CIRCULAR, COM

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

7 5 UN BRINQUEDO EDUCATIVO CIRCULAR, COMPOSTO POR 01 ESCADA MEDINDO NO MiNIMO 2,50m,
FABRICADA EM ACO, TUBO REDONDO DIAMETRO MINIMO 1 %”, AMPARADA POR 04 AROS COM 0,80m
DE DIAMETRO, FABRICADAS NO TUBO DE AGO REDONDO, DIAMETRO MINIMO 17, COMPONDO
TAMBEM 02 BARRAS MEDINDO NO MINIMO 2,00m FABRICADAS EM TUBO DE AGO REDONDO,
DIAMETRO MINIMO 1” PARA PROTEGAO DA CRIANGA; ESCADA UNIDA POR SOLDA A UM
ESCORREGADOR, PRANCHA MEDINDO NO MINIMO 2,50m, FABRICADA EM AGO, CHAPA 18,
AMPARADA POR 04 AROS COM 0,80m DE DIAMETRO, FABRICADAS NO TUBO DE AGO REDONDO,
DIAMETRO MiNIMO 17, COMPONDO TAMBEM 02 BARRAS MEDINDO NO MINIMO 2,00m, FABRICADAS
EM TUBO DE AGO REDONDO, DIAMETRO MINIMO 1” PARA PROTEGAO DA CRIANGA; ESTRUTURA
BASE DA ESCADA E ESCORREGADOR FABRICADAS EM TUBO REDONDO DE AGO, DIAMETRO MINIMO
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1 %2”; ACABAMENTO DO CONJUNTO COM FUNDO/BASE ANTI-CORROSAO E PINTURA A PO
ELETROSTATICA, COM NO MINIMO 03 CORES

Lote 0008 - BALANCO, TIPO TERRACO FIXO; BASE/ES

Item Qtde. Unid. Especificacao

8 1 UN BALANGCO, TIPO TERRAGCO FIXO; BASE/ESTRUTURA FABRICADA EM TUBO DE AGCO REDONDO
MEDINDO NO MINIMO 1 4", CHAPA 13, TRAVADA FORMANDO UMA UNICA BASE; 02 CADEIRAS
FABRICADAS EM BARRA DE METALAO MEDINDO NO MiINIMO 20x30, COM HASTES DE SUSTENTACAO
FABRICADA COM BARRAS DE ACO BITOLA MiMINA 2", TRAVADAS POR BARRAS DE ACO MEDINDO
NO MINIMO 3/16 x 1”; ACABAMENTO DO CONJUNTO COM FUNDO/BASE ANTI-CORROSAO E PINTURA A
PO ELETROSTATICA, COM NO MiNIMO 03 CORES

Observacao

1) Colocar nimero do Edital e do Pregao;

2) A proponente devera mencionar nimero do item, especifica¢do, unidade, marca, quantidade, preco
unitdrio e total para o item;

3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;

4) Prazo de entrega: até 20 dias corridos, Conforme Edital;

5) Local de entrega: Conforme Edital;

6) Condicdes de Pagamento: até 10 dias tteis, Conforme Edital;

7) Banco, Agéncia e Conta Corrente;

8) Garantia: 12 meses, nos termos do item 5.6 do Edital.

BIRIGUI - SP, de de

Walter Fantoni Janior
Pregoeiro Oficial




