PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGAO - 167/2011

Anexo - I

\4:”11/# J}\M&\‘\MH
& ™ .

Lote 0001 - CENTRAL DE SOM, COM AS SEGUINTES

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 1 UN CENTRAL DE SOM, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS E COMPOSTO POR:
(12) Caixas acusticas de pedra reconstituida e resina, em formato de pedra real, omnidirecional; auto falante
woofer de 8” e (02) tweeters de cristal de 1”, poténcia de 180W RMS — 300 Watts musicais; resposta de graves
abaixo de 40hz; impedancia de 40hms; sensibilidade 90db; cabo de PP 2x2,5mm, medindo 01 metro;
transformador de 210V de entrada e saida de 4/8 R com 25W de poténcia; dimensdes externas aproximadas:
(44)cm x (36)cm x (90)cm; peso aproximado: 28kg

(02) Transformadores tronco de 210V de 250W;
(01) Amplificador de poténcia de 500W em 4 Ohms; impedancia 20K Ohms; resposta de 10Hz a 60Khz;
sensibilidade 0db (775mV); distor¢do harmdnica <0,05%; saida Jack P10; Dimenséao aproximada: (89)mm x

(483)mm x (352)mm; Peso aproximado: 14,5kg

(01) Equalizador estéreo 15 bandas por canal 2/3 por oitava, Q-constante potenciémetros deslizantes com
case metalico que proporciona robustez e excelente performance nas faixas de audigao

(300) metros de cabo de som PP 2x1,5mm

Lote 0002 - TENDA, EM ESTRUTURA METALICA COM

ltem Qtde. Unid. Especificacao

2 10 UN TENDA, EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM LONA VINILICA TIPO “CHAPEU DE BRUXA”,
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Montantes (pilares) fabricados em tubos industriais (metalon) quadrado 80 x 80 x #1,20mm em ago carbono
SAE 1.010/1020; Vigas “U” (calhas), fabricadas em chapa dobrada 80 x 40 x #1,20mm em acgo carbono SAE
1.010/1020; Estrutura da cobertura fabricada em tubo industrial (metalon) redondo @ 1” x #2mm; Suporte de
fixagdo dos montantes fabricados em chapa dobrada medindo 84 x 84 x #1,20mm com chumbadores para
serem fixados no solo (50 cm abaixo do nivel do solo); devera conter um suporte para cada montante e prever
tampa em chapa de ago medindo 95 x 95 x #1,20mm; A estrutura completa devera ser lixada, aplicado fundo
preparador “Primer” em toda extenséo e receber duas demaos de esmalte sintético na cor branco (RAL 9003)
brilhante; A cobertura e o fechamento lateral das tendas devera ser de lona vinilica e=0,46mm impermeavel,
com tratamento “UV”, na cor branca; O Bandd devera ser em lona vinilica e=0,46mm impermeavel, com
tratamento “UV”, na cor laranja

Observacao ) ~
DADOS NECESSARIOS QUE DEVERAO CONSTAR NA PROPOSTA DE PRECOS

1) Colocar nimero do Edital e do Pregao;

2) A proponente devera mencionar nimero do item, especifica¢ao, unidade, marca, quantidade, preco
unitdrio e total para o item;

3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;

4) Prazo de entrega: nos termos dos itens 5.1.6 e 5.1.7 e subitem do Edital;

5) Local de entrega: nos termos dos itens 9.1 e 9.2 do Edital;

6) Condicdes de Pagamento: nos termos dos itens 12.1 e 12.2 do Edital;

7) Banco, Agéncia e Conta Corrente;

8) Garantia: 12 meses, nos termos do item 5.6 do Edital.
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