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Lote 0001 - BOTA EM COURO NA COR PRETA CANO C

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 30 PR BOTA EM COURO NA COR PRETA CANO CURTO COM CADARCO NA COR PRETA, ESPECIFICACOES:
DEVERA SER CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO HIDROFUGADO DE PRIMEIRA QUALIDADE,
SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS E
OUTROS DEFEITOS.

GASPEA, devera ser confeccionada em couro semi-cromo de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas,
isento de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas e outros defeitos.

CANO; em couro semi-cromo, devera possuir na parte traseira acolchoado em espuma latex revestida pelo
lado externo em napa vacum e lado interno em 15% poliamida 85% poliéster, rapida transpiracéo, acelerado
transporte da umidade, completamente respiravel, toque macio e confortavel e superior resisténcia a abraséo.
FORRO DA GASPEA; em couro tipi napa vacum.

BIQUEIRA; em couracada impregnada com resina termoplastica, conformada a quente para aumentar a
resisténcia e durabilidade, encoberta de material téxtil.

CONTRAFORTE; couragada impregnada com resina termopléastica.

PALMILHA DE MONTAGEM, em couro, com espessura minima de 2,5 mm. Devera ser reforcada com papeldo
préprio para este fim, para que o calcado ndo deforme com o uso.

PALMILHA DE LIMPEZA, palmilha em latex, com sistema de absorcao de impactos, respiravel, antibacteriana,
efeito memoria, alta absorcéo e desorgéo de agua, dublada em couro tipo napa vacum.

AVIAMENTOS, de 12 qualidade, sendo que as costuras do reforco da gaspea, reforco frontal, partes dianteira e
traseira do cano deverao ser feita com linha 30, e as demais com linha 40, ambas de nylon.

SOLADO, tricomponente constituido por sola em borracha alto grip legitima cor preta, entressola em poliéter e
bolha em TPU inflado a ar.

Lote 0002 - DISPOSITIVO FIEL RETRATIL PARA ARMA

Item Qtde. Unid. Especificacdo

2 15 UN DISPOSITIVO FIEL RETRATIL, PARA ARMA DE FOGO- PARA CINTURA, ESPECIFICACOES:
MATERIAL
« estojo em nylon injetado;
« corddo em nylon trancado de alta resisténcia;
* mosquetédo e girador em ago oxidado
CARACTERISTICAS TECNICAS
* possui alga de facil adaptagdo em cintos militares;
» mola em aco inox aumentando a durabilidade do conjunto;
* mantém a arma sempre préxima ao corpo

Observacgéao

A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emydudedes ou entrelinhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procuratkrendo conter o disposto nas alineas abaixeadmo,
quando for o caso, o disposto no item 7.14 desitalEd

a) - identificacdo completa da licitante, nome,ezado, telefone e nimero do CNPJ;
b) - numero do Pregéo;

c) — descricéo precisa do objeto da presented@itaconstando inclusive a marca, em conformidade
com as especificacdes do Anexo I;

d) - preco unitario e total, fixos e irreajustayeispresso em moeda corrente nacional, apurado na
data da sua apresentacéo, sem inclusédo de quataggo financeiro ou previsdo inflacionaria. Neeps
propostos deverao estar incluidos, além do luodad as despesas e custos, como por exemplo:dreassp
tributos de qualquer natureza e todas as despisgas ou indiretas, relacionadas com o forneciméa
objeto da presente licitacéo.
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