Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO IV - TERMO DE REFERENCIA

Plano de Saneamento Basico: Vide Anexo XV do Edital.

Estudo de Modelagem Técnica e Estudo de Viabilidade Econdmico-Financeira disponivel para download

juntamente com o edital.

1. INTRODUCAO

Este TERMO DE REFERENCIA constitui um conjunto de elementos, dados e informagdes que,
acrescidos aos que constam do EDITAL e de seus outros ANEXOS, identificam os investimentos, obras,
atividades ¢ SERVICOS a serem realizados pela CONCESSIONARIA, por forca do CONTRATO e seus
Anexos, a ser celebrado entre 0 CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, e que tem por objeto regular as
condigdes de prestagdo dos SERVICOS na AREA DA CONCESSAO, bem como o sistema de mensuragio
de desempenho e remuneragdo dos SERVICOS.

O sistema de mensura¢ao de desempenho e remuneragdo descreve Indicadores de Desempenho,
associados a correspondente metodologia de célculo e apuracdo, bem como a metodologia para apuracao da

remuneracdo mensal da CONCESSIONARIA.

Esclarecimentos complementares estio no PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO de
Birigui-SP e nos estudos constantes do Procedimento de Manifestagdo de Interesse objeto do Decreto

Municipal n°® 6.074/2018.
O Objeto da CONCESSAO parcial engloba os seguintes SISTEMAS e intervengdes':
e Sistema Produtor Portal da Pérola

Execug¢do de pogo profundo para captacdo subterrdnea no Aquifero Guarani e obras
complementares (Torres de Resfriamento, Casa de Quimica, Prédio/Administragao/Oficina
Manutengdo, Entrada de Energia e Posto de Transformacao em Alvenaria — Cabine de Forga,

instalacdes eletromecanicas e hidraulicas e urbanismo da area);

Execu¢do de reservatorio apoiado em concreto armado, com capacidade para

armazenamento de 2.500m* de agua e altura de 4,50 metros no maximo;

Execugdo de adaptagdo para reversao de fluxo da adutora de 300mm que vem do Sistema

Produtor do Jardim Aeroporto (Concessionaria Matéria) com sistema de pressurizacao, se

! Conforme Comunicado emitido pela Secretaria de Servigos Publicos, Agua e Esgoto em 17 de agosto de 2018.
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necessario;

Setorizagdo dos setores 15 (Portal Zona Alta) e 16 (Portal Zona Baixa), com intervengdes
nas suas redes de distribui¢do e execugdo de Elevatoria de Agua Tratada — EEAT para a
pressurizacao da rede de distribuicdo do Setor 15 (Portal Zona Alta), conforme previsto no

Plano Diretor de Perdas.
Sistema Produtor do Jardim Aeroporto (Concessionaria Matéria)

Execu¢do de Adaptacdo para reversdo de fluxo da adutora de 300mm que vai para o Sistema
Produtor do Portal da Pérola e também da adutora de 300mm que vem do Centro de

Reservagdo da Clayton com sistema de pressurizacdo, se necessario;

Setorizac¢dao dos setores 12 (Matéria Zona Alta), 13 (Matéria Zona Baixa I) ¢ 14 (Matéria

Zona Baixa II), com intervengdes nas suas redes de distribuigdo.
Centro de Reservacao Clayton

Execu¢do de Adaptacdo para reversdo de fluxo da adutora de 300mm que vai para o Sistema

Produtor do Jardim Aeroporto (Concessionaria Matéria).
Sistema Produtor do Novo Jardim Stabile (Concessionaria Aqua Pérola)

Reforma e Adequagdo do Pogo profundo existente, consistindo de limpeza geral, troca de

revestimentos, se necessario, etc;

Reforma do reservatorio semi-enterrado em concreto armado existente no local, com

capacidade de 2.000m?, didmetro de 21,50 metros e altura total de 6,00 metros;

Execucdo de reservatorio em concreto armado, com capacidade para armazenamento de
1.000m* de agua e altura de 4,50 metros no maximo para funcionamento como vaso

comunicante com o reservatorio existente;

Execugdo de Adaptagdo para reversdo de fluxo da adutora de 300mm que vem do Centro de

Reservagdo Saudades, com sistema de pressurizacao, se necessario;

Setorizacao dos Setores 4 (Isabel Marin), 5 (Aqua Pérola Zona Alta) e 6 (Aqua Pérola Zona

Baixa), com intervengdes nas suas redes de distribuigdo;

Readequagdo com a colocacdo de novas bombas apropriadas para as condi¢des de trabalho
no local para a Elevatoria de Agua Tratada — EEAT para a pressurizagdo da rede de

distribui¢io do Setor 5 (Aqua Pérola Zona Alta) e Sistema Colinas.
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e Centro de Reservaciao Saudades

Execucdo de adaptagdo para reversdo de fluxo da adutora de 300mm que vai para o Sistema

Produtor Jardim Novo Stabile (Concessionaria Aqua Pérola).
e Centro de Reservacao Colinas

Execugdo de Reservatorio elevado com capacidade para 200m* de dgua conforme previsto

no Plano Diretor de Perdas;

Setorizagdo dos Setores 7 (Colinas Zona Alta) ¢ 8 (Colinas Zona Baixa), com intervengdes

nas suas redes de distribuicdo;

Execugdo de Elevatoria de Agua Tratada — EEAT para o recalque de agua do reservatorio
apoiado para o reservatorio elevado, inclusive instalagdes eletromecanicas e hidraulicas,

conforme previsto no Plano Diretor de Perdas.

As obras executadas e que ndo estdo relacionadas ao servico — producao de dgua, apos concluidas e
recebidas pelo PODER CONCEDENTE, serdo de responsabilidade deste, salvo defeito de fabricagao
tecnicamente constatado. Os equipamentos instalados nas obras constantes neste TERMO DE

REFERENCIA deverdo possuir garantia do fabricante.

A CONCESSIONARIA permanecera responsavel, apds as implantagdes, pela operagio e

manutengdo somente de:
e Sistema Produtor Portal da Pérola

Poco profundo para captagdo subterrinea no Aquifero Guarani a ser perfurado e obras
complementares (Torres de Resfriamento, Casa de Quimica, Prédio/Administragao/Oficina
Manutengio, Entrada de Energia e Posto de Transformacdo em Alvenaria — Cabine de Forga,

instalagdes eletromecanicas e hidraulicas e urbanismo da area);
e Sistema Produtor do Novo Jardim Stabile (Concessionaria Aqua Pérola)

Poco profundo existente e que devera ser reformado, para captagdo subterrdnea no Aquifero
Guarani a ser perfurado e obras complementares (Torres de Resfriamento, Casa de Quimica,
Prédio/Administragdo/Oficina Manutencao, Entrada de Energia e Posto de Transformacao
em Alvenaria — Cabine de Forca, instalagdes eletromecanicas e hidraulicas e urbanismo da

area);
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TABELA 1 — CAPACIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Discriminagado [dentificagao Dimensao |Quantidade |Ano
~ Operacao e manutencgao do poco tubular
Captacao e : L . - s
. profundo do Novo Jardim Stabile— Unidade [Vazéo 400 m3/h Ano |
Fornecimento ~
de Producéo |
c ~ Operacao e manutengao do pogo tubular
aptagao e : ; = 3
. profundo no Portal Pérola — Unidade de Vazao 400 m3/h Ano |l
Fornecimento ~
Producéo Il
Reservagédo x R . s
AQUA PEROLA Execugao e operacionalizagao reservatorio Volume 1.000 m Ano
Reservagéo ~ . o - s
PORTAL Execugao e operacionalizagao reservatorio [Volume 2.500 m Ano I
gﬁﬁﬁ;\;agao Execugao e operacionalizagao reservatorio Volume 200 m? Ano
Rede de
Abastecimento [Implantagao de Setores Medigao Ud 10 setores Ano I
de Agua
Rede de
Abastecimento [Interligacdo de sistemas Nao aplicavel [Nao aplicavel |Ano I
de Agua
Rede de
Abastecimento |Obras complementares Nao aplicavel Nao aplicavel JAno Il
de Agua
Operacao e manutencao do poco tubular Sequndo
Captacgao e profundo do Novo Jardim Stabile — Unidade ~ 3 9
; . i Vazao 800 m3/h Semestre
Fornecimento |de Produgao I; e no Portal Pérola —
. ~ ANo Il
Unidade de Producéo Il

Os anos da CONCESSAO se iniciam a partir da data da ASSUNCAO DOS SERVICOS, e nio

necessariamente coincidem com o ano civil. Em caso de divergéncia entre o constante do PMAE e deste

TERMO DE REFERENCIA, prevalecera o aqui estabelecido.

KL.6
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2. CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS
Sistema de Abastecimento de Agua (SAA)

VA WN R

MODELAGEM HIDRAULICA

SISTEMA PRODUTOR PORTAL DA PEROLA
SISTEMA PRODUTOR JARDIM AEROPORTO
SISTEMA PRODUTOR NOVO JARDIM STABILE
INTERLIGAGAO DE SISTEMA

CENTRO RESERVACAQ COLINAS

TOTAL INVESTIMENTOS

CRONOGRAMA FISICO

DISCRIMINACAD

MODELAGEM HIDRAULICA

SISTEMA PRODUTOR PORTAL DA PEROLA
SISTEMA PRODUTOR JARDIM AEROPORTO
SISTEMA PRODUTOR NOVO JARDIM STABILE
INTERLIGACAO DE SISTEMA

CENTRO RESERVACAO COLINAS

TOTAL FISICO

Ano
Total 2

254.236 - 254.236
15.872.040 6.348.816 9.523.224
422,555 169.022 253.533
5.176.292 2.070.517 3.105.775
526.400 210.560 315.840
1.919.150 767.660 1.151.490

24.170.675  9.566.575  14.604.099

2.019
0% 1% 1%
37% 28% 65%
0% 1% 2%
15% 6% 21%
0% 2% 2%
3% 6% 8%
55% 45% 100%

Para maior detalhamento, o cronograma de investimentos se encontra nos Estudos de Modelagem

Técnica disponibilizados com o EDITAL.

3. METAS QUANTITATIVAS

As metas quantitativas da CONCESSAO representam a obrigagio de disponibilizar em pleno

funcionamento, nas datas correspondentes, os equipamentos ¢ servicos descritos na TABELA 1, de

acordo com o Cronograma de Investimentos, resultando nas Metas de Capacidade de Fornecimento

indicados na TABELA 2:

TABELA 2 - METAS DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Ano DISCRIMINAGAO Vazao

Ano | Capacidade de fornecimento de agua 400m3/ hora

Ano Il Capacidade de fornecimento de agua 400 m? / hora no
primeiro
semestre e 800
m* / hora no
segundo
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semestre.
Ano I Capacidade de fornecimento de agua 800 m3/ hora
Ano IV Capacidade de fornecimento de agua 800 m3/ hora
Ano V Capacidade de fornecimento de agua 800 m3/ hora
Ano VI Capacidade de fornecimento de agua 800 m?/ hora
Ano VI Capacidade de fornecimento de agua 800 m?/ hora
Ano VI Capacidade de fornecimento de agua 800 m3/ hora
Ano IX Capacidade de fornecimento de agua 800 m3/ hora
Ano X Capacidade de fornecimento de agua 800 m3/ hora
Ano Xl Capacidade de fornecimento de agua 800 m3/ hora
Ano XII Capacidade de fornecimento de agua 800 m3/ hora
Ano XIII Capacidade de fornecimento de agua 800 m?/ hora
Ano XIV Capacidade de fornecimento de agua 800 m?/ hora
Ano XV Capacidade de fornecimento de agua 800 m?/ hora

4. SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO DOS SERVICOS
4.1. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Indicadores sdo arranjos e/ou inter-relagdes entre as mensuragdes de um pardmetro ou conjunto de
parametros, estruturados de forma a representar numericamente o resultado de uma avalia¢do, permitindo o

estabelecimento de limites de aceitagdo, a comparacao e a geracdo de dados para a tomada de decisao.

Os indicadores utilizados para avaliar o desempenho da prestagdo de SERVICOS executados pela SPE

sao:
IPP — Indice de Perdas de Agua no sistema de produgio; e
IQA — Indice de Qualidade de Agua.

4.1.1. IPP-indice de Perdas de Agua no Sistema de Producio

O Indice de Perdas de Agua no Sistema de Producio (IPP) ser4 determinado pela seguinte equagio:

IPP = (Volume total de Agua produzida — Volume de Aguamedido) = 100

Volume Total de Agua Produzida
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Tabela4-ClassificagaodeacordocomovalordolPP

Valor do IPP CLASSIFICAGAO
Menor que Meta anual Adequado
Maior que Meta anual Inadequado

(*) valores de metas anuais segundo tabela 3

4.1.2.1QA - Indice de Qualidade de Agua

O Indice de Qualidade da Agua (IQA)sera determinado pela seguinte equago:

IQA=0,15«P(TB) + 0,30« P(CLR) + 0,15 = P(pH) + 0,40 « P(BAC)

Sendo que:

P (TB) = Probabilidade de que seja atendida a condigdo exigida para a turbidez.

P(CLR)=Probabilidadedequesejaatendidaacondicdoexigidaparaoclororesidual.

P(pH) = Probabilidade de que seja atendida a condi¢ao exigida para o pH.

P(BAC) = Probabilidade de que seja atendida a condi¢do exigida para a bacteriologia.

Tabela5-Condigoes e pesos dos parametros envolvidos no calculo do IQA?

PARAMETRO SIMBOLOICONDICAOEXIGIDA PESO

Turbidez B Menor que 1,0 (uma) U.T. (unidade de turbidez) 0,15

Cloro livre residual CRL Maior que 0,2 (dois décimos) e menor que um valor limite a 0,30
ser fixado de acordo com as condigdes do sistema

pH pH Maior que 6,5 (seis e meio) e menor que 8,5 (oito e meio). 0,15

2 Conforme a Portaria de Consolidacdo do Ministério da Saude n° 5 de 28 de setembro de 2017, que
dispde sobre os procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo humano

€ seu padrao de potabilidade.
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Bacteriologia BAC Menor que 1,0 (uma) UFC/100 ml (unidade formadora de (0,40

colénia por cem mililitros).

Tabela 6 — Classificagao de acordo com o IQA

Valor do IQA CLASSIFICAGAO
Maior que 0,95 Adequado

Entre 0,80 e 0,95 Regular

Menor que 0,95 Inadequado

4.2. MEDICOES E APURACAO DE INDICES DE DESEMPENHO
4.2.1.MEDICOES DE VOLUME DE AGUA

Para viabilizar as medi¢des do volume de 4gua fornecido, devera ser instalado no PONTO DE RECEPCAO,
pela CONCESSIONARIA, um medidor de vazdo em ponto anterior a entrada do reservatorio operado pelo

MUNICIPIO.

O PONTO DE RECEPCAO sera considerado o local onde for instalado o medidor de vazdo, sendo este

inicialmente na saida do pogo.

As medicdes do volume de 4dgua fornecido no PONTO DE RECEPCAO serdo realizadas mensalmente por
funcionarios do CONCEDENTE, com a presenca de funcionarios da CONCESSIONARIA.

A critério da CONCESSIONARIA, poderio ser feitas leituras extraordinarias para verificagdo da leitura e

funcionamento do medidor.
4.2.2. PARA AFERICAO DOS INDICES DE DESEMPENHO:
4221. DAFORMA DE APURACAO

Os dados e indicadores deverao ser apurados por meio de procedimentos auditaveis e que contemplem desde

o nivel de coleta de dados até a transformagao desses dados em indicadores.

Procedimentos auditaveis sdo aqueles em que € possivel verificar-se com clareza e objetividade as etapas e

os resultados.

Os dados utilizados, bem como os indicadores deles provenientes, deverdo ser mantidos na empresa por

periodo minimo de 5 (cinco) anos, para uso, do PODER CONCEDENTE, bem como de seus consumidores.
4.2.2.2. DAPERIODICIDADE E FORMA DE ENVIO DOS DADOS

Serd mensal conforme sua categorizacao, o periodo de apuracdao dos indicadores estabelecidos e dos dados

especificados.
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A entrega se dara através de oficio de encaminhamento acompanhado de midia eletronica contendo planilha

com os dados e indicadores solicitados.
42.2.3. DASMETAS

As metas a serem atendidas sdo todas aquelas previstas no CONTRATO ¢ no Plano Municipal de
Saneamento, que devera ser analisada em cada REVISAO, no periodo de 4 anos, nos termos da Lei Federal
11.445/2007, onde 0 MUNICIPIO far4 a revisdo do Plano, levando em conta evolu¢des das metas nos 4 anos
anteriores a REVISAO, elaborando relatério com todos os indicadores, percentual de atingimento de metas,

bem como, a real adequacdo doCONTRATO com o Plano Municipal de Saneamento.
4224. DOSREGISTROS NECESSARIOS

A fim de permitir a captura e validagdo de varidveis que dependam de informagdes além dos dados e
indicadores ja relacionados, o prestador de servigos devera manterorganizadas e atualizadas todas as
informagdes referentes aos SISTEMAS produtores de dgua enquanto durar a delegacdo pelo PODER

CONCEDENTE, sendo necessario registro obrigatorio das seguintes informagdes:

- Cadastro dos SISTEMAS produtores de agua, com informagdes que permitam a identificagdo do
quantitativo de agua tratada produzida, de suas localizagdes, seus equipamentos, suas modificagdes, suas

interrupcdes e desativacdes;
- Registro atualizado das condi¢des de operacao das instalacdes dos SISTEMAS.
5. BOLETIM DE MEDICAO

O BOLETIM DE MEDICAO sera elaborado mensalmente. Do BOLETIM DE MEDICAO constara o
volume de 4gua fornecido no PONTO DE RECEPCAO, a memoéria de calculo da apuragdo dos indices de
Desempenho no respectivo més, o calculo de eventuais abatimentos ou san¢des administrativas aplicadas a
CONCESSIONARIA pelo MUNICIPIO e o célculo para determinar o valor da remuneragdo a ser pago a
CONCESSIONARIA, de acordo com a TARIFA vigente e o volume de agua medido.

5.1. CALCULO DA REMUNERACAO

A remuneragdo mensal da CONCESSIONARIA, em reais, sera determinada pela seguinte equagio:

Volume de dgua fornecida(m?®) = Tarifa (E)]

Remuneracio (RS) = - — . —
1/(1 — Sancbes Administrativas — Indice de Desempenho Agregado)

Sendo que:

- O Valor das Sangdes Administrativas na equagdo do Valor da TARIFA representa a somatoria das

sangdes aplicadas 8 CONCESSIONARIA no més, até o maximo de 5%.
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- O Indice de Desempenho Agregado sera determinado a partir dos indices IPP e IQA apurados no més.
Cada indice considerado “Regular” ou “Inadequado” acrescentara, respectivamente, 1,25% e 2,5% ao

indice de Desempenho Agregado.

- O volume de dgua fornecido devera sempre respeitar o desempenho minimo definido no CONTRATO.

6. EXECUCAO DO POCO PROFUNDO E REFORMA

Para execucdo do po¢o profundo e reforma do ja existente, a CONCESSIONARIA devera se atentar
ao estabelecido no Estudo Técnico elaborado no Procedimento de Manifestacio de Interesse — PMI, e

disponivel para download juntamente com o edital.



