
Anexo VI – MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA

CEIS CEIS CONVENIADAS EMEIS ADMINISTRATIVO RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO
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CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA; 
TIPO INDUSTRIAL; MODELO 
BEBEDOURO; MÓVEL; TIPO VERTICAL 
(EXCLUI-SE O DE BANCADA); 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS 
NO RESERVATÓRIO; REVESTIMENTO 
EXTERNO EM AÇO INOX NO MÍNIMO 
304; REVESTIMENTO INTERNO E 
SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 
NO MÍNIMO 304; ISOLAMENTO 
TÉRMICO EM POLIURETANO OU EPS; 
APARADOR DE ÁGUA EM CHAPA DE 
AÇO INOX MÍNIMO 304, COM DRENO 
CENTRALIZADO; MUNIDO DE: 
COMPRESSOR HERMÉTICO COM 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4HP, 
TERMOSTATO PARA CONTROLE DE 
TEMPERATURA, BÓIA PARA 
CONTROLE DE NÍVEL, FILTRO E REFIL 
COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO 
E MÍNIMO DE 03 TORNEIRAS 
FRONTAIS CROMADAS MODELO DE 
PRESSÃO; GÁS ECOLÓGICO; 
FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO; 
ALIMENTAÇÃO 127V; GARANTIA 
MÍNIMA DE 12 MESES - 1.60.01.9004.6


