Anexo VI - MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA
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CENTRAL DE_AGUA REFRIGERADA|
PO INDUSTRIAL;  MODELG
[BEBEDOURO: MOVEL; TIPO VERTICAL
(EXCLUISE O DE  BANCADA)
[CAPACIDADE MINIMA DE 180 LITRO
NO RESERVATORIO; REVESTIMENT]
[EXTERNO EM ACO INOX NO MINIM
: REVESTIMENTO INTERNO
ISERPENTINA INTERNA EM ACO INO
NO MINIMO  304; ISOLAMENTS
[TERMICO EM POLIURETANO OU EPS|
IAPARADOR DE AGUA EM CHAPA DH
ACO INOX MINIMO 304, COM DRENK
CENTRALIZADO; _MUNIDO DE|
COMPRESSOR  HERMETICO ~ COI
POTENCIA  MINIMA  DE _ 1/4HP.
[TERMOSTATO PARA CONTROLE DH
1 [TEMPERATURA,  BOIA  PARA 1 4 1 1 2 2 1 0 10

ICONTROLE DE NIVEL, FILTRO E REFIl
ICOMPATIVEIS COM O EQUIPAMENT
E  MINIMO DE 03 TORNEIRAS
[FRONTAIS CROMADAS MODELO DH
SSAO: GAS ECOLOGICO]
[FUNCIONAMENTO AUTOMATICO
JALIMENTACAO  127v;  GARANTIA
MINIMA DE 12 MESES - 1.60.01.9004.6




