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ANEXO V

ESPECIFICACOES TECNICAS DO GRUPO GERADOR DE EMERGENCIA

DESCRIGAO GERAL: Um Grupo Gerador de Emergéncia (Stand-by)
para instalagdo junto a Estacdo Elevatéria de Esgoto — EEEB do Sistema de
Tratamento de Esgoto da cidade de Birigui/SP, para suprimento de energia elétrica em
caso de falha no fornecimento da concessionaria. Como esta falha pode persistir por
algumas horas, este gerador deve estar apto a atender as necessidades da instalagao,
pelo tempo que for necessario.

PARTIDA: O grupo gerador de emergéncia devera ter partida totalmente
automatica e com controle de parada também automatica. O tempo maximo para
entrada em operacao e assumir o suprimento de energia deve ser de 20 segundos.

DIMENSIONAMENTO: O equipamento deve ser dimensionado para
atender as seguintes cargas:

- 01 Motor de Inducéao Elétrico com poténcia de 500 CV , Tensao de 440/254 V,
frequéncia 60 Hz, Rotacao de 895 rpm, com acionamento por Inversor de Frequéncia
(lp=1,2x1n).

Obs.: Os Inversores de Frequéncia instalados (02 unidades) — da marca WEG —
modelo CFW 09, ndo tem Filtro para Distor¢do Harmonica de corrente.

DESCRIGAO DA CONFIGURAGAO MiNIMA DO GRUPO GERADOR:

Um Grupo Gerador com poténcia de 700/ 635 / 440 kVA - 560 / 508 / 356 kWe
(Emergéncia / Principal / Continua), trifasico, com fator de poténcia 0,8, na tensao de
440 / 254 Vca em 60 Hz, para funcionamento singelo e automatico, composto de:

MOTOR: Estacionario, de combustao interna por ciclo diesel, com
poténcia mecanica bruta de 839 CV em rotagdo nominal de 1800 rpm, 8 cilindros em
“V”, com cilindrada de 15,6 litros, injecado eletrénica de combustivel, turboalimentado,
com sistema de gerenciamento eletrénico EMS, regulador eletrénico de velocidade, ar
de admissio pos-arrefecido por intercooler ar-ar e agua de refrigeracdo por radiador
incorporado, ventilador e bomba centrifuga. Dotado de sistema de prote¢éo contra alta
temperatura da agua, baixa pressdo do Oleo, sobre velocidade e sistema de
preaquecimento da agua de refrigeragéo.

Outras caracteristicas:

- Filtros com elementos substituiveis para ar tipo seco, para éleo lubrificante e
para combustivel com separador de agua;
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- Sistema elétrico de 24 Vcc, dotado de alternador para carga da(s)
bateria(s);Consumo de combustivel a 100% da poténcia Prime Power de 134,6 I/h

GERADOR: Gerador com excitatriz rotativa sem escovas “brushless”,
sincrono, trifasico, duplo mancal, com refrigeracao por ventilador centrifugo montado
no préprio eixo, dotado de regulador eletrbnico de tensdo alimentado por bobina
auxiliar. Devera possui enrolamento do estator com passo encurtado, permitindo
reducao da distorcdo harmodnica de tensdo em aplicagdes com cargas nao lineares.
Ligagdo estrela com neutro acessivel, classe de isolagdo H (180°C) e grau de
protecao IP21/23.

Outras caracteristicas:

- Especifico para trabalho na tensdo de 440 / 254 V;
- Quatro polos;

- Rotacdo nominal de 1800 rpm;

- Dotado de imas permanentes.

BASE DE MONTAGEM: O Grupo Gerador devera possuir motor e
gerador diretamente acoplados por discos flexiveis e montados sobre base unica, de
estrutura robusta e integralmente soldada. A base devera ser fabricada a partir de
longarinas e travessas de acgo carbono, dotada de reforgos nos locais de apoio dos
equipamentos e dos amortecedores de vibragdo intermediarios, para garantir o
alinhamento adequado e a estabilidade estrutural do conjunto.

QUADRO DE COMANDO: Quadro de comando automatico integrado
ao conjunto, fixado sobre a base, na lateral do Grupo Gerador, com interligagbes
elétricas executadas em fabrica e botoeira de acionamento manual para parada de
emergéncia. Dotado de controlador microprocessado, dedicado ao controle e protegao
do conjunto, permitindo funcionamento nos modos Automatico, Manual ou Teste.

O moddulo devera possuir indicagdes através de display de cristal liquido, com
acesso via teclado, permitindo navegacéao rapida e facil entre as medi¢des. Formado
por uma fonte principal (Rede) e uma fonte de emergéncia (Grupo Gerador) que
alimentam cargas consideradas essenciais e que nao devam sofrer interrupgdes
prolongadas. Executa supervisdo de sistema de corrente alternada (CA) comandando
partida e parada do equipamento, com tensdo de comando em corrente continua (CC)
de 12 ou 24 Vcc.

Medicoes:

- Tensbes de fase e de linha — Gerador (V);
- Tensbes de fase — Rede (V);
- Frequéncia (Hz);
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- Corrente das fases (A);

- Poténcia ativa (kW);

- Poténcia aparente (kVA);

- Poténcia reativa — Gerador (kVAr);

- Energia ativa (kWh);

- Numero de partidas;

- Fator de poténcia (cos ¢);

- Temperatura da agua de arrefecimento (°C);
- Tempo de funcionamento (h);

- Tempo para manutengéao (h).

Teclas de Controle:

- Selecao de operagdes: Automatico, Manual ou Teste;
- Comando de partida / parada / “reset”;

- Comando para ligar / desligar carga na Rede;

- Comando para ligar / desligar carga no Grupo;

- Navegacéao entre telas e parametros controlados.

Sinalizagdes por Leds:

- Funcionamento Automatico ou Manual;
- Indicacao de Alarme;

- Grupo Gerador em funcionamento;

- Chave de Grupo fechada;

- Chave de Rede fechada.

Sinalizagdes por mensagens:

- Funcionamento em modo teste;

- Falha de partida / parada;

- Baixa presséao do dleo lubrificante;
- Alta temperatura da agua de arrefecimento;
- Sobre/Subtenséao;

- Sobre/Subfrequéncia;

- Sobrecorrente;

- Sobrecarga;

- Curto-circuito;

- Sobre/Subtensao de bateria(s);

- Falha de chave (Rede e Grupo).

Protegcoes ANSI Incorporadas
Gerador:

- Subtensao (ANSI 27);
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- Sobretensao (ANSI 59);

- Subfrequéncia (ANSI 81);

- Sobrefrequéncia (ANSI 81);

- Sobrecarga (ANSI 32);

- Subcarga (ANSI 37);

- Limite de Poténcia Reativa (ANSI 40);
- Sobrecorrente Instantanea (ANSI 50);
- Sobrecorrente Temporizada (ANSI 51);
- Sobrecorrente Sequéncia Negativa (ANSI 46);
- Baixa Pressao de Oleo (ANSI 63);

- Alta Temperatura (ANSI 26);

- Nivel da agua do radiador (ANSI 71);

- Sobrevelocidade (ANSI 12).

- Subtensao (ANSI 27);

- Sobretensao (ANSI 59);

- Subfrequéncia (ANSI 81);

- Sobrefrequéncia (ANSI 81).

Indicagdo dos Alarmes:

- Relagao dos Ultimos 20 Alarmes Ativos / Reconhecidos;
- Historico dos ultimos 100 alarmes e 50 eventos com indicagao de data e hora
de ocorréncia.

RETIFICADOR DE BATERIA: Automatico, microprocessado, utilizado
para manter as baterias de partida e o médulo de comando do Grupo Gerador em um
nivel de flutuagdo adequado ao funcionamento do equipamento, com as seguintes
caracteristicas:

- Tensao de alimentacao de 127 a 277 Vca, sera disponibilizada pela Prefeitura;
- Tensdo nominal de saida de 24 Vcc;

- Corrente maxima de saida de 5 A.

SISTEMA DE FORCA: Protecdo contra curto-circuito para Grupo
Gerador, formado por 03 fusiveis tipo NH, instalados no quadro de comando e chave
de transferéncia automatica de carga formada por 02 contatores eletromagnéticos,
tripolares, com bobina alimentada por corrente retificada, em regime AC1, sendo um
de Rede e um de Grupo, cada um na capacidade nominal de 1050 A, intertravados
mecanicamente por haste metalica e eletricamente por contato auxiliar, de modo a
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impedir o paralelismo das duas fontes (Rede e Grupo) mesmo em operagdo manual,
interligados por barras de cobre eletrolitico, montada no quadro de comando.

ACESSORIOS:

- 02 baterias chumbo-acido de 170 Ah dotadas de conjunto de materiais para
interligacado ao quadro de comando com cabos e terminais;

- 01 segmento elastico para absor¢ao das vibragbes do motor e dilatagao térmica
do sistema de escape, fabricado em aco inoxidavel, proprio para operagao em altas
temperaturas;

- 01 silenciador de alto desempenho para absorgao de ruido, fabricado em ago
carbono e revestido com pintura térmica a base de aluminio, para operacdo em altas
temperaturas;

- Recipiente diario de consumo para combustivel (em concordancia com o item
20.2.13 da Norma Regulamentadora NR-20), em polietileno de 250 litros montado na
base do Grupo Gerador;

- Bacia de contengao acoplada na base metalica do Conteiner “SSL”

- 01 conjunto de Manuais Técnicos composto de Manual de Operacdo e
Manutencdo de Grupo Gerador, Manual de Operacdo do Quadro de Comando,
Catalogo do Motor e Catalogo do Gerador.

ACABAMENTO:

- Motor Diesel: fundo em tinta antioxidante com acabamento em esmalte
alquidico na cor padrao do fabricante.

- Gerador: acabamento em esmalte alquidico na cor padréo do fabricante.

- Base: fundo em tinta antioxidante epoxi e acabamento em tinta de resina
acrilica preta semibrilho.

- Quadro de comando: acabamento em tinta eletrostatica epdxi pé6 na cor
branco.
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