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KIT DE UNIFORME ESCOLAR CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL - VERAO, ESPECIFICACOES:
(composto por 02 camisetas de manga curta e gola redonda, 02 camisetas de manga cavada e gola redonda e
01 bermuda)

1) CAMISETA DE MANGA CURTA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta modelo basico, de manga curta e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha
poliviscose, composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagdo + ou - 5%), na cor branca, com
gramatura de 170 g/m? (variagao + ou - 5%).

A montagem (fechamento) do corpo e das mangas deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6
pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das mangas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 1,50cm.

Variagao dimensional: ap6s lavagem em maquina doméstica, admitir-se-a trama 3%; urdume 3%.

Estampa:

- Aplicagéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagao, com 8 cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicagéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 16 cm de largura por 2 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 9 cm de largura por 1,5 cm de altura,
na cor preta.

2) CAMISETA DE MANGA CAVADA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta de manga cavada e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha poliviscose,
composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagido + ou - 5% ), na cor branca, com gramatura de
170 g/m?2 (variagdo + ou - 5% ).

A montagem (fechamento) do corpo deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com
tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das cavas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 2 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto" e de
1,50 cm para os tamanhos "bebé" e "infantil".

Variagao dimensional: ap6s lavagem em maquina doméstica admitir-se-a trama 3%, urdume 3%.

Estampa:

- Aplicacéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagao, com 8cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicacao do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 1,5 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor preta.

3) BERMUDA

Bermuda confeccionada em helanca poliéster, na cor estanho, gramatura 260g/m?2 (variagao de + ou -
5%), com elastico na cintura.

O fechamento lateral, entre pernas e ganchos deve ser feito em overloque e a cintura deve ter um elastico
pregado em overloque e rebatido em elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma
cor do tecido.

O elastico da cintura deve ser de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos
"infantil" e 3,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto".

A barra deve ter uma bainha com vira de 2,2 cm de largura, com acabamento em overloque e arremate
em galoneira de duas agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido.

Nas costuras laterais das pernas havera um recorte em faixa com 2 cm de largura na parte da frente e 2
cm na parte de trds que saird da cintura, em linha reta, até a barra da bermuda. Essa faixa sera em helanca
poliéster na cor laranja, com gramatura de 260 g/m? (variagédo de + ou — 5%), sobreposta a vivos (vieses)
vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo para reforgo,
com magquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100%
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poliéster 120.
O comprimento das bermudas deve chegar até quase os joelhos.
KIT DE UNIFORME ESCOLAR CRECHE CONVENIADA - VERAO, ESPECIFICAGOES:
(composto por 01 camiseta de manga curta e gola redonda, 01 camiseta de manga cavada e gola redonda e
01 bermuda)

1) CAMISETA DE MANGA CURTA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta modelo basico, de manga curta e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha
poliviscose, composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagao + ou - 5%), na cor branca, com
gramatura de 170 g/m?2 (variagao + ou - 5%).

A montagem (fechamento) do corpo e das mangas deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6
pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das mangas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 1,50cm.

Variagao dimensional: ap6s lavagem em maquina doméstica, admitir-se-a trama 3%; urdume 3%.

Estampa:

- Aplicagéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagéo, com 8 cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicagéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 16 cm de largura por 2 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 9 cm de largura por 1,5 cm de altura,
na cor preta.

2) CAMISETA DE MANGA CAVADA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta de manga cavada e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha poliviscose,
composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagido + ou - 5% ), na cor branca, com gramatura de
170 g/m2 (variagao + ou - 5% ).

A montagem (fechamento) do corpo deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com
tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das cavas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 2 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto" e de
1,50 cm para os tamanhos "bebé" e "infantil".

Variagado dimensional: ap6s lavagem em maquina doméstica admitir-se-a trama 3%, urdume 3%.

Estampa:

- Aplicacéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagéo, com 8cm de diametro, na cor laranja.

- Aplicacéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 1,5 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor preta.

3) BERMUDA

Bermuda confeccionada em helanca poliéster, na cor estanho, gramatura 260g/m? (variagéo de + ou -
5%), com elastico na cintura.

O fechamento lateral, entre pernas e ganchos deve ser feito em overloque e a cintura deve ter um elastico
pregado em overloque e rebatido em elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma
cor do tecido.

O elastico da cintura deve ser de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos
"infantil" e 3,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto".

A barra deve ter uma bainha com vira de 2,2 cm de largura, com acabamento em overloque e arremate
em galoneira de duas agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido.

Nas costuras laterais das pernas havera um recorte em faixa com 2 cm de largura na parte da frente e 2
cm na parte de tras que saird da cintura, em linha reta, até a barra da bermuda. Essa faixa sera em helanca
poliéster na cor laranja, com gramatura de 260 g/m? (variagédo de + ou — 5%), sobreposta a vivos (vieses)
vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagdo de pesponto externo para reforgo,
com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100%
poliéster 120.
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O comprimento das bermudas deve chegar até quase os joelhos.
KIT DE UNIFORME ESCOLAR PRE ESCOLA - VERAO, ESPECIFICAGOES:
(composto por 01 camiseta de manga curta e gola redonda, 01 camiseta de manga cavada e gola redonda e
01 bermuda)

1) CAMISETA DE MANGA CURTA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta modelo basico, de manga curta e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha
poliviscose, composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagao + ou - 5%), na cor branca, com
gramatura de 170 g/m?2 (variagao + ou - 5%).

A montagem (fechamento) do corpo e das mangas deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6
pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das mangas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 1,50cm.

Variagdo dimensional: apds lavagem em maquina doméstica, admitir-se-a trama 3%; urdume 3%.

Estampa:

- Aplicacéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educacgéo, com 8 cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicagéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 16 cm de largura por 2 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 9 cm de largura por 1,5 cm de altura,
na cor preta.

2) CAMISETA DE MANGA CAVADA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta de manga cavada e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha poliviscose,
composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagéo + ou - 5% ), na cor branca, com gramatura de
170 g/m2 (variagao + ou - 5% ).

A montagem (fechamento) do corpo deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com
tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das cavas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 2 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto" e de
1,50 cm para os tamanhos "bebé" e "infantil".

Variagdo dimensional: apds lavagem em maquina doméstica admitir-se-a trama 3%, urdume 3%.

Estampa:

- Aplicacao do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagéo, com 8cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicacéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 1,5 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor preta.

3) BERMUDA

Bermuda confeccionada em helanca poliéster, na cor estanho, gramatura 260g/m? (variagéo de + ou -
5%), com elastico na cintura.

O fechamento lateral, entre pernas e ganchos deve ser feito em overloque e a cintura deve ter um elastico
pregado em overloque e rebatido em elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma
cor do tecido.

O elastico da cintura deve ser de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos
"infantil" e 3,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto".

A barra deve ter uma bainha com vira de 2,2 cm de largura, com acabamento em overloque e arremate
em galoneira de duas agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido.

Nas costuras laterais das pernas havera um recorte em faixa com 2 cm de largura na parte da frente e 2
cm na parte de tras que saird da cintura, em linha reta, até a barra da bermuda. Essa faixa sera em helanca
poliéster na cor laranja, com gramatura de 260 g/m? (variagao de + ou — 5%), sobreposta a vivos (vieses)
vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagédo de pesponto externo para reforgo,
com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100%
poliéster 120.

O comprimento das bermudas deve chegar até quase os joelhos.
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KIT DE UNIFORME ESCOLAR PRE ESCOLA EM PERIODO INTEGRAL - VERAO, ESPECIFICACOES:
(composto por 02 camisetas de manga curta e gola redonda, 02 camisetas de manga cavada e gola redonda e
01 bermuda)

1) CAMISETA DE MANGA CURTA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta modelo basico, de manga curta e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha
poliviscose, composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagdo + ou - 5%), na cor branca, com
gramatura de 170 g/m?2 (variagao + ou - 5%).

A montagem (fechamento) do corpo e das mangas deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6
pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das mangas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 1,50cm.

Variagdo dimensional: apds lavagem em maquina doméstica, admitir-se-a trama 3%; urdume 3%.

Estampa:

- Aplicacéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagao, com 8 cm de didametro, na cor laranja.

- Aplicagéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 16 cm de largura por 2 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 9 cm de largura por 1,5 cm de altura,
na cor preta.

2) CAMISETA DE MANGA CAVADA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta de manga cavada e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha poliviscose,
composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagéo + ou - 5% ), na cor branca, com gramatura de
170 g/m?2 (variagdo + ou - 5% ).

A montagem (fechamento) do corpo deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com
tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das cavas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 2 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto" e de
1,50 cm para os tamanhos "bebé" e "infantil".

Variagdo dimensional: apds lavagem em maquina doméstica admitir-se-a trama 3%, urdume 3%.

Estampa:

- Aplicacao do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagao, com 8cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicacéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 1,5 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor preta.

3) BERMUDA

Bermuda confeccionada em helanca poliéster, na cor estanho, gramatura 260g/m?2 (variagao de + ou -
5%), com elastico na cintura.

O fechamento lateral, entre pernas e ganchos deve ser feito em overloque e a cintura deve ter um elastico
pregado em overloque e rebatido em elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma
cor do tecido.

O elastico da cintura deve ser de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos
"infantil" e 3,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto".

A barra deve ter uma bainha com vira de 2,2 cm de largura, com acabamento em overloque e arremate
em galoneira de duas agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido.

Nas costuras laterais das pernas havera um recorte em faixa com 2 cm de largura na parte da frente e 2
cm na parte de trds que saira da cintura, em linha reta, até a barra da bermuda. Essa faixa sera em helanca
poliéster na cor laranja, com gramatura de 260 g/m? (variagao de + ou — 5%), sobreposta a vivos (vieses)
vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagao de pesponto externo para reforgo,
com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100%
poliéster 120.

O comprimento das bermudas deve chegar até quase os joelhos.

KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - VERAO, ESPECIFICAGOES:
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(composto por 01 camiseta de manga curta e gola redonda, 01 camiseta de manga cavada e gola redonda e
01 bermuda)

1) CAMISETA DE MANGA CURTA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta modelo basico, de manga curta e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha
poliviscose, composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagdo + ou - 5%), na cor branca, com
gramatura de 170 g/m? (variagao + ou - 5%).

A montagem (fechamento) do corpo e das mangas deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6
pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das mangas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 1,50cm.

Variagdo dimensional: apds lavagem em maquina doméstica, admitir-se-a trama 3%; urdume 3%.

Estampa:

- Aplicagéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagao, com 8 cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicagéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 16 cm de largura por 2 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 9 cm de largura por 1,5 cm de altura,
na cor preta.

2) CAMISETA DE MANGA CAVADA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta de manga cavada e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha poliviscose,
composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagido + ou - 5% ), na cor branca, com gramatura de
170 g/m?2 (variagdo + ou - 5% ).

A montagem (fechamento) do corpo deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com
tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das cavas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 2 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto" e de
1,50 cm para os tamanhos "bebé" e "infantil".

Variagdo dimensional: apds lavagem em maquina doméstica admitir-se-a trama 3%, urdume 3%.

Estampa:

- Aplicacéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagao, com 8cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicacao do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 1,5 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor preta.

3) BERMUDA

Bermuda confeccionada em helanca poliéster, na cor estanho, gramatura 260g/m?2 (variagao de + ou -
5%), com elastico na cintura.

O fechamento lateral, entre pernas e ganchos deve ser feito em overloque e a cintura deve ter um elastico
pregado em overloque e rebatido em elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma
cor do tecido.

O elastico da cintura deve ser de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos
"infantil" e 3,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto".

A barra deve ter uma bainha com vira de 2,2 cm de largura, com acabamento em overloque e arremate
em galoneira de duas agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido.

Nas costuras laterais das pernas havera um recorte em faixa com 2 cm de largura na parte da frente e 2
cm na parte de trds que saird da cintura, em linha reta, até a barra da bermuda. Essa faixa sera em helanca
poliéster na cor laranja, com gramatura de 260 g/m? (variagédo de + ou — 5%), sobreposta a vivos (vieses)
vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo para reforgo,
com magquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100%
poliéster 120.

O comprimento das bermudas deve chegar até quase os joelhos.

KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL EM PERIODO INTEGRAL - VERAO,
ESPECIFICAGOES:
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(composto por 02 camisetas de manga curta e gola redonda, 02 camisetas de manga cavada e gola redonda e
01 bermuda)

1) CAMISETA DE MANGA CURTA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta modelo basico, de manga curta e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha
poliviscose, composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagdo + ou - 5%), na cor branca, com
gramatura de 170 g/m? (variagao + ou - 5%).

A montagem (fechamento) do corpo e das mangas deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6
pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das mangas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 1,50cm.

Variagdo dimensional: apds lavagem em maquina doméstica, admitir-se-a trama 3%; urdume 3%.

Estampa:

- Aplicagéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagao, com 8 cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicagéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 16 cm de largura por 2 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 9 cm de largura por 1,5 cm de altura,
na cor preta.

2) CAMISETA DE MANGA CAVADA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta de manga cavada e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha poliviscose,
composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagido + ou - 5% ), na cor branca, com gramatura de
170 g/m?2 (variagdo + ou - 5% ).

A montagem (fechamento) do corpo deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com
tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das cavas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 2 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto" e de
1,50 cm para os tamanhos "bebé" e "infantil".

Variagdo dimensional: apds lavagem em maquina doméstica admitir-se-a trama 3%, urdume 3%.

Estampa:

- Aplicacéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagao, com 8cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicacao do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 1,5 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor preta.

3) BERMUDA

Bermuda confeccionada em helanca poliéster, na cor estanho, gramatura 260g/m?2 (variagao de + ou -
5%), com elastico na cintura.

O fechamento lateral, entre pernas e ganchos deve ser feito em overloque e a cintura deve ter um elastico
pregado em overloque e rebatido em elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma
cor do tecido.

O elastico da cintura deve ser de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos
"infantil" e 3,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto".

A barra deve ter uma bainha com vira de 2,2 cm de largura, com acabamento em overloque e arremate
em galoneira de duas agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido.

Nas costuras laterais das pernas havera um recorte em faixa com 2 cm de largura na parte da frente e 2
cm na parte de trds que saird da cintura, em linha reta, até a barra da bermuda. Essa faixa sera em helanca
poliéster na cor laranja, com gramatura de 260 g/m? (variagédo de + ou — 5%), sobreposta a vivos (vieses)
vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo para reforgo,
com magquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100%
poliéster 120.

O comprimento das bermudas deve chegar até quase os joelhos.

KIT DE UNIFORME ESCOLAR EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS - VERAO, ESPECIFICAGOES:
(composto por 02 camisetas de manga curta e gola redonda)
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1) CAMISETA DE MANGA CURTA E GOLA REDONDA (CARECA)

Camiseta modelo basico, de manga curta e gola redonda (careca), confeccionada em meia malha
poliviscose, composta por 67% de poliéster e de 33% de viscose (variagao + ou - 5%), na cor branca, com
gramatura de 170 g/m?2 (variagao + ou - 5%).

A montagem (fechamento) do corpo e das mangas deve ser feita em overlock, costura com 5 a 6
pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha 100% poliéster 120.

A barra do corpo da camiseta deve ter uma bainha com vira de 2,2cm de largura, com acabamento em
overlock e arremate em galoneira, em duas costuras, com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto
por cm, com linha poliéster 120.

O acabamento do decote e das mangas deve ser em ribana sanfonada (punho 1x1), composta por
poliéster, viscose e elastano, na cor laranja, sobreposta a viés na cor vermelha, costurada (pregada) em
overlock, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm e rebatida (pesponto externo)
com magquina galoneira em duas costuras com 4,5 a 5,5 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com
linha 100% poliéster 120. A largura das ribanas deve ser de 1,50cm.

Variagao dimensional: ap6s lavagem em maquina doméstica, admitir-se-a trama 3%; urdume 3%.

Estampa:

- Aplicagéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educacgéo, com 8 cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicagéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA" em letras mailsculas, nas dimensdes 16 cm de largura por 2 cm de altura, na
cor preta contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e "Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 9 cm de largura por 1,5 cm de altura,
na cor preta.

Lote 0002 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR-INVERNO
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KIT DE UNIFORME ESCOLAR CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL - INVERNO, ESPECIFICACOES:
(composto por 01 calga comprida e 01 jaqueta)

1) CALCA COMPRIDA

Calga comprida reta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura
de 170 g/ml (variagdo + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura 130 g/m?2
(variacao + ou - 5%).

O fechamento lateral, entre pernas e gancho deve ser feito em overloque e a cintura deve ter um elastico
pregado em overloque e rebatido em elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma
cor do tecido.

O elastico da cintura dessas pecas deve ser de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os
tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto".

A barra das pernas deve ser arrematada com elastico de 1,5 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2
cm para os tamanhos "infantil" e de 2,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto", com acabamento em duas
costuras, com linha 100% poliéster 120, na cor estanho.

Nas costuras laterais das pernas havera um recorte em faixa com 2 cm de largura na parte da frente e 2
cm na parte de trds que saird da cintura, em linha reta, até a barra da calca. Essa faixa serd em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagéo de + ou - 5%), sobreposta a vivos
(vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo para
reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.

2) JAQUETA

Jaqueta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura de 170 g/ml
(variagao + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura de 130 g/m? (variagdo + ou
- 5%).

O fechamento das laterais, das mangas e dos ombros deve ser feito em overloque, com linha 100%
poliéster 120, na cor estanho.

Na lateral das mangas, havera um recorte em faixa com 4 cm de largura. Essa faixa sera em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagdo de + ou - 5%), estara sobreposta a
vivos (vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo
para reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.

A barra do corpo e o punho das mangas devem ter um elastico pregado em overlogque e rebatido em
elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido. Esse elastico deve ser
de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos
"juvenil" e "adulto".

No fechamento frontal da jaqueta deve ser fixado ziper destacavel, de nylon, na mesma cor do tecido,
rebatido com pesponto externo, em maquina reta, com 0,8cm de distancia aproximadamente, a fim de evitar o
travamento do ziper. Essas operagdes devem ser feitas com linha 100% poliéster 120.

O capuz, que sera forrado com o mesmo tecido da jaqueta, deve ter acabamento com bainha de 1,5¢cm
de largura para passagem de corddo de aproximadamente 0,5 cm de didmetro, na mesmo cor do tecido,
arrematado nas duas pontas com ponteiras de plastico resistente, na mesma cor do tecido ou incolores.

Estampa:
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- Aplicacao do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagao, com 8 cm de didametro, na cor laranja.

- Aplicacéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA", em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura,
na cor branca contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e 'Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensées 15 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor branca.

KIT DE UNIFORME ESCOLAR CRECHE CONVENIADA - INVERNO, ESPECIFICAGOES:
(composto por 01 calga comprida e 01 jaqueta)

1) CALCA COMPRIDA

Calga comprida reta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura
de 170 g/ml (variagdo + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura 130 g/m?2
(variacao + ou - 5%).

O fechamento lateral, entre pernas e gancho deve ser feito em overloque e a cintura deve ter um elastico
pregado em overloque e rebatido em elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma
cor do tecido.

O elastico da cintura dessas pecas deve ser de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os
tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto".

A barra das pernas deve ser arrematada com elastico de 1,5 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2
cm para os tamanhos "infantil" e de 2,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto", com acabamento em duas
costuras, com linha 100% poliéster 120, na cor estanho.

Nas costuras laterais das pernas havera um recorte em faixa com 2 cm de largura na parte da frente e 2
cm na parte de trds que saird da cintura, em linha reta, até a barra da calca. Essa faixa serd em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagao de + ou - 5%), sobreposta a vivos
(vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo para
reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.

2) JAQUETA

Jaqgueta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura de 170 g/ml
(variagao + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura de 130 g/m? (variagdo + ou
- 5%).

O fechamento das laterais, das mangas e dos ombros deve ser feito em overloque, com linha 100%
poliéster 120, na cor estanho.

Na lateral das mangas, havera um recorte em faixa com 4 cm de largura. Essa faixa sera em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagdo de + ou - 5%), estara sobreposta a
vivos (vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo
para reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.

A barra do corpo e o punho das mangas devem ter um elastico pregado em overlogque e rebatido em
elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido. Esse elastico deve ser
de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos
"juvenil" e "adulto".

No fechamento frontal da jaqueta deve ser fixado ziper destacavel, de nylon, na mesma cor do tecido,
rebatido com pesponto externo, em maquina reta, com 0,8cm de distancia aproximadamente, a fim de evitar o
travamento do ziper. Essas operagdes devem ser feitas com linha 100% poliéster 120.

O capuz, que sera forrado com o mesmo tecido da jaqueta, deve ter acabamento com bainha de 1,5cm
de largura para passagem de corddo de aproximadamente 0,5 cm de didmetro, na mesmo cor do tecido,
arrematado nas duas pontas com ponteiras de plastico resistente, na mesma cor do tecido ou incolores.

Estampa:

- Aplicacao do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagéo, com 8 cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicacéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA", em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura,
na cor branca contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e 'Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensées 15 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor branca.

KIT DE UNIFORME ESCOLAR PRE ESCOLA - INVERNO, ESPECIFICAGOES:
(composto por 01 calga comprida e 01 jaqueta)

1) CALGA COMPRIDA

Calga comprida reta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura
de 170 g/ml (variagdo + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura 130 g/m?2
(variacao + ou - 5%).

O fechamento lateral, entre pernas e gancho deve ser feito em overloque e a cintura deve ter um elastico
pregado em overloque e rebatido em elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma
cor do tecido.

O elastico da cintura dessas pecas deve ser de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os
tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto".

A barra das pernas deve ser arrematada com elastico de 1,5 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2
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cm para os tamanhos "infantil" e de 2,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto", com acabamento em duas
costuras, com linha 100% poliéster 120, na cor estanho.

Nas costuras laterais das pernas havera um recorte em faixa com 2 cm de largura na parte da frente e 2
cm na parte de trds que saird da cintura, em linha reta, até a barra da calca. Essa faixa serd em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagao de + ou - 5%), sobreposta a vivos
(vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo para
reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.

2) JAQUETA

Jaqgueta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura de 170 g/ml
(variagao + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura de 130 g/m? (variagéo + ou
- 5%).

O fechamento das laterais, das mangas e dos ombros deve ser feito em overloque, com linha 100%
poliéster 120, na cor estanho.

Na lateral das mangas, havera um recorte em faixa com 4 cm de largura. Essa faixa sera em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagdo de + ou - 5%), estara sobreposta a
vivos (vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo
para reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.

A barra do corpo e o punho das mangas devem ter um elastico pregado em overlogque e rebatido em
elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido. Esse elastico deve ser
de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos
"juvenil" e "adulto".

No fechamento frontal da jaqueta deve ser fixado ziper destacavel, de nylon, na mesma cor do tecido,
rebatido com pesponto externo, em maquina reta, com 0,8cm de distancia aproximadamente, a fim de evitar o
travamento do ziper. Essas operagdes devem ser feitas com linha 100% poliéster 120.

O capuz, que sera forrado com o mesmo tecido da jaqueta, deve ter acabamento com bainha de 1,5¢cm
de largura para passagem de corddo de aproximadamente 0,5 cm de didmetro, na mesmo cor do tecido,
arrematado nas duas pontas com ponteiras de plastico resistente, na mesma cor do tecido ou incolores.

Estampa:

- Aplicacao do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagéo, com 8 cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicacao do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA", em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura,
na cor branca contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e 'Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 15 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor branca.

KIT DE UNIFORME ESCOLAR PRE ESCOLA EM PERIODO INTEGRAL - INVERNO, ESPECIFICAGOES:
(composto por 01 calga comprida e 01 jaqueta)

1) CALGCA COMPRIDA

Calga comprida reta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura
de 170 g/ml (variagdo + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura 130 g/m?2
(variacao + ou - 5%).

O fechamento lateral, entre pernas e gancho deve ser feito em overloque e a cintura deve ter um elastico
pregado em overloque e rebatido em elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma
cor do tecido.

O elastico da cintura dessas pecas deve ser de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os
tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto".

A barra das pernas deve ser arrematada com elastico de 1,5 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2
cm para os tamanhos "infantil" e de 2,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto", com acabamento em duas
costuras, com linha 100% poliéster 120, na cor estanho.

Nas costuras laterais das pernas havera um recorte em faixa com 2 cm de largura na parte da frente e 2
cm na parte de trds que saird da cintura, em linha reta, até a barra da calca. Essa faixa serd em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagéo de + ou - 5%), sobreposta a vivos
(vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo para
reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.

2) JAQUETA

Jaqgueta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura de 170 g/ml
(variagdo + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura de 130 g/m?2 (variagdo + ou
- 5%).

O fechamento das laterais, das mangas e dos ombros deve ser feito em overloque, com linha 100%
poliéster 120, na cor estanho.

Na lateral das mangas, havera um recorte em faixa com 4 cm de largura. Essa faixa sera em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagao de + ou - 5%), estara sobreposta a
vivos (vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo
para reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.
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A barra do corpo e o punho das mangas devem ter um elastico pregado em overlogque e rebatido em
elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido. Esse elastico deve ser
de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos
"juvenil" e "adulto".

No fechamento frontal da jaqueta deve ser fixado ziper destacavel, de nylon, na mesma cor do tecido,
rebatido com pesponto externo, em maquina reta, com 0,8cm de distancia aproximadamente, a fim de evitar o
travamento do ziper. Essas operagdes devem ser feitas com linha 100% poliéster 120.

O capuz, que sera forrado com o mesmo tecido da jaqueta, deve ter acabamento com bainha de 1,5cm
de largura para passagem de corddo de aproximadamente 0,5 cm de didmetro, na mesmo cor do tecido,
arrematado nas duas pontas com ponteiras de plastico resistente, na mesma cor do tecido ou incolores.

Estampa:

- Aplicacao do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagéo, com 8 cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicacéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA", em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura,
na cor branca contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e 'Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 15 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor branca.

KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - INVERNO, ESPECIFICAGCOES:
(composto 01 calga comprida e 01 jaqueta)

1) CALCA COMPRIDA

Calga comprida reta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura
de 170 g/ml (variagdo + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura 130 g/m?2
(variacao + ou - 5%).

O fechamento lateral, entre pernas e gancho deve ser feito em overloque e a cintura deve ter um elastico
pregado em overloque e rebatido em elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma
cor do tecido.

O elastico da cintura dessas pecas deve ser de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os
tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto".

A barra das pernas deve ser arrematada com elastico de 1,5 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2
cm para os tamanhos "infantil" e de 2,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto", com acabamento em duas
costuras, com linha 100% poliéster 120, na cor estanho.

Nas costuras laterais das pernas havera um recorte em faixa com 2 cm de largura na parte da frente e 2
cm na parte de trds que saird da cintura, em linha reta, até a barra da calca. Essa faixa serd em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagéo de + ou - 5%), sobreposta a vivos
(vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo para
reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.

2) JAQUETA

Jaqgueta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura de 170 g/ml
(variagdo + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura de 130 g/m?2 (variagdo + ou
- 5%).

O fechamento das laterais, das mangas e dos ombros deve ser feito em overloque, com linha 100%
poliéster 120, na cor estanho.

Na lateral das mangas, havera um recorte em faixa com 4 cm de largura. Essa faixa sera em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagao de + ou - 5%), estara sobreposta a
vivos (vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo
para reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.

A barra do corpo e o punho das mangas devem ter um elastico pregado em overlogque e rebatido em
elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido. Esse elastico deve ser
de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos
"juvenil" e "adulto".

No fechamento frontal da jaqueta deve ser fixado ziper destacavel, de nylon, na mesma cor do tecido,
rebatido com pesponto externo, em maquina reta, com 0,8cm de distancia aproximadamente, a fim de evitar o
travamento do ziper. Essas operagdes devem ser feitas com linha 100% poliéster 120.

O capuz, que sera forrado com o mesmo tecido da jaqueta, deve ter acabamento com bainha de 1,5cm
de largura para passagem de corddo de aproximadamente 0,5 cm de didmetro, na mesmo cor do tecido,
arrematado nas duas pontas com ponteiras de plastico resistente, na mesma cor do tecido ou incolores.

Estampa:

- Aplicacéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagéo, com 8 cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicacéo do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA", em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura,
na cor branca contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e 'Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 15 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor branca.

KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL EM PERIODO INTEGRAL - INVERNO,
ESPECIFICACOES:
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(composto 01 calga comprida e 01 jaqueta)

1) CALGA COMPRIDA

Calga comprida reta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura
de 170 g/ml (variagdo + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura 130 g/m?2
(variagao + ou - 5%).

O fechamento lateral, entre pernas e gancho deve ser feito em overloque e a cintura deve ter um elastico
pregado em overloque e rebatido em elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma
cor do tecido.

O elastico da cintura dessas pecas deve ser de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os
tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto".

A barra das pernas deve ser arrematada com elastico de 1,5 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2
cm para os tamanhos "infantil" e de 2,5 cm para os tamanhos "juvenil" e "adulto", com acabamento em duas
costuras, com linha 100% poliéster 120, na cor estanho.

Nas costuras laterais das pernas havera um recorte em faixa com 2 cm de largura na parte da frente e 2
cm na parte de tras que saird da cintura, em linha reta, até a barra da calga. Essa faixa sera em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagéo de + ou - 5%), sobreposta a vivos
(vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplica¢do de pesponto externo para
reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.

2) JAQUETA

Jagueta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura de 170 g/ml
(variagdo + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura de 130 g/m?2 (variagdo + ou
- 5%).

O fechamento das laterais, das mangas e dos ombros deve ser feito em overloque, com linha 100%
poliéster 120, na cor estanho.

Na lateral das mangas, havera um recorte em faixa com 4 cm de largura. Essa faixa serd em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagao de + ou - 5%), estara sobreposta a
vivos (vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagéo de pesponto externo
para reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.

A barra do corpo e o punho das mangas devem ter um elastico pregado em overlogque e rebatido em
elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido. Esse elastico deve ser
de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos
"juvenil" e "adulto".

No fechamento frontal da jaqueta deve ser fixado ziper destacavel, de nylon, na mesma cor do tecido,
rebatido com pesponto externo, em maquina reta, com 0,8cm de distancia aproximadamente, a fim de evitar o
travamento do ziper. Essas operagdes devem ser feitas com linha 100% poliéster 120.

O capuz, que sera forrado com 0 mesmo tecido da jaqueta, deve ter acabamento com bainha de 1,5¢cm
de largura para passagem de cordao de aproximadamente 0,5 cm de didmetro, na mesmo cor do tecido,
arrematado nas duas pontas com ponteiras de plastico resistente, na mesma cor do tecido ou incolores.

Estampa:

- Aplicacéo do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagéo, com 8 cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicacao do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA", em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura,
na cor branca contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e 'Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensdes 15 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor branca.

KIT DE UNIFORME ESCOLAR EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS - INVERNO, ESPECIFICAGOES:
(composto por 01 jaqueta - sem capuz)

1) JAQUETA

Jagueta confeccionada em tecido 100% poliéster (tipo tactel), na cor estanho, com gramatura de 170 g/ml
(variagao + ou - 5%), forrada com malha de poliviscose, na cor estanho, gramatura de 130 g/m? (variagéo + ou
- 5%).

O fechamento das laterais, das mangas e dos ombros deve ser feito em overloque, com linha 100%
poliéster 120, na cor estanho.

Na lateral das mangas, havera um recorte em faixa com 4 cm de largura. Essa faixa serd em tecido 100%
poliéster (tipo tactel) na cor laranja, com gramatura de 170 g/ml (variagdo de + ou - 5%), estara sobreposta a
vivos (vieses) vermelhos como acabamento, embutidos nas costuras e com aplicagdo de pesponto externo
para reforgo, com maquina reta, costura com 5 a 6 pontos/cm, com tolerancia de 0,5 ponto por cm, com linha
100% poliéster 120.

A barra do corpo e o punho das mangas devem ter um elastico pregado em overlogque e rebatido em
elastiqueira com trés agulhas, com linha 100% poliéster 120, na mesma cor do tecido. Esse elastico deve ser
de 2 cm de largura para os tamanhos "bebé"; 2,5 cm para os tamanhos "infantil" e 3,5 cm para os tamanhos
"juvenil" e "adulto".

No fechamento frontal da jaqueta deve ser fixado ziper destacavel, de nylon, na mesma cor do tecido,
rebatido com pesponto externo, em maquina reta, com 0,8cm de distancia aproximadamente, a fim de evitar o
travamento do ziper. Essas operagdes devem ser feitas com linha 100% poliéster 120.
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Estampa:

- Aplicacao do silk screen, no lado esquerdo superior frontal, impresso o logotipo da Secretaria de
Educagéo, com 8 cm de didmetro, na cor laranja.

- Aplicacao do silk screen, nas costas, impressa a expressao "Escola da PREFEITURA Birigui - SP",
sendo a palavra "PREFEITURA", em letras mailsculas, nas dimensdes 26 cm de largura por 3 cm de altura,
na cor branca contornada das cores laranja e vermelha. As demais palavras, "Escola da", acima da palavra
Prefeitura e 'Birigui - SP", abaixo da palavra Prefeitura, nas dimensées 15 cm de largura por 2,5 cm de altura,
na cor branca.

Observacao

1) Colocar nimero do Edital e do Pregao;

2) A proponente devera mencionar nimero do item, especifica¢do, unidade, marca, quantidade, preco
unitdrio e total para o item;

3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;

4) Prazo de entrega: Parcelada, em até 20 dias corridos;

5) Local de entrega: Enderecos constantes do Anexo II, Birigui/SP;

6) Condicodes de Pagamento: Em até 10 dias uteis;

7) Banco, Agéncia e Conta Corrente.

BIRIGUI - SP, de de

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial




