Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO V
MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao
Municipio de Birigui/SP
Pregio Eletronico n° /2021

Razdo Social:

CNPJ: / Inscrigdo Estadual:

Endereco completo: / CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancarios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente
Representante: / Cargo: / RG ¢ CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, PARA UTILIZACAO NA FROTA DE VEiCULOS DESTA
MUNICIPALIDADE — SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME ESPECIFICACOES DOS ANEXOS I E IL

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatdrio da licitagdo em epigrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatério que rege a presente licitagdo.

ITEM DESCRICAO QTDADE. MARCA ** VALOR ** VALOR
UNITARIO TOTAL

01 EXCLUSIVA - Bateria Automotiva 05 AH Especificagdes: Bateria automotiva 05 AH (ampeére/| 60 UNIDADES
hora), especifica para motocicleta, com tensdo nominal de 12 V, com CCA (corrente de arran-
que a frio) de no minimo 40. Dimensdes aproximadas (Comp x Larg x Alt): 113 x 70 x 105mm.

02 EXCLUSIVA - Bateria Automotiva 07 AH Especificagdes: Bateria automotiva 07 AH (ampere/| 60 UNIDADES
hora), especifica para motocicleta, com tensdo nominal de 12 V, com CCA (corrente de arran-
que a frio) de no minimo 50. Dimensbes aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 150 x 60 x
130mm.

03 EXCLUSIVA - Bateria Automotiva 48 AH Especificagbes: Bateria automotiva 48 AH (ampére/ | 100 UNIDADES
hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do
eletrdlito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bate-
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ria, com polos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para impedir a migra-
¢éo de acido sulfurico para fora da bateria, com pastilhas de protegéo antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecéanica, com CCA (corrente de arran-
que a frio) de no minimo 350, com RC (reserva de capacidade) minima de 65 minutos para ali-
mentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproxima-
das (Comp x Larg x Alt): 210 x 175 x 175mm

04

EXCLUSIVA - Bateria Automotiva 52 AH Especificagdes: Bateria automotiva 52 AH (ampere/
hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do
eletrdlito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bate-
ria, com pdlos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para impedir a migra-
¢ao de acido sulfurico para fora da bateria, com pastilhas de protegdo antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecéanica, com CCA (corrente de arran-
que a frio) de no minimo 370, com RC (reserva de capacidade) minima de 75 minutos para ali-
mentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproxima-
das (Comp x Larg x Alt): 207 x 175 x 190mm.

60 UNIDADES

05

EXCLUSIVA - Bateria Automotiva 60 AH Especificagdes: Bateria automotiva 60 AH (ampere/
hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do
eletrdlito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bate-
ria, com pdlos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para impedir a migra-
¢ao de acido sulfurico para fora da bateria, compastilhas de protecdo antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecéanica, com CCA (corrente de arran-
que a frio) de no minimo 450, com RC (reserva de capacidade) minima de 90 minutos para ali-
mentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproxima-
das (Comp x Larg x Alt): 244 x 175 x 175mm.

100 UNIDADES

06

EXCLUSIVA - Bateria Automotiva 75 AH Especificagdes: Bateria automotiva 75 AH (ampére/
hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do
eletrélito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bate-
ria, com polos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para impedir a migra-
¢éo de acido sulfurico para fora da bateria, com pastilhas de protegéo antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecéanica, com CCA (corrente de arran-
que a frio) de no minimo 630, com RC (reserva de capacidade) minima de 120 minutos para
alimentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproxima-
das (Comp x Larg x Alt): 281 x 175 x 190mm.

60 UNIDADES

07

EXCLUSIVA - Bateria Automotiva 80 AH Especificagdes: Bateria automotiva 80 AH (ampere/
hora), com tensdo nominal de 12 V, caixa baixa, com tampas seladas que garanta a estan-
queidade total do eletrdlito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado
de carga da bateria, com pdlos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para
impedir a migragéo de acido sulfarico para fora da bateria, com pastilhas de protecédo anticha-
mas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecéanica, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 650, com RC (reserva de capacidade) minima de
120 minutos para alimentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Di-

100 UNIDADES
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mensdes aproximadas (Comp x Larg x Alt): 287 x 175 x 175mm.

08

EXCLUSIVA - Bateria Automotiva 95 AH Especificagdes: Bateria automotiva 95 AH (ampere/
hora), com tensdo nominal de 12 V, caixa baixa, com tampas seladas que garanta a estan-
queidade total do eletrdlito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado
de carga da bateria, com pdlos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para
impedir a migragéo de acido sulfurico para fora da bateria, com pastilhas de protegao anticha-
mas, com caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecénica, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 710, com RC (reserva de capacidade) minima de
170 minutos para alimentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Di-
mensdes aproximadas (Comp x Larg x Alt): 356 x 172 x 190mm.

40 UNIDADES

09

EXCLUSIVA - Bateria Automotiva 100 AH Especificagbes: Bateria automotiva 100 AH (ampé-
re/hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total
do eletrdlito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da ba-
teria, com polos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para impedir a mi-
gracao de acido sulfurico para fora da bateria, com pastilhas de protegcéo antichamas, com cai-
xa fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecanica, com CCA (corrente de ar-
ranque a frio) de no minimo 750, com RC (reserva de capacidade) minima de 180 minutos
para alimentar os acessérios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes
aproximadas (Comp x Larg x Alt): 330 x 172 x 241mm.

100 UNIDADES

10

COTA PRINCIPAL - Bateria Automotiva 150 AH Especificacdes: Bateria automotiva 150 AH
(ampere/hora), com tensao nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueida-
de total do eletrdlito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de car-
ga da bateria, com pdlos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para impe-
dir a migragao de acido sulfurico para fora da bateria, com pastilhas de protegdo antichamas,
com caixa fabricada empolipropileno injetado de alta resisténcia mecéanica, com CCA (corrente
de arranque a frio) de no minimo 900, com RC (reserva de capacidade) minima de 270 minu-
tos para alimentar os acessérios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes
aproximadas (Comp x Larg x Alt): 510 x 213 x 235mm.

75 UNIDADES

11

COTA RESERVADA - Bateria Automotiva 150 AH Especifica¢des: Bateria automotiva 150 AH
(ampére/hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueida-
de total do eletrolito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de car-
ga da bateria, com pélos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para impe-
dir a migracéo de acido sulfurico para fora da bateria, com pastilhas de protegdo antichamas,
com caixa fabricada empolipropileno injetado de alta resisténcia mecanica, com CCA (corrente
de arranque a frio) de no minimo 900, com RC (reserva de capacidade) minima de 270 minu-
tos para alimentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes
aproximadas (Comp x Larg x Alt): 510 x 213 x 235mm.

25 UNIDADES

12

EXCLUSIVA - Bateria Automotiva 40 AH Especificagbes: Bateria automotiva 40 AH (ampere/
hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do
eletrélito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bate-
ria, com polos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para impedir a migra-

50 UNIDADES
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¢ao de acido sulfurico para fora da bateria, com pastilhas de protegdo antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecéanica, com CCA (corrente de arran-
que a frio) de no minimo 270 A, com RC (reserva de capacidade) minima de 55 minutos para
alimentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproxima-
das (Comp x Larg x Alt): 210 x 175 x 175mm.

13 EXCLUSIVA - Bateria Automotiva 45 AH Especificagbes: Bateria automotiva 45 AH (ampeére/ | 50 UNIDADES
hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do
eletrélito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bate-
ria, com polos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para impedir a migra-
¢éo de acido sulfurico para fora da bateria, com pastilhas de protegéo antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecéanica, com CCA (corrente de arran-
que a frio) de no minimo 330 A, com RC (reserva de capacidade) minima de 65 minutos para
alimentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproxima-
das (Comp x Larg x Alt): 210 x 175 x 175mm

14 EXCLUSIVA - Bateria Automotiva 90 AH Especificagbes: Bateria automotiva 90 AH (ampére/ | 50 UNIDADES
hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a estanqueidade total do
eletrdlito, com indicador de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bate-
ria, com pdlos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para impedir a migra-
¢ao de acido sulfurico para fora da bateria, com pastilhas de protegdo antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta resisténcia mecéanica, com CCA (corrente de arran-
que a frio) de no minimo 700 A, com RC (reserva de capacidade) minima de 160 minutos para
alimentar os acessorios do veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproxima-
das (Comp x Larg x Alt): 306 x 172 x 230mm

Valor Total da Proposta: | R$

**(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta terd validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregdo.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuragdo com poderes especificos).



