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ANEXO II - MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA ELETRONICA

Proposta Eletronica

Editaln® /

Pregdo Eletronicon®  /

Orgio Comprador: Prefeitura Municipal de Birigui.

1. AQUISICAO DE TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO.

2. ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS:

ITEM DESCRICAO MARCA | QUANTIDADE U;’;‘TI;&(;{‘I‘O ¥‘3]fglﬁ
1 TRATOR DE ESTEIRA, NOVA, ZERO HORA, 01 R$ R$
COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM CABINE UNIDADE

FECHADA COM AR CONDICIONADO. POTENCIA
LIQUIDA NO VOLANTE MINIMA DE 118 HP
(88KW), CAPACIDADE MINIMA DA LAMINA DE
2,9 m’, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS COM
MINIMO DE 6,7 LITROS DE CILINDRADA,
INJECAO DIRETA, TURBO ALIMENTADO,
SISTEMA ELETRICO 24VOLTS, COM (2)
BATERIAS EM SERIE (SEM MANUTENCAO);
TRANSMISSAO: ACIONAMENTO HIDROSTATICO
DE DUPLO INFINITAMENTE  VARIAVEL,
CONTROLADO POR ALAVANCA UNICA, COM
DESLOCAMENTO RETO E CONTRA-ROTACAO
ELETRONICA, COM  VELOCIDADE  DE
DESLOCAMENTO DE AVANCO E RUCUO DE 0 A
9,7 KM/H, 02 BOMBAS TIPO PISTAO AXIAL COM
DESLOCAMENTO VARIAVEL, 02 MOTORES TIPO
PISTAO AXIAL COM  DESLOCAMENTO
VARIAVEL. TRANSMISSAO POR ALAVANCA
UNICA,  CONTROLE  ELETRONICO  DE
DESLOCAMENTO RETO. FREIOS DE SERVICO
HIDROSTATICO, FREIOS DE
ESTACIONAMENTO/EMERGENCIA HEAVY-
DUTY, AUTOMATICO, APLICADO POR MOLA,
LIBERADO POR PRESSAO  HIDRAULICA.
REDUTORES ~ FINAIS: 02  REDUTORES
HELICOIDAIS COM REDUCAO DE SAIDA
PLANETARIA. ESTEIRAS CHASSI DA ESTEIRA EM
SECAO TIPO CAIXA, TIPO OSCILANTE, BARRA
TRANSVERSAL FRONTAL PINADA, DISPOSITIVO
HIDRAULICO DE AJUSTE DE ESTEIRA, RODAS
MOTRIZES COM SEGMENTOS APARAFUSADOS,
DENTES DE  PERFIS _ ANTIADERENTE,




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

PREFEITURA

Biria

DE

ui

0 coagiol

EMBUCHAMENTO DA ESTEIRA COM MAIOR
DIAMETRO NA AREA DE ROLAMENTO,
PROTECAO EXTERNA DA RODA MOTRIZ,
PROTEGCOES DIANTEIRA E TRASEIRA DA
ESTEIRA, ROLETES INFERIORES E ROLETES DE
GUIA COM LUBRIFICACAO PERMANENTE.
CHASSI DOS ROLETES MINIMO DOIS ROLETES
SUPERIORES (CADA LADO), MINIMO SETE
ROLETES INFERIORES (CADA LADO) COM
PROTETORES EXTERNOS. RIPPER: TRASEIRO, DO
TIPO PARALELOGRAMO, COM 03 DENTES,
PROFUNDIDADE DE PENETRACAO MINIMA DE
475 mm, LARGURA DE ESCAVACAO 1635 mm.
COMPARTIMENTO DO OPERADOR: CABINE
FECHADA COM AR CONDICIONADO, DO TIPO
ROPS/FOPS, BASCULAVEL, COM TODOS OS
ACIONAMENTOS ELETROHIDRAULICOS DO TIPO
JOYSTICK COM CONTROLE ELETRONICO E DE
VELOCIDADE OPERADOS DE DENTRO DA
CABINE, BEM COMO O PAINEL DE
INSTRUMENTOS COM MOSTRADORES, E UM

PAINEL CENTRAL DIGITAL.
Valor Total R$
VALIDADE DA PROPOSTA: dias (por extenso)- conforme estabelecido em Edital.
DATA:

OBS. (Esta ficha nao podera ser identificada, sob pena de desclassificacio).




