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Lote 0001 - ELETRODUTO DE GALVANIZADO -1 1/4 -

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 4 UN ELETRODUTO DE GALVANIZADO - 1 1/4 - BARRA DE 3MTS

Lote 0002 - CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA PADRAO

Item Qtde. Unid. Especificacdo

2 2 UN CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA PADRAO CPFL (DEG 5780) EM POLICARBONATO, COM LEITURA
ATRAVES DE LENTE

Lote 0003 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1.1/4

Item Qtde. Unid. Especificacdo

3 1 UN ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1.1/4

Lote 0004 - CURVA GALVANIZADA 1 X 90°

Item Qtde. Unid. Especificacdo

4 2 UN CURVA GALVANIZADA 1 X 90°

Lote 0005 - CURVA GALVANIZADA 1.1/4 X 90°

Item Qtde. Unid. Especificacdo

5 2 UN CURVA GALVANIZADA 1.1/4 X 90°

Lote 0006 - LUMINARIA A LED ILUMINACAO PUBLICA -

Item Qtde. Unid. Especificacdo

6 42 UN LUMINARIA A LED ILUMINACAO PUBLICA - ESPECIFICACAO TECNICA
@ POTENCIA MAXIMA — 44W
@ EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA — 90LM/W (VALOR MINIMO MEDIDO, COMPROVADO ATRAVES DE
ENSAIO DE LABORATORIO)
@ FLUXO LUMINOSO MINIMO — 3960LM
@ CORPO: EM LIGA ALUMINIO (INJETADO OU EXTRUSADO), OU ACO CARBONO COM PINTURA
ELETROSTATICA
EM POLIESTER NA COR CINZA
@ ALIMENTACAO / FREQUENCIA — 90~265V; 50/60HZ
@ FATOR DE POTENCIA MINIMO - 0,92
@ IRC - >70
@ TEMPERATURA DE COR — 5000K
@ GRAU DE PROTECAO MINIMO — IP-66
@ CONDICAO DE OPERACAO — TEMPERATURA — 5°C +50°C (NO MINIMO)
@ VIDA UTIL — 50.000 HORAS
@ FONTE — INTEGRADA
@ POSSUIR DPS — DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO
@ ACIONAMENTO — ATRAVES DE RELE FOTOCELULA INSTALADO NA LUMINARIA

Lote 0007 - SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE ME

Item Qtde. Unid. Especificacdo

7 9 UN  SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE METALICO CONICO RETO, COM ANGULO DE FIXAGAO COM
INCLINACAO DE 5°, FABRICADO EM AGO E ACABAMENTO EXTERNO NA COR CINZA, PROFUNDIDADE
DE ENCAIXE NO POSTE MINIMA DE 14 CM, COM FIXACAO ATRAVES DE TRES PARAFUSOS PARA
INSTALACAO DE QUATRO (4) LUMINARIAS.

Lote 0008 - SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE ME

Item Qtde. Unid. Especificacdo

8 3 UN  SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE METALICO CONICO RETO, COM ANGULO DE FIXACAO COM
INCLINACAO DE 5°, FABRICADO EM ACO E ACABAMENTO EXTERNO NA COR CINZA, PROFUNDIDADE
DE ENCAIXE NO POSTE MiNIMA DE 14 CM, COM FIXACAO ATRAVES DE TRES PARAFUSOS PARA
INSTALACAO DE DUAS (2) LUMINARIAS.

Lote 0009 - POSTE METALICO CONICO RETO EM FER
Item Qtde. Unid. Especificacdo

9 9 UN POSTE METALICO CONICO RETO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, TIPO ENGASTADO. ALTURA
LIVRE DO SOLO - 6M DE ACORDO COM NORMA NBR 14744 OBS. IRA SUPORTAR UMA LUMINARIA
TIPO TREVO DE 4 PETALAS — LED

Lote 0010 - POSTE METALICO CONICO RETO EM FER
Item Qtde. Unid. Especificacdo

10 3 UN POSTE METALICO CONICO RETO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, TIPO ENGASTADO. ALTURA
LIVRE DO SOLO - 4M DE ACORDO COM NORMA NBR 14744 OBS. IRA SUPORTAR UMA LUMINARIA
TIPO TREVO DE 2 PETALAS - LED
Observacgéo
A proposta devera ser elaborada em papel timbradgwmgbresa em uma via e redigida em lingua portagu
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salvo quanto as expressdes técnicas de uso coumlatitegrafada ou impressa por qualquer processo
eletrbnico, com suas paginas numeradas sequennialnsem rasuras, emendas, borrées ou entrelirdeas
datada e assinada pelo representante legal datiibu pelo procurador, devera conter os seguintes
elementos:

a) identificacdo completa da licitante, nome, eecer nimero do CNPJ;

b) - nUmero do Edital e do Pregéo;

c) Descricdo precisa do objeto da presente liatag@antidade, constando inclusive a marca, em
conformidade com as especificagdes do Anexo I;

d) preco unitario e total, expresso em reais (B$)) no maximo 02 (duas) casas decimais apos a
virgula, para o objeto ofertado, apurado a datsudeapresentacdo, sem inclusédo de encargo finamceir
previsdo inflacionaria. Nos precos propostos devesar incluidos, além do lucro, todas as desgesas
custos, tais como: impostos, taxas, fretes, maegguipamentos, ferramentas, méao de obra, tshigo
qualquer natureza e todas as despesas, diretadimias, relacionadas com o objeto da presertacio,
CIF - CLASSIFICA(;AO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP;
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