Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46 151.715/0001-80

SESPAE - SME ANEXO II

Memorando - 022/2018

De —- Eng. Marco Pompeu
Para — Sra. Bernadete Favero
Diretora do Depariamento de Materiais

s=apnto: Envio das Requisigdes de Materiais para Hluminacéao Publica

Estou enviande em anexo as requisicbes de materiais de numeros 1223/2018 e
1236/2018 para realizacéo de iluminagao publica em pragas do bairro Jandaia 3 e Av. das
Rosas.

Aficha a ser utilizada para compra dos materiais sera a 641 (em anexo)

Vaior disponivei hoje na referida ficha: R$ 340.000,00(trezentos e quarenta mil reais)

TERMO DE REFERENCIA
i = OBJETO:
1% - Aguisicao de luminarias de LED E postes para iluminagao publica nas pragas e
svanida de nossa cidade, visando economia de consumo de energia elétrica, bem como a
seguranca dos municipes.

Il - DA ESPECIFICAGAO TECNICA DOS MATERIAIS
2.1 - LUMINARIA

U Poténcia maxima — 44W

L] Eficiéncia luminosa minima — 90Im/W (valor minimo medido, comprovado através de
ensaio de laboratério)

(1 Fluxo luminoso minimo — 3960Im

L3 Corpo: em liga aluminio (injetado ou extrusado), ou ago carbono com pintura

eletrostatica
am poliéster na cor cinza

1 Alimentacao / Frequéncia — 90~265V; 50/60Hz
L} Fator de poténcia minimo — 0,92

ARG ->70

1 Temperatura de Cor — 5000K

i.] Grau de protecao minimo — |P-66
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1 Condicéo de operacdo — Temperatura — 5°C +50°C (no minimo)
1 Vida atil — 50.000 horas

.1 Fonte — integrada

L1 Possuir DPS — Dispositivo de protecao contra surtos de tensao
i1 Acionamento — através de relé fotocélula instalado na luminaria
1 QUANTIDADE: 42 PECAS

2.2 -POSTES

2.2.1 - Poste metalico cénico reto em ferrc galvanizado a fogo, tipo engastado e altura
livre do solc - 6m de acordo com norma NBR 14744

Observagio: ird suportar uma luminaria tipo trevo de 4 pétalas - LED

QUANTIDADE: 09 PECAS

2.2.2 - Poste metalico conico reto em ferro galvanizado a fogo, tipo engastado e altura
tivre do solo - 4m de acordo com norma NBR 14744

Observagao: ird suportar uma luminaria tipo trevo de 2 pétalas - LED

QUANTIDADE: 03 PECAS

iil - DO PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA

3.1 - Prazo para entrega dos materiais(luminarias e postes): 30 dias a contar do
recebimento da AF - Autorizacao de Fornecimento

3.1.1 - Todas as luminarias deverao vir devidamente embaladas e identificadas conforme
0 tipo, e pronta entrega para instalacao.

3.2 - Garantia: minima de 05 anos, independentemente do tipo de lumindria.

IV — OUTRAS COMPROVAGCOES DAS LUMINARIAS

4.1 - As luminarias ofertadas deverao atender a Norma NBR 15129/2012, bem como 0s
ensaios minimos previstos na ABNT NBR IEC 60589-1/2010, sendo que a LICITANTE
VENCEDORA devera apresentar, no prazo de 02 (dois) Uteis apés a finalizacéo da
568540 de abertura, 0s seguintes ensaios de:

4.1.1 - Comprovagao do grau de protegio para o corpo 6tico e alojamento para
aguipamentos auxiliares (drive);

£ 1.2 - Protegao anti-surto,

4.1.3 -~ Fluxo luminoso fornecido no produto ora ofertado,

4.,1.4 - Ensaio de protecao contra impactos mecanicos IK(vandalismo) — IKO8{minimo);
4.1.5 - G THD de correntes de harménicas devem estar de acordo com a Norma IEC
61.000-2-3, bem como a distorgdo harménica de tensao de acordo com a Portaria da
ANEEL - PRODIST-8 (apresentar laudo de ensaio);

4.1.6 - O fechamento da luminaria devera ter resisténcia a radiacdo ultravioleta e redugéo
de ofuscamento (Norma ASTM G154) - {apresentar laudo de ensaio).

4.2 - Os laudos de ensaios supramencionados deverao ser apresentados apenas peia
LICITANTE VENCEDORA, sendo estes feitos por empresas nacionais ou internacionais,
desde que credenciadas pelo INMETRO

4.2.1 - Nao podem os laudos serem feitos por faboratérios da prépria empresa ou do
grupo econdmico da licitante vencedora.

4.3 - Tais laudos de ensaio serdo analisados pela Sec¢ao de Manutengao Elétrica do
Municipio, no prazo de cinco dias uteis, a contar do recebimento dos mesmos. O
resultado sera devidamente publicado para ciéncia e eventual recurso, 0 qual devera ser
snderecado a Secao gue analisou 0s mesmos.



Y - DO CATALOGO - LUMINARIAS

5.1- A LICITANTE VENCEDORA devera apresentar o catalogo de seu (s) produto (s) no
rmomento da entrega do {s) mesmo (s), para analise de conformidade das especificacdes
das luminarias que estao sendo fornecidas, junto aos descritivos constantes do Anexo |
Adn Edital e do presente Termo de Referéncia. Referido catalogo devera apresentar as
zeguintes informagotes:

a) nome € ou marca do fornecedor;

b} modelo ou cddigo do fornecedor;

¢) poténcia nominal, em watts;

d) eficiéncia luminosa;

&) fluxo luminoso;

f} corpo da luminaria(material do gue ¢ feita);

g) IRC;

h} temperatura de cor;

i} grau de protecao;

i) condicdo de operacéo - temperatura;

i DPS

m) fonte integrada

) tipc de acionamento (atraves de relé fotocélula ou nao)

) faixa de tensdo nominal, em volts;

7 fraguéncia nominal, em hertz;

&) pais de origem do produto;

rj instrucdes ao usudrio quanto a instalacdo eletrica, manuseic e cuidados recomendados;
s) garantia do produto, a partir da data da nota de venda ao consumidor, sendo, no
minimo, de 80 meses.

Vi~ DA EXIGENCIA DE ATESTADOC DE CAPACIDADE TECNICA

.1 - A licitante vencedora devera apresentar Atestado de Capacidade Técnica fornecido
por Pessoa Juridica de Direite PUblico ou Privado, comprovando aptiddo para
fornecimento de bens de igual género, similares ou de caracteristicas semelhantes ao
obieto licitado, conforme art. 30,84°, da Lei n°® 8.666/93.

Vii — DA EXIGENCIA DE GARANTIA AO CONTRATO

7.1 — A vista do grande vulto da contratacido pretendida, em conformidade com o Art. 56,
da Lei 8.666/93, com vistas a seguranga juridica do Conirato, da aquisicdo e da
aciministracao.

Cleversé,n 1 . Jo deh\SOnga
Secretario de Servigos Publicos, Agua e Esgoto

_:"'Eng.. Marcoﬁbmbéﬁ
Chefe da Secédo de Manutengao Elétrica





