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ANEXO II
TERMO DE REFERENCIA

Assunto: Abertura de Processo Licitatéorio modalidade pregdo eletrdnico para Fornecimento de

Geomembrana e Prestacdo de Servico de Instalacdo de Geomembrana para utilizacdo no aterro Sanitario
desta municipalidade.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, com a finalidade de abertura de um Processo Licitatorio modalidade
Registro de Preco — Sistema Pregdo Eletronico e em atendimento ao disposto no Art. 7°, § 2°, Inciso I, da
Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos (Lei n°® 8.666/93), apresentar organizado neste documento
um conjunto de elementos e informagdes caracterizadores do fornecimento de geomembrana e servigos de
contratagdo de empresa especializada na instalagdo de geomembrana, para utilizagdo no aterro sanitario
desta municipalidade.

Encaminhamos também anexo a este, Requisi¢do de Servico n® 148/2021; declaracdo de reserva
orcamentaria; Oficio 016/2020 (adequagdo a lei complementar 123-processo licitatorio NAO diferenciado);
Memorando 002/2021 (anuéncia da equipe técnica quanto a formalizagdo do termo de referencia); média
das cotacdes e seus devidos valores estimados em or¢amentos das seguintes empresas:

Diogo Antdnio Januario EPP — CNPJ n°® 27.569.290/0001-45.
Geomembrana Com. de Geossintéticos P/ Constru¢do Civil EIRELI — CNPJ n°® 27.232.849/0001-47.
Autonomy Empreendimentos Ltda — CNPJ n° 12.113.877/0001-78.

Solicitamos também que seja incluso no edital as seguintes informagdes:

01 — DO OBJETO E SEU OBJETIVO:
1.1 — OBJETO: Contratagdo de empresa para aquisi¢do, aplicacdo e instalagdo de geomembrana em PEAD
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) para impermeabilizagdo de célula no aterro sanitario

municipal, conforme o termo de referéncia, e os elementos instrutores do edital.

1.2 — OBJETIVO: O presente termo descritivo e demais especificacdes técnicas tém por objetivo
estabelecer as condigdes e critérios que orientam a execucdo, dos servigos de Impermeabilizacdo Interna da
Célula do Aterro Sanitario de Birigui/SP, com Geomembranas de Polietileno de Alta Densidade — PEAD,

com 2mm de espessura.
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1.3 - Sera vencedora a licitante que, atendendo as condi¢bes e especificagdes deste edital, oferecer o

MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE.

02 - SERVICOS CONTRATADOS:

2.1 - CONTRATADA: A empresa contratada para o fornecimento de materiais, (Geomembranas de
Polietileno de Alta Densidade — PEAD, espessura de 2mm), e equipamento para instalacio das

mesmas como (gerador, maquina de solda, etc) com méo de obra para a instalacio, conforme quadro

abaixo.
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE

(m2)

Contratacdo de empresa especializada em instalacdo de geomembrana, com

mao de obra incluso, com fornecimento de equipamentos para aplicagdo e

ITEM 01 |instalagdo, com fornecimento de geomembranas de polietileno de alta 3.850.00
Densidade — PEAD, espessura de 2 mm e demais materiais que se fizerem T
necessarios.

2.2 - A Prefeitura fornecerd maquinario e mdo de obra, somente para limpeza, acerto e compactagdo do
terreno, bem como para abertura das valas para ancoragem das geomembranas, JA PARA A
INSTALACAO, ROLAGEM DOS ROLOS, A PREFEITURA NAO IRA FORNECER MAO DE OBRA
PARA A CONTRATADA.

03 — DEFINICOES:

3.1 - Para os efeitos deste Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas serdo adotadas as seguintes
definigdes:

a) PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Birigui, através de seus responsaveis pela Fiscalizagdo,
Medigdo, Pagamentos, etc da obra.

b) FISCALIZACAO: Engenheiro da CONTRATANTE responsavel pela fiscalizagio da execugio
dos servigos, bem como pela medi¢do dos mesmos.

04 - SERVICOS PRELIMINARES:

4.1 - Os servigos de escavagdo, raspagem ¢ limpeza da Célula a ser impermeabilizada deverdo ser

executados pela CONTRATANTE, antes do inicio dos servigos por parte da CONTRATADA.

05 - TERRAPLENAGEM — PREPARO DAS SUPERFICIES DE APOIO:

5.1 - A CONTRATANTE deverd executar a compactacdo do fundo e taludes internos da célula a ser

impermeabilizada, com maquinas e equipamentos mecéanicos de forma a se garantir um bom suporte para a
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instalagdo das geomembranas e de acordo com as normas e especificagdes técnicas vigentes para esses

tipos de servigos.

5.2 - A colocacdo da geomembrana devera ser realizada imediatamente apos os servigos de preparacdo da
superficie de apoio para evitar a deterioragdo do terreno produzida por chuva, vento, perda de umidade do

solo e transito local.

06 - ANCORAGEM:

6.1 - A ancoragem das geomembranas devera ser executada com canaletas escavadas e reaterradas, as
canaletas de ancoragem devem ser executadas previamente, porém com um minimo de defasagem da
colocacdo da geomembrana, para evitar a diminui¢do da sua se¢do por desbarrancamento dos lados pelo

efeito da chuva ou do transito local.

6.2 - A PREFEITURA disponibilizard mao de obra para a execu¢do da escavagdo das canaletas e reaterro
das mesmas, sendo que a CONTRATADA ficara responsavel pela orientagdo técnica dos servigos e se

responsabilizard pela qualidade dos mesmos.

07 - ETAPAS PRELIMINARES A INSTALACAO DAS GEOMEMBRANAS:

7.1 - Descarregamento das bobinas: o descarregamento das bobinas na obra deve ser feito, de preferéncia,
por empilhadeiras ou equipamento equivalente, os quais permitam o igamento ¢ a movimentagdo segura,
como caminhdes “Munck”, tratores com p4, etc. O icamento devera ser efetuado utilizando-se cintas de
poliester, tomando-se o cuidado para nio estrangular as bobinas e i¢ca-las através de no minimo dois postos

de sustenc¢@o, para evitar deformacao da mesma. Nao usar cabos e/ou cintas metalicos.

7.2 - Quando ndo houver disponibilidade de equipamentos para movimentacdo das bobinas, pode-se
utilizar pranchas de madeira como um plano inclinado e, através de cintas e/ou cordas ndo metalicas,

efetuar o rolamento das bobinas da carroceria do caminh@o até o local da estocagem.

7.3 - Inspecdo visual das bobinas: Deve-se inspecionar visualmente as bobinas recebidas, sem desenrola-
las, a menos que se suspeite de danos ou defeitos no seu interior. A geomembrana do exterior da bobina

deve estar livre de perfuragdes, bolhas, cortes, dobras, rachaduras.

7.4 - Deve-se evitar armazenar as bobinas proximo a agentes quimicos e fontes de calor.
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7.5 - Empilhamento: devem ser seguidas as recomendacdes do fabricante que acompanham o produto,

conforme indica a NBR 12592.

7.6 - Encunhamento: o deslocamento das bobinas armazenadas em pilhas deve ser restringido pelo uso de
cunhas dispostas em cada um dos rolos inferiores antes da colocagdo do segundo nivel, sendo que a cunha

deve ser lisa e de dimensdes tais que ndo danifique a geomembrana.

08 — INSTALACAO:
8.1 - Imediatamente antes do inicio da instalagdo da geomembrana, deve-se verificar as condig¢des da

superficie de apoio e das canaletas de ancoragem, de acordo com os descrito nos itens anteriores.

8.2 - Programa de Instalagdo: Devera ser registrado, em forma de relatdrio, o nimero, a localizagéo ¢ a data
de colocacdo de cada painel, assim como devera ser feito o “as-built” diario de toda a geomembrana

instalada.

09 - ABERTURA E POSICIONAMENTO:

9.1 - A geomembrana deve ser posicionada de forma a ter o minimo possivel de rugas.

9.2 - Devem ser previstas ancoragens temporarias, tipo sacos de areia ou pneus, que ndo causem danos a

geomembrana, para evitar o levantamento dos painéis pelo efeito do vento.

9.3 - Caso seja inevitavel o transito sobre a geomembrana instalada, deve ser prevista uma prote¢do com

geotéxtil ou com outra geomembrana.

10 - EMENDAS:

10.1 - As emendas devem se dar sempre no sentido da maxima inclinagao do talude.

10.2 - Nos cantos e interse¢des o nimero de soldas deve ser minimizado.

10.3 - Os traspasses entre painéis a serem emendados devem ser de aproximadamente 10 cm para soldas

por cunha quente e 7,5 cm para soldas por extrusdo.

10.4 - Antes do inicio da solda os traspasses devem estar limpos e isentos de umidade.
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11 - TESTE DE AVALIACAO DAS SOLDAS:

11.1 - As maquinas de solda e seus operadores devem ser testados imediatamente antes do inicio de cada
jornada de trabalho (pela manha e a tarde) e sempre que houver quaisquer mudangas nas condigdes do
servigo (por exemplo quando a maquina ¢ desligada e esfria completamente), através de testes que avaliem

as soldas executadas em tiras da geomembrana nas mesmas condi¢des das soldas dos painéis.

11.2 - Os testes das soldas sdo feitos em tiras de aproximadamente 1,0 m de comprimento por 0,30 m de
largura, com a solda centrada ao longo do comprimento. O traspasse deve ser de 10 cm, ou no minimo, de

7,5 cm.

11.3 - Da tira soldada para teste devem ser cortados dois corpos de prova, para serem ensaiados no
tensidmetro de obra para verificagdo das suas resisténcias ao cisalhamento e ao arrancamento. Esses corpos

de prova ndo devem romper.

11.4 - Caso haja ruptura todo o teste de solda devera ser refeito e a maquina de solda com o respectivo
operador ndo devem ser aceitos até que as deficiéncias sejam corrigidas e duas soldas teste sejam

executadas com sucesso.

11.5 - Quando durante a soldagem o traspasse apresentar rugas ou “bocas de peixe”, estas deverdo ser
cortadas de modo a tornar plana a area para passagem da maquina. Caso as areas cortadas fiquem com
traspasses inadequado, estes deverdo receber “manchdes” com formato oval ou redondo, da mesma

geomembrana aplicada, com tamanho de no minimo 15 cm além da area cortada.

11.6 - Todo cruzamento de emenda por cunha quente devera ser soldado por extrusdo. O traspasse superior

da geomembrana deve ser cortado na area a ser extrudada e a nova solda deve ser paralela a anterior.

12 - VERIFICACAO DA ESTANQUEIDADE GLOBAL:

12.1 — Deverao ser procedidos ensaios ndo destrutivos.

12.2 - Todas as soldas devem ter a estanqueidade verificada, ao longo de todo o seu comprimento, através
de ensaios ndo destrutivos. Esses ensaios devem ser realizados concomitantemente com os servigos de

soldagem.
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13 - ENSAIO DE VACUO:

13.1 — Devera ser executado sobre soldas por extrusdo. Consiste em submeter todo o corddo de solda, em
tramos de aproximadamente 50 cm, a uma pressdo de — 20 kPa aplicada no interior de uma caixa
transparente colocada sobre a solda previamente molhada com agua e sabdo. Verifica-se a formagdo ou ndo
de bolhas de sabdo durante 12 segundos ap0s a aplicacdo da succao sob a pressdo de ensaio. Se ndo houver
formagdo de bolhas apos esse periodo de tempo, mover a caixa transparente para a area adjacente, sempre
deixando um traspasse minimo de 7,5 cm com a mesma. As areas onde houver a formagao de bolhas devem

ser marcadas e reparadas.

14 - ENSAIOS DESTRUTIVOS:
14.1 - Devem ser feitos para avaliar estatisticamente a qualidade das soldas, em corpos de prova de 2,54 cm

de largura por 12 cm de comprimento.

14.2 - Estes ensaios devem seguir as recomendagdes da norma ASTM D 4437, D 413 e D 638, e atender a
duas propriedades basicas:

a) Resisténcia ao cisalhamento: Ensaio que consiste em submeter o corpo de prova a um esfor¢o de
cisalhamento direto a uma velocidade que depende do tipo de polimero da geomembrana e
registrar a sua maxima resisténcia e onde ocorreu a ruptura. Esta propriedade ¢ verificada segundo
a norma ASTM D 3083 modificada segundo o apéndice A da recomendagdo NSF54. Neste ensaio,
para considerar atendida a propriedade, o resultado deve ser maior que 95% do valor da tensdo de
escoamento da geomembrana, limitado ao valor minimo de 19 N/mm?2.

b) Resisténcia ao arrancamento (descolamento): Ensaio com procedimento similar ao do ensaio de
cisalhamento. Esta propriedade ¢ verificada segundo a norma ASTM D 413 modificada segundo o
apéndice A da recomendag¢do NSF54. Neste ensaio, para considerar atendida a propriedade, o
resultado deve ser maior que 70% do valor da tensdo de escoamento da geomembrana, limitado ao

valor minimo de 14 N/mm?2.

15 - NOTAS:
15.1 - Tanto os ensaios de cisalhamento como de descolamento devem ser repetidos em cinco amostras.

Quatro das cinco amostras devem ser consideradas aprovadas.
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15.2 - Todas as amostras devem romper por rasgamento da geomembrana FTB (Film Tear Bond). FTB ¢ a
condi¢do em que uma das geomembranas soldadas rompe por rasgamento, mas a unido entre elas

permanece intacta. Em outras palavras, a geomembrana rasga antes que a solda separe.

16 - QUALIDADE DA INSTALACAO:
16.1 - A CONTRATADA devera comprovar a qualidade da impermeabilizacdo realizada através da

apresentacdo das planilhas do programa de instalacdo, e dos relatorios dos ensaios ndo destrutivos e

destrutivos realizados durante os servigos, conforme modelo do relatério de entrega.

17 — GESTAO E FISCALIZACAO DO OBJETO CONTRATADO:

17.1 - Sera de responsabilidade do Departamento de Coleta de residuos sélidos da Secretaria Municipal de
Servigos Pubicos da Prefeitura Municipal de Birigui, e seus representantes Sr. Alexandre Boschini Menezes
e o Sr. Matheus Paulo Dal Secco a gestio e fiscalizagdo para que sejam cumpridos todos os quesitos desse

objeto.

17.2 — Conforme eventual necessidade, serd convocado junto a Secretaria Municipal de Obras, um

Engenheiro para acompanhamento e conferencia na execugdo do objeto licitado.

18 — SEGURANCA:

18.1 - A CONTRATADA devera tomar todas as precaugdes necessarias para a seguranca do pessoal
responsavel pela obra, observando as recomendagdes de seguranga aplicaveis por leis federais, estaduais ou

municipais, com a finalidade de evitar acidentes na obra ou em areas adjacentes.

18.2 - Todos os equipamentos de prote¢do individual e quaisquer outros que forem necessarios para a

devida realizagdo e entrega do objeto, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

19 - DO PRAZO, LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA:

19.1 - As solicitagdes serdo efetuadas, conforme a necessidade para atender os interesses da Administragéo.

19.2 - O prazo total para execugdo dos servicos deverd ser de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da
Ordem de Servigos expedida pela Secretaria de Servigos Publicos, devendo ser realizados cito a Rodovia
Roberto Rollenberg — km 31,5 (Aterro Sanitério, Bairro: Casa de Taboas, Municipio de Birigui — SP., de
segunda a sexta-feira, das 07h00Ominhrs as 10h30minhrs e das 13h00minhrs as 16h30minhrs.
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19.3 - A unidade responsavel pelo recebimento do objeto do referido certame sera a Secretaria Municipal

de Servigos Publicos.

19.4 - O objeto devera ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a resistir & armazenagem e

permitir completa seguranca durante o transporte.

19.5 - A licitante vencedora devera observar com rigor a qualidade inquestiondvel de seus produtos e

servicos, em todas suas caracteristicas.

19.6 - Cabera a Secretaria de Servi¢os Publicos atestarem o recebimento do material, nao se eximindo a
contratada de ser chamada para substituir, a sua custa, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se

verifique irregularidade.

19.7 - O recebimento dos produtos PODERA ser feito em duas etapas, conforme abaixo:
a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega, para posterior verificagdo da conformidade do produto
com as especificagdes constantes na Nota de Empenho/Autorizacdo de Fornecimento e na Nota
Fiscal.
b) DEFINITIVAMENTE, depois de efetuar a conformidade das especificagoes, qualidades do objeto,

em até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento provisorio.

19.8 - O recebimento provisorio dos objetos ndo implica na sua aceitacdo definitiva, uma vez que
dependera da andlise dos mesmos, pelo gestor do recebimento, que devera verificar a quantidade e

atendimento a todas as especificagdes, contidas no edital para a aceitacdo definitiva.

19.9 - A aceitacdo definitiva ndo exclui a responsabilidade da contratada pelo perfeito desempenho do
objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer defeitos de fabricagdo detectados quando da utilizagdo dos

mesSmos.

19.10 - Os objetos que forem recusados (no recebimento provisério, ou antes, do recebimento definitivo)
deverdo ser substituidos no prazo igual ou inferior a 72 (setenta e duas) horas, contados da notificagido

apresentada a fornecedora, sem qualquer 6nus para a contratante.
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19.11 - Se a substitui¢do nao for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estara sujeita a aplicag@o das

sangOes penais previstas em edital.

20 - FONTE DE FINANCIAMENTO:

20.1 - As despesas serdo pagas através da ficha de dotacao:

a) 649/01.000.0000 — Secretaria de Servigos Publicos.

21 - FONTE DE PESQUISA DE PRECOS:

21.1 - Através de pesquisa, cotagdo com fornecedores dos itens solicitados.

22 - RESCISAO:
22.1 - Em caso da opg¢ao de rescisdao contratual por parte da licitante vencedora a mesma devera formalizar

o pedido através de documento com no minimo 60v dias de antecedéncia.

23 - PRAZO PARA PAGAMENTO:
23.1 - O pagamento a contratada sera efetuado em até 30 (trinta) DDL, a contar do recebimento definitivo
do objeto contratado, mediante apresentagdo dos documentos pertinentes e da Nota Fiscal que devera ser

eletronica e atestada pelo setor competente da contratante.

23.2 - O pagamento sera creditado em nome da contratada, mediante ordem bancéria em conta-corrente por

ela indicada, uma vez satisfeita as condigdes estabelecidas pela contratante.

23.3 - O pagamento fica condicionado a prova de regularidade perante as Fazendas Nacional, Estadual e

Municipal, a Previdéncia Social, FGTS e junto a Justica do Trabalho CNDT.

23.4 - Para tal, na Nota Fiscal dos produtos, devera constar o aceite e a data de recebimento pelo setor
competente, o n° do Edital de Pregdo, n° do Processo que deu origem a contratagdo e eventual n° de

empenho.
23.5 - A Nota Fiscal que apresentar incorre¢do no seu preenchimento ou deixar de apresentar o que fora

solicitado nos itens anteriores, sera devolvida a contratada e seu pagamento ocorrera em até 30 (trinta) dias

uteis apos a data de sua ultima apresentagdo valida.

24 — DA VISITA TECNICA AS INSTALACOES:
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24.1 O objetivo da vistoria técnica ¢ conferir a Administragdo a certeza de que todos os licitantes conhecem
o local e as reais condi¢des para execucdo do contrato, para que, via de consequéncia, suas propostas de

precos possam refletir com exatiddo o valor da viagem para transporte do objeto licitado.

242 — A visita técnica ¢ facultativa e representara a oportunidade para as licitantes interessadas
conhecerem as caracteristicas e especificacdes, condigdes especiais ou dificuldades que possam interferir
na execuc¢do dos servigos prestados, além de fazerem todos os questionamentos e solicitagdes técnicas que
acharem necessarios para elaboragdo de suas propostas comerciais. Assim sendo, caso a licitante que venha
a ser vencedora do certame, ndo tenha realizado a visita, ndo podera deixar de realizar a prestagdo de
servigco nos termos e condi¢cdes pactuadas, sob a alegacdo de ndo ter tido ciéncia de tais condi¢des, ndo se
aceitando alegacOes futuras quanto ao desconhecimento de fatos, quantidades, especificagoes,
levantamentos, estado de conservagdo e manutengdo, ou quaisquer outros fatores inerentes que venham a

compor a proposta de precos a ser apresentada.

24.3 — A visita devera ser agendada na Secretaria Municipal de Servigos Publicos através do telefone (18)

3643-6207, com até 03 (trés) dias antes da data de realizagdo do certame.

24.4 — As visitas técnicas deverdo serem realizadas durante o horario de expediente da Secretaria Municipal
de Servigos Publicos, das 07:00h as 11:00h e das 13:00 h as 17:00 h, acompanhadas por servidor municipal

designado. A tolerancia em relacdo a atrasos serd de 15 (quinze) minutos.

24.5 — No dia agendado, o (s) representante (s) indicado (s) pelo licitante devera portar documento de
identidade, crachd ou documento de identificagdo que comprove o vinculo com a empresa e informar o n°

do CNPJ da licitante.

25 - DOCUMENTACAQ PARA QUALIFICACAO TECNICA:

25.1 - Comprovacdo de aptidio para atendimento do objeto da licitacdo, através de atestado(s)
compativel(is) com as caracteristicas, quantidades e prazos previstos neste termo, atestado(s) este(s) que
deve(m) ser fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, referente(s) ao objeto

licitado e em conformidade com o que prescreve o artigo 30 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes.
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25.2 - O(s) atestado(s) ou certiddo(des) recebido(s) estdo sujeitos a conferéncia pela contratante, quanto a
veracidade dos respectivos conteudos, inclusive para os efeitos previstos nos artigos 90, 101 e 102 da Lei

n°.8.666/93 ¢ suas alteragdes;

25.3 - Considera-se desempenho técnico a apresentagcdo de atestado(s) que comprove(m) experiéncia no

mercado, compativel com o objeto licitado;

25.4 - Nao sera admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou

empresas do mesmo grupo econdmico em favor da licitante participante.

25.5 - A licitante devera apresentar declaracdo de que tem condigdes de arcar com os custos de
aquisi¢do/locagdo dos caminhdes/equipamentos, objeto deste, para atendimento a possivel contratagdo

junto a Secretaria de Servigos Publicos no Setor da Limpeza Publica, caso esta seja vencedora do certame.

26 — DA JUSTIFICATIVA:

26.1 - A aquisi¢do aqui solicitada visa respeitar os ritos e procedimentos de operagdo do aterro sanitario
onde se recebe em média de 120 TONELADAS POR DIA DE LIXO, devendo esta ser sistematizada para
que sua eficiéncia seja maximizada, assegurando seu funcionamento como destinagdo final sanitaria e

ambientalmente adequada dos residuos urbanos gerados no municipio.

Abstraidos os aspectos técnicos para a elaboragdo deste Termo de Referéncia e considerando ainda,
tdo somente, os aspectos formais em estrita observancia as normas pertinentes, constante deste documento,
aprovo o mesmo e autorizo a abertura do processo licitatorio. Sendo o que tenho para o momento, agradego

vossa atengdo desde ja.
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