Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXOV
MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Municipio de Birigui/SP
Pregéo Eletronico n’ /2024

Razao Social:

CNPJ: Inscricao Estadual:

Endereco completo:

Telefone: E-mail:

Dados Bancarios:

Nome completo do Representante e Cargo:
RG CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR
DE SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, conforme especificacoes do anexo I e II Termo de

Referéncia.

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatério da licitagdo em

epigrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitagdo.

Validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias.



ITEM DESCRICAO QTDADE MARCA VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO ESTIMADO
ESTIMADO
01 |Disjuntor bipolar 40a, de acordo com norma din. devendo a embalagem conter: 50 R$ RS
descri¢do do material e dados do fabricante. UNIDADES
02 | Disjuntor tripolar 100a din 50 RS R$
UNIDADES
03 | Entrada de forga bifasica com caixa de medi¢do acoplada no poste (novo padrao cpfl) 02 R$ RS
cat. b2 cabo de entrada #25mm? e disjuntor geral de 70a UNIDADES
04 | CABO FLEXIVEL; Antichama; Bitola 2,5mm? Isolagdo 750 V; cor Vermelho; rolo 2000 RS R$
com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, MT
quantidade metros e dados do fabricante.
05 |FITA ISOLANTE ALTA FUSAO (ROLO C/10M) 20 RS RS
RL
06 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PADRAO CPFL- trifasica e visor voltado para 02 RS RS
rua, cabo 35mm protegdo 100a postes 200 kgf completo UNIDADES
07 RELE FOTOCELULA COMPLETO (BASE+RELE) 5 A/220V 50 RS RS
UNIDADES
08 | CABO FLEXIVEL; Antichama; Bitola 4,0mm?; Isolagio 750 V; COR PRETO; rolo RS R$
com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, 2000
quantidade metros e dados do fabricante MT
09 | CABO FLEXIVEL; Antichama; Bitola 4,0mm?; Isolacdo 750 V; COR verde; rolo com 2000 RS RS
100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, MT
quantidade metros e dados do fabricante.
10 |RELE FOTOCELULAR SEM SUPORTE 220V 100 RS RS

UNIDADES




11 |CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA PADRAO (DEG578) CPFL, EM 30 RS RS
POLICARBONATO C/ LEITURA ATRAVES DE LENTE UNIDADES
12 | CABO FLEXIVEL ANTICHAMA - ISOLACAO 750V-BITOLA # 4,0MM-COR VERDE 1000 RS RS
MT
13 | CABO FLEXIVEL; Antichama; Bitola 2,5mm? Isolagdo 750 V; cor azul claro; rolo 20 RS R$
com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, MT
quantidade metros e dados do fabricante.
14 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A - NORMA DIN 50 RS RS
UNIDADES
15 |PADRAO DE ENTRADA CPFL - CATEGORIA B1 (BIFASICO)—SAfDA POR BAIXO- 02 RS RS
CAIXA NORMAL UNIDADES
16 |CAIXA DE MEDICAO EM POLICARBONATO, MONOFASICA, COM LENTE - 10 RS RS
PADRAO CPFL UNIDADES
17 |FITAISOLANTE; 19MMX20M; 20 METROS; de baixa tensdo até¢ 1000 volts; adesivo RS R$
de borracha; para isolamento elétrico; embalada individualmente; devendo conter 100
dados do produto e do fabricante; com 24 meses de garantia a partir da entrega. UNIDADES
18 |ILHOS PARA CABO #16M? 100 RS RS
UNIDADES
19 |ILHOS PARA CABO #10MM? 100 RS RS
UNIDADES
20 | ILHOS PARA CABO 25MM> 100 R$ RS
UNIDADES
21 |ILHOS PARA CABO 35MM? 100 RS RS
UNIDADES
22 | CABO FLEXIVEL; ANTICHAMA; Bitola 2,5mm?; Isolagdo 750 V; cor Brasileirinho R$ R$
(Verde/Amarelo); rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do 1000
INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante. MT
23 | CABO FLEXIVEL; Antichama; Bitola 2,5mm?; Isolagdo 750 V; cor PRETO; rolo com 2000 RS R$
MT

100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL,




quantidade metros e dados do fabricante.

24 |PADRAO DE ENTRADA CPFL - TIPO MEDICAO ACOPLADA - CATEGORIA BI 02 RS RS
(CABO #16MM? E DISJUNTOR 63 A)0, Obs. SAIDA POR CIMA. UNIDADES

25 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA; TIPO POSTE; CATEGORIA C6; PADRAO 02 R$ R$
CPFL; COM MEDICAO ACOPLADA COMPLETA E VISOR VOLTADO PARA A| UNIDADES
RUA; COM CABO DE 95 MM2 E DISJUNTOR TRIFASICO 200-A.

26 |ILHOS PARA CABO DE 6MM? 50 R$ RS

UNIDADES
27 |ILHOS PARA CABO DE 4MM? 50 RS RS
UNIDADES

28 |CABO FLEXIVEL ANTICHAMA BITOLA # 6,0 MM? - ISOLACAO 750V, COR A| 3000 RS RS
ESCOLHER MT

29 |CABO FLEXIVEL ANTICHAMA BITOLA # 10 MM? - ISOLACAO 0,6/1,0 KV COR A 1000 R$ RS
ESCOLHER MT

30 |CABO FLEX{VEL ANTICHAMA BITOLA # 16 MM - ISOLACAO 0,6/1,0 KV, COR A 500 RS RS
ESCOLHER MT

31 |CABO FLEXIVEL ANTICHAMA BITOLA # 16 MM? - ISOLACAO 750V, COR A 500 R$ RS
ESCOLHER MT

32 | CABO FLEX{VEL ANTICHAMA BITOLA # 25 MM? - ISOLACAO 0,6/1,0 KV, COR A 200 RS RS
ESCOLHER MT

33 |CABO FLEXIVEL ANTICHAMA BITOLA # 25 MM? - ISOLACAO 750V, COR A 200 RS RS
ESCOLHER MT

34 |CABO FLEX{VEL ANTICHAMA BITOLA # 35 MM? - ISOLACAO 0,6/1,0 KV, COR A 200 R$ RS
ESCOLHER MT

35 |CABO FLEXIVEL ANTICHAMA BITOLA # 35 MM? - ISOLACAO 750V, COR A 200 RS RS

ESCOLHER

MT




36 |CABO FLEXIVEL ANTICHAMA BITOLA # 10 MM? - ISOLACAO 750V COR A 1000 RS RS
ESCOLHER MT
37 |PROJETOR LED 50W - BIVOLT - IP 65 - PRETRO - LUZ BRANCA 20 RS RS
UNIDADES
38 |LAMPADA SUPER LED 65W - OBS. BOCAL E40 / BIVOLT 100 RS RS
CX
39 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C NORMA DIN 50 R$ R$
UNIDADES
40 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA; TIPO POSTE; categoria c5; padrdo cpfl; R$ R$
. . _ 02
com medlga‘o‘ acoplad.a c.ompleta e visor voltado para a rua; com cabo de UNIDADES
70 mm?2 e disjuntor trifasico 150-a.
41 | LAMPADA LED 50W(POTENCIA MAXIMA) - Bulbo -Temperatura de cor - R$ RS
. ;o . 50
6509K -Fluxo lum1n0§o ml‘mmo - 4000 lumens -Bocal - E27 -Garantia UNIDADES
minima - 02 anos -Vida util minima - 25000 horas -IRC=80 -Tensao -
Bivolt -Frequéncia - 60Hz -Nao conter mercurio
42 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) - MONOPOLAR - 20/40KA - 50 R$ RS
254V - CLASSE II UNIDADES
43 |PROJETOR LED 100W - BIVOLT - IP 66 50 RS RS
UNIDADES
44 |LUMINARIA LED 40W, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS - RS RS
poténcia maxima: 40w; - fluxo luminoso minimo: 4.000 Im - leds: deverao 100
UNIDADES

ser do tipo high power ou mid power, - corpo: em liga aluminio injetado a
alta pressdo com pintura eletrostatica em poliéster na cor cinza - lente:
pmma - refrator em vidro plano temperado ou polimero (para qualquer
material em polimero de aplicagdo externa do produto, incluindo o refrator
e lentes, deverdo seguir as indica¢des da norma astm gl54, ciclo 3, na
camara de uv com um tempo de exposicdo de 2016h). - alimentagdo /




frequéncia: 120~240v; 50/60hz - fator de poténcia minimo: 0,92 - irc: =70
- temperatura de cor: 4000k (£ 300k) - distribuicdo transversal: tipo ii -
distribui¢do longitudinal: média - controle de distribuicdo luminosa:
limitada - grau de protegdo total: ip-66 (no minimo), tanto para o conjunto
optico quanto para o alojamento para equipamentos auxiliares (driver e
dps) - ndo deve possuir orificios ou cavidades que acumulem sujeira ou
permitam a entrada de insetos. a abertura e fechamento da luminaria deve
permitir facil acesso aos equipamentos auxiliares, sem necessidade de
utilizacdo de ferramentas, proporcionando manutencdo conveniente,
confidvel, rapida e segura, sem perda de vedacdo e grau de protecdo -
condi¢do de operagdo: temperatura — 5°c +50°c (no minimo) - vida util:
50.000 horas (no minimo) - fonte: integrada - driver: dimerizavel com
tecnologia 1-10v ou dali - possuir dps — dispositivo de prote¢do contra
surtos de tensdo de no minimo 10kv / 10ka - acionamento: sistema de
telegestao — tomada 7 pinos - garantia: 5 anos (no minimo) - selo inmetro -
protecdo contra impactos mecanicos ik(vandalismo) - ikO8(minimo)

45

LUMINARIA LED 235W COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS: -
poténcia maxima — 235w - fluxo luminoso minimo: 30.100Im - leds:
deverdo ser do tipo high power ou mid power; - corpo: em liga aluminio
injetado a alta pressdo com pintura eletrostatica em poliéster na cor cinza -
lente: pmma - refrator: em vidro plano temperado ou polimero (para
qualquer material em polimero de aplicacdo externa do produto, incluindo
o refrator e lentes, deverdo seguir as indicacdes da norma astm gl154, ciclo
3, na camara de uv com um tempo de exposi¢ao de 2016h). - alimentacao /
frequéncia: 120~240v; 50/60hz - fator de poténcia minimo: 0,92 - irc: =70
- temperatura de cor: 4000k (= 300k) - distribuigcdo transversal: tipo ii -
distribuicdo longitudinal: curta - controle de distribui¢do luminosa:
totalmente limitada - grau de protecao total: ip-66 (no minimo), tanto para
0 conjunto Optico quanto para o alojamento para equipamentos auxiliares
(driver e dps) - ndo deve possuir orificios ou cavidades que acumulem

100
UNIDADES

R$

R$




sujeira ou permitam a entrada de insetos. a abertura e fechamento da
luminaria deve permitir facil acesso aos equipamentos auxiliares, sem
necessidade de utilizacdo de ferramentas, proporcionando manutencio
conveniente, confiavel, rapida e segura, sem perda de vedacdo e grau de
prote¢do - condi¢do de operagdo: temperatura — 5°c +50° (no minimo) -
vida util: 50.000 horas (no minimo)? fonte: integrada - driver: dimerizavel
com tecnologia 1-10v ou dali - possuir dps — dispositivo de prote¢do contra
surtos de tensdo de no minimo 10kv / 10ka - acionamento: sistema de
telegestdo — tomada 7 pinos - garantia: 5 anos (no minimo) - selo inmetro -
prote¢do contra impactos mecanicos ik(vandalismo) - ikO8(minimo)

VALOR TOTAL ESTIMADO DA PROPOSTA:

**(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)
A proposta terd validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregao.
(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuracdo com poderes especificos).

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARA AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO AS

CLAUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA INTEGRA.



