Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXOV
MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Municipio de Birigui/SP
Pregio Eletronico n° 12024

Razao Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrigdo Estadual:
Endere¢o completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancarios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente
Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: AQUISICAO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO, ANO 2023 / MODELO 2024, TIPO SUV ADAPTADO, DESTINADO A GUARDA
MUNICIPAL DE BIRIGUI — SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, conforme especificagdes do Anexo I e II Termo de Referéncia..

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatério da licitagdo
em epigrafe.
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitacdo.

Validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias.
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ITEM DESCRICAO QTD MARCA VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
ESTIMADO | ESTIMADO
01 |VEICULO TIPO SUV - VEICULO TIPO SUV, COR BRANCA, ANO 2023 / MODELO 2024,
MOTOR BIOCOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA EM QUALQUER PROPORCAO), PO-
TENCIA MINIMA DE 110 CV, SISTEMA DE ALIMENTACAO CONVENCIONAL OU POR Ql R$ R$
Unidade 165.000,00 165.000,00

INJECAO ELETRONICA, TRACAO 4X2, CAPACIDADE DE NO MINIMO 4 PASSAGEIROS,
4 (QUATRO) PORTAS LATERAIS E 1 (UMA) TAMPA TRASEIRA, CAMBIO MANUAL COM
5 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA,
SISTEMA DE FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS E FREIO A DISCO OU TAMBOR
NAS RODAS TRASEIRAS, COM ABS, SISTEMA ELETRICO COM BATERIA NO MINIMO
DE 60 AH, ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATIVEIS COM O SISTEMA, DEVERA
POSSUIR KIT MULTIMIDIA (GPS), LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO EM NOME DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUL. TRANSFORMACAO PARA TIPO PATRULHA:
BANCOS EM COURVIN, COM REFORCO NAS AREAS DE MAIOR DESGASTE, NA COR
DO ACABAMENTO INTERNO DO VEICULO. SINALIZADOR VISUAL ACUSTICO: SINA-
LIZADOR VISUAL CONSTITUIDO POR BARRA SINALIZADORA EM FORMATO DE
“ASA”, “ARCO” OU SIMILAR, EM MODULO UNICO E COM LENTE INTEIRICA, COM
COMPRIMENTO MINIMO DE 1.000 MM E MAXIMO DE 1.300 MM, LARGURA MINIMA
DE 250 MM E MAXIMA DE 500 MM, ALTURA MINIMA DE 70 MM E MAXIMA DE 150
MM, QUE DEVE PERMITIR A TOTAL VISUALIZACAO EM UM ANGULO NAO INFERIOR
A 360° DESDE QUE O “DESIGN” DO VEICULO PERMITA. LENTE INJETADA EM POLI-
CARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORACAO COM TRATAMENTO “UV”
NA “COR RUBI”, BASE ESTRUTURADA EM ALUMINIO EXTRUDADO DE ALTA RESIS-
TENCIA MECANICA COM OU SEM ABS, SISTEMA LUMINOSO COMPOSTO POR MODU-
LOS COM NO MINIMO 4 (QUATRO) LEDS PROPRIOS PARA ILUMINACAO, COM PO-
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TENCIA NAO INFERIOR DE 1 WATT CADA LED, NA “COR RUBI”, DOTADO DE LENTE
COLIMADORA DIFUSORA EM PLASTICO DE ENGENHARIA OU POLICARBONATO
OPTICO COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, COM NO MINIMO
DE 14 (QUATORZE) MODULOS DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA EXTEN-
SAO DA BARRA, CADA LED DE 1 WATT DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO, COR
PREDOMINANTE VERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 620 A 630 NM, IN-
TENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE 40 LUMENS, CATEGORIA ALINGAP, FAROL
DE BECO EXTERNO COM NO MINIMO 35 W, SIRENE ELETRONICA COMPOSTA DE 1
(UM) AMPLIFICADOR DE 100 WATTS DE POTENCIA E UNIDADE SONOFLETORA UNI-
CA, COM NO MINIMO 4 (QUATRO) TIPOS DE SONS, COM CORNETA UNICA GERANDO
PRESSAO SONORA NAO INFERIOR A 120 DB A 1 (UM) METRO DE DISTANCIA, MODU-
LO DE CONTROLE INSTALADO NO PAINEL DO VEICULO, QUE PERMITE CONTROLAR
TODO O SISTEMA DE SINALIZACAO (ACUSTICO E VISUAL), DOTADO DE MICROCON-
TROLADOR OU MICROPROCESSADOR, QUE PERMITA A GERACAO DE LAMPEJOS LU-
MINOSOS DE ALTISSIMA FREQUENCIA, REGULADOR DE INTENSIDADE LUMINOSA,
COM CIRCUITO ELETRONICO QUE GERENCIA A CORRENTE APLICADA NOS LEDS,
GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA LUMINOSA E VIDA UTIL DOS LEDS, DEVE POS-
SUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E MONITORAMENTO DA BATERIA
ORIGINAL DO VEICULO NO MODULO DE CONTROLE PARA IMPEDIR O FUNCIONA -
MENTO DO SINALIZADOR QUANDO A BATERIA ESTIVER COM CAPACIDADE MINI-
MA, PRIORIZANDO A PARTIDA NO MOTOR. O SINALIZADOR DEVERA TER CONSUMO
MAXIMO DE ENERGIA COM TODO O SISTEMA LUMINOSO A LED ACIONADO DE NO
MAXIMO 7 AH, DEVERA POSSUIR NO MINIMO CAPACIDADE PARA GERAR 4 (QUA-
TRO) EFEITOS LUMINOSOS DIFERENTES DE ALTA FREQUENCIA, TRANSCEPTOR MO-
VEL JA INSTALADO - RADIO MOVEL DIGITAL VHF (136-147MHZ) 16CH COM GPS,
COMPLETA COM ANTENA COMBINADA COM GPS C/UM6 130/174MHz 5/8 ONDA, 45
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WATTS DE POTENCIA, VISOR DE LCD ALFA NUMERICO MULTISSEGMENTADO E
LEDS PARA INDICACAO DO STATUS DE FUNCIONAMENTO, TECLAS PROGRAMA-
VEIS, MODO DUPLO ANALOGICO, CHAMADA PRIVADA E DE GRUPO, STATUS E MEN-
SAGEM NO VISOR DE LCD, IDIOMA EM PORTUGUES, CAPACIDADE DE ENVIAR E RE-
CEBER MENSAGENS DE TEXTO, VARREDURA SCAN DE CANAL, COM MICROFONE
DE MAO, SUPORTES PARA RADIO E MICROFONE. O EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR
DEVERA ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: OPERACAO NO MODO ANALO-
GICO E DIGITAL (PROGRAMAVEL POR SOFTWARE), NO MODO DIGITAL DEVERA
PERMITIR 02 (DUAS) COMUNICACOES SIMULTANEAS, O PROTOCOLO DIGITAL DE-
VERA SER NO PADRAO ADMR (RADIO MOVEL DIGITAL) DO ETSI (INSTITUTO EURO-
PEU DE NORMAS DE TELECOMUNICACOES), ATENDER OS PADROES MILITARES STD/
810 C, D, E, F, PADRAO IP54 CONTRA INTRUSAO DE AGUA E POEIRA, COM CERTIFI-
CADO DE HOMOLOGACAO E REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANATEL. COM -
PARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE DETIDOS EM SUV ADAPTADO NO COMPARTI-
MENTO DE BAGAGEM COM DIVISORIA EM POLICARBONATO, DOTADO DE VENTILA-
CAO NATURAL PROPICIADA PELA ENTRADA DE AR ATRAVES DAS JANELAS, DAS
PORTAS LATERAIS, POR ABERTURAS NA DIVISORIA E POR SAIDA DE AR FORCADA
LOCALIZADA NO TETO DO VEICULO COM EXAUSTOR ELETRICO LIGADO APOS A IG-
NICAO; ILUMINACAO NATURAL, DEVENDO-SE PRESERVAR OS VIDROS ORIGINAIS
DO VEICULO; DIVISORIA DO PISO AO TETO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO
LISA, FIBRA OU ABS NA PARTE INFERIOR E CHAPA DE POLICARBONATO COM NO
MINIMO 3 MM DE ESPESSURA NA SUPERIOR, ESTRUTURADA POR TUBOS QUADRA -
DOS COM NO MINIMO 20 MM DE LADO E 1,2 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A
AGUA E IMPACTOS (SEPARACAO DO BANCO TRASEIRO COM O BAGAGEIRO). OBS.:
CASO O ESTEPE ORIGINALMENTE VENHA ALOJADO DENTRO DO COMPARTIMENTO
DO PORTA-MALAS, DEVERA SER ANALISADO DE ACORDO COM AS CARACTERISTI-
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CAS DO VEICULO SE O MESMO DEVERA SER REPOSICIONADO NA DIVISORIA, COM
ACESSO PELAS PORTAS LATERAIS TRASEIRAS OU SE O REVESTIMENTO DO PISO DE-
VERA SER BASCULANTE, COM REVESTIMENTO DO ASSOALHO DO COMPARTIMEN-
TO EM FIBRA DE VIDRO A FIM DE PERMITIR A LAVAGEM E O ESCOAMENTO DE
LIQUIDOS PARA FORA DO VEICULO ATRAVES DE DOIS DRENOS NAS EXTREMIDA -
DES TRASEIRAS DO COMPARTIMENTO; TODO E QUALQUER ACESSO QUE POSSA
EXISTIR PELO COMPARTIMENTO DE DETIDOS AO SISTEMA DE FECHO / TRINCO DA
PORTA TRASEIRA DEVE SER DEVIDAMENTE BLOQUEADO E CASO EXISTAM FERRA-
MENTAS OU ACESSORIOS LOCALIZADOS NA MALA, ESTES DEVERAO SER REPOSICI-
ONADOS FORA DELA. TOMADA APROPRIADA PARA LIGACAO DE 12 VCC; PROTETOR
DE TANQUE; FAROL DE BUSCA COM 10 M DE CABO, PLUGUE PARA LIGACAO A TO-
MADA DE 12 VCC. - CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACAO VISUAL PLOTAGEM E
SEREM DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
DEBIRIGUI VEICULO TIPO SUV, COR BRANCA, ANO/MODELOVEICULO TIPO SUV,
COR BRANCA, ANO/MODELO NAO INFERIOR AO ANO VIGENTE, MOTOR BIOCOM-
BUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA EM QUALQUER PROPORCAO), POTENCIA MINIMA
DE 110 CV, SISTEMA DE ALIMENTACAO CONVENCIONAL OU POR INJECAO ELE-
TRONICA, TRACAO 4X2, CAPACIDADE DE NO MINIMO 4 PASSAGEIROS, 4 (QUATRO)
PORTAS LATERAIS E 1 (UMA) TAMPA TRASEIRA, CAMBIO MANUAL COM 5 (CINCO)
MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, SISTEMA
DE FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS E FREIO A DISCO OU TAMBOR NAS RO-
DAS TRASEIRAS, COM ABS, SISTEMA ELETRICO COM BATERIA NO MINIMO DE 60
AH, ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATIVEIS COM O SISTEMA, DEVERA POS-
SUIR KIT MULTIMIDIA (GPS), LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO EM NOME DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUL. TRANSFORMACAO PARA TIPO PATRULHA:
BANCOS EM COURVIN, COM REFORCO NAS AREAS DE MAIOR DESGASTE, NA COR
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DO ACABAMENTO INTERNO DO VEICULO. SINALIZADOR VISUAL ACUSTICO: SINA-
LIZADOR VISUAL CONSTITUIDO POR BARRA SINALIZADORA EM FORMATO DE
“ASA”, “ARCO” OU SIMILAR, EM MODULO UNICO E COM LENTE INTEIRICA, COM
COMPRIMENTO MINIMO DE 1.000 MM E MAXIMO DE 1.300 MM, LARGURA MINIMA
DE 250 MM E MAXIMA DE 500 MM, ALTURA MINIMA DE 70 MM E MAXIMA DE 150
MM, QUE DEVE PERMITIR A TOTAL VISUALIZACAO EM UM ANGULO NAO INFERIOR
A 360° DESDE QUE O “DESIGN” DO VEICULO PERMITA. LENTE INJETADA EM POLI-
CARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORACAO COM TRATAMENTO “UV”
NA “COR RUBI”, BASE ESTRUTURADA EM ALUMINIO EXTRUDADO DE ALTA RESIS-
TENCIA MECANICA COM OU SEM ABS, SISTEMA LUMINOSO COMPOSTO POR MODU-
LOS COM NO MINIMO 4 (QUATRO) LEDS PROPRIOS PARA ILUMINACAO, COM PO-
TENCIA NAO INFERIOR DE 1 WATT CADA LED, NA “COR RUBI”, DOTADO DE LENTE
COLIMADORA DIFUSORA EM PLASTICO DE ENGENHARIA OU POLICARBONATO
OPTICO COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, COM NO MINIMO
DE 14 (QUATORZE) MODULOS DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA EXTEN-
SAO DA BARRA, CADA LED DE 1 WATT DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO, COR
PREDOMINANTE VERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 620 A 630 NM, IN-
TENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE 40 LUMENS, CATEGORIA ALINGAP, FAROL
DE BECO EXTERNO COM NO MINIMO 35 W, SIRENE ELETRONICA COMPOSTA DE 1
(UM) AMPLIFICADOR DE 100 WATTS DE POTENCIA E UNIDADE SONOFLETORA UNI-
CA, COM NO MINIMO 4 (QUATRO) TIPOS DE SONS, COM CORNETA UNICA GERANDO
PRESSAO SONORA NAO INFERIOR A 120 DB A 1 (UM) METRO DE DISTANCIA, MODU-
LO DE CONTROLE INSTALADO NO PAINEL DO VEICULO, QUE PERMITE CONTROLAR
TODO O SISTEMA DE SINALIZACAO (ACUSTICO E VISUAL), DOTADO DE MICROCON-
TROLADOR OU MICROPROCESSADOR, QUE PERMITA A GERACAO DE LAMPEJOS LU-
MINOSOS DE ALTISSIMA FREQUENCIA, REGULADOR DE INTENSIDADE LUMINOSA,
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COM CIRCUITO ELETRONICO QUE GERENCIA A CORRENTE APLICADA NOS LEDS,
GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA LUMINOSA E VIDA UTIL DOS LEDS, DEVE POS-
SUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E MONITORAMENTO DA BATERIA
ORIGINAL DO VEICULO NO MODULO DE CONTROLE PARA IMPEDIR O FUNCIONA -
MENTO DO SINALIZADOR QUANDO A BATERIA ESTIVER COM CAPACIDADE MIiNI-
MA, PRIORIZANDO A PARTIDA NO MOTOR. O SINALIZADOR DEVERA TER CONSUMO
MAXIMO DE ENERGIA COM TODO O SISTEMA LUMINOSO A LED ACIONADO DE NO
MAXIMO 7 AH, DEVERA POSSUIR NO MINIMO CAPACIDADE PARA GERAR 4 (QUA-
TRO) EFEITOS LUMINOSOS DIFERENTES DE ALTA FREQUENCIA, TRANSCEPTOR MO-
VEL JA INSTALADO - RADIO MOVEL DIGITAL VHF (136-147MHZ) 16CH COM GPS,
COMPLETA COM ANTENA COMBINADA COM GPS C/UM6 130/174MHz 5/8 ONDA, 45
WATTS DE POTENCIA, VISOR DE LCD ALFA NUMERICO MULTISSEGMENTADO E
LEDS PARA INDICACAO DO STATUS DE FUNCIONAMENTO, TECLAS PROGRAMA -
VEIS, MODO DUPLO ANALOGICO, CHAMADA PRIVADA E DE GRUPO, STATUS E MEN-
SAGEM NO VISOR DE LCD, IDIOMA EM PORTUGUES, CAPACIDADE DE ENVIAR E RE-
CEBER MENSAGENS DE TEXTO, VARREDURA SCAN DE CANAL, COM MICROFONE
DE MAO, SUPORTES PARA RADIO E MICROFONE. O EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR
DEVERA ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: OPERACAO NO MODO ANALO-
GICO E DIGITAL (PROGRAMAVEL POR SOFTWARE), NO MODO DIGITAL DEVERA
PERMITIR 02 (DUAS) COMUNICACOES SIMULTANEAS, O PROTOCOLO DIGITAL DE-
VERA SER NO PADRAO ADMR (RADIO MOVEL DIGITAL) DO ETSI (INSTITUTO EURO-
PEU DE NORMAS DE TELECOMUNICACOES), ATENDER OS PADROES MILITARES STD/
810 C, D, E, F, PADRAO IP54 CONTRA INTRUSAO DE AGUA E POEIRA, COM CERTIFI-
CADO DE HOMOLOGACAO E REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANATEL. COM-
PARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE DETIDOS EM SUV ADAPTADO NO COMPARTI-
MENTO DE BAGAGEM COM DIVISORIA EM POLICARBONATO, DOTADO DE VENTILA-
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CAO NATURAL PROPICIADA PELA ENTRADA DE AR ATRAVES DAS JANELAS, DAS
PORTAS LATERAIS, POR ABERTURAS NA DIVISORIA E POR SAIDA DE AR FORCADA
LOCALIZADA NO TETO DO VEICULO COM EXAUSTOR ELETRICO LIGADO APOS A IG-
NICAO; ILUMINACAO NATURAL, DEVENDO-SE PRESERVAR OS VIDROS ORIGINAIS
DO VEICULO; DIVISORIA DO PISO AO TETO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO
LISA, FIBRA OU ABS NA PARTE INFERIOR E CHAPA DE POLICARBONATO COM NO
MINIMO 3 MM DE ESPESSURA NA SUPERIOR, ESTRUTURADA POR TUBOS QUADRA -
DOS COM NO MINIMO 20 MM DE LADO E 1,2 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A
AGUA E IMPACTOS (SEPARACAO DO BANCO TRASEIRO COM O BAGAGEIRO). OBS.:
CASO O ESTEPE ORIGINALMENTE VENHA ALOJADO DENTRO DO COMPARTIMENTO
DO PORTA-MALAS, DEVERA SER ANALISADO DE ACORDO COM AS CARACTERISTI-
CAS DO VEICULO SE O MESMO DEVERA SER REPOSICIONADO NA DIVISORIA, COM
ACESSO PELAS PORTAS LATERAIS TRASEIRAS OU SE O REVESTIMENTO DO PISO DE-
VERA SER BASCULANTE, COM REVESTIMENTO DO ASSOALHO DO COMPARTIMEN-
TO EM FIBRA DE VIDRO A FIM DE PERMITIR A LAVAGEM E O ESCOAMENTO DE
LIQUIDOS PARA FORA DO VEICULO ATRAVES DE DOIS DRENOS NAS EXTREMIDA -
DES TRASEIRAS DO COMPARTIMENTO; TODO E QUALQUER ACESSO QUE POSSA
EXISTIR PELO COMPARTIMENTO DE DETIDOS AO SISTEMA DE FECHO / TRINCO DA
PORTA TRASEIRA DEVE SER DEVIDAMENTE BLOQUEADO E CASO EXISTAM FERRA -
MENTAS OU ACESSORIOS LOCALIZADOS NA MALA, ESTES DEVERAO SER REPOSICI-
ONADOS FORA DELA. TOMADA APROPRIADA PARA LIGACAO DE 12 VCC; PROTETOR
DE TANQUE; FAROL DE BUSCA COM 10 M DE CABO, PLUGUE PARA LIGACAO A TO-
MADA DE 12 VCC. - CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACAO VISUAL PLOTAGEM E
SEREM DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
DE BIRIGUI , MOTOR BIOCOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA EM QUALQUER PRO-
PORCAO), POTENCIA MINIMA DE 110 CV, SISTEMA DE ALIMENTACAO CONVENCIO-
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NAL OU POR INJECAO ELETRONICA, TRACAO 4X2, CAPACIDADE DE NO MINIMO 4
PASSAGEIROS, 4 (QUATRO) PORTAS LATERAIS E 1 (UMA) TAMPA TRASEIRA, CAMBIO
MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, DIRECAO HIDRAULICA
OU ELETRICA, SISTEMA DE FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS E FREIO A DIS-
CO OU TAMBOR NAS RODAS TRASEIRAS, COM ABS, SISTEMA ELETRICO COM BATE-
RIA NO MINIMO DE 60 AH, ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATIVEIS COM O SIS -
TEMA, DEVERA POSSUIR KIT MULTIMIDIA (GPS), LICENCIAMENTO E EMPLACA-
MENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUL TRANSFORMACAO
PARA TIPO PATRULHA: BANCOS EM COURVIN, COM REFORCO NAS AREAS DE MAI-
OR DESGASTE, NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEICULO. SINALIZADOR VI-
SUAL ACUSTICO: SINALIZADOR VISUAL CONSTITU{DO POR BARRA SINALIZADORA
EM FORMATO DE “ASA”, “ARCO” OU SIMILAR, EM MODULO UNICO E COM LENTE
INTEIRICA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1.000 MM E MAXIMO DE 1.300 MM,
LARGURA MINIMA DE 250 MM E MAXIMA DE 500 MM, ALTURA MINIMA DE 70 MM E
MAXIMA DE 150 MM, QUE DEVE PERMITIR A TOTAL VISUALIZACAO EM UM ANGU-
LO NAO INFERIOR A 360° DESDE QUE O “DESIGN” DO VEICULO PERMITA. LENTE IN-
JETADA EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORACAO COM
TRATAMENTO “UV” NA “COR RUBI”, BASE ESTRUTURADA EM ALUMINIO EXTRUDA -
DO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA COM OU SEM ABS, SISTEMA LUMINOSO COM-
POSTO POR MODULOS COM NO MINIMO 4 (QUATRO) LEDS PROPRIOS PARA ILUMI-
NACAO, COM POTENCIA NAO INFERIOR DE 1 WATT CADA LED, NA “COR RUBI”, DO-
TADO DE LENTE COLIMADORA DIFUSORA EM PLASTICO DE ENGENHARIA OU POLI-
CARBONATO OPTICO COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, COM
NO MINIMO DE 14 (QUATORZE) MODULOS DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE POR
TODA EXTENSAO DA BARRA, CADA LED DE | WATT DEVERA OBEDECER A ESPECI-
FICACAO, COR PREDOMINANTE VERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 620
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A 630 NM, INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE 40 LUMENS, CATEGORIA
ALINGAP, FAROL DE BECO EXTERNO COM NO MINIMO 35 W, SIRENE ELETRONICA
COMPOSTA DE 1 (UM) AMPLIFICADOR DE 100 WATTS DE POTENCIA E UNIDADE SO-
NOFLETORA UNICA, COM NO MINIMO 4 (QUATRO) TIPOS DE SONS, COM CORNETA
UNICA GERANDO PRESSAO SONORA NAO INFERIOR A 120 DB A 1 (UM) METRO DE
DISTANCIA, MODULO DE CONTROLE INSTALADO NO PAINEL DO VEICULO, QUE
PERMITE CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZACAO (ACUSTICO E VISUAL),
DOTADO DE MICROCONTROLADOR OU MICROPROCESSADOR, QUE PERMITA A GE-
RACAO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTISSIMA FREQUENCIA, REGULADOR DE
INTENSIDADE LUMINOSA, COM CIRCUITO ELETRONICO QUE GERENCIA A CORREN-
TE APLICADA NOS LEDS, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA LUMINOSA E VIDA UTIL
DOS LEDS, DEVE POSSUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E MONITO-
RAMENTO DA BATERIA ORIGINAL DO VEICULO NO MODULO DE CONTROLE PARA
IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO SINALIZADOR QUANDO A BATERIA ESTIVER COM
CAPACIDADE MINIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA NO MOTOR. O SINALIZADOR DE-
VERA TER CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA COM TODO O SISTEMA LUMINOSO A
LED ACIONADO DE NO MAXIMO 7 AH, DEVERA POSSUIR NO MINIMO CAPACIDADE
PARA GERAR 4 (QUATRO) EFEITOS LUMINOSOS DIFERENTES DE ALTA FREQUENCIA,
TRANSCEPTOR MOVEL JA INSTALADO - RADIO MOVEL DIGITAL VHF (136-147MHZ)
16CH COM GPS, COMPLETA COM ANTENA COMBINADA COM GPS C/UM6 130/174MHz
5/8 ONDA, 45 WATTS DE POTENCIA, VISOR DE LCD ALFA NUMERICO MULTISSEG-
MENTADO E LEDS PARA INDICACAO DO STATUS DE FUNCIONAMENTO, TECLAS
PROGRAMAVEIS, MODO DUPLO ANALOGICO, CHAMADA PRIVADA E DE GRUPO,
STATUS E MENSAGEM NO VISOR DE LCD, IDIOMA EM PORTUGUES, CAPACIDADE DE
ENVIAR E RECEBER MENSAGENS DE TEXTO, VARREDURA SCAN DE CANAL, COM
MICROFONE DE MAO, SUPORTES PARA RADIO E MICROFONE. O EQUIPAMENTO
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TRANSCEPTOR DEVERA ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: OPERACAO NO
MODO ANALOGICO E DIGITAL (PROGRAMAVEL POR SOFTWARE), NO MODO DIGI-
TAL DEVERA PERMITIR 02 (DUAS) COMUNICACOES SIMULTANEAS, O PROTOCOLO
DIGITAL DEVERA SER NO PADRAO ADMR (RADIO MOVEL DIGITAL) DO ETSI (INSTI-
TUTO EUROPEU DE NORMAS DE TELECOMUNICACOES), ATENDER OS PADROES MI-
LITARES STD/810 C, D, E, F, PADRAO IP54 CONTRA INTRUSAO DE AGUA E POEIRA,
COM CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO E REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A
ANATEL. COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE DETIDOS EM SUV ADAPTADO NO
COMPARTIMENTO DE BAGAGEM COM DIVISORIA EM POLICARBONATO, DOTADO
DE VENTILACAO NATURAL PROPICIADA PELA ENTRADA DE AR ATRAVES DAS JA-
NELAS, DAS PORTAS LATERAIS, POR ABERTURAS NA DIVISORIA E POR SAIDA DE AR
FORCADA LOCALIZADA NO TETO DO VEICULO COM EXAUSTOR ELETRICO LIGADO
APOS A IGNICAO; ILUMINACAO NATURAL, DEVENDO-SE PRESERVAR OS VIDROS
ORIGINAIS DO VEICULO; DIVISORIA DO PISO AO TETO CONFECCIONADA EM CHAPA
DE ACO LISA, FIBRA OU ABS NA PARTE INFERIOR E CHAPA DE POLICARBONATO
COM NO MINIMO 3 MM DE ESPESSURA NA SUPERIOR, ESTRUTURADA POR TUBOS
QUADRADOS COM NO MINIMO 20 MM DE LADO E 1,2 MM DE ESPESSURA, RESIS-
TENTE A AGUA E IMPACTOS (SEPARACAO DO BANCO TRASEIRO COM O BAGAGEI-
RO). OBS.: CASO O ESTEPE ORIGINALMENTE VENHA ALOJADO DENTRO DO COM-
PARTIMENTO DO PORTA-MALAS, DEVERA SER ANALISADO DE ACORDO COM AS
CARACTERISTICAS DO VEICULO SE O MESMO DEVERA SER REPOSICIONADO NA DI-
VISORIA, COM ACESSO PELAS PORTAS LATERAIS TRASEIRAS OU SE O REVESTI-
MENTO DO PISO DEVERA SER BASCULANTE, COM REVESTIMENTO DO ASSOALHO
DO COMPARTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO A FIM DE PERMITIR A LAVAGEM E O ES-
COAMENTO DE LIQUIDOS PARA FORA DO VEICULO ATRAVES DE DOIS DRENOS NAS
EXTREMIDADES TRASEIRAS DO COMPARTIMENTO; TODO E QUALQUER ACESSO
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QUE POSSA EXISTIR PELO COMPARTIMENTO DE DETIDOS AO SISTEMA DE FECHO /
TRINCO DA PORTA TRASEIRA DEVE SER DEVIDAMENTE BLOQUEADO E CASO EXIS-
TAM FERRAMENTAS OU ACESSORIOS LOCALIZADOS NA MALA, ESTES DEVERAO
SER REPOSICIONADOS FORA DELA. TOMADA APROPRIADA PARA LIGACAO DE 12
VCC; PROTETOR DE TANQUE; FAROL DE BUSCA COM 10 M DE CABO, PLUGUE PARA
LIGACAO A TOMADA DE 12 VCC. - CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACAO VISUAL
PLOTAGEM E SEREM DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
MUNICIPAL DEBIRIGUI , MOTOR BIOCOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA EM QUAL-
QUER PROPORCAO), POTENCIA MINIMA DE 110 CV, SISTEMA DE ALIMENTACAO
CONVENCIONAL OU POR INJECAO ELETRONICA, TRACAO 4X2, CAPACIDADE DE NO
MINIMO 4 PASSAGEIROS, 4 (QUATRO) PORTAS LATERAIS E 1 (UMA) TAMPA TRASEI-
RA, CAMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, DIRECAO
HIDRAULICA OU ELETRICA, SISTEMA DE FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS E
FREIO A DISCO OU TAMBOR NAS RODAS TRASEIRAS, COM ABS, SISTEMA ELETRICO
COM BATERIA NO MINIMO DE 60 AH, ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATIVEIS
COM O SISTEMA, DEVERA POSSUIR KIT MULTIMIDIA (GPS), LICENCIAMENTO E EM-
PLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUL. TRANSFORMA -
CAO PARA TIPO PATRULHA: BANCOS EM COURVIN, COM REFORCO NAS AREAS DE
MAIOR DESGASTE, NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEICULO. SINALIZA-
DOR VISUAL ACUSTICO: SINALIZADOR VISUAL CONSTITUIDO POR BARRA SINALI-
ZADORA EM FORMATO DE “ASA”, “ARCO” OU SIMILAR, EM MODULO UNICO E COM
LENTE INTEIRICA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1.000 MM E MAXIMO DE 1.300
MM, LARGURA MINIMA DE 250 MM E MAXIMA DE 500 MM, ALTURA MINIMA DE 70
MM E MAXIMA DE 150 MM, QUE DEVE PERMITIR A TOTAL VISUALIZACAO EM UM
ANGULO NAO INFERIOR A 360° DESDE QUE O “DESIGN” DO VEICULO PERMITA. LEN-
TE INJETADA EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORACAO
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COM TRATAMENTO “UV” NA “COR RUBI”, BASE ESTRUTURADA EM ALUMINIO EX-
TRUDADO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA COM OU SEM ABS, SISTEMA LUMINO-
SO COMPOSTO POR MODULOS COM NO MINIMO 4 (QUATRO) LEDS PROPRIOS PARA
ILUMINACAO, COM POTENCIA NAO INFERIOR DE 1 WATT CADA LED, NA “COR
RUBI”, DOTADO DE LENTE COLIMADORA DIFUSORA EM PLASTICO DE ENGENHARIA
OU POLICARBONATO OPTICO COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDA -
DE, COM NO MINIMO DE 14 (QUATORZE) MODULOS DISTRIBUIDOS EQUITATIVA -
MENTE POR TODA EXTENSAO DA BARRA, CADA LED DE 1 WATT DEVERA OBEDE-
CER A ESPECIFICACAO, COR PREDOMINANTE VERMELHO COM COMPRIMENTO DE
ONDA DE 620 A 630 NM, INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE 40 LUMENS, CA-
TEGORIA ALINGAP, FAROL DE BECO EXTERNO COM NO MINIMO 35 W, SIRENE ELE-
TRONICA COMPOSTA DE 1 (UM) AMPLIFICADOR DE 100 WATTS DE POTENCIA E UNI-
DADE SONOFLETORA UNICA, COM NO MINIMO 4 (QUATRO) TIPOS DE SONS, COM
CORNETA UNICA GERANDO PRESSAO SONORA NAO INFERIOR A 120 DB A 1 (UM)
METRO DE DISTANCIA, MODULO DE CONTROLE INSTALADO NO PAINEL DO VEICU-
LO, QUE PERMITE CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZACAO (ACUSTICO E
VISUAL), DOTADO DE MICROCONTROLADOR OU MICROPROCESSADOR, QUE PER-
MITA A GERACAO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTISSIMA FREQUENCIA, REGU-
LADOR DE INTENSIDADE LUMINOSA, COM CIRCUITO ELETRONICO QUE GERENCIA
A CORRENTE APLICADA NOS LEDS, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA LUMINOSA E
VIDA UTIL DOS LEDS, DEVE POSSUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E
MONITORAMENTO DA BATERIA ORIGINAL DO VEICULO NO MODULO DE CONTRO-
LE PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO SINALIZADOR QUANDO A BATERIA ESTI-
VER COM CAPACIDADE MINIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA NO MOTOR. O SINALIZA -
DOR DEVERA TER CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA COM TODO O SISTEMA LUMI-
NOSO A LED ACIONADO DE NO MAXIMO 7 AH, DEVERA POSSUIR NO MINIMO CAPA -
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CIDADE PARA GERAR 4 (QUATRO) EFEITOS LUMINOSOS DIFERENTES DE ALTA FRE-
QUENCIA, TRANSCEPTOR MOVEL JA INSTALADO - RADIO MOVEL DIGITAL VHF (136-
147MHZ) 16CH COM GPS, COMPLETA COM ANTENA COMBINADA COM GPS C/UM6
130/174MHz 5/8 ONDA, 45 WATTS DE POTENCIA, VISOR DE LCD ALFA NUMERICO
MULTISSEGMENTADO E LEDS PARA INDICACAO DO STATUS DE FUNCIONAMENTO,
TECLAS PROGRAMAVEIS, MODO DUPLO ANALOGICO, CHAMADA PRIVADA E DE
GRUPO, STATUS E MENSAGEM NO VISOR DE LCD, IDIOMA EM PORTUGUES, CAPACI-
DADE DE ENVIAR E RECEBER MENSAGENS DE TEXTO, VARREDURA SCAN DE CA-
NAL, COM MICROFONE DE MAO, SUPORTES PARA RADIO E MICROFONE. O EQUIPA-
MENTO TRANSCEPTOR DEVERA ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: OPERA -
CAO NO MODO ANALOGICO E DIGITAL (PROGRAMAVEL POR SOFTWARE), NO
MODO DIGITAL DEVERA PERMITIR 02 (DUAS) COMUNICACOES SIMULTANEAS, O
PROTOCOLO DIGITAL DEVERA SER NO PADRAO ADMR (RADIO MOVEL DIGITAL) DO
ETSI (INSTITUTO EUROPEU DE NORMAS DE TELECOMUNICACOES), ATENDER OS
PADROES MILITARES STD/810 C, D, E, F, PADRAO IP54 CONTRA INTRUSAO DE AGUA
E POEIRA, COM CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO E REGISTRO DO EQUIPAMENTO
JUNTO A ANATEL. COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE DETIDOS EM SUV
ADAPTADO NO COMPARTIMENTO DE BAGAGEM COM DIVISORIA EM POLICARBO-
NATO, DOTADO DE VENTILACAO NATURAL PROPICIADA PELA ENTRADA DE AR
ATRAVES DAS JANELAS, DAS PORTAS LATERAIS, POR ABERTURAS NA DIVISORIA E
POR SAIDA DE AR FORCADA LOCALIZADA NO TETO DO VEICULO COM EXAUSTOR
ELETRICO LIGADO APOS A IGNICAO; ILUMINACAO NATURAL, DEVENDO-SE PRE-
SERVAR 0S VIDROS ORIGINAIS DO VEICULO; DIVISORIA DO PISO AO TETO CONFEC-
CIONADA EM CHAPA DE ACO LISA, FIBRA OU ABS NA PARTE INFERIOR E CHAPA DE
POLICARBONATO COM NO MINIMO 3 MM DE ESPESSURA NA SUPERIOR, ESTRUTU-
RADA POR TUBOS QUADRADOS COM NO MINIMO 20 MM DE LADO E 1,2 MM DE ES-
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PESSURA, RESISTENTE A AGUA E IMPACTOS (SEPARACAO DO BANCO TRASEIRO
COM O BAGAGEIRO). OBS.: CASO O ESTEPE ORIGINALMENTE VENHA ALOJADO
DENTRO DO COMPARTIMENTO DO PORTA-MALAS, DEVERA SER ANALISADO DE
ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO VEICULO SE O MESMO DEVERA SER REPO-
SICIONADO NA DIVISORIA, COM ACESSO PELAS PORTAS LATERAIS TRASEIRAS OU
SE O REVESTIMENTO DO PISO DEVERA SER BASCULANTE, COM REVESTIMENTO
DO ASSOALHO DO COMPARTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO A FIM DE PERMITIR A LA -
VAGEM E O ESCOAMENTO DE LiQUIDOS PARA FORA DO VEICULO ATRAVES DE DOIS
DRENOS NAS EXTREMIDADES TRASEIRAS DO COMPARTIMENTO; TODO E QUAL-
QUER ACESSO QUE POSSA EXISTIR PELO COMPARTIMENTO DE DETIDOS AO SISTE-
MA DE FECHO / TRINCO DA PORTA TRASEIRA DEVE SER DEVIDAMENTE BLOQUEA -
DO E CASO EXISTAM FERRAMENTAS OU ACESSORIOS LOCALIZADOS NA MALA, ES-
TES DEVERAO SER REPOSICIONADOS FORA DELA. TOMADA APROPRIADA PARA LI-
GACAO DE 12 VCC; PROTETOR DE TANQUE; FAROL DE BUSCA COM 10 M DE CABO,
PLUGUE PARA LIGACAO A TOMADA DE 12 VCC. - CARACTERISTICAS DE IDENTIFI-
CACAO VISUAL PLOTAGEM E SEREM DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE SEGU-
RANCA PUBLICA MUNICIPAL DE BIRIGUL

Valor Total da Proposta: R$

*(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)
A proposta tera validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregdo.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
apontado no contrato social ou procuragdo com poderes especificos).
/APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARA AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO AS CLAUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS

IANEXOS NA INTEGRA.
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MODELO DE DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE DE PRECOS

(Exigivel somente dos itens indicados pelo Pregoeiro na sessao)

A empresa (RAZAO SOCIAL), inscrita no CNPJ n® XXXXXXXXXXXxxX, com sede a (indicar endereco), neste ato representada pelo(a) Sr.
(a) AINDICAR O REPRESENTANTE), vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que dispde de condicdes de assumir e cumprir os valores

ofertados por ocasiio do Pregao Eletronico n° xx/20xx, promovido pela Prefeitura Municipal de Birigui/SP.

Em atendimento as disposicoes da Clausula 8.9.1, apresentamos a planilha demonstrativa de exequibilidade dos precos ofertados.

ITEM DESCRICAO VALOR CUSTO |DESPESAS OPERACIONAIS| FRETE IMPOSTOS MARGEM
OFERTADO

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

Local e data

Nome e assinatura do representante




