Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXOV
MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao
Municipio de Birigui/SP
Pregao Eletronico n° /2023

Razao Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscri¢ao Estadual:
Enderego completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancarios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente
Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE NATURAL, MANGOTES PARA SEREM UTILIZADOS EM
BOMBAS PERISTALTICAS E BOMBA PERISTALTICA PARA DOSAGEM DE PRODUTOS QUiMICOS COM VAZAO DE 1.200 (UM MIL E
DUZENTOS) LITROS/HORA, DESTINADOS A DIRETORIA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE, PELO PERIODO DE 12 MESES, conforme especifica¢des do anexo I e II Termo de referéncia.

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatorio da licitagao
em epigrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitagao.
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Validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias.

ITEM

DESCRICAO

QTDADE

MARCA

VALOR
UNITARIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

01

LUBRIFICANTE E REFRIGERANTE A BASE DE GLICEROL E PROPILENO-
GLICOL PARA UTILIZACAO EM BOMBAS PERISTALTICAS, GRAU
ALIMENTICIO CATEGORIA H1 SOB O REGISTRO NSF NUMERO 123204, EM
CONFORMIDADE COM A 87/548CEE OU 1999/45/CE REGULAMENTACAO
CE NUMEROI1272/2008 E NBR 14725-42014. COR VERDE TRANSUNIDO
INODORO, PONTO DE EBULICAO DE 260° C PONTO DE ACIDIFICACAO DE
-30°C, PONTO DE INFLAMACAO INFERIOR A 100°C (ASTM D6450),
TEMPERATURA DE IGNICAO DE 370° C, NAO EXPLOSIVO, DENSIDADE DE
1,245G/CM3, VELOCIDADE DE 600 A 700 (ASTM  D2196),
BIODEGRADABILIDADE MAIOR QUE 85%. FLUIDO LUBRIFICANTE E
REFRIGERANTE ESPECIAL PARA BOMBAS PERISTALTICAS, ATOXICO E
BIODEGRADAVEL . GRAU ALIMENTICIO E SANITARIO.

R$

RS

02

MANGUEIRA 25 EM BORRACHA NATURAL NR ENDURECIDA, COM CAMA -
DA DE NYLON PARA CONFERIR RESISTENCIA MECANICA E MEMORIA
ELASTICA, SUPERFICIE USINADA EXTERNA USINADA PARA OCLUSAO
UNIFORME DOS MANGOTE PARA GARANTIR MAIOR PRECISAO DE
DOSAGEM E VIDA UTIL, E INTERNO DE 25MM, ESPESSURA DA PAREDE
14,1IMM, TOLERANCIA DE +/- 0,2MM, PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO
DE 8,0 BAR

R$

RS

03

MANGUEIRA 32 EM BORRACHA NATURAL NR ENDURECIDA, COM CAMA -
DA DE NYLON PARA CONFERIR RESISTENCIA MECANICA E MEMORIA
ELASTICA, SUPERFICIE USINADA EXTERNA USINADA PARA OCLUSAO
UNIFORME DOS MANGOTE PARA GARANTIR MAIOR PRECISAO DE
DOSAGEM E VIDA UTIL, E INTERNO DE 32MM, ESPESSURA DA PAREDE

R$

RS
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14,5MM, TOLERANCIA DE +/- 0,2MM, PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO
DE 8,0 BAR.

04 |BOMBA PERISTALTICA -32 DE DESLOCAMENTO POSITIVO, COM CAPACI- RS RS
DADE DE 0,625 LITROS/REVOLUCAO, TORQUE DE PARTIDA DE 210 NM.
ESMAGAMENTO ATRAVES DE SAPATAS EM EPOXI E ROTOR EM FERRO
FUNDIDO GG25 QUE GARANTE A OCLUSAO PERFEITA DO MANGOTE,
NAO PERMITINDO O REFLUXO. INDICACAO DE NiVEL DE LUBRIFICANTE
MAXIMO E MINIMO NA TAMPA FRONTAL DA CARCACA, ROTOR AUTO-
SUPORTADO COM MANCAIS PROPRIOS E CONJUNTO DE ROLAMENTO
SELADO, MATERIAL DA MANGUEIRA COMPATIVEL COM O FLUIDO, COM
DIAMETRO INTERNO DE 32 MM, ESPESSURA DE PAREDE DE 15 MM, COM
QUATRO CAMADAS DE REFORCO DE NYLON E SUPERFICIE EXTERIOR
USINADA E SEM RESSALTOS COM TOLERANCIA MAXIMA DE 0.2MM,
ISENTA DE RESSALTOS QUE GARANTE MAIOR PRECISAO VOLUMETRICA
E DURABILIDADE. A MANGUEIRA PERMANECE CONSTANTEMENTE
IMERSA EM LUBRIFICANTE SANITARIO A BASE DE GLICEROL. CARCACA
FERRO FUNDIDO E TAMPA EM ACO CARBONO. REVERSIVEL E AUTO
ESCORVANTE, CONEXAO 1 1/4" FLANGEADA. PRESSAO MAX. DE 16BAR.
GARANTIA DE 2 ANOS.

Valor Total da Proposta: R$

**(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

Com referéncia ao item n° 02 do Anexo I (cesta basica), apesar do preco unitario e total das cestas, devera ser discriminado o preco unitario, total e a marca de cada um dos
itens que compdem a mesma.
A proposta terd validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias da sua data de abertura, prazo que ficard suspenso em caso de interposigdo de recursos, até a publica¢do do respectivo julgamento.
Precedente: RO em MS 15.378, da 1* T. do STJ e TC-00011362.989.18-8 do TCESP.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuragdo com poderes especificos).




