
ANEXO V
MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2025

Razão Social:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Endereço completo:

Telefone: E-mail:

Dados Bancários:

Nome completo do Representante e Cargo:

RG CPF:

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  AQUISIÇÃO  DE  BATERIAS  AUTOMOTIVAS  PARA  ATENDER  AS

NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA

DE SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme especificações dos Anexos I e II – Termo de Referência. 

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório

da licitação em epígrafe.



A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

01 BATERIA 60 AMPERES - BATERIA DE 12 VOLTS SEM MANUTENÇÃO E COM
ALÇA PARA TRANSPORTAR,  COM  LIGA DE  PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE
GRANDE  ESPESSURA  E  ALTA  DENSIDADE,  SEPARADORES  COM  ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,  ALTA ABSORÇÃO E BAIXA
RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS  CÔNICOS  E  COM  O  POLO
POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA
DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO  IMPACTO,  SUPRESSOR  DE
CHAMA  LOCALIZADO,  DISPOSITIVO  INDICADOR  DE  CARGA  ELÉTRICA,
BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. COM CCA
(CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO  MÍNIMO  460A.  RESERVA DE
CAPACIDADE MÍNIMA DE 90 MINUTOS PARA ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS
DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE FUNCIONAR.  DIMENSÕES
APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 242 X 175 X 175. AS CONDIÇÕES DA
BATERIA DEVEM ESTAR E ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, COM SELO
DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO  PRODUTO,  CONFORME
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO.
COM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASCO.
 

100
unidades

R$ R$ 



02
BATERIA 60 AMPERES - BATERIA DE 12 VOLTS SEM MANUTENÇÃO E COM
ALÇA PARA TRANSPORTAR,  COM  LIGA DE  PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE
GRANDE  ESPESSURA  E  ALTA  DENSIDADE,  SEPARADORES  COM  ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,  ALTA ABSORÇÃO E BAIXA
RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS  CÔNICOS  E  COM  O  POLO
POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA
DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO  IMPACTO,  SUPRESSOR  DE
CHAMA  LOCALIZADO,  DISPOSITIVO  INDICADOR  DE  CARGA  ELÉTRICA,
BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. COM CCA
(CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO  MÍNIMO  460A.  RESERVA DE
CAPACIDADE MÍNIMA DE 90 MINUTOS PARA ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS
DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE FUNCIONAR.  DIMENSÕES
APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 242 X 175 X 175. AS CONDIÇÕES DA
BATERIA DEVEM ESTAR E ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, COM SELO
DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO  PRODUTO,  CONFORME
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO.
SEM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASCO. 

150
unidades

R$ R$ 

03
BATERIA 75 AMPERES - BATERIA DE 12 VOLTS SEM MANUTENÇÃO E COM
ALÇA PARA TRANSPORTAR,  COM  LIGA DE  PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE
GRANDE  ESPESSURA  E  ALTA  DENSIDADE,  SEPARADORES  COM  ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,  ALTA ABSORÇÃO E BAIXA
RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS  CÔNICOS  E  COM  O  POLO
POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA
DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO  IMPACTO,  SUPRESSOR  DE
CHAMA  LOCALIZADO,  DISPOSITIVO  INDICADOR  DE  CARGA  ELÉTRICA,
BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. COM CCA
(CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO  MÍNIMO  550A.  RESERVA DE
CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 MINUTOS PARA ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS

50
unidades

R$ R$ 



DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE FUNCIONAR.  DIMENSÕES
APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 281 X 175 X 190. AS CONDIÇÕES DA
BATERIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, COM SELO
DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO  PRODUTO,  CONFORME
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO.
 COM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASCO 

04
BATERIA 75 AMPERES - BATERIA DE 12 VOLTS SEM MANUTENÇÃO E COM
ALÇA PARA TRANSPORTAR,  COM  LIGA DE  PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE
GRANDE  ESPESSURA  E  ALTA  DENSIDADE,  SEPARADORES  COM  ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,  ALTA ABSORÇÃO E BAIXA
RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS  CÔNICOS  E  COM  O  POLO
POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA
DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO  IMPACTO,  SUPRESSOR  DE
CHAMA  LOCALIZADO,  DISPOSITIVO  INDICADOR  DE  CARGA  ELÉTRICA,
BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. COM CCA
(CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO  MÍNIMO  550A.  RESERVA DE
CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 MINUTOS PARA ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS
DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE FUNCIONAR.  DIMENSÕES
APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 281 X 175 X 190. AS CONDIÇÕES DA
BATERIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, COM SELO
DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO  PRODUTO,  CONFORME
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO.
 SEM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASCO.
 

50
unidades

R$ R$ 

05
BATERIA 90 AMPERES - BATERIA DE 12 VOLTS SEM MANUTENÇÃO E COM
ALÇA PARA TRANSPORTAR,  COM  LIGA DE  PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE
GRANDE  ESPESSURA  E  ALTA  DENSIDADE,  SEPARADORES  COM  ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,  ALTA ABSORÇÃO E BAIXA

70
unidades

R$ R$ 



RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS  CÔNICOS  E  COM  O  POLO
POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA
DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO  IMPACTO,  SUPRESSOR  DE
CHAMA  LOCALIZADO,  DISPOSITIVO  INDICADOR  DE  CARGA  ELÉTRICA,
BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. COM CCA
(CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO  MÍNIMO  700A.  RESERVA DE
CAPACIDADE MÍNIMA DE 160 MINUTOS PARA ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS
DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE FUNCIONAR.  DIMENSÕES
APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 306 X 172 X 230. AS CONDIÇÕES DA
BATERIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, COM SELO
DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO  PRODUTO,  CONFORME
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO. 
COM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASCO.
 

06
BATERIA 90 AMPERES - BATERIA DE 12 VOLTS SEM MANUTENÇÃO E COM
ALÇA PARA TRANSPORTAR,  COM  LIGA DE  PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE
GRANDE  ESPESSURA  E  ALTA  DENSIDADE,  SEPARADORES  COM  ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,  ALTA ABSORÇÃO E BAIXA
RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS  CÔNICOS  E  COM  O  POLO
POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA
DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO  IMPACTO,  SUPRESSOR  DE
CHAMA  LOCALIZADO,  DISPOSITIVO  INDICADOR  DE  CARGA  ELÉTRICA,
BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. COM CCA
(CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO  MÍNIMO  700A.  RESERVA DE
CAPACIDADE MÍNIMA DE 160 MINUTOS PARA ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS
DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE FUNCIONAR.  DIMENSÕES
APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 306 X 172 X 230. AS CONDIÇÕES DA
BATERIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, COM SELO
DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO  PRODUTO,  CONFORME
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. GARANTIA MÍNIMA DE

80
unidades

R$ R$ 



12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO.
 SEM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASCO.
 

07
BATERIA 95 AMPERES - BATERIA DE 12 VOLTS SEM MANUTENÇÃO E COM
ALÇA PARA TRANSPORTAR,  COM  LIGA DE  PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE
GRANDE  ESPESSURA  E  ALTA  DENSIDADE,  SEPARADORES  COM  ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,  ALTA ABSORÇÃO E BAIXA
RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS  CÔNICOS  E  COM  O  POLO
POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA
DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO  IMPACTO,  SUPRESSOR  DE
CHAMA  LOCALIZADO,  DISPOSITIVO  INDICADOR  DE  CARGA  ELÉTRICA,
BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. COM CCA
(CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO  MÍNIMO  700A.  RESERVA DE
CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 MINUTOS PARA ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS
DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE FUNCIONAR.  DIMENSÕES
APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 356 X 172 X 190. AS CONDIÇÕES DA
BATERIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, COM SELO
DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO  PRODUTO,  CONFORME
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO.
 COM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASCO.
 

70
unidades

R$ R$ 

08
BATERIA 95 AMPERES - BATERIA DE 12 VOLTS SEM MANUTENÇÃO E COM
ALÇA PARA TRANSPORTAR,  COM  LIGA DE  PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE
GRANDE  ESPESSURA  E  ALTA  DENSIDADE,  SEPARADORES  COM  ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,  ALTA ABSORÇÃO E BAIXA
RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS  CÔNICOS  E  COM  O  POLO
POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA
DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO  IMPACTO,  SUPRESSOR  DE
CHAMA  LOCALIZADO,  DISPOSITIVO  INDICADOR  DE  CARGA  ELÉTRICA,

80
unidades

R$ R$ 



BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. COM CCA
(CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO  MÍNIMO  700A.  RESERVA DE
CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 MINUTOS PARA ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS
DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE FUNCIONAR.  DIMENSÕES
APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 356 X 172 X 190. AS CONDIÇÕES DA
BATERIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, COM SELO
DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO  PRODUTO,  CONFORME
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO.
 SEM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASCO.
 

09
BATERIA 100 AMPERES - BATERIA DE 12 VOLTS SEM MANUTENÇÃO E COM
ALÇA PARA TRANSPORTAR,  COM  LIGA DE  PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE
GRANDE  ESPESSURA  E  ALTA  DENSIDADE,  SEPARADORES  COM  ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,  ALTA ABSORÇÃO E BAIXA
RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS  CÔNICOS  E  COM  O  POLO
POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA
DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO  IMPACTO,  SUPRESSOR  DE
CHAMA  LOCALIZADO,  DISPOSITIVO  INDICADOR  DE  CARGA  ELÉTRICA,
BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. COM CCA
(CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO  MÍNIMO  700A.  RESERVA DE
CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 MINUTOS PARA ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS
DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE FUNCIONAR.  DIMENSÕES
APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 330 X 172 X 241. AS CONDIÇÕES DA
BATERIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, COM SELO
DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO  PRODUTO,  CONFORME
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO. 
COM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASCO. 

150
unidades

R$ R$ 

10 R$ R$ 



BATERIA 100 AMPERES - BATERIA DE 12 VOLTS SEM MANUTENÇÃO E COM
ALÇA PARA TRANSPORTAR,  COM  LIGA DE  PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE
GRANDE  ESPESSURA  E  ALTA  DENSIDADE,  SEPARADORES  COM  ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,  ALTA ABSORÇÃO E BAIXA
RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS  CÔNICOS  E  COM  O  POLO
POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA
DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO  IMPACTO,  SUPRESSOR  DE
CHAMA  LOCALIZADO,  DISPOSITIVO  INDICADOR  DE  CARGA  ELÉTRICA,
BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. COM CCA
(CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO  MÍNIMO  700A.  RESERVA DE
CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 MINUTOS PARA ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS
DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE FUNCIONAR.  DIMENSÕES
APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 330 X 172 X 241. AS CONDIÇÕES DA
BATERIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, COM SELO
DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO  PRODUTO,  CONFORME
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO.
 SEM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASCO. 

200
unidades

11
BATERIA 150 AMPERES - BATERIA DE 12 VOLTS SEM MANUTENÇÃO E COM
ALÇA PARA TRANSPORTAR,  COM  LIGA DE  PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE
GRANDE  ESPESSURA  E  ALTA  DENSIDADE,  SEPARADORES  COM  ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,  ALTA ABSORÇÃO E BAIXA
RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS  CÔNICOS  E  COM  O  POLO
POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA
DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO  IMPACTO,  SUPRESSOR  DE
CHAMA  LOCALIZADO,  DISPOSITIVO  INDICADOR  DE  CARGA  ELÉTRICA,
BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. COM CCA
(CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO  MÍNIMO  900A.  RESERVA DE
CAPACIDADE MÍNIMA DE 230 MINUTOS PARA ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS
DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE FUNCIONAR.  DIMENSÕES

150
unidades

R$ R$ 



APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 510 X 213 X 235. AS CONDIÇÕES DA
BATERIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, COM SELO
DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO  PRODUTO,  CONFORME
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO.
 COM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASCO. 

12
BATERIA 150 AMPERES - BATERIA DE 12 VOLTS SEM MANUTENÇÃO E COM
ALÇA PARA TRANSPORTAR,  COM  LIGA DE  PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE
GRANDE  ESPESSURA  E  ALTA  DENSIDADE,  SEPARADORES  COM  ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,  ALTA ABSORÇÃO E BAIXA
RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS  CÔNICOS  E  COM  O  POLO
POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA BATERIA, CAIXA E TAMPA
DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO  IMPACTO,  SUPRESSOR  DE
CHAMA  LOCALIZADO,  DISPOSITIVO  INDICADOR  DE  CARGA  ELÉTRICA,
BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS. COM CCA
(CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO  MÍNIMO  900A.  RESERVA DE
CAPACIDADE MÍNIMA DE 230 MINUTOS PARA ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS
DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE FUNCIONAR.  DIMENSÕES
APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 510 X 213 X 235. AS CONDIÇÕES DA
BATERIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT 15940 DE 2013, COM SELO
DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO  PRODUTO,  CONFORME
PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012. GARANTIA MÍNIMA DE
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO. 
SEM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASCO. 

200
unidades

R$ R$ 

13
BATERIA  48  AMPERES  ESPECIFICAÇÕES:-  BATERIA  DE  12  VOLTS  SEM
MANUTENÇÃO  E  COM  ALÇA  PARA  TRANSPORTAR,  COM  LIGA  DE
PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE  GRANDE  ESPESSURA E  ALTA DENSIDADE,
SEPARADORES  COM  ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,

20
unidades

R$ R$ 



ALTA ABSORÇÃO  E  BAIXA RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS
CÔNICOS E COM O POLO POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA
BATERIA,  CAIXA  E  TAMPA  DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO
IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR
DE  CARGA  ELÉTRICA,  BAIXA  GASEIFICAÇÃO  E  RESISTÊNCIA A  ALTAS
TEMPERATURAS.  COM  CCA (CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO
MÍNIMO 330A.  RESERVA DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 65 MINUTOS PARA
ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE
FUNCIONAR. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 210 X 175 X
175. AS CONDIÇÕES DA BATERIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT
15940  DE  2013,  COM  SELO  DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO
PRODUTO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO.
COM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASO. 

14
BATERIA 48  AMPERES  ESPECIFICAÇÕES:-  -  BATERIA DE  12  VOLTS  SEM
MANUTENÇÃO  E  COM  ALÇA  PARA  TRANSPORTAR,  COM  LIGA  DE
PRATA/CHUMBO,  PLACAS  DE  GRANDE  ESPESSURA E  ALTA DENSIDADE,
SEPARADORES  COM  ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA,  ALTA POROSIDADE,
ALTA ABSORÇÃO  E  BAIXA RESISTÊNCIA  ELÉTRICA,  POLOS  TERMINAIS
CÔNICOS E COM O POLO POSITIVO DE LADO DIREITO E/OU ESQUERDO DA
BATERIA,  CAIXA  E  TAMPA  DE  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  DE  ALTO
IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR
DE  CARGA  ELÉTRICA,  BAIXA  GASEIFICAÇÃO  E  RESISTÊNCIA A  ALTAS
TEMPERATURAS.  COM  CCA (CORRENTE  DE  ARRANQUE  A FRIO)  DE  NO
MÍNIMO 330A.  RESERVA DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 65 MINUTOS PARA
ALIMENTAR OS ACESSÓRIOS DO VEÍCULO CASO O ALTERNADOR DEIXE DE
FUNCIONAR. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMP X LARG X ALT) 210 X 175 X
175. AS CONDIÇÕES DA BATERIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT
15940  DE  2013,  COM  SELO  DE  CERTIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE  DO
PRODUTO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 299 DE 14 DE JUNHO DE 2012.

30
unidades

R$ R$ 



GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO.
SEM OBRIGATORIEDADE DE TROCA DE CASO. 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$

**(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

APRESENTADA  A  PROPOSTA,  O  PROPONENTE  ESTARÁ  AUTOMATICAMENTE  ACEITANDO  E  SE

SUJEITANDO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA.



MODELO DE DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS

(Exigível somente dos itens indicados pelo Pregoeiro na sessão)

A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxx, com sede à (indicar endereço), neste ato representada

pelo(a) Sr.(a) (INDICAR O REPRESENTANTE), vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que dispõe de condições de assumir e

cumprir os valores ofertados por ocasião do Pregão Eletrônico nº ___ / 2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Birigui/SP.

Em atendimento às disposições do Edital, apresentamos a planilha demonstrativa de exequibilidade dos preços ofertados.

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
OFERTADO

CUSTO DESPESAS
OPERACIONAIS

FRETE IMPOSTOS MARGEM

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data

Nome e assinatura do representante


