MEMORIAL DESCRITIVO

i OBRA: CENTRO MEDICO DE BIRIGUI - SP DATA : 01/10/2024 L.S. Hora:  85,06%

BDI : 25,00% L.S. Més: 47,88%
FONTE VERSAO

u DESCRIGAO: ADEQUAGAO DO SISTEMA DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

LOCAL: PRACA GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO, S/N° - CENTRO - BIRIGUI/SP SINAPI 2024/12 COM DESONERAGAO
SIURB 2024/07 COM DESONERAGAO
FDE 2024/10

EXTINFLAM

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

EDIF 196 COM DESONERAGAO

1. SERVICOS PRELIMINARES

OS SERVICOS PRELIMINARES E A ETAPA QUE ANTECEDE O INICIO DOS SERVICOS, SENDO ASSIM, SO
DEVERA SER INICIADO OS SERVICOS APOS A CONCLUSAO DESTA FASE.

2. SERVICOS COMPLEMENTARES

SERVICOS COMPLEMENTARES SERVEM DE APOIO PARA QUE SE CONCLUA A OBRA E SE
OBTENHA O OBJETO FINAL. ESTES SERVIGOS SERVEM PARA GARANTIR A OBTENGAO DO AUTO DE
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB).

3. SINALIZACAO DE EMERGENCIA

COLOCAR TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO CONFORME PROJETO. ATENDER RIGOROSAMENTE AS
ESPECIFICACOES DA ABNT NBR 13434 - SINALIZACAO DE EMERGENCIA E INSTRUCAO TECNICA 15 DO
CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

O OBJETIVO DA SINALIZACAO DE SEGURANCA E REDUZIR OS RISCOS, LOCALIZAR OS EQUIPAMENTOS E
ROTAS DE SAIDAS PARA O ABANDONO SEGURO DA EDIFICACAO.

4. PROTECAO POR EXTINTORES

SERA NECESSARIO ADICIONAR UNIDADES EXTINTORAS DE INCENDIO, CONFORME ESPECIFICACAO EM
PROJETO. DEVERAO SER UTILIZADAS AS UNIDADES EXTINTORAS EXISTENTES NO LOCAL E REALIZACAO
DE RECARGA. OS EXTINTORES DEVERAO ESTAR POSICIONADOS NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO,
CASO ALGUM EXTINTOR EXISTENTE ESTEJA POSICIONADO DE FORMA DIVERGENTE AO PROJETO,
DEVERA RETIRA-LO DO LOCAL E POSICIONAR CONFORME PROJETO. SEGUIR CRITERIOS DA NBR 12693
E IT INSTRUGAO TECNICA) N° 16 DO CORPO DE BOMBEIROS. O SISTEMA DE EXTINTORES DEVE SER
PROJETADO SEGUINDO OS SEGUINTES CRITERIOS:

. A CLASSE DE RISCO A SER PROTEGIDA E RESPECTIVA AREA,;

A NATUREZA DO FOGO A SER EXTINTO,;

O AGENTE EXTINTOR A SER UTILIZADO;

A CAPACIDADE EXTINTORA DO EXTINTOR,;

A DISTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA.

5. INSTALACOES ELETRICAS
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SERAO INSTALADAS AS LUZES DE EMERGENCIAS NOVAS E SERAO SUBSTITUIDAS AS EXISTENTES,
CONFORME PROJETO.

DEVE ASSEGURAR EXIGENCIAS TECNICAS, DE ACORDO COM A NBR 10898. A EXECUCAO E
MANUTENCAO DO SISTEMA DE

ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVERA SEGUIR AS INSTRUCOES DA NBR 10898. INSTALACAO DO
SISTEMA DE ILUMINACAO

PREFERENCIALMENTE COM FIXACOES EXTERNAS, SEM AFETAR ESTRUTURAS DA EDIFICACAO.

A AUTONOMIA MINIMA DE FUNCIONAMENTO E DE 1 HORA, E SERA COMPOSTA POR BLOCOS
AUTONOMOS DE LUMINARIAS DE

EMERQENCIA DEVENDO SEGUIR O ESPECIFICADO NO PROJETO DE PPCI QUANTO A SUA LOCALIZACAO
E DISTANCIA.

A EFICIENCIA DOS EQUIPAMENTOS DEVERA SER COMPROVADA, ATESTANDO SEU FUNCIONAMENTO
PELO PERIODO DE 1 HORA SEM DEFORMACAO DO CORPO DA LUMINARIA EM TEMPERATURA DE ATE
70°C — NBR 10.898:2013, E CERTIFICACAO DO INMETRO.

6. SISTEMA DE HIDRANTES

O CORTE DE TUBULACAO DE ACO DEVERA SER FEITO EM SECAO RETA, POR MEIO DE SERRA PROPRIA
PARA CORTE DE TUBOS. AS PORCOES ROSQUEADAS DEVERAO APRESENTAR FILETES BEM LIMPOS
QUE SE AJUSTARAO PERFEITAMENTE AS CONEXOES, DE MANEIRA A GARANTIR PERFEITA
ESTANQUEIDADE DAS JUNTAS.

TODA A TUBULACAO SERA INSTALADA EM PERFEITO ALINHAMENTO E DE FORMA CORRETA SOB O
PONTO DE VISTA MECANICO. AS VERTICAIS ESTARAO NO PRUMO E AS HORIZONTAIS, QUANDO
INDICADA EM PROJETO, CORRERAO PARALELAS AS PAREDES DA EDIFICACAO.

TUBULAGAO EXTERNA:

AS TUBULACOES SERAO CONTINUAS ENTRE AS CONEXOES, PROVIDENCIANDO DESVIOS AO REDOR DE
PILARES, DUTOS E OUTRAS OBSTRUCOES EXISTENTES. SEMPRE QUE POSSIVEL, EVITAR-SE-A A
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PASSAGEM DE TUBOS SOBRE EQUIPAMENTOS ELETRICOS. NENHUM TUBO ATRAVESSARA UMA
PAREDE, A NAO SER PERPENDICULARMENTE A ELA. CONEXOES NAO SERAO MONTADAS DENTRO DAS
PAREDES, SALVO INDICACAO CONTRARIA EM PROJETO.

O ESPACAMENTO ENTRE AS TUBULACOES, QUANDO NAO INDICADO NO PROJETO, OBEDECERA AS
TABELAS CONSTANTES DA ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E TUBULACOES. EM GERAL, TODOS OS
TUBOS VERTICAIS SERAO MONTADOS JUNTO A PILARES OU PAREDES, FORA DA CIRCULAGCAO DE
PESSOAS OU EQUIPAMENTOS. NENHUM TUBO INSTALADO PODERA INTERFERIR COM PASSAGENS,
ABERTURA DE PORTAS OU JANELAS, EQUIPAMENTOS DE VENTILAGCAO, DUTOS, LUMINARIAS OU
OUTROS EQUIPAMENTOS.

PINTURA DE TUBULAGOES SUBMETIDAS A TEMPERATURA AMBIENTE.

- DEVERA SER INSTALADO, A NAO MAIS DE 5 M DE CADA HIDRANTE E EM LUGAR VISIVEL E DE FACIL
ACESSO, UM ABRIGO ESPECIAL, COM O DISTICO "INCENDIO", PARA MANGUEIRAS E DEMAIS
ACESSORIOS HIDRAULICOS.

O ABRIGO DEVERA TER DIMENSOES SUFICIENTES PARA GUARDAR, COM FACILIDADE, AS MANGUEIRAS
E DEMAIS ACESSORIOS HIDRAULICOS.

A PORTA DO ABRIGO, PODENDO SER METALICA OU DE VIDRO, DEVERA ESTAR SITUADA NAS FACES
MAIS LARGAS DO ABRIGO, NAO SENDO ADMITIDAS PORTAS EM SUAS LATERAIS.

O MATERIAL DE QUE SERA FEITO O ABRIGO FICARA A CRITERIO DOS INTERESSADOS, DESDE QUE
ATENDAM OS ITENS ANTERIORES.

A MANGUEIRA, O HIDRANTE E A BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA PODERAO SER INSTALADOS
DENTRO DO ABRIGO, DESDE QUE NAO IMPECAM A MANOBRA OU A SUBSTITUICAO DE QUALQUER PECA.
NAO SERAO PERMITIDOS ABRIGOS TRANCADOS A CHAVE, EXCETO NOS CASOS EM QUE A PORTA SEJA
INTEIRAMENTE DE VIDRO.

AS MANGUEIRAS DEVERAO ESTAR ACONDICIONADAS NA FORMA "ADUCHADAS" OU EM "ZIG-ZAG" NOS
ABRIGOS E APOIADAS EM SUPORTES METALICOS OU ESTRADOS DE MADEIRA.

CADA CAIXA DE INCENDIO DEVERA SER EQUIPADA COM OS SEGUINTES PERTENCES MINIMOS:

- UM REGISTRO DE GAVETA DE 63 MM,;

- UMA ADAPTAGCAO DE 63 MM PARA ROSCA "STORZ";

- UMA REDUGAO DE 63 MM X 38 MM ("STORZ" P/ "STORZ");

- UMA JUNTA "STORZ" EM CADA EXTREMIDADE DA MANGUEIRA;

- UMA MANGUEIRA CONSTITUIDA DE 1 OU 2 LANCES OU MANGOTINHO;

- UM ESGUICHO COM O RESPECTIVO REQUINTE, PODENDO SER UTILIZADO ESGUICHO DE JATO
REGULAVEL, DE ACORDO COM O PROJETO OU EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS TIPO NEBLINA,
JATO PLENG;

- SUPORTES EMPREGADOS PARA ACOMODAGCAO DAS MANGUEIRAS, COM OS BRAGOS MOVEIS;

- CHAVE PARA CONEXOES "STORZ".

7. OBRA CIVIL

OS SERVIGOS DE OBRA CIVIL, SAO SERVIGOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS PARA A ADEQUACAO
DO SISTEMA DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO.

Thyago Rodrigues Dias de Moura
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