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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE BIRIGUI/SP

TiTULO DO EMPREENDIMENTO:
EXECUCAO DE TRECHO DE EMISSARIO DO BAIXOTES - 5° ETAPA - BIRIGUI/SP
LOCAL:

MARGEM ESQUERDA DO RIBEIRAO BAIXOTES

CBH-BT - FEHIDRO 2023

MUNICIPIO:

BIRIGUI/SP

1. Especificagoes Técnicas dos Materiais e Servigos:
1.1. SERVICOS PRELIMINARES

Instalacao do canteiro, transporte de equipamentos, etc

O terreno onde sera construido o canteiro de servigos devera estar localizado
proximo a obra e ter acesso facil através de ruas bem conservadas.

Serao construidas as instalagdes adiante discriminadas, a saber:

Locais apropriados a estocagem dos materiais necessarios a execugdo da obra;
guarda de equipamentos, maquinas, etc;

a) Placa da obra

Devera ser confeccionada em chapa galvanizada e de acordo com as dimensoes
especificadas.

A confeccao da placa de obra serd de estrita responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Birigui.

REDE DO INTERCEPTOR DE ESGOTO
. Locacao da obra

Locacéo planialtimétrica das obras no terreno, de acordo com o projeto.

A locacdo consiste em demarcar no terreno os pogos de visita, eixos das
tubulacdes entre pocos, com piqueteamento espagados a cada 20 m, e a largura da vala
em cada trecho.
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A largura das valas sera sempre determinada em fungéo do diametro da tubulagao,
profundidade, tipo do terreno e escoramento a ser empregado.

O cadastro das obras devera ser apresentado, com indicacdo de todos os
elementos executados.

O nivelamento e o contranivelamento dos tampdes deveréo ser feitos pelo sistema
geométrico, ndo sendo permitidas visadas superiores a 60 m. A cota devera ser tomada
sobre o centro do tampao. O erro de nivelamento permissivel sera de 2 cm por Km.

Todo nivelamento devera ser elaborado tomando-se como referéncia de nivel (RN)
um ponto fixo, irremovivel para possibilitar conferéncias a qualquer tempo.

Serao colhidos no campo e devidamente registrados nas cadernetas os seguintes
dados:

a) Medida direta da distancia entre os pogos de visita sucessivos, tirada no centro
do tampéo, com trena de ago devidamente aferida;

b) Medida direta de profundidade dos pogos de visita.
Constaréo das pranchas pelo menos os seguintes elementos:
a) Localizacao dos pogos de visita;

b) Localizagdo da rede do Interceptor de Esgoto;

c) Cotas de nivelamento dos tampoes;

d) Cota do fundo e das entradas e saidas das tubulagdes no PV, quando estas
ndo forem iguais a cota do fundo do PV;

e) Diametros do Emissario de Esgoto;
f) Sentido de escoamento;
g) Distancia entre pogos de visita;

h) Declividade do Emissario de Esgoto.

2. MOVIMENTO DE TERRA / ESCORAMENTO
2.1. Limpeza de faixa de terreno

Nas areas onde se desenvolvem os trabalhos para locagdo e assentamento
de coletores, deverdo ser procedidas a remocdo da vegetacdo e do solo superficial
improprio, através de capina, rogada, desmatamento e raspagem.

Somente serdo derrubadas, apds anuéncia dos érgdos competentes, arvores
que comprovadamente causem interferéncias com os servigos.

2.2. Escavacgbes
A escavacao compreende a remocao de qualquer material abaixo da superficie

natural do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte
descarga do material nas areas e depositos previamente aprovados.
yd
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A escavacdo podera ser manual ou mecéanica, em fungdo das interferéncias
existentes.

Em principio, toda a escavagdo devera ser executada por processo mecanico,
exceto nos seguintes casos onde a escavacgéo devera ser manual:

a) Proximidade das interferéncias cadastradas;

b) Regularizagao de fundo de valas;
c¢) Outros locais onde seja necessario.

A fim de ndo comprometer a estabilidade dos taludes, as bordas da escavacgao
devem estar livres de qualquer carga numa faixa de largura equivalente a 60 % da
profundidade da vala acabada. O material da escavacédo sera depositado fora desta faixa,
ao longo da vala, no lado oposto aquele em que a tubulagéo sera colocada para aguardar
assentamento.

A extensdo maxima de abertura de vala deve obedecer as imposigées do local de
trabalho, tendo em vista o transito local e a progressao continua das obras.

Quando a escavagao em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no
Projeto, sera feita a regularizagdo e a limpeza do fundo da vala. Caso ocorra a presenca de
agua, a escavagao devera ser ampliada para conter o lastro de brita.

As profundidades das escavagbes das valas serdo as necessarias para
assentamento dos tubos e suas fundagdes. Em casos especiais, onde for necessaria
remocéao de solos improprios para a fundagao das tubulagdes, havera escavacao abaixo da
cota nominal de projeto.

Quando as escavacgoes atingirem o lencol freatico ou receberem aguas de chuvas
ou enxurradas, devera ser prontamente providenciado o esgotamento das valas. O fundo
da vala sera mantido permanentemente livre de agua acumulada e isento de materiais
soltos.

2.3. Apiloamento de fundo de valas

A regularizagao/preparo do fundo das valas devera ser feita manualmente,
devendo a compactacao ser efetuada manualmente ou com compactadores mecanicos
manuais.

Para a execugao destes servigos as valas nao deverao conter agua.

Para o assentamento os tubos deverao estar limpos e isentos de defeitos.

1s Lastro de pedra britada

O preparo do fundo da vala inclui a execug¢do de base de pedra britada n.° 4 na
espessura de 20 cm e um lastro de pedra britada n° 1, na espessura de 10 cm.

2.4. Reaterro de valas compactado

O reaterro da vala compreende o preenchimento da mesma com o solo da propria
escavacgao e/ou proveniente de jazida.

Em torno e acima da tubulacao até 30 cm de sua geratriz superior, a compactagao
do aterro sera efetuada manualmente, em camadas soltas de 15 cm de espessura. Dai em
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diante, poderao ser empregados compactadores mecanicos para apiloamento em camadas
soltas de 20 cm de espessura.

Até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, o material de reaterro devera ser
predominantemente granular, excluida a presenga de pedras e outros objetos cujo
lancamento sobre o tubo possa prejudicar sua integridade, seu posicionamento e
assentamento. O espaco entre a tubulagdo e o escoramento tera aterro compactado.

O reaterro devera ser feito de preferéncia com o proprio material proveniente da
escavacao, quando este for conveniente.

O aterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores
das superficies originais.

2.5. Carga, transporte e descarga de material

A carga, transporte e descarga de material das valas ou de jazidas deverao ser
feitas por escavadeiras mecanicas e caminhdes tipo basculante.

3. ESCORAMENTOS

Devera ser efetuado o escoramento adequado, sempre que a segurancga dos
trabalhos, a estabilidade do terreno adjacente ou de construgdo proxima estejam
ameacadas.

Sera obrigatério o escoramento para valas de profundidade superior a 1,30 m
(Portaria n. © 3214 do Ministério do Trabalho, de 08.06.1978).

Para se evitar a percolacdo de agua pluvial para dentro da vala, deverdo ser
tomados os seguintes cuidados:

a) no aparecimento de trincas laterais a vala, providenciar a vedacao das mesmas
e a impermeabilizacdo da area;

b) vistoriar junto as sarjetas se nao esta ocorrendo penetragao de agua; em caso
positivo vedar com asfalto.

A Prefeitura se reserva o direito de proceder a alteragdo no projeto executivo dos
sistemas de escoramento, caso haja conveniéncia de ordem técnica e econémica.

O tipo de escoramento a ser adotado sera sera realizados da seguinte forma:

3.1. Escoramento continuo

Deve ser executado com madeira de boa qualidade, de forma a obter-se um
conjunto rigido a cobrir inteiramente as paredes da vala. A medida em que a escavacgao vai
sendo aprofundada, sdo colocadas pranchas de 4 x 20 cm ou 4 x 30 cm, dispostas
verticalmente, travadas por longarinas de 7,5 x 10 cm em toda a extensao da vala,
espacadas verticalmente de, no maximo, 1,50 m e com estroncas de, no minimo, 5 x 10 cm
ou madeira rolica com didmetro minimo de 10 cm, ou ainda metalicas espacadas de, no
maximo, 1,35 m. A primeira estronca deve ser colocada a 0,40 m da extremidade da
longarina.

4. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS /Ajy
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Na extensdo total do Emissario deverdo ser utilizados Tubos de PEAD/PVC com
Parede Dupla do tipo corrugado para esgoto, com junta elastica e diametro de 800 mm.

Tubos de PEAD/PVC

Referéncias

Para atendimento a esta especificagdo € necessario consultar:
e Norma Técnica ABNT NBR ISO 21138

Condigoes especificas

Tubo de PEAD/PVC com Parede Dupla do tipo corrugado para esgoto

Matéria Prima: PEAD ou PVC

Cor: Preto ou Branco

Dupla Parede: Formada por duas camadas de PEAD/PVC, a interna lisa e a
externa corrugada

Diametro Interno: 800mm

Comprimento util (L): 6 m

Junta elastica: Borracha NBR (nitrilica)

Classe de Rigidez: SN 4

2.  Assentamento de tubulacdes e pecas

O assentamento da tubulagdo compreende o preparo do fundo da vala, langamento
do lastro e assentamento do tubo; bem como deve obedecer aos greides de projeto e as
dimensdes indicadas.

O assentamento do tubo devera se processar no menor tempo possivel apos a
consolidacdo do leito de suporte da tubulagdo e devera ser executado de jusante para
montante, com as bolsas voltadas para montante.

Ao executar-se o assentamento, as valas nao deverao conter agua.

Para o assentamento os tubos deverdo estar limpos e isentos de defeitos, o que
sera verificado mediante cuidadosa vistoria.

Quando o processo for de cruzeta, o greide de assentamento de tubulagdo sera
obtido por meio de duas réguas instaladas de acordo com nota de servico. Uma cruzeta de
madeira nivelada a olho nu pelas duas réguas, ira fornecer o greide desejado.

Quando o processo for o de gabarito, as réguas deverdo ser colocadas no maximo
a dez metros uma da outra, e a linha usada sera obrigatoriamente de nylon, sem emendas.
Um gabarito de madeira nivelado pela linha de nylon esticada entre as duas réguas sobre a
linha do eixo da tubulagao, ira fornecendo o greide desejado.

As réguas, cruzetas e gabaritos deverao ser de madeira de lei de boa qualidade e
apresentar perfuragées, afim de toma-las menos suscetiveis as deformacées de origem
climatica.

Réguas e cabecas de cruzetas deverdo ser pintadas com cores vivas, que
apresentam contraste, facilitando a determinacéo da linha de visada entre elas.

Os tubos deveréo apoiar-se em toda a extenséo de sua geratriz inferior.

Deverao ser utilizados dispositivos que permitam a remogéo de argamassas e de
material de escavacéo que, durante o assentamento, tenham atingido o interior dos tubos.
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Sempre que for interrompido o trabalho, o Ultimo tubo assentado devera ser
tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

Os servigos deverdo ser executados de maneira a haver solugéo de continuidade
entre as varias operacgdes, especialmente entre o preparo do fundo da vala e a colocacao
da camada granular e o assentamento do tubo.

Concluido o assentamento de um trecho de tubulagdo entre dois pogos de visita
elou de inspecdo, devera ser executado na presenca da Fiscalizacdo, o ensaio de
estanqueidade.

Sera introduzida fumaga produzida por um "aparelho de fumaga" numa das
extremidades da tubulacdo, até o seu aparecimento na outra extremidade. Com o
fechamento desta e mantido o aparelho em funcionamento, ndo devera ocorrer, fuga de
fumaca em nenhuma junta do trecho.

As juntas defeituosas serdo imediatamente refeitas pela Empreiteira, apos o que
sera feito novo ensaio. Uma vez aprovado o assentamento, a Fiscalizacdo autorizara o
reaterro da vala.

O assentamento dos tubos devera ser executado sobre lastro de pedra britada n.°
1, com espessura de 10 cm;

Caso o terreno exija, podera ser aumentada a espessura do colchéo e a critério da
Fiscalizagdo, o enchimento da superescavagéo podera ser feito com areia compactada.

O enchimento da escavacao sera feito com areia perfeitamente adensada até 30
cm da geratriz superior externa do tubo.

Sempre que for interrompido o trabalho, o ultimo tubo assentado devera ser
tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos.

5. POGCOS DE VISITA

Os pogos de visita serdo do seguinte tipo:
° De anéis prée-moldados de concreto e Alvenaria de tijolos macigos comuns.

A execucao devera seguir rigorosamente os detalhes tipicos para o Padrao
apresentado no desenho do projeto.

Os pocos deverdo ser circulares e terdo uma base de pedra britada n.° 4 na
espessura de 20 cm, lastro de pedra britada n.° 1 na espessura de 10 cm, base de concreto
armado na espessura de 10 cm, alvenaria de tijolos macigos comuns com espessura de 1
tijolo na altura de 1,10 metros de forma a envolver o tubo do emissario de diametro 800
mm, Anéis de concreto armado no diametro de 1,50 metros / 3,00 metros, Revestimento
interno com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3 com aditivo impermeabilizante e
espessura de 2,5 cm e tampa de concreto armado com espessura de 10 cm.

Os pocos de visita com diametro de 1,50 m deverdo ter profundidade de 3,70
metros e os com diametro de 3,00 metros com altura de 3,60 metros, tudo de acordo com o
projeto.

Para a descida ao fundo do poco ou caixa, deverdo ser implantados na parede,
durante a construcao, degraus de ferro, revestidos com tinta & base do epdxi, de acordo
com o desenho.

O tipo de fundagdo podera ser modificado, a critério da Fiscalizacao. Se,
economicamente, ndo for conveniente a substituicdo do solo, sera adotada fundagao sobre
estacas cuja capacidade de carga, no caso de aplicagdo de estacas de eucalipto, nao deve
ultrapassar oito toneladas e a distancia entre os eixos seja no maximo de 1,40 m. Neste
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caso, serdo adotadas duas linhas de estacas, na disposicao indicada em Projeto especifico
a ser apresentado pela Fiscalizacao.

Birigui/SP, 24 de Margo de 2.023

Ibano
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