TIENZANSN

Um novo conceito em qualidade de vida

TABELA DE PRECOS - TRYANON EQUIPAMENTOS

Cad. ACADEMIA AO AR LIVRE Valor Unitario Imagem

Abdominal - Duplo

Fortalecimento da musculatura abdominal.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 2”, 1 %4” e tubo retangular de 40x20mm, com
AD paredes de 2mm, apoio para os pés em Polimero de PVC com protecdo contra UV, pintura eletrostatica a p6 de | RS 4.704,39
alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), adesivo Alta
Performance com especificagdo dos musculos trabalhados.

Duplo: Altura: 0,52m Compr.: 1,97m Largura: 1,80m Peso: 48,2Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 2,5 x 2,5.

Abdominal - Individual

Fortalecimento da musculatura abdominal.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 2”, 1 %4” e tubo retangular de 40x20mm, com
Al paredes de 2mm, apoio para os pés em Polimero de PVC com protecdo contra UV, pintura eletrostatica a p6 de | RS 2.668,59
alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), adesivo Alta
Performance com especificagdo dos musculos trabalhados.

Individual: Altura: 0,52m Compr.: 1,67m Largura: 0,90m Peso: 27,5Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de —
Utilizagdo (m): 2,5 x 1,5.

Abdominal em Paralelas - Duplo

Fortalecimento da musculatura abdominal.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 3%”, 2” e 1”. Perfil “U” de 100x40x2,65mm, encosto
APL em chapa de aco SAEW 1020, com 2,65” de espessura, manipulos em Polimero de PVC com protecdo contra UV, | RS 3.631,39
pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR
11003/1990), adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados.

Altura: 1,55m Compr.: 1,10m Largura: 0,90m Peso: 28Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 1,5 L
x 1,5.
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Aduc¢ao Abducao de Bragos

Trabalha as articulagGes e amplitude dos membros superiores.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 1 %4” e 3 4", com paredes de 2mm, manipulos
em Polimero de PVC com protegdo contra UV, pintura eletrostdtica a pd de alta resisténcia 100% Poliéster

AAB - - RS 4.149,25
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em aco carbono SAE 1020 para protecgdo,
rolamentos de esferas blindados 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com especificagdo
dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).
Altura: 1,20m Compr.: 0,60m Largura: 0,50m Peso: 28,7Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizacdo (m):
1,5x1,5.
Adugao Abducgao de Pernas - Dupla
Fortalecimento dos membros inferiores e desenvolve a flexibilidade e equilibrio.
Descrigao Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 diametro de 1”7, 1 %4” e 3 4", com paredes de 2mm, manipulos
em Polimero de PVC com protec¢do UV, pedaleira em Ago Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostatica a
AAD po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em aco | RS 4.149,25
carbono SAE 1020 para protegdo, rolamentos de esfera blindados 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo
Alta Performance com especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos
antioxidantes.
Altura: 1,22m Compr.: 1,20m Largura: 0,70m Peso: 35,5Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinha - Area de Utilizacdo (m):
2,0x1,5.
Agachamento - Duplo
Fortalecimento da musculatura dos membros inferiores e gluteos.
Descrigdo Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 diametro de 3 4”, 1 %4” e 1”, com parede de 2mm, assentos em
AGD chapa de ago carbono SAE 1020 estampada, manipulos em Polimero de PVC com protegdo UV, pintura RS 4.704,39

eletrostética a pd de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990),
tampdes de ago carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 1,60m Compr.: 1,60m Largura: 0,40m Peso: 24Kg - Tipo de Fixag3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,5
x1,2.
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Alongflex

Alongamento em geral. Membros superiores e inferiores.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 diametro de 17, 3 /4” e 4”, paredes de 2mm, pintura eletrostatica
a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes de ago
carbono SAE 1020 para protegdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados,
porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 1,20m @: 1,20m Peso: 21,6Kg - Tipo de Fixag3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,0 x 2,0. i

AX RS 3.451,58

Argolas e Trapézio - Duplo

Estimula o sistema nervoso central, alongamento e fortalecimento dos musculos de acordo com cada exercicio
executado.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de didametro 2”, espessura do aco de 2mm, pintura eletrostatica
AT a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em aco | RS 4.704,39
carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados.
rolamentos de esferas blindados 2RS, Correntes zincadas, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos
zincados (antioxidantes).

Altura: 3,26m Compr.: 2,10m Largura: 0,10m Peso: 48,5Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinha - Area de Utilizagdo (m):
3,0x1,5.

Barra Alta Giratoria - Dupla

Alongamento do tronco e membros superiores.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de 1”, 4” e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do ago de 2mm,
BGD pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR RS 2.825,18
11003/1990) , tampdes em ago carbono SAE 1020 para protec¢do, adesivo Alta Performance com especificacdo
dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Duplo: Altura: 2,42m Compr.: 0,40m Largura: 1,74m Peso: 30,1Kg - Tipo de Fixa¢do: Cadeirinha - Area de
Utilizagdo (m): 2,0 x 2,0.
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Barra Alta Giratdria - Tripla

Alongamento do tronco e membros superiores.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de 1”, 4” e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do ago de 2mm,

BGT pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR RS 3.344,60
11003/1990) , tampdes em ago carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta Performance com especificacdo
dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).
Triplo: Altura: 2,42m @: 1,74m Peso: 37,7Kg - Tipo de Fixagdo: Cadeirinha - Area de Utilizacdo (m): 2,0 x 2,0.
Barra de Elevagdo - Triplo (ou Barra Fixa)
Fortalecimento e resisténcia dos antebragos, ombros e costas.
Descricdo Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 diametro 1”7, 3 %4” e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do

BE aco de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protegdo UV, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia RS 2.825,18
100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tamp®&es em aco carbono SAE 1020
para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK
auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).
Altura: 2,30m @: 1,00m Peso: 25,7Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinha - Area de Utilizagdo (m): 1,5 x 1,5.
Barra Fixa (ou Espaldar)
Alongamento dos membros inferiores e superiores.
Descricdo Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 diametro de 1” e 3”, espessura do ago de 2mm, pintura

BF eletrostética a pd de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), RS 3.610,23

tampdes em ago carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados.

Altura: 2,31m Compr.: 1,10m Largura: 1,10m Peso: 36,5Kg - Distancia entre degraus: 0,31m. - Tipo de Fixa¢do:
Cadeirinhas - Area de Utilizacdo (m): 2,0 x 2,0.
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Barra Unica para Flexdo de Bragos

Auxilio a flexdes de bragos vertical e alongamento dos membros superiores.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 diametro de 1 % ” e 3,5”, espessura do ago de 2mm, pintura

BFB eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster, (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), RS 2.181,39
tampdes em ago carbono SAE 1020 para protegdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados, parafusos e porcas antioxidantes.
Altura: 2,37m Compr.: 1,09m Largura: 0,25 Peso: 27,2Kg - Altura da barra: 2,35m - Tipo de Fixa¢do: Cadeirinha-
Area de Utilizacdo (m): 2,0 x 1,5.
Barras de Apoio a Flexdo de Bragos "Marinheiro" (par)
Auxilia a execugdo de flexdes de bragos horizontal.
Descrigdo Técnica:
BAF Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 diametro 1%"”, espessura do ago de 2mm, manipulos em RS 1.166.38
Polimero de PVC com protecdo UV, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT ’
- NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990).
Altura: 0,15m Compr.: 0,46m Largura: 0,15m Peso: 4Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,5
x 1,0.
Bicicleta - Dupla
Melhora a resisténcia aerdbica e a coordenagdo dos membros inferiores.
Descrigdo Técnica:
Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 1”7, 1 %", 2 %5” e tubo retangular de 40x20mm, espessura do aco
BCD de 2mm, pedal em aluminio com esferas para rolamento, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% RS 7.209,99

Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp®&es em aco carbono SAE 1020 para
protecdo, rolamentos de esferas blindados 2RS, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados.

Dupla: Altura: 0,84m Compr.: 1,10m Largura: 1,65m Peso: 51,2Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 1,5 x 2,0.
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Bicicleta - Individual

Melhora a resisténcia aerdbica e a coordenagdao dos membros inferiores.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 1”7, 1 %4”, 2 5" e tubo retangular de 40x20mm, espessura do ago
BCl de 2mm, pedal em aluminio com esferas para rolamento, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% RS 3.695.82
Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono SAE 1020 para ’
protecdo, rolamentos de esferas blindados 2RS, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados.

Individual: Altura: 0,84m Compr.: 1,10m Largura: 0,60m Peso: 25,3Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de

Utilizagdo (m): 1,5 x 1,5.

Bicicleta - Tripla

Melhora a resisténcia aerdbica e a coordenagdo dos membros inferiores.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 1”7, 1 %4”, 2 4" e tubo retangular de 40x20mm, espessura do ago
BCT de 2mm, pedal em aluminio com esferas para rolamento, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% RS 10.881 41
Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em aco carbono SAE 1020 para ’
protecdo, rolamentos de esferas blindados 2RS, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados.

Tripla: Altura: 0,84m Compr.: 1,10m Largura: 2,10m Peso: 74Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de Utilizagdo

(m):1,5x2,5.

Elevagao de Bragos - Triplo

Fortalecimento dos membros superiores e melhora a coordenagdo motora.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4”, 2 %4” e tubo retangular de 40x20mm,
eB espessura do aco de 2mm, manipulos tipo esfera em plastico ABS injetado com protegéo UV, pintura RS 4.704.39
eletrostatica a po de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), !
Roldanas em ago carbono SAE 1020 galvanizado com rolamentos de esferas blindados 2RS, Cabos de a¢o
zincados com protecdo plastica para evitar oxidagdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos (antioxidantes).

Altura: 2,42m @: 1,60m Peso: 26,6Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,5 x 2,5.
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ELD

Eliptico - Duplo

Estimula a coordenagdo motora, aumenta a resisténcia muscular dos membros inferiores e desenvolve o
trabalho aerdbico.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4” e 2 %5” e tubo retangular de 50x30mm,
espessura do aco de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protecdo UV, pedaleira em Ago Carbono SAE
1020 na cor prata, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampdes em ago carbono SAE 1020
para prote¢do, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK
auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Duplo: Altura: 1,40m Compr.: 1,20m Largura: 0,90m Peso: 53,5Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 2,0 x 1,5.

RS

7.209,99

ELI

Eliptico - Individual

Estimula a coordenagdo motora, aumenta a resisténcia muscular dos membros inferiores e desenvolve o
trabalho aerdbico.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de didmetro 1”7, 1 %" e 2 %" e tubo retangular de 50x30mm,
espessura do ago de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protegao UV, pedaleira em Ago Carbono SAE
1020 na cor prata, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampdes em aco carbono SAE 1020
para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK
auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Individual: Altura: 1,40m Compr.: 0,65m Largura: 0,90m Peso: 27,5Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 1,5 x 2,0.

RS

3.921,40
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Eliptico - Triplo

Estimula a coordenagdo motora, aumenta a resisténcia muscular dos membros inferiores e desenvolve o
trabalho aerdbico. —
Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4” e 2 %5” e tubo retangular de 50x30mm,
espessura do aco de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protecdo UV, pedaleira em Ago Carbono SAE
1020 na cor prata, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampdes em ago carbono SAE 1020
para prote¢do, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK
auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Triplo: Altura: 1,40m Compr.: 2,00m Largura: 0,90m Peso: 80,5Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 2,5 x 2,0.

ELT RS 10.881,41

Eliptico Sentado - Duplo

Estimula a coordenagdo motora, aumenta a resisténcia muscular dos membros inferiores e desenvolve o
trabalho aerdbico.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de didmetro 1”7, 1 %" e 2 %" e tubo retangular de 50x30mm,
espessura do ago de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protegao UV, pedaleira em Ago Carbono SAE
1020 na cor prata, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampdes em aco carbono SAE 1020
para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK
auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Duplo: Altura: 1,35m Compr.: 1,20m Largura: 0,90m Peso: 57Kg - Tipo de Fixac3o: Parabolts - Area de Utilizacdo
(m):2,0x1,5.

ESD RS 7.836,41
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ESI

Eliptico Sentado - Individual

Estimula a coordenagdo motora, aumenta a resisténcia muscular dos membros inferiores e desenvolve o
trabalho aerdbico.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4” e 2 %5” e tubo retangular de 50x30mm,
espessura do ago de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protecao UV, pedaleira em Ago Carbono SAE
1020 na cor prata, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampdes em aco carbono SAE 1020
para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK
auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Individual: Altura: 1,38m Compr.: 0,80m Largura: 0,65m Peso: 31Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 1,5 x 2,0.

RS

4.547,79

EST

Eliptico Sentado - Triplo

Estimula a coordenagdo motora, aumenta a resisténcia muscular dos membros inferiores e desenvolve o
trabalho aerébico.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4” e 2 %5” e tubo retangular de 50x30mm,
espessura do aco de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protecdo UV, pedaleira em Ago Carbono SAE
1020 na cor prata, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampdes em ago carbono SAE 1020
para prote¢do, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK
auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Triplo: Altura: 1,35m Compr.: 2,00m Largura: 0,90m Peso: 84Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizacdo
(m):2,5x2,0.

RS

11.908,02

EHA

Escada Horizontal Basica - Adultos

Melhora a forga e resisténcia dos musculos das maos, muscular do tronco e membros superiores. Aumenta a
destreza corporal.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de aco carbono de 1”7, 1 %" e 2 5” , espessura do ago de 2mm, pintura eletrostatica a pd
de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago
carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados,
parafusos e porcas zincados (antioxidantes).

Altura: 2,70m Compr.: 3,60m Largura: 0,70m Peso: 70Kg - Tipo de Fixacdo: Concretagem - Area de Utilizacdo
(m):4,0x 1,5.

RS

3.764,80
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Espaldar com Barra Alta Giratdria
Auxilio a flexdes de bragos vertical e alongamento dos membros superiores, inferiores e tronco.
Descrigao Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro %”, 1” e 3 5", e tubo quadrado de 50x50mm,
EBA espessura do ago de 2mm, pintura eletrostatica a pé de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR RS 5.644,00 >
10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ago carbono SAE 1020 protegdo, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.
Altura: 2,37m Compr.: 2,65m Largura: 1,02m Peso: 50Kg - Tipo de Fixa¢do: Cadeirinhas - Area de Utilizagdo (m):
3,5x2,0.
Espaldar com Jogo de Barras
Auxilio a flexdes de bragos vertical e alongamento dos membros superiores.
Descricdo Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1% ” e 2 4" , espessura do ago de 2mm, pintura 5
EJB eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), RS 5.371,40
tampdes em ago carbono SAE 1020 protegao, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.
Altura: 2,40m Compr.: 3,50m Largura: 0,25m Peso: 65Kg - Tipo de Fixagdo: Cadeirinhas - Area de Utilizacdo (m):
4,0x1,0.
Esquiador - Duplo
Melhora a fungdo cardiorrespiratdria e a flexibilidade dos membros superiores, inferiores e quadril.
Descrigdo Técnica:
Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de didmetro 1”7, 1 %" e 2 %" e tubo retangular de 50x30mm,
espessura do ago de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protegao UV, pedaleira em Ago Carbono SAE
ED 1020 na cor prata, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR RS 7.915,88
10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampdes em ago carbono SAE 1020
para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK
auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).
Duplo: Altura: 1,40m Compr.: 1,20m Largura: 0,90m Peso: 55,5Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 2,0 x 1,5.
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TENZANGNI

Um novo conceito em qualidade de vida

Esquiador - Individual

Melhora a fungdo cardiorrespiratdria e a flexibilidade dos membros superiores, inferiores e quadril.
Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4” e 2 %5” e tubo retangular de 50x30mm,
espessura do ago de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protegao UV, pedaleira em Ago Carbono SAE
1020 na cor prata, pintura eletrostatica a pé de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR RS 4.610,90
10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampdes em aco carbono SAE 1020
para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK
auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Individual: Altura: 1,40m Compr.: 0,65m Largura: 0,90m Peso: 28,5Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 1,5 x 2,0.

Esquiador - Triplo

Melhora a fungdo cardiorrespiratdria e a flexibilidade dos membros superiores, inferiores e quadril.
Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4” e 2 %5” e tubo retangular de 50x30mm,
espessura do aco de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protecdo UV, pedaleira em Ago Carbono SAE
1020 na cor prata, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR RS 10.075,09
10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampdes em ago carbono SAE 1020
para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK
auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Triplo: Altura: 1,40m Compr.: 2,00m Largura: 0,90m Peso: 68,5Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 2,5 x 2,0.
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TENZANGNI

Um novo conceito em qualidade de vida

Exercitador de Panturrilhas - Individual
Fortalecimento e desenvolvimento dos musculos das panturrilhas. I
Descrigao Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 2”, 1 %” e tubo retangular de 40x20mm, espessura
EPA do ago de 2mm, pedaleira em Ago Carbono SAE 1020 na cor prata, amortecedores 4 6leo conjugados com molas RS 4.077.99
espirais, pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR ’
11003/1990), tampdes em aco carbono SAE 1020 para protegdo, adesivo Alta Performance com especificacdo
dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).
Altura: 1,25m Compr.: 1,00m Larg.: 0,90m Peso: 26Kg - Tipo de Fixag3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 1,5 x ’
1,5.
Exercitador de Pernas - Duplo
Fortalece a musculatura dos membros inferiores e coxas.
Descrigdo Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2” e 4”, espessura do aco de 2mm, Banco
anatomico estampado em ago carbono SAE 1020 isento de estofamento, rolamentos de esferas blindados tipo Q
EPD 2RS, apoio para os pés em Polimero de PVC com protecdo UV, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100%| RS 4.138,60 <
Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono SAE 1020 para ‘\ﬂ;
protecdo, adesivo Alta Performance com especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-
travante e parafusos zincados (antioxidantes).
Duplo: Altura: 1,55m Compr.: 2,00m Larg.: 0,50m Peso: 35Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinha - Area de Utilizacdo
(m):3,0x1,0.
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EPT

Exercitador de Pernas - Triplo

Fortalece a musculatura dos membros inferiores e coxas.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 2” e 4”, espessura do ago de 2mm, Banco
anatomico estampado em ago carbono SAE 1020 isento de estofamento, rolamentos de esferas blindados tipo
2RS, apoio para os pés em Polimero de PVC com protec¢do UV, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100%
Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em aco carbono SAE 1020 para
protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-
travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Triplo: Altura: 1,55m @: 2,00m Peso: 50Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinha - Area de Utilizagdo (m): 3,0 x 3,0.

RS

5.762,12

ECP

Exercitador de Pernas com Prancha Lateral

Exercitador: Fortalece a musculatura dos membros inferiores e coxas - Prancha: Melhora a flexibilidade da
regido lombar.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de didmetro 1”, 2” e 4”, manipulos e apoio para os pés em
Polimero de PVC com protecdo UV, pedaleira em Aco Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostatica a po
de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de
esferas blindados tipo 2RS, tampdes em aco carbono SAE 1020 protecdo, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Altura: 1,55m Compr.: 0,80m Largura: 1,63m Peso: 39,1Kg - Tipo de Fixa¢do: Cadeirinha - Area de Utilizacdo (m):
1,5x2,5.

RS

4.286,19

EXD

Extensdao Lombar - Duplo

Alongamento e relaxamento do tronco.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro %’ 1”7, 4” e tubo retangular de 50x30mm, espessura
do ago de 2mm, pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008
e NBR 11003/1990), tampdes em ago carbono SAE 1020 para protegdo, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, parafusos e porcas zincados (antioxidantes).

Duplo: Altura: 1,10m Compr.: 0,75m Largura: 1,50m Peso: 50,5Kg - Tipo de Fixac3o: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 1,5 x 2,0.

RS

4.077,99
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Extensdao Lombar - Individual

Alongamento e relaxamento do tronco.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro %"’ 1”7, 4” e tubo retangular de 50x30mm, espessura

EXI do aco de 2mm, pintura eletrostatica a pé de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 | RS 3.294,98
e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono SAE 1020 para protegdo, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, parafusos e porcas zincados (antioxidantes).
Individual: Altura: 1,10m Compr.: 0,75m Largura: 0,75m Peso: 31,3Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 1,5 x 1,5.
Flexao de Bragos em Pé - Triplo
Auxilia na execucgdo de flexdes de bragos que fortalece e aumenta a resisténcia dos membros superiores,
peitoral e costas.
Descrigdo Técnica:
caT Fabricado com tubos de ago carbono de 3” e 1”, espessura do ago de 2mm, pintura eletrostdtica a pd de alta RS 598178
resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampd&es em ago carbono ’
SAE 1020 para protegdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, parafusos e
porcas zincados (antioxidantes).
Altura: 1,50m Compr.: 2,50m Largura: 0,30m Peso: 27,1Kg - Tipo de Fixa¢do: Parabolts - Area de Utilizagdo (m):
3,0x2,0.
Flexor de Pernas em Pé - Duplo (Gliteos)
Fortalecimento da musculatura das coxas e gluteos.
Descricdo Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2” e 3 %4”, espessura do ago de 2mm a 3mm,
manipulos em Polimero de PVC com protegdo UV, pintura eletrostdtica a pd de alta resisténcia 100% poliéster
FPD (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ago carbono SAE 1020 para protegdo, RS 4.391,19

rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Altura: 1,22m Compr.: 1,17m Largura: 0,60m Peso: 30Kg - Tipo de Fixac3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m):
2,0x1,5.

Tryanon Ind. e Com. de Equip. e Mat. Esportivos Eirelli — EPP
CNPJ: 02.932.891/0001-40 Insc. Est.: 353.092.729.118

Indaiatuba/SP - Tel. (19) 3016-4553 - CEP: 13347-160 E-mail: comercial@tryanon.ind.br

14



TEN/ANGCN]

Um novo conceito em qualidade de vida

Giro Diagonal - Duplo

Aumenta a mobilidade das articulagdes dos ombros e cotovelos.
Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 2” e 3 %", espessura do ago de 2mm a 3mm, /
apoio para as maos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% poliéster
GDD (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono SAE 1020 para protecdo, RS 3.253,04
rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes). ]
Duplo: Altura: 1,50m Compr.: 1,15m Largura: 1,15m Peso: 26Kg - Tipo de Fixa¢do: Parabolts - Area de Utilizagdo
(m):2,0x 2,0.

Giro Diagonal - Triplo

Aumenta a mobilidade das articulagdes dos ombros e cotovelos.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 2” e 3 %4”, espessura do ago de 2mm a 3mm,
apoio para as maos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster

GDT N . RS 5.319,34

(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono SAE 1020 para protecdo,

rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com

especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados

(antioxidantes).

Triplo: Altura: 1,50m @ 1,50m Peso: 34Kg - Tipo de Fixag3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,2 x 2,2.

Giro Diagonal com Vertical

Vertical: Melhora a flexibilidade das articulagdes dos ombros - Diagonal: Aumenta a mobilidade das articulagdes

dos ombros e cotovelos.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2” e 3 %", espessura do ago de 2mm a 3mm, S S
GDV apoio para as maos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster RS 5 810.27 @ k

(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em aco carbono SAE 1020 para protecio, ’ (%

rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com

especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados

(antioxidantes). T

Altura: 1,85m Compr.: 1,10m Largura: 1,10m Peso: 24Kg - Tipo de Fixac3o: Parabolts - Area de Utilizacdo (m): 2,0

x 2,0.
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GVD

Giro Vertical - Duplo

Melhora a flexibilidade das articulagdes dos ombros.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2” e 3 4”, espessura do ago de 2mm a 3mm,
apoio para as maos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono SAE 1020 para protecdo,
rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Duplo: Altura: 1,85m Compr.: 0,80m Largura: 0,80m Peso: 20Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de Utilizagdo
(m):1,5x1,5.

RS

2.515,09

GVT

Giro Vertical - Triplo

Melhora a flexibilidade das articulagdes dos ombros.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2” e 3 %4”, espessura do ago de 2mm a 3mm,
apoio para as maos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono SAE 1020 para protecdo,
rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Triplo: Altura: 1,85m @ 1,10m Peso: 24Kg - Tipo de Fixag3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,0 x 2,0.

RS

4.704,39

JGD

Jogo de Barras - Duas Alturas

Auxilio a flexdes de bracos vertical e alongamento dos membros superiores.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de didmetro 1% ” e 3 %", espessura do ago de 2mm, pintura
eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990),
tampdes em ago carbono SAE 1020 protecdo, adesivo Alta Performance com especificacdo dos musculos
trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.

Duas Alturas: Altura: 2,37m Compr.: 2,18m Largura: 0,25m Peso: 42,5Kg - Alturas das barras: 2,35m - 2,25m -
Tipo de Fixacdo: Cadeirinhas - Area de Utilizagdo (m): 3,0 x 1,0.

RS

3.573,39
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Um novo conceito em qualidade de vida

Jogo de Barras - Quatro Alturas
Auxilio a flexdes de bracos vertical e alongamento dos membros superiores.
Descrigao Técnica:
Fabricado com tubos de a¢o carbono SAE 1020 de diametro 1% ” e 3 %", espessura do ago de 2mm, pintura
JGQ eletrostética a pd de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), RS 6.821,40
tampdes em ago carbono SAE 1020 protegdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.
Quatro Alturas: Altura Total: 2,37m Compr.: 4,36m Largura: 0,25m Peso: 71Kg - Alturas das barras: 2,35m -
2,25m - 2,15m - 2,05m - Tipo de Fixacdo: Cadeirinhas - Area de Utilizagdo (m): 5,0 x 1,0.
Jogo de Barras - Trés Alturas
Auxilio a flexdes de bragos vertical e alongamento dos membros superiores.
Descri¢do Técnica: g
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1% ” e 3 %", espessura do ago de 2mm, pintura S
JGB eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), RS 5.371,40
tampdes em ago carbono SAE 1020 protegao, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.
Trés Alturas: Altura: 2,37m Compr.: 3,27m Largura: 0,25m Peso: 56,5Kg - Alturas das barras: 2,35m - 2,25m -
2,15m - Tipo de Fixag¢do: Cadeirinhas - Area de Utilizagdo (m): 4,0 x 1,0.
Marcha Atlética - Dupla
Melhora a fungdo cardiorrespiratdria e a flexibilidade dos membros superiores, inferiores, quadril e cintura.
Descrigdo Técnica:
Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de didmetro 2”, 1 %4” e tubo retangular de 40x20mm, espessura
do aco de 2mm a 3mm, pedaleira em Ago Carbono SAE 1020 na cor prata, manipulos em borracha com
MAT  |protecdo UV, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e | RS 4.672,75
NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono SAE 1020 para protegdo, rolamentos de esferas blindado tipo 2RS
com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas
tipo PARLOCK auto-travante e parafusos antioxidantes)
Altura: 1,50m Compr.: 1,00m Largura: 1,00m Peso: 41,2Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinha - Area de Utilizacdo (m):
1,5x1,5.
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Massageador - Duplo

Estimula a circulagdo e relaxa os musculos das costas.
Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 2”, 3 /4", espessura do ago de 2mm a 3mm, <
MD pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR RS 3.764.80
11003/1990), tampdes em ago carbono SAE 1020, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacdo o
permanente, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-
travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 1,70m Compr.: 1,00m Largura: 0,70m Peso: 20,5Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizacdo (m): L R

1,5x 1,5.

Mega-Exercitador 12x1 = 1-Barra Alta Giratoria 2-Exercitador de Pernas 3-Twist 4-Prancha Lateral 5-Puxador
Costas 6-Paralela 7-Barra Fixa 8-Eleva¢ao de Bragos 9-Barra de Elevagao 10-Paralela 11-Peitoral 12-
Massageador

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2”, 2 %", 4”, tubo retangular 50x30mm e tubo
quadrado 50x50mm, espessura do ago de 2mm a 3mm, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100%
MGA  |poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em aco carbono SAE 1020, pedaleira | RS 17.883,86
em Aco Carbono SAE 1020 na cor prata, manipulos e apoios dos pés em borracha com protecdo UV, esferas em
pldstico ABS injetado, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente e rolamentos
conicos lubrificados de fabrica, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas
tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 2,40m Compr.: 3,70m Largura: 1,70m Peso: 171Kg - Tipo de Fixa¢do: Cadeirinhas - Area de Utilizacdo
(m): 4,5x3,0.
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Multi-Exercitador 6x1 = 1-Flexor de pernas 2-Extensor de pernas 3-Supino Sentado Reto 4-Supino Sentado
Inclinado 5-Giro Vertical Individual 6-Puxada Alta

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2”7, 2 %", tubo retangular 50x30mm, espessura
do aco de 2mm, pintura eletrostatica a pé de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008
MLT6 |e NBR 11003/1990), tampdes em aco carbono SAE 1020, pedaleira em Ago Carbono SAE 1020 na cor prata, RS 9.554,05
manipulos e apoios dos pés em borracha com protecdo UV, esferas em plastico ABS injetado, rolamentos de
esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com especificagdao dos
musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 1,76m Compr.: 1,10m Largura: 2,68 Peso: 105Kg - Tipo de Fixag3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,0
x3,2.

Multi-Exercitador 7x1 = 1-Barra Alta Giratéria 2-Exercitador de Pernas 3-Twist 4-Prancha Lateral 5-Puxador
Costas 6-Paralela 7-Barra de Elevagao

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2”7, 2 %", 4”, tubo retangular 50x30mm e tubo
quadrado 50x50mm, espessura do ago de 2mm a 3mm, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100%
poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono SAE 1020, pedaleira
em Ago Carbono SAE 1020 na cor prata, manipulos e apoios dos pés em borracha com prote¢do UV, esferas em
plastico ABS injetado, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente e rolamentos
conicos lubrificados de fabrica, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas
tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 2,33m Compr.: 1,80m Largura: 1,80 Peso: 77,6Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinha - Area de Utilizagdo (m):
2,5x2,5.

MLT7 RS 10.968,42
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Um novo conceito em qualidade de vida

Paralelas - Dupla

Auxilio a flexdes de bragos vertical fortalecendo principalmente o triceps.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1”e 3 %", espessura do agco de 2mm a 3mm, pintura
PLL eletrostética a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), RS 2.668,59
tampdes em aco carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.

Altura: 1,25m Compr.: 1,40m Largura: 0,80m Peso: 24,1Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinha - Area de Utilizacdo (m): w TR
2,0x1,5.

Paralelas Tradicional (Standart)

Auxilio a flexdes de bragos vertical fortalecendo principalmente o triceps.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 2”, espessura do ago de 2mm a 3mm, pintura
PLS eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), RS 3.486,38
tampdes em ago carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.

Altura: 1,23m Compr.: 1,50m Largura: 0,80m Peso: 35,8Kg - Tipo de Fixacdo: Concretagem - Area de Utilizagdo

(m): 2,0 x 1,5. i
Passarela de Equilibrioem S
Melhora o equilibrio e coordenagao.
Descricdo Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 3 %4” e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do
PES aco de 2mm a 3mm, pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR RS 2.981,78
10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ago para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo
dos musculos trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.
Altura: 0,24m Compr.: 2,30m Largura: 0,70m Peso: 20,8Kg - Tipo de Fixa¢do: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): L

3,0x1,5.
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Um novo conceito em qualidade de vida

Passarela de Equilibrio Reta
Melhora o equilibrio e coordenacdo.

Descrigao Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 3 %" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do
PER aco de 2mm a 3mm, pintura eletrostatica a pé de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR RS 1.768,05
10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ago para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo
dos musculos trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.

Altura: 0,24m Compr.: 2,80m Largura: 0,25m Peso: 17,1Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizacdo (m): By
3,0x1,0.

Passarela Passo a Passo

Melhora o equilibrio e coordenagao.

Descri¢do Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 3 %4” e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do
PPP aco de 2mm a 3mm, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR RS 2.981,78
10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ago para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagio
dos musculos trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.

Altura: 0,24m Compr.: 4,60m Largura: 0,70m Peso: 37,4Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizacdo (m): | e ]
50x1,5.

Peitoral - Duplo

Fortalece os membros superiores: ombros, bragos e peitoral.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de didametro 1”7, 1 %4”, 2”, 4” e tubo retangular 50x30mm,
espessura do aco de 2mm a 3mm, manipulos em Polimero de PVC com proteg¢do UV, pintura eletrostatica a po
PD de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tampdes em ago RS 7.031,38
carbono SAE 1020 para protecdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente,
adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e
parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 1,37m Compr.: 1,87m Largura: 0,60m Peso: 42,5Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m):
2,5x1,0.
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Placa Orientativa 1x1 adesivada frente e verso

Estrutura de apoio fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 2”, 1 %4”, espessura do ago de
2mm a 3mm, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e
NBR 11003/1990), tampdes em aco carbono SAE 1020 para protecdo. Bordas arredondadas, parafusos e porcas
(zincados) antioxidantes.

Orientagdes visuais produzidas com Adesivo Alta Performance, impressao em alta resolugdo fotografica com

PLP 1440dpi e equipamento Roland VP 540, material especial para suportar as condig¢Ges climaticas. Com o RS 2.871,53
logotipo/brasdo do local, sdo produzidas de acordo com as cores escolhidas pelo cliente.
Contém informagdes de ambos os lados, sendo:
Lado 1: Exercicios para alongamento sugeridos para antes e depois da utilizagdo dos equipamentos; T
Lado 2: Modo de utilizagdo dos equipamentos escolhidos pelo cliente.
Altura: 2,90m Compr.: 1,10m Largura: 0,30m Peso: 28Kg - Tipo de Fixa¢do: Cadeirinha - Area de Utilizagdo (m):
1,5x0,4.
Placa Orientativa 2x1 adesivada frente e verso
Estrutura de apoio fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 2”, 1 %4”, espessura do ago de
2mm a 3mm, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e
NBR 11003/1990), tampdes em aco carbono SAE 1020 para protecdo. Bordas arredondadas, parafusos e porcas
(zincados) antioxidantes.
Orientagdes visuais produzidas com Adesivo Alta Performance, impressao em alta resolucdo fotografica com
PLG 1440dpi e equipamento Roland VP 540, material especial para suportar as condig¢Ges climaticas. Com o RS 4.068,44

logotipo/brasdo do local, sdo produzidas de acordo com as cores escolhidas pelo cliente.

Contém informagdes de ambos os lados, sendo:

Lado 1: Exercicios para alongamento sugeridos para antes e depois da utilizagdo dos equipamentos;

Lado 2: Modo de utilizacdo dos equipamentos escolhidos pelo cliente.

Altura: 2,90m Compr.: 2,40m Largura: 0,30m Peso: 38Kg - Tipo de Fixac3o: Cadeirinha - Area de Utilizagdo (m):
2,5x0,4.
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PLD

Prancha Lateral - Dupla

Melhora a agilidade e flexibilidade da regido lombar.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2”7, 3 %4”, 4” e tubo retangular 50x30mm,
espessura do aco de 2mm a 3mm, pedaleira em Ago Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostatica a po
de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ago
carbono SAE 1020 para protegdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente,
adesivo Alta Performance com especificagdao dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e
parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 1,22m Compr.: 1,17m Largura: 0,60m Peso: 30Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinha - Area de Utilizagdo (m):
1,5x1,5.

RS

4.581,37

PXA

Puxada Alta

Desenvolve e tonifica os membros superiores.

Descri¢do Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2”, 3 %" e tubo retangular 50x30mm, espessura
do ago de 2mm a 3mm, pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ago carbono SAE 1020 para protegdo, rolamentos de esferas
blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com especificacdo dos musculos
trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 1,97m Compr.: 1,24m Largura: 1,16m Peso: 47,2Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m):
1,5x1,5.

RS

4.467,93

PCD

Puxador Costas - Duplo

Fortalece os musculos dos bragos e costas.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4”, 4” e tubo retangular 50x30mm, espessura
do aco de 2mm a 3mm, manopla emborrachadas com protecdo UV, pintura eletrostatica a po de alta resisténcia
100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tampdes em ago carbono SAE 1020
para protecao, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance
com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Altura: 1,40m Compr.: 2,00m Largura: 0,70m Peso: 45Kg - Tipo de Fixag3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,5
x 1,0.

RS

7.031,38

Tryanon Ind. e Com. de Equip. e Mat. Esportivos Eirelli — EPP
CNPJ: 02.932.891/0001-40 Insc. Est.: 353.092.729.118

Indaiatuba/SP - Tel. (19) 3016-4553 - CEP: 13347-160 E-mail: comercial@tryanon.ind.br

23



TENZANGNI

Um novo conceito em qualidade de vida

Puxador Costas com Peitoral

Puxador: Fortalece os musculos dos bragos e costas - Peitoral: Fortalece ombros, bragos e peitoral.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4”, 4” e tubo retangular 50x30mm, espessura
do ago de 2mm a 3mm, manopla emborrachadas com protecdo UV, pintura eletrostatica a po de alta resisténcia
PCP 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tamp®es em ago carbono SAE 1020 RS 7.031,38
para protecdo, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance
com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Altura: 1,40m Compr.: 2,00m Largura: 0,75m Peso: 43Kg - Tipo de Fixag3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,5
x 1,0.

Remador - Duplo

Trabalha a musculatura das costas e posterior de ombro.
Descrigao Técnica: ] e -
Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 1 4", 2” e tubo retangular 50x30mm, espessura
do ago de 2mm a 3mm, manipulos e apoio para os pés em Polimero de PVC com protegao UV, banco anatomico
RD estampado em chapa de aco carbono SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostatica a pd de alta RS 7 836.41
resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono ’
SAE 1020 para protecdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta
Performance com especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos
zincados (antioxidantes).

Duplo: Altura: 0,90m Compr.: 1,90m Largura: 1,10m Peso: 45Kg - Tipo de Fixa¢do: Parabolts - Area de Utilizagdo
(m):2,5x2,0.
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TENZANGNI

Um novo conceito em qualidade de vida

Remador - Individual

Trabalha a musculatura das costas e posterior de ombro.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4”, 2” e tubo retangular 50x30mm, espessura
do aco de 2mm a 3mm, manipulos e apoio para os pés em Polimero de PVC com proteg¢do UV, banco anatdomico
estampado em chapa de ago carbono SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostatica a pd de alta

. ., . RS 4.286,19
resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampd&es em ac¢o carbono
SAE 1020 para protegdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta
Performance com especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos
zincados (antioxidantes).
Individual: Altura: 0,90m Compr.: 0,85m Largura: 1,10m Peso: 22Kg - Tipo de Fixac3o: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 2,0 x 1,5.
Remador - Triplo
Trabalha a musculatura das costas e posterior de ombro.
Descricdo Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4”, 2” e tubo retangular 50x30mm, espessura
do aco de 2mm a 3mm, manipulos e apoio para os pés em Polimero de PVC com proteg¢do UV, banco anatdomico
estampado em chapa de ago carbono SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostatica a pé de alta RS 11.908,02

resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono
SAE 1020 para protecgdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta
Performance com especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos
zincados (antioxidantes).

Triplo: Altura: 0,90m Compr.: 3,00m Largura: 1,10m Peso: 68Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizacdo
(m):3,5x1,5.
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SCD

Simulador de Cavalgada - Duplo

Trabalha os musculos superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratoéria.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4”, 2” e tubo retangular 50x30mm, espessura
do aco de 2mm a 3mm, manipulos e apoio para os pés em Polimero de PVC com proteg¢do UV, banco anatdomico
estampado em chapa de ago carbono SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostatica a pd de alta
resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ac¢o carbono
SAE 1020 para protegdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta
Performance com especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos
zincados (antioxidantes).

Duplo: Altura: 1,20m Compr.: 1,50m Largura: 1,00m Peso: 45,8Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 2,0 x 1,5.

RS

6.942,86

SCl

Simulador de Cavalgada - Individual

Trabalha os musculos superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratoria.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4”, 2” e tubo retangular 50x30mm, espessura
do aco de 2mm a 3mm, manipulos e apoio para os pés em Polimero de PVC com proteg¢do UV, banco anatdomico
estampado em chapa de ago carbono SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostatica a pé de alta
resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono
SAE 1020 para protecgdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta
Performance com especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos
zincados (antioxidantes).

Individual: Altura: 1,20m Compr.: 1,00m Largura: 1,00m Peso: 23,6Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 1,5 x 1,5.

RS

4.015,35
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TENZANGNI

Um novo conceito em qualidade de vida

Simulador de Cavalgada - Triplo

Trabalha os musculos superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratoria.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4”, 2” e tubo retangular 50x30mm, espessura
do ago de 2mm a 3mm, manipulos e apoio para os pés em Polimero de PVC com proteg¢ao UV, banco anatomico
SCT estampado em chapa de ago carbono SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostatica a pé de alta RS 10.278,46
resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono
SAE 1020 para protecdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta
Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos
zincados (antioxidantes). Triplo: Altura: 1,20m Compr.: 2,10m Largura: 1,00m Peso: 66,1Kg - Tipo de Fixa¢3do:
Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 3,0 x 1,5.

Simulador de Escada - Duplo

Melhora a agilidade e fortalece a musculatura dos membros inferiores.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de didmetro 1” e 2”, espessura do ago de 2mm a 3mm, manopla
emborrachadas com protecdo UV, amortecedores a dleo conjugados com molas espirais, pintura eletrostatica a
SED p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , pedaleira em Aco | RS 9.009,80
Carbono SAE 1020 na cor prata, tampd&es em ago carbono SAE 1020 para protecdo, rolamentos de esferas
blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Duplo: Altura: 1,34m Compr.: 1,50m Largura: 1,00m Peso: 44,4Kg - Tipo de Fixac3o: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 2,0 x 1,5.
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TENZANGNI

Um novo conceito em qualidade de vida

Simulador de Escada - Individual

Melhora a agilidade e fortalece a musculatura dos membros inferiores.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de didametro 1” e 2”, espessura do ago de 2mm a 3mm, manopla
emborrachadas com prote¢ao UV, amortecedores a leo conjugados com molas espirais, pintura eletrostatica a
SEI p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , pedaleira em Aco | RS 4.547,79
Carbono SAE 1020 na cor prata, tampdes em ago carbono SAE 1020 para protegao, rolamentos de esferas
blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com especificacdo dos musculos
trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Individual: Altura: 1,34m Compr.: 0,60m Largura: 1,00m Peso: 25,4Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 1,5 x 1,5.

Simulador de Escada - Triplo

Melhora a agilidade e fortalece a musculatura dos membros inferiores.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de didmetro 1” e 2”, espessura do ago de 2mm a 3mm, manopla
emborrachadas com protecdo UV, amortecedores a dleo conjugados com molas espirais, pintura eletrostatica a
SET p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , pedaleira em Aco | RS 13.539,71
Carbono SAE 1020 na cor prata, tampd&es em ago carbono SAE 1020 para protecdo, rolamentos de esferas
blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Triplo: Altura: 1,34m Compr.: 2,35m Largura: 1,00m Peso: 73,5Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 3,0 x 1,5.
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SPD

Simulador de Percurso - Duplo

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e melhora a capacidade cardiorrespiratéria.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 2”, 1 %4”, espessura do aco de 2mm a 3mm,
pedaleira em Ago Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostdtica a pd de alta resisténcia 100% poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ago carbono SAE 1020 para protecdo,
rolamentos de esferas blindado tipo 2RS com lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Duplo: Altura: 1,22m Compr.: 1,71m Largura: 0,81m Peso: 55Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizacdo
(m):2,0x1,5.

RS

6.204,90

SPI

Simulador de Percurso - Individual

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e melhora a capacidade cardiorrespiratéria.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 2”, 1 4", espessura do aco de 2mm a 3mm,
pedaleira em Ago Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostdtica a pd de alta resisténcia 100% poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampd&es em aco carbono SAE 1020 para protecdo,
rolamentos de esferas blindado tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Individual: Altura: 1,22m Compr.: 0,95m Largura: 0,81m Peso: 33Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 1,5 x 1,5.

RS

3.400,63

SPT

Simulador de Percurso - Triplo

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e melhora a capacidade cardiorrespiratéria.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de diametro 2”, 1 %4”, espessura do ago de 2mm a 3mm,
pedaleira em Ago Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostdtica a pd de alta resisténcia 100% poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em aco carbono SAE 1020 para protecio,
rolamentos de esferas blindado tipo 2RS com lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Triplo: Altura: 1,22m Compr.: 2,50m Largura: 0,81m Peso: 73Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizacdo
(m):3,0x1,5.

RS

9.451,93
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Torre de Escalada

Desenvolve a forga e coordenagdo, trabalha os musculos superiores, peitoral, dorsal e bragos.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de 1” e 4”, espessura do ago de 2mm a 3mm, manipulos em
Polimero de PVC com protegdo UV, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT
- NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono SAE 1020 para protecgdo, adesivo Alta
Performance com especificagdo dos musculos trabalhados.

Altura: 2,82m @ 0,63m Peso: 29,9Kg - Tipo de Fixagdo: Cadeirinha - Area de Utilizacdo (m): 1,5 x 1,5. bl

TE RS 3.075,75

Twist - Duplo

Trabalha os musculos do quadril e cintura, possibilitando a melhoria da articulagdo do tronco.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de didametro 1” e 4”, espessura do aco de 2mm a 3mm,
manipulos em Polimero de PVC com prote¢do UV, pedaleira em Ago Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura
TWD |eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), RS 3.341,38
tampdes em ago carbono SAE 1020 para protecdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagao
permanente e rolamento conico lubrificado de fabrica, adesivo Alta Performance com especificacdo dos
musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Duplo: Altura: 1,25m Compr.: 1,50m Largura: 0,60m Peso: 28Kg - Tipo de Fixac3o: Parabolts - Area de Utilizacdo
(m):2,0x1,5.

Twist - Triplo

Trabalha os musculos do quadril e cintura, possibilitando a melhoria da articulagdo do tronco.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de didmetro 1” e 4”, espessura do aco de 2mm a 3mm,
manipulos em Polimero de PVC com prote¢do UV, pedaleira em Ago Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura
TWT  |eletrostatica a pé de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), RS 4.391,19
tampdes em ago carbono SAE 1020 para protecdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo
permanente e rolamento conico lubrificado de fabrica, adesivo Alta Performance com especificacdo dos
musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Triplo: Altura: 1,25m Compr.: 1,50m Largura: 1,50m Peso: 36Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizacdo
(m): 2,0x 2,0.
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ACADEMIA AO AR LIVRE - CADEIRANTES

Barra Alta Giratodria - Dupla - Cadeirantes

Alongamento do tronco e membros superiores.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de 1”, 4” e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do ago de 2mm,
pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR
11003/1990) , tampdes em ago carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta Performance com especificagdo
dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Dupla: Altura: 2,02m @: 1,70m Peso: 22,5Kg - Tipo de Fixagdo: Cadeirinha - Area de Utilizagdo (m): 2,5 x 2,5.

BGD-C RS 2.288,30

Barra Alta Giratoria - Tripla - Cadeirantes

Alongamento do tronco e membros superiores.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 didametro de 1”7, 4” e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aco de 2mm,
pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR
11003/1990) , tampdes em ago carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta Performance com especificacdo
dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Tripla: Altura: 2,02m @: 1,70m Peso: 27,4Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinha - Area de Utilizacdo (m): 2,5 x 2,5.

BGT-C RS 2.825,18

Bicicleta Manual - Dupla - Cadeirantes

Melhora a resisténcia aerdbica e a coordenagdo dos membros superiores.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de 1”7, 1 %4” e 2 %5” e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do ago de
2mm, manipulos em Polimero de PVC com protegdo UV, pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100%
BMD-C |Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ago carbono SAE 1020 para RS 1.749,72
protecdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance
com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Duplo: Altura: 1,05m Compr.: 0,80m Largura: 0,45m Peso: 20,3Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 1,5 x 1,5.
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Bicicleta Manual - Tripla - Cadeirantes

Melhora a resisténcia aerdbica e a coordenagdo dos membros superiores.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 didametro de 1”7, 1 %2” e 2 %5” e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do ago de
2mm, manipulos em Polimero de PVC com protegdo UV, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100%
BMT-C |Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em aco carbono SAE 1020 para RS 2.389,61
protecdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance
com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Triplo: Altura: 1,05m Compr.: 1,00m Largura: 1,00m Peso: 25Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de Utilizagdo
(m):2,0x2,0.

Desenvolvimento - Duplo - Cadeirantes
Fortalece os musculos dos bragos, ombros, costas e peitoral
Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de 1”, /4”, 2” e 3 %2” e tubo quadrado de 50x30mm, espessura do ago >>//\

de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protegdo UV, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% g\// s
DSV-C |Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em aco carbono SAE 1020 para RS 4.356,39 \/‘/‘>/

protecdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance e

com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Altura: 1,30m Compr.: 2,00m Largura: 0,75m Peso: 30Kg - Tipo de Fixac3o: Parabolts - Area de Utilizacdo (m): 3,0
x1,5.

Giro de Punho - Triplo - Cadeirantes

Fortalece e melhora a flexibilidade das articulagdes dos antebracos, punhos e maos.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de 1”,2” e 3 %", espessura do aco de 2mm, manipulos em Polimero de
GPT-C PVC com protecdo UV, pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR RS 3.925 95
10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em aco carbono SAE 1020 para protecdo, rolamentos de esferas ’
blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 1,35m Compr.: 1,10m Largura: 1,10m Peso: 34Kg - Tipo de Fixag3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,0

x 2,0.
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Giro Diagonal - Duplo - Cadeirantes

Aumenta a mobilidade das articulagdes dos ombros e cotovelos.
Descri¢do Técnica: /
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 2” e 3 %", espessura do ago de 2mm a 3mm, /

apoio para as maos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% poliéster
GDD-C |(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em aco carbono SAE 1020 para protecéo, RS 3.451,58
rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes). ——
Duplo: Altura: 1,20m Compr.: 1,15m Largura: 1,15m Peso: 24Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de Utilizagdo
(m):2,0x 2,0.

Giro Diagonal com Vertical - Cadeirantes

Vertical: Melhora a flexibilidade das articulagdes dos ombros - Diagonal: Aumenta a mobilidade das articulagdes
dos ombros e cotovelos.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de a¢o carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2” e 3 4", espessura do aco de 2mm a 3mm,
apoio para as maos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster

Ll
~ . RS 2.810,27 h
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampd&es em aco carbono SAE 1020 para protecdo, (ﬂz
TR

GDV-C

rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Altura: 1,55m Compr.: 1,10m Largura: 1,10m Peso: 22Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m):
2,0x2,0.

Giro Vertical - Duplo - Cadeirantes

Melhora a flexibilidade das articulagdes dos ombros.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2” e 3 %", espessura do ago de 2mm a 3mm,
apoio para as maos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster ) i
GVD-C |(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em aco carbono SAE 1020 para protecio, RS 2.668,59
rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes). R —
Altura: 1,55m Compr.: 0,80m Largura: 0,80m Peso: 18Kg - Tipo de Fixac¢do: Parabolts - Area de Utilizacdo (m):
2,0x2,0.
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JGB-C

Jogo de Barras - Cadeirantes

Auxilio a flexdes de bracgos vertical e alongamento dos membros superiores.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de a¢o carbono SAE 1020 de diametro 1% ” e 3 %", espessura do ago de 2mm, pintura
eletrostética a pd de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990),
tampdes em ago carbono SAE 1020 protegdo, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos
trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.

Altura: 1,67m Compr.: 3,10m Largura: 1,00m Peso: 55Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinhas - Area de Utilizagdo (m):

3,5x2,0.

RS

6.896,80

MG-C

Multi Giros - Cadeirantes

Melhora a flexibilidade das articulagdes dos ombros e cotovelos.

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2” e 3 4", espessura do aco de 2mm a 3mm,
apoio para as maos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em aco carbono SAE 1020 para protecéo,
rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Altura: 1,20m @: 1,50m Peso: 32Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,5 x 2,5.

RS

4.704,39

PLL-C

Paralelas - Cadeirantes

Auxilio a flexdes de bragos vertical e alongamento dos membros superiores.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1” e 3 %", espessura do agco de 2mm a 3mm,
manipulos em Polimero de PVC com protegdo UV, pintura eletrostdtica a pd de alta resisténcia 100% poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ago carbono SAE 1020 para protegdo,
adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e
parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 0,75m Compr.: 2,10m Largura: 1,00m Peso: 26Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizacdo (m):
2,5x2,0.

RS

3.792,99
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PXA-C

Puxada Alta - Cadeirantes
Desenvolve e tonifica os membros superiores.
Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1” e 3 %", espessura do agco de 2mm a 3mm, e tubo

quadrado de 50x30mm e 40x20mm, manipulos em Polimero de PVC com protegdo UV, pintura eletrostatica a
pé de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em aco
carbono SAE 1020 para protegdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente,
adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e
parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 1,65m Compr.: 1,10m Largura: 0,75m Peso: 51Kg - Tipo de Fixac3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m):
2,0x1,5.

RS

4.467,93

RI-C

Remador - Individual - Cadeirantes

Trabalha a musculatura das costas e posterior de ombro.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 1”7, 2”7, 2.1/2” e 3”, espessura do aco de 2mm,
manipulos em Polimero de PVC com protegdo UV, pintura eletrostdtica a pd de alta resisténcia 100% poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono SAE 1020 para protecdo,
rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Altura: 1,85m Compr.: 1,10m Largura: 1,10m Peso: 24Kg - Tipo de Fixac3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m):
2,0x2,0.

RS

3.791,48

SUP-C

Supino - Individual - Cadeirantes

Desenvolve e tonifica os membros superiores, ombros e costas.

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 2 %4”, 1” e 3”, espessura do ago de 2mm a 3mm,
manipulos em Polimero de PVC com protegdo UV, pintura eletrostdtica a pd de alta resisténcia 100% poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ago carbono SAE 1020 para protegdo,
adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e
parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 0,90m Compr.: 1,00m Largura: 0,90m Peso: 30Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m):
2,0x2,0.

RS

4.066,38
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Voador Dorsal com Peitoral - Cadeirantes

Fortalece os musculos dos bragos, ombros, costas e peitoral.

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4” e 3 4", espessura do agco de 2mm a 3mm,
manipulos em Polimero de PVC com protegdo UV, pintura eletrostdtica a po de alta resisténcia 100% poliéster
VDP-C |(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em acgo carbono SAE 1020 para protecdo, RS 4.433,78
rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Altura: 1,36m Compr.: 1,05m Largura: 1,50m Peso: 30Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,0
X 2,5.

ACADEMIA AO AR LIVRE - INFANTIL

Esquiador - Infantil - Individual

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4” e 2 %5” e tubo retangular de 50x30mm,
espessura do aco de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protecdo UV, pedaleira em Ago Carbono SAE
EId 1020 na cor prata, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR RS 4.325.05
10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampdes em ago carbono SAE 1020 ’
para prote¢do, adesivo Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK
auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

Altura: 1,40m Larg.: 0,65m Compr.: 0,90m Peso: 25Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,5 x

1,5.

Multi Exercitador Infantil 3x1 =1-Simulador de Percurso 2-Esquiador 3-Twist (Contém guarda-sol removivel)

Descrigao Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de didametro 17,1 % “, 2 %4”,3 % “, tubo retangular 50x30mm, ‘«

espessura do ago de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com protegao UV, pedaleira em Ago Carbono SAE
MLL 1020 na cor prata, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR RS 10.301.42

10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em ago carbono SAE 1020, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS ! .EL .
com lubrificagdo permanente e rolamentos conicos lubrificados de fabrica, adesivo Alta Performance com > < ]d
especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

Altura: 2,00m @ 2,80m Peso: 78Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de Utilizacdo (m): 3,5 x 3,5.
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Simulador de Cavalgada - Infantil - Individual

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 17, 1 %4”, 2” e tubo retangular 50x30mm, espessura
do aco de 2mm a 3mm, manipulos e apoio para os pés em Polimero de PVC com prote¢do UV, banco anatémico
estampado em chapa de ago carbono SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostatica a pé de alta

SCI-I resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono RS 3.549,91
SAE 1020 para protecgdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, adesivo Alta
Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos
zincados (antioxidantes). wTmEem
Altura: 1,20m Larg.: 1,00m Compr.: 1,00m Peso: 33Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 1,5 x
1,5.

Simulador de Percurso - Infantil - Individual

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 2”, 1 %4”, espessura do aco de 2mm a 3mm,
pedaleira em Ago Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostatica a pé de alta resisténcia 100% poliéster
(conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ago carbono SAE 1020 para protecdo,
rolamentos de esferas blindado tipo 2RS com lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

SPI-I RS 3.190,01

Altura: 1,20m Larg.: 0,95m Compr.: 0,80m Peso: 26Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 1,5 x b
1,5
MOBILIARIOS URBANOS
Bag Stool - Suporte para Sacos Plasticos - Com haste - Fixo
Descricdo Técnica:
Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de %”, 1” e 4”, espessura do ago de 2mm, e chapa de ago carbono SAE
BSF 1020 perfurada com espessura de 1mm, pintura eletrostética a pé de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme | RS 880,71
ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tampdes em ago carbono SAE 1020 para protec¢do, adesivo Alta
Performance com identificagdo do fabricante.
Altura: 1,60m Compr.: 0,48m Largura: 0,37m Peso: 8,5Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts. ki
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Bag Stool - Suporte para Sacos Plasticos - Com haste - Movel
Descrigdo Técnica:
Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de %”, 1” e 4”, espessura do aco de 2mm, e chapa de ago carbono SAE
BSM 1020 perfurada com espessura de 1mm, pintura eletrostética a pé de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme | RS 880,71
ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tampdes em aco carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta
Performance com identificagdo do fabricante.
Altura: 1,60m Compr.: 0,48m Largura: 0,37m Peso: 9,5Kg [}
Bag Stool - Suporte para Sacos Plasticos - Sem haste - P/ Superficies Planas
Descricdo Técnica:
Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de %”, 1” e 4”, espessura do ago de 2mm, e chapa de ago carbono SAE
BSP 1020 perfurada com espessura de 1mm, pintura eletrostética a pé de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme | RS 633,41
ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tampdes em aco carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta
Performance com identificagdo do fabricante.
Altura: 0,57m Compr.: 0,25m Largura: 0,27m Peso: 05Kg "
Bag Stool - Suporte para Sacos Plasticos - Sem haste - Para cinta (40 cm)
Descricdo Técnica:
Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de %”, 1” e 4”, espessura do ago de 2mm, e chapa de ago carbono SAE
BSC 1020 perfurada com espessura de Imm, pintura eletrostética a pé de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme | RS 633,41
ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tampdes em aco carbono SAE 1020 para protegio, adesivo Alta
Performance com identificagdo do fabricante.
Altura: 0,57m Compr.: 0,25m Largura: 0,27m Peso: 05Kg v
Banco com Barra Fixa (Banco Preguiga)
Descricdo Técnica:
Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de 2”,1 % ” e tubo quadrado 20x40mm, espessura do agco de 2mm,
BES pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR RS 2.475,07
11003/1990) , tampdes em ago carbono SAE 1020 para protec¢do, adesivo Alta Performance com identificagdo
do fabricante.
Altura: 0,95m Compr.: 1,56m Largura: 0,72m Peso: 36Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts. —
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Banco para 03 pessoas com encosto

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de 2”,1 % ” e tubo quadrado 20x40mm, espessura do agco de 2mm,
BCE pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR RS 2.262,62
11003/1990) , tampdes em ago carbono SAE 1020 para protec¢do, adesivo Alta Performance com identificagdo
do fabricante.

Altura: 0,95m Compr.: 1,56m Largura: 0,68m Peso: 34Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts. e

Banco para 03 pessoas sem encosto

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de 2”,1 % ” e tubo quadrado 20x40mm, espessura do agco de 2mm,
BSE pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR RS 1.546,13
11003/1990) , tampdes em ago carbono SAE 1020 para protec¢do, adesivo Alta Performance com identificagdo
do fabricante.

Altura: 0,49m Compr.: 1,56m Largura: 0,60m Peso: 22Kg - Tipo de Fixa¢do: Parabolts.

Bicicletario - 04 lugares

Altura: 0,28m Compr.: 1,50m Largura: 0,55m Peso: 9,0Kg - Tipo de Fixa¢do: Parabolts.

Bicicletario - 08 lugares

Descrigdo Técnica:

Fabricado com barras de ago carbono SAE 1020 didmetro de 3/8“, e tubo quadrado de 20x40mm. Pintura
BLTS8 eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), RS 1.931,76
adesivo Alta Performance com identificagdo do fabricante, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos
zincados (antioxidantes).

Altura: 0,28m Compr.: 3,00m Largura: 0,55m Peso: 17,0Kg - Tipo de Fixag¢do: Parabolts.

Descrigdo Técnica:
Fabricado com barras de ago carbono SAE 1020 didmetro de 3/8“, e tubo quadrado de 20x40mm. Pintura
BLT4 |eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), RS 1.051,28
adesivo Alta Performance com identificagdo do fabricante, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos
zincados (antioxidantes).
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Bicicletario - 12 lugares - Formato Carro
Descrigao Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 didmetro de 1 4", perfil “U” dobrado de 4” x 1 %4“ x 1/8” e chapa

BLT12-CAR |de aco carbono SAE 1020 perfurada com espessura de 2mm. Pintura eletrostatica a pé de alta resisténcia 100% | RS 16.295,12
Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), adesivo Alta Performance com identificacdo
do fabricante, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).
Altura: 1,40m Compr.: 4,50m Largura: 1,70m Peso: 65,0Kg - Tipo de Fixa¢do: Parabolts.
Ponto de Encontro - Composto por Banco, Cobertura, Bituqueira, Lixeira e Placa.
Descrigao Técnica:
Fabricado com tubos SAE 1020 didametro de 1”7, 2 %2“ e 3 %4“4” e tubo quadrado de 80x80mm e 20x40mm,

PDE espessura do ago de 2mm, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR RS 10.226.56
10443/2008 e NBR 11003/1990) , tampdes em a¢o carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta Performance ’
com identificagdo do fabricante, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes),
cobertura em policarbonato alveolar de 4mm de espessura.

Altura: 2,30m Compr.: 4,50m Largura: 2,50m Peso: 75Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts.
Abrigo para Ponto de Onibus - Modelo Tryanon
Descrigdo Técnica:
Fabricado em Metalon SAE 1020 - 80 x 80 x 2,00 mm + Metalon SAE 1020 - 50 x 50 x 2,00 mm e Metalon SAE
APO-T 1020 - 50 x 30 x 2,00 mm, Tubo SAE 1020 Didamentro de 1.1/4 x 2,00 mm, bases em chapa de SAE 2010 RS 12.834.38 ,’4_”‘

espessura de 1/4", assento com Metalon 40 x 20 x 1,5 mm SAE 1020 m. Pintura eletrostatica 100% poliéster,
tampdes em ago carbono, plaquetas de aluminio, porcas autotravantes e parafusos e arruelas zincados.
Cobertura em policarbonato alveolar de 4 mm de espessura.

Altura: 2,50m Compr.: 2,02m Largura: 3,25m Peso: 94Kg - Tipo de Fixagdo: Cadeirinhas.
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Lixeira - Coleta Seletiva em Ago (Capacidade 60 Its)

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 didametro de 2”, 1 % ”, espessura do ago de 2mm, barra de ago carbono SAE 1020
retangular 1" x 1/8” e chapa de ac¢o carbono SAE 1020 perfurada com espessura de 1mm, pintura eletrostatica
a po de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tampd&es em
aco carbono SAE 1020 para protegao, adesivo Alta Performance com identificagdo do fabricante.

Altura: 1,45m Compr.: 2,50m Largura: 0,45m Peso: 33Kg — Cesto: @ 394mm x 500mm - Tipo de Fixa¢3o:
Concretagem. —SE—

LIS RS 4.949,37

Lixeira - Dupla (Capacidade 60 Its)

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 didmetro de 2”, 1 % ”, espessura do ago de 2mm, barra de aco carbono SAE 1020
retangular 1"’ x 1/8” e chapa de aco carbono SAE 1020 perfurada com espessura de 1mm, pintura eletrostatica
a pé de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tamp&es em
aco carbono SAE 1020 para protegao, adesivo Alta Performance com identificagdo do fabricante.

Altura: 1,45m Compr.: 1,20m Largura: 0,40m Peso: 16,5Kg — Cesto: @ 394mm x 500mm - Tipo de Fixac3o:
Concretagem.

LD RS 2.109,70

Lixeira - Individual (Capacidade 30 Its)

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de 2”, 1 % ”, espessura do aco de 2mm, barra de ago carbono SAE 1020
retangular 1” x 1/8” e chapa de aco carbono SAE 1020 perfurada com espessura de 1mm, pintura eletrostatica
a pé de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tamp&es em
aco carbono SAE 1020 para protegao, adesivo Alta Performance com identificagdo do fabricante.

Altura: 0,85m Compr.: 0,52m Largura: 0,40m Peso: 08Kg — Cesto: @ 394mm x 250mm - Tipo de Fixac3o:
Parabolts. _ S

LI30 RS 1.094,48
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Lixeira - Individual (Capacidade 60 Its)

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de 2”, 1 % ”, espessura do ago de 2mm, barra de ago carbono SAE 1020
retangular 1” x 1/8” e chapa de aco carbono SAE 1020 perfurada com espessura de 1mm, pintura eletrostatica
a pé de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tamp&es em
aco carbono SAE 1020 para protecdo, adesivo Alta Performance com identificacdo do fabricante.

Altura: 1,45m Compr.: 0,52m Largura: 0,40m Peso: 10Kg — Cesto: @ 394mm x 500mm - Tipo de Fixac¢do:
Concretagem.

LI RS 1.176,95

Mesa com 02 bancos - em ago carbono

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 diametro de 4”,espessura de 2,65 mm e tubo quadrado 50x50mm, espessura do
aco de 2mm, assentos e tampo metdlico SA1020 espessura 1,2 mm pintura eletrostdtica a po de alta resisténcia
100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tamp®&es em aco carbono SAE 1020
para protecdo, adesivo Alta Performance com identificagdo do fabricante.

Cod: MCB-2 — Dois Lugares: Altura: 800 mm Compr.: 600 mm Largura: 1400 mm Peso: 34 kg (tampo mede 600 x
600 mm) - Tipo de Fixacdo: Parabolts.

MCB2 RS 2.093,42

Mesa com 04 bancos - em ago carbono

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos SAE 1020 didmetro de 4”,espessura de 2,65 mm e tubo quadrado 50x50mm, espessura do
aco de 2mm, assentos e tampo metdlico SA1020 espessura 1,2 mm pintura eletrostdtica a po de alta resisténcia
100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tamp&es em ago carbono SAE 1020
para protec¢do, adesivo Alta Performance com identificagdo do fabricante.

Altura: 800 mm Compr.: 1400 mm Largura:1400 mm Peso: 44 Kg ( tampo mede 600 x 600 mm) - Tipo de Fixagdo:
Parabolts. badiinii

MCB4 RS 2.536,02
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PLAYGROUND
Balango - 2 lugares
Descrigdo Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com barra de didmetro 1/4”, espessura das chapas de 3mm,

BAL2 rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, correntes com elos de 25mm RS 4.178.35
galvanizadas, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e ’
NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a norma ABNT
16071/2012.

BAL2 = Altura: 2,00m Compr.: 2,70m Largura: 1,85m Peso: 50Kg - Tipo de Fixagdo: Concretagem - Area de
Utilizagdo (m): 3,2 x 4,0.

Balanco - 3 lugares

Descri¢do Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com barra de didmetro 1/4”, espessura das chapas de 3mm,

BAL3 rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, correntes com elos de 25mm RS 4.986.36
galvanizadas, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e ’
NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a norma ABNT
16071/2012.

BAL3 = Altura: 2,00m Compr.: 3,70m Largura: 1,85m Peso: 60Kg - Tipo de Fixagdo: Concretagem - Area de
Utilizacdo (m): 4,2 x 4,0.

Balango - 4 lugares

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com barra de diametro 1/4”, espessura das chapas de 3mm,

BALA rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente, correntes com elos de 25mm RS 6.930.36
galvanizadas, pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e ’
NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a norma ABNT
16071/2012.

BAL4 = Altura: 2,00m Compr.: 5,10m Largura: 1,85m Peso: 100Kg - Tipo de Fixacdo: Concretagem - Area de
Utilizagdo (m): 5,6 x 4,0.
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Escada Horizontal Basica

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 2”, espessura do ago
EHB de 2mm, estrutura secundaria em tubo de didametro 1”, pintura eletrostatica a po6 de alta resisténcia 100% RS 4.240 73
poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. ’
Fabricados de acordo com a norma ABNT 16071/2012.

EHB = Altura: 2,00m Compr.: 3,00m Largura: 0,60m Peso: 68,5Kg - Tipo de Fixacdo: Concretagem - Area de

Utilizagdo (m): 3,5 x 1,0.

Escada Horizontal Basica em Arco

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de didmetro 2”, espessura do aco
EHC de 2mm, estrutura secundaria em tubo de diametro 1”, pintura eletrostdtica a p6 de alta resisténcia 100% RS 433351
poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. ’
Fabricados de acordo com a norma ABNT 16071/2012.

EHC = Altura: 2,10m Compr.: 3,00m Largura: 0,60m Peso: 69Kg - Tipo de Fixagdo: Concretagem - Area de

Utilizagdo (m): 3,5 x 1,0.

Escorregador - 2 Mts

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 1 %4”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com barra de didametro 1”, espessura do aco de 1,5mm, espessura
ESC2 |das chapas de 2,25mm (#13), pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - RS 3.448,15
NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a
norma ABNT 16071/2012.

ESC2 = Altura Total: 1,60m Compr.: 2,10m Largura: 0,50m Peso: 45Kg / Altura Prancha = 1,10m - Tipo de Fixacdo:
Concretagem - Area de Utilizacdo (m): 3,0 x 1,0.

Escorregador - 3 Mts

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de didmetro 1 %4”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com barra de didmetro 1”, espessura do aco de 1,5mm, espessura
ESC3  |das chapas de 2,25mm (#13), pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - RS 4.341,38
NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a
norma ABNT 16071/2012.

ESC3 = Altura Total: 2,30m Compr.: 3,10m Largura: 0,50m Peso: 63Kg / Altura Prancha = 1,70m - Tipo de Fixacdo:
Concretagem - Area de Utilizacdo (m): 4,0 x 1,0.
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FOG

Foguete

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de didmetro 1 4", espessura do aco
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com tubo de diametro 1”, espessura do ago de 2,0mm, espessura
das chapas de 2,25mm (#13), pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma
ABNT 16071/2012.

Altura: 2,80m @: 1,60m Peso: 50Kg - Tipo de Fixagdo: Concretagem - Area de Utilizagdo (m): 2,5 x 4,0.

RS

5.975,56

GAN1

Gangorra - 1 prancha

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com barra de diametro 1”, espessura do ago de 2mm, espessura das
chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, correntes com elos de
25mm galvanizadas, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a
norma ABNT 16071/2012.

Altura: 0,80m Compr.: 0,70m Largura: 2,50m Peso: 30Kg - Tipo de Fixagdo: Concretagem - Area de Utilizacdo
(m): 1,5 x 4,0.

RS

3.537,37

GAN2

Gangorra - 2 pranchas

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com barra de didmetro 1”, espessura do ago de 2mm, espessura das
chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, correntes com elos de
25mm galvanizadas, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a
norma ABNT 16071/2012.

Altura: 0,80m Compr.: 1,10m Largura: 2,50m Peso: 40Kg - Tipo de Fixagdo: Concretagem - Area de Utilizac3o
(m):1,5x 3,0.

RS

3.984,01
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GAN3

Gangorra - 3 pranchas

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secunddria e acessérios com barra de diametro 1”, espessura do aco de 2mm, espessura das
chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, correntes com elos de
25mm galvanizadas, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a
norma ABNT 16071/2012.

Altura: 0,80m Compr.: 1,80m Largura: 2,50m Peso: 53Kg - Tipo de Fixagdo: Concretagem - Area de Utilizacdo
(m):2,0x 3,0.

RS

5.413,21

GAN4

Gangorra - 4 pranchas

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de didmetro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com barra de diametro 1”, espessura do ago de 2mm, espessura das
chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente, correntes com elos de
25mm galvanizadas, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a
norma ABNT 16071/2012.

Altura: 0,80m Compr.: 2,60m Largura: 2,50m Peso: 70Kg - Tipo de Fixacdo: Concretagem - Area de Utilizacdo
(m): 3,0 x 3,0.

RS

6.397,36

GANP

Gangorra em Pé

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com barra de diametro 1”, espessura do ago de 2mm, espessura das
chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, correntes com elos de
25mm galvanizadas, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a
norma ABNT 16071/2012.

Altura: 1,50m Compr.: 0,70m Largura: 1,95m Peso: 44Kg - Tipo de Fixacdo: Concretagem - Area de Utilizacdo
(m): 1,5x4,0.

RS

4.620,90
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GG

Gira Gira - 8 lugares (1,900)

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de didmetro 3”, espessura do aco
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com tubo de diametro 1”, espessura do ago de 1,5mm, espessura
das chapas de 1/8mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente e rolamento
conico lubrificado de fabrica, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma
ABNT 16071/2012.

Altura: 1,00m @: 1,90 Peso: 60Kg - Tipo de Fixacdo: Concretagem - Area de Utilizagdo (m): 2,5 x 2,5.

RS

7.774,19

LAB

Labirinto

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de didmetro 1 4", espessura do aco
de 2mm, estrutura secundaria em tubo de diametro 1”, espessura do ago de 2mm, pintura eletrostdtica a p6 de
alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas
(zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012.

Altura: 2,00m Compr.: 1,50m Largura: 1,50m Peso: 87Kg - Tipo de Fixacdo: Concretagem - Area de Utilizacdo
(m):2,0x2,0.

RS

5.987,70

LAM

Lambreta

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com tubo de didmetro 1”7, espessura do ago de 2mm, didmetro 1/4”,
espessura do aco de 2mm, espessura das chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com
lubrificagdo permanente, pintura eletrostdtica a po de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma
ABNT 16071/2012.

Altura: 2,35m Compr.: 3,20m Largura: 1,05m Peso: 68Kg - Tipo de Fixacdo: Concretagem - Area de Utilizacdo
(m):4,2x1,5.

RS

5.811,80
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Cogumelo Gira Gira

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 3”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessorios com tubo de diametro 1”, espessura do ago de 1,5mm, didmetro de

CGG 1%”, espessura do ago de 2mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente e RS 4.480,68
rolamento cénico lubrificado de fabrica, pintura eletrostatica a pé de alta resisténcia 100% poliéster (conforme
ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo
com a norma ABNT 16071/2012.
Altura: 2,00m @: 1,80 Peso: 45Kg - Tipo de Fixa¢do: Concretagem - Area de Utilizagdo (m): 2,5 x 2,5.
Escada Horizontalem S
Descrigao Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de didametro 3,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria com tubos de diametro 1 %4”, espessura do ago de 2,0mm, diametro 1”,
EHS espessura do aco de 2mm, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR RS 3.792,33
10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma
ABNT 16071/2012.
Altura: 2,20m Compr.: 4,20m Largura: 1,50m Peso: 50Kg - Tipo de Fixag3o: Concretagem - Area de Utilizac3o
(m): 4,7 x 2,0.
Escada Horizontal em S - Com Punhos
Descrigdo Técnica:
Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 3,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessorios com tubos de diametro 1”, espessura do a¢o de 1,5mm, diametro 1
EHP %", espessura do aco de 2mm, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - RS 4.480,68

NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a
norma ABNT 16071/2012.

Altura: 2,20m Compr.: 4,20m Largura: 1,50m Peso: 50Kg - Tipo de Fixagdo: Concretagem - Area de Utilizacdo
(m):4,7 x 2,1.
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EHF

Escada Horizontal Sem Fim

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 3,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria com tubos de diametro 1 %4”, espessura do ago de 2,0mm, didametro 1”,
espessura do ago de 2mm, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma
ABNT 16071/2012.

Altura: 2,20m Compr.: 2,20m Largura: 2,00m Peso: 50Kg - Tipo de Fixagdo: Concretagem - Area de Utilizacdo
(m): 2,7 x2,5.

RS

3.913,84

EAN

Escalada em Anéis

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura em tubo de diametro 17, 1 %4” e 2 /4", espessura do
aco de 2mm, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e
NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT
16071/2012.

Altura: 1,05m Compr.: 0,80m Largura: 0,45m Peso: 20,3Kg - Tipo de Fixacdo: Concretagem - Area de Utilizagdo
(m): 1,8 x1,0.

RS

7.076,44

EAT

Escalada em Argolas Transpassadas

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 4”, espessura do ago
de 2,65mm, estrutura secundaria com tubos de diametro 2”, 1” e % “, espessura do ago de 2,0mm, pintura
eletrostética a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990).
Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012.

Altura: 2,50m @: 2,00m Peso: 60Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinha - Area de Utilizacdo (m): 2,5 x 2,5.

RS

7.075,68

ETT

Escalada Tartaruga

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de didmetro 1 % espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria com tubos de diametro 1”, espessura do ago de 1,5mm, com tubos de diametro
1” e espessura do ago de 2,0mm, pintura eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT -
NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a
norma ABNT 16071/2012.

Altura: 1,75m @: 5,50m Peso: 100Kg - Tipo de Fixacdo: Concretagem - Area de Utilizagdo (m): 6,0 x 6,0.

RS

6.779,88
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ETC

Escalada Torcida

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 3 % “, espessura do
aco de 2mm, estrutura secundaria com tubos de diametro 1 %” e 1”, barra de ago chata SAE 1020de 1% “ x %
“, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR
11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012.
Altura: 2,50m @: 4,50m Peso: 50Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 5,0 x 5,0.

RS

4.824,85

MLB5

Multi Brinquedos - 5x1: 1-Gangorra 2-Argolas 3-Escorregador 4-Balanga 5-Escalada

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de didmetro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessorios com tubo de diametro 1”, espessura do ago de 1,5mm, tubo de
diametro 1 %42”, espessura do ago de 2,0mm espessura das chapas de Imm, 3mm e 5mm, rolamentos de esferas
blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, correntes com elos de 25mm galvanizadas, pintura
eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990).
Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012.

Céd: MLB5: Altura: 2,20m Compr.: 4,00m Largura: 2,50m Peso: 200Kg - Tipo de Fixacdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 4,5 x 3,5.

RS

18.453,86

MLB7

Multi Brinquedos - 7x1 = 1-Gangorra 2-Argolas 3-Escada Horizontal em U Invertido 4-Escada Horizontal Reta 4-
Escorregador 6-Balango 7-Escalada

Descricdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessérios com tubo de didametro 1”, espessura do ago de 1,5mm, tubo de
diametro 1 %4”, espessura do ago de 2,0mm espessura das chapas de 1mm, 3mm e 5mm, rolamentos de esferas
blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, correntes com elos de 25mm galvanizadas, pintura
eletrostatica a po de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990).
Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012.

C6d: MLB7: Altura: 2,20m Compr.: 5,50m Largura: 2,50m Peso: 250Kg - Tipo de Fixagdo: Parabolts - Area de
Utilizagdo (m): 6,0 x 3,5.

RS

24.608,25
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TIENZANSN

Um novo conceito em qualidade de vida

PLAYGROUND - CADEIRANTES

Balango - 1 Lugar - Cadeirantes

Descrigdo Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diametro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessorios com tubo de didmetro 1”, espessura do aco de 1,5mm, tubo de
diametro 1 %4”, espessura do ago de 2,0mm espessura das chapas de Imm, 3mm e 5mm, rolamentos de esferas
blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, correntes com elos de 25mm galvanizadas, pintura
eletrostética a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990).
Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.

Altura: 2,00m Compr.: 1,20m Largura: 1,20m Peso: 50Kg - Tipo de Fixag3o: Parabolts - Area de Utilizagdo (m): 2,5
X 2,5.

BAL-C RS 14.740,11

Balango Frontal - 2 Lugares (1 p/ cadeirante + 1 lugar ndo cadeirante)

Descrigao Técnica:

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de didmetro 2,5”, espessura do ago
de 2mm, estrutura secundaria e acessorios com tubo de diametro 1”, espessura do ago de 1,5mm, tubo de
diametro 1 %4”, espessura do aco de 2,0mm. Chapa em aluminio antiderrapante, espessura de 3mm , rolamentos
BLF-C . . e . . RS 12.705,64
de esferas blindados tipo 2RS com lubrificagdo permanente, correntes com elos de 25mm galvanizadas, pintura
eletrostatica a pd de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990).
Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.

Altura: 2,00m Compr.: 2,00m Largura: 1,20m Peso: 85Kg - Tipo de Fixac3o: Parabolts - Area de Utilizacdo (m): 3,0
x 2,5.

ACESSORIOS ESPORTIVOS

Estrutura de Apoio + Tabela de Basquete com Aro e Rede (unidade)

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 de diametro 4”, 1 %", tubo quadrado de 20x40mm, espessura do
aco de 1,5mm, chapa de ago carbono SAE 1020, # 18, pintura eletrostdtica a po de alta resisténcia 100%
Poliéster (Conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990).

Dimensdes Total: Altura: 3,50m Largura: 1,20m Compr.: 2,50m Peso: 50Kg

Dimensdes Tabela: Altura: 1,00m Largura: 1,20 Compr.: 0,87m Peso: 25Kg - Tipo de Fixacdo: Cadeirinhas.

ETB1 RS 3.927,76
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L' Um novo conceito em qualidade de vida
Estrutura de Apoio + Tabela de Basquete com Aro e Rede (par)

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 4”7, 1 %4”, tubo quadrado de 20x40mm, espessura do
ETB aco de 1,5mm, chapa de ago carbono SAE 1020, # 18, pintura eletrostatica a po de alta resisténcia 100% RS 2 85552
Poliéster (Conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). !
Dimensdes Total: Altura: 3,50m Largura: 1,20m Compr.: 2,50m Peso: 50Kg

Dimensdes Tabela: Altura: 1,00m Largura: 1,20 Compr.: 0,87m Peso: 25Kg - Tipo de Fixagdo: Cadeirinhas.

Tabela de Basquete com Aro (par) - Acomp. Rede

Fabricado com ago carbono SAE 1020, tubo quadrado de 20x40mm, espessura do a¢o de 1,5mm, chapa de ago
B carbono SAE 1020, # 18, tubos de didametro %”, espessura de 1,5mm, pintura eletrostatica a po de alta RS 5.677,39
resisténcia 100% Poliéster (Conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990).
Altura: 1,00m Largura: 1,20 Compr.: 0,87m Peso: 25Kg

Tabela de Basquete com Aro (unidade) - Acomp. Rede

Fabricado com ag¢o carbono SAE 1020, tubo quadrado de 20x40mm, espessura do a¢o de 1,5mm, chapa de aco
TB1 carbono SAE 1020, # 18, tubos de diametro %”, espessura de 1,5mm, pintura eletrostatica a p6 de alta RS 2.838,69
resisténcia 100% Poliéster (Conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990).
Altura: 1,00m Largura: 1,20 Compr.: 0,87m Peso: 12,5Kg

Trave de Futebol Society (par) - Acompanha rede
TEY Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de diametro 3”, 1 %4”, com paredes de 2mm, pintura RS 234155
eletrostética a pd de alta resisténcia 100% Poliéster (Conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). T

Altura: 2.20m Largura: 5,00 Compr.: 1,00m Peso: 35Kg
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Trave de Futsal (par) - Acompanha rede

Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de didmetro 2.1/2”, 1 %4”, com paredes de 2mm, pintura
eletrostatica a po de alta resisténcia 100% Poliéster (Conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990).
Altura: 2.00m Largura: 3,00 Compr.: 0,87m Peso: 30Kg

TFS RS 5.984,37

TS
Trave de Voleibol Simples (par) - Acompanha rede
.y Fabricado com tubos de ago carbono SAE 1020 de didametro 3”, espessura de 2mm, pintura eletrostatica a p6 de RS 5 95676
alta resisténcia 100% Poliéster (Conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Ndo contém catraca. D
Altura: 2.80m Peso: 20Kg
TR

Garantia de 24 meses contra defeitos de fabricacto é aqui na TRYANON!

PALETA DE CORES-TRYANON

Vermelha Laranja Amarelo Verde Esc. Verde Verde KW Freto Cinza Azul Branco
RAL 3002 RAL 2004 RAL1023 RAL 6005 RAL G029 KW-GREEN RAL 2005 RAL 9006 EAL 5002 FAL 9003

0BS5: Os padries de cores sdo ilustrativos, podendo ocorrer variagiies de tonalidade em relagdo ao original devido as diferengas de calibragem dos monitores de videao.

INFORMACOES COMERCIAIS:

Um novo conceito em qualidade de vida

Prazo de Entrega: Até 35 dias Uteis contados a partir da aprovacdo do nosso Pedido de Compra — (Exceto em orcamentos e promocées com prazos de entrega pré-estipulados e/ou volumes

diferenciados de compra — A combinar no caso de locais muito distantes (ndo inclusos os dias necessdrios para a viagem) ou que dependam de outro meio de locomogéo independente de nosso controle, como

balsas, por exemplo) ;

Modo de Pagamento: A Combinar;

Tryanon Ind. e Com. de Equip. e Mat. Esportivos Eirelli — EPP
CNPJ: 02.932.891/0001-40 Insc. Est.: 353.092.729.118
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e Frete: Incluso — ( Caso o transporte, por op¢éo do destinatdrio, néo for o fornecido pelo fornecedor, a responsabilidade sobre a mercadoria, assim como de contratacdo da Transportadora e demais
procedimentos serd totalmente do destinatdrio --- Todos os produtos fornecidos, para o transporte via transportadoras serdo embalados em pldstico bolha e néo deverdo ser empilhados. Caso seja de exigéncia do
transportador outro tipo de embalagem, esta deverd ser providenciada pelo destinatdrio --- As entregas realizadas na cidade de Séo Paulo/SP e Regido onde o acesso ao local dependa da passagem por Areas de
Restrigdo de Caminhdes, ocorrerdo entre 22hrs e 04hrs --- Caso seja necessdrio outro meio de locomogdo para chegar ao destino, como balsas, por exemplo, se houver custos, estes serdo por conta do destinatdrio,
avulso ao valor destinado ao frete, salvo se for acordado entre as partes, com antecedéncia a liberagdo para entrega) ;

COMPROVAMOS NOSSA QUALIDADE:

1 - Comprovagdo de resultados de ensaios por laudos técnicos emitidos por laboratdrios de instituicoes de terceira parte, associados a ABPTI — Associagcdo Brasileira de Pesquisa
Tecnoldgica, conforme exigéncias minimas abaixo:

a) Fabricagéo em ago carbono, designagéio copant 1005 a 1020, conforme a NBR NM 87/0ut 2000.

b) Tratamento anticorrosivo, tipo camada de fosfatizagdo (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro).

c) Revestimento de tinta 100% (cem por cento) epoxi a po, curada a aproximadamente 200°C, espessura da camada de tinta de, no minimo, 60 micrometros de acordo com a NBR
10443/2008.

d) Aderéncia da camada de tinta com resisténcia minima “Y0” “X0”, quando ensaiado de acordo com a NBR 11003/Abr 1990.

e) Resisténcia a corrosdo por exposicdo a névoa salina (Salt Spray) de, no minimo, 800 horas, sem presen¢ca de empolamento ou ferrugem, quando ensaiado de acordo com a NBR
8094/83.

2 - Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecdnica dos equipamentos, certificado por profissional de Educacéo Fisica e/ou Fisioterapia devidamente credenciado em orgéo regularizador
competente (CREF/CREFITO), devidamente identificado com papel timbrado da empresa fabricante.

3 - Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecdnica dos equipamentos, certificado por profissional de Engenharia devidamente credenciado em orgdo regularizador competente (CREA),
devidamente identificado com papel timbrado da empresa fabricante.

4 - Prova de Registro da Pessoa Juridica no CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do fabricante dos equipamentos, constando o nome do Responsavel Técnico de nivel
superior, na forma da lei.

5 - Certificado (s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem a aptiddo da fabricante para desempenho de atividade pertinente.

OUTRAS INFORMACOES:

o Validade da Proposta: 30 (trinta) dias (Estes valores podem sofrer alteracées sem aviso prévio, principalmente em caso de aumento do custo do aco) ;

e Impostos: Inclusos para vendas dentro do Estado de Sdo Paulo (Fora do Estado de Sdo Paulo, devido as particularidades de cada Estado, é de responsabilidade do destinatdrio/cliente arcar
financeiramente com quaisquer tributos exigidos pelo seu Estado, principalmente em relagdo ao ICMS quanto as diferengas de aliquotas, substituicGes tributdrias, antecipagdes de impostos, entre outros. Se
o destinatdrio/cliente for Isento de Inscrigdo Estadual ou pessoa fisica e este tributo for cobrado pelo érgéo competente para o fornecedor, este aguardard ser reembolsada deste tributo pelo destinatdrio/cliente
para efetuar a entrega - SOMOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL) ;

e Marca: Tryanon (Tryanon Industria e Comércio de Equipamentos e Materiais Esportivos Eireli EPP - CNPJ: 02.932.891/0001-40 - Insc. Est.: 353.092.729.118) ;

e Cores: Disponiveis em diversas cores (vide Paleta de Cores);

Tryanon Ind. e Com. de Equip. e Mat. Esportivos Eirelli — EPP
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Instalagdo: Por conta do cliente (as pegas de fixagdo acompanham o material juntamente com Manual de Instalagdo);

Todos os brinquedos para playground fabricados pela Tryanon estdo de acordo com a norma ABNT 16071/2012, atendendo todos os requisitos.

Todos os equipamentos para academia ao ar livre fabricados pela Tryanon estdo de acordo com a norma NBR 16779/2019, atendendo todos os requisitos;.

Equipamento entregue montado, com excegdo de alguns poucos modelos que ndo podem ser transportados totalmente montados devido as dimensGes dos mesmos;

Para alguns modelos se faz necessaria a perfuragdo de 50 cm (ou mais) do solo para fixagdo, caso tenha alguma restrigdo em relagdo a profundidade, é importante que informe ao orgar;

Acompanha cadeirinha de sustentagdo, parabolts, manual de instalacdo e montagem, termos de garantia, projeto civil em planta baixa e certificado da pintura - teste salt-spray (quando

solicitado);

Garantia de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricac¢do;
Garantia da pintura de 12 (doze) meses (em caso de maresia a garantia da pintura serd de 06 (seis) meses, exceto se contratado o tratamento adequado — custo adicional) ;
Os Equipamentos para Academia ao Ar Livre sdo permitidos para usuarios maiores de 12 anos;

Recomendamos a obtengao da Placa Orientativa e um instrutor in loco.

As imagens contidas neste orgamento s3o de carater meramente ilustrativo. Reservamo-nos o direito de efetuar altera¢des técnicas e/ou de design sem aviso prévio, mantendo a qualidade

e funcionalidade do produto.

Estes valores e condicoes sdo vdlidos exclusivamente para este orcamento completo.
Para qualquer alteracdo outro orcamento deverd se:l@%

Indaiatuba, 08 de janeiro de 2024. TR YANON N

MATER
Gisele Caleffo
. Rec. -EPP
Gerente de Vendas - Depto. Comercial / Marlﬂ]g
@ (19) 99885-4746 - (19) 3016-4553 73.347_160

comercial@tryanon.ind.br
Acesse nosso site: www.tryanon.ind.br
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