
DESPACHOS.

Data :             05 / 02 / 2024

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BIRIGUI -SP.

(JEQUITIBÁ)

Sem escala

ÁREAS:

SITUAÇÃO:

BAIRRO.

LOCAL.

BIRIGUI   -  ESTADO DE SAO PAULO.
CIDADE.

S.O. - SECRETARIA DE OBRAS

PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS

RESPONSÁVEIS:

PRANCHA

EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
PROJETO

LEANDRO MAFFEIS MILANI
ADMINISTRAÇÃO

Escala -             indicada 

01/02

LEANDRO MAFFEIS MILANI
PREFEITO MUNICIPAL

QUADRA A - SISTEMA DE LAZER 02

ÁREA DA PRAÇA .......................................  2.352,85 m²

ENGENHEIRO CIVIL
DANIEL NOZOMU HAZASKI

CREA: 5069273022-SP

SECRETÁRIA ADJUNTA DE OBRAS 
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ÁREA DE PASSEIO EXISTENTE....................  165,00 m²
ÁREA DE PASSEIO À EXECUTAR ................  528,32 m²

PASSEIO - CONCRETO DESEMPENADO

ACADEMIA AO AR LIVRE - CONCRETO DESEMPENADO

ÁREAS DE PISO
DESCRIÇÃO QTDE (m²)

259,55

PLAYGROUND - CONCRETO DESEMPENADO
92,32

122,45
CONTENÇÃO DE TALUDES - GRAMA BATATAIS 535,00

PASSEIO EXISTENTE

FAIXA DE SERVIÇO (GRAMA)
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LEGENDA

À EXECUTAR

PISO EM CONCRETO ARMADO
GRAMA

SOLUÇÃO PROPOSTA PARA ABRIGAR
AS ÁRVORES QUE FICARAM DENTRO
DA ZONA DE CORTE DO TERRENO

DIÂMETRO MÁXIMO BASE = 2M

DIÂMETRO MÁXIMO TOPO = 1M
VARIÁVEL

NOTAS GERAIS:
- INCLINAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA DO PASSEIO = 2%
- INCLINAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA PETPLACE = 3%
- INCLINAÇÃO LONGITUDINAL MÁXIMA DAS RAMPAS E ACESSOS = 6,25%
- DEMAIS ÁREAS SERÁ ACEITO INCLINAÇÃO DE TERRENO ATÉ 30%

ESCALA 1:100

QUADRA  - A

A B

01

02
- ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE JUNTAS DE DILATAÇÃO = 2M
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N

RES. PREF. ANTÔNIO FRANCISCO DE LIMA

PASSEIO - CONCRETO ARMADO DESEMPENADO 54,00
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PISO EM CONCRETO SIMPLES

SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FABIANO JOSÉ MACARINI
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