ZIOBER BRASIL LTDA

TIPO
®
m CNPJ 08.374.053/0001-84, Inscr. 9038689530 01 - ORCAMENTO ORGAO PUBLICO
BRASIL RUA ALUIZIO NUNES COSTA, BARRACAO B, 842 - PQ. CIDADE NUMERO / DATA CRIAGAO

INDUSTRIAL, MARINGA - PR, Telefone: 44 3029-4410, Fax: ,
Email : bruna@zioberbrasil.com.br, Site:

www.zioberbrasil.com.br Z2024/075237 - 05/02/2024
Emissao: 05/02/2024 - 15:35:46

SOLAINE

Dados do Cliente
Razio Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Enderego: PRACA JAMES MELLOR S/N CNPJ: 46.151.718/0001-80
Bairro: CENTRO Cidade: BIRIGUI-SP Insc. Estadual: ISENTO
CEP: 16200-057 E-mail:

Fone: (18)1644-5005

Conheca a Ziober Brasil

A Ziober Brasil, € a empresa pioneira das Academias ao Ar Livre no Brasil. Com inicio desde 2006, iniciamos a fabricacdo dos
primeiros equipamentos e atualmente temos mais de 50 mil academias espalhadas pelo Brasil e em outros paises do exterior.

Somos uma empresa de médio porte e ndo utilizamos do beneficio da Lei 123/2006. Nosso parque fabril possui 12 mil m? e conta
com a mais alta tecnologia na fabricagdo dos nossos produtos. Entre e confira como trabalhamos para levar equipamentos com
qualidade e seguranca que sua cidade precisa: https://www.youtube.com/watch?v=YV3FO4SVu;j8

Deste modo, sugerimos que as licitagdes sejam abertas com a forma de julgamento sendo Global por Lote, agrupando por linhas de
produtos para garantir uma padronizagdo e harmonizagdo no local onde serdo instalados os equipamentos. Além de garantir:
economicidade, agilidade nos processos licitatdrios, e seguranga juridica aos 6rgaos publicos.

Estamos a disposi¢do caso seja solicitado amostra, a fim de se avaliar as caracteristicas técnicas e aceitabilidade, composicéo e
qualidade dos produtos.

Caso deseje transformar esse arquivo PDF em WORD acesse <https://www.ilovepdf.com/pt>

Ambiente: SEM AMBIENTE DEFINIDO

Produto Qtd. Un. | Descrigao Foto Valor Unit. Total
\ \

000143 1,000 UN [APC - SUPINO A(/ R$3.300,00{ R$3.300,00
<

Descrigao Técnica:
OBJETIVO: Aumenta a resisténcia muscular do peitoral.

MATERIAL: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 2 1/2" x 2,00 mm; 1 2" x 3,00 mm e 1 2" x 1,50 mm. Chapas de aco carbono de no minimo 4,75
mm e 3,00 mm.

SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Batentes redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm). Tampdo embutido interno em plastico injetado de no minimo 2 %2", com
acabamento esférico acompanhando a dimensdo externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas

fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixagdo com identificacdo, instrucdes de utilizagdo e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicdo de pd eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-
endurecivel colorido.

FORMA DE FIXAC/T\O: Chumbador parabout de no minimo 3/8" x 2 2",
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricacdo.

PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 120 Kg
CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: 1
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FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos

Imagens do Produto

\ \

/-

000904 1,000 UN |ATI - ROTACAO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL R$2.080,00f R$2.080,00

Descrigao Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a flexibilidade e mobilidade da articulagdo dos ombros.

MATERIAL: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 3 2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm . Tubo de ago carbono trefilado
55 mm x 44 mm. Barra redonda mecanico de no minimo 1". Chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tamp&o embutido interno em pléstico injetado de no minimo 3 12",
com acabamento esférico acompanhando a dimensdo externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de
alta fixagdo com identificacdo, instrugdes de utilizacdo e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicdo de p6 eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-
endurecivel colorido.

FORMA DE FIXACAO: Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixacdo zincados de no minimo 5/8" x 1 %" e
arruela zincada de no minimo 5/8", hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricagdo.

PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 120 Kg
CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: 2

FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

CAPACIDADE

ROTAGAO VERTICAL COM
DUPLA DIAGONAL

-~

PROIBIDO PARA MENORES
DE 12 ANOS

2 USUARIOS SIMULTANEOS

PESO

FIXAGAO

)

120kg POR USUARIO

W Maior Intensidade Menor Intensidade

000898 1,000 UN |ATI - PRESSAO DE PERNAS DUPLO - R$2.950,00f R$2.950,00

Descrigao Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a resisténcia muscular e fortalece os membros inferiores

MATERIAL: Tubos redondo de aco carbono de no minimo 3 %2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm. Tubo de ago carbono trefilado SCHEDULE 80
(60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de ago carbono de no minimo 4,75 mm e 2,00 mm.
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SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexivel (53mm x
30mm). Tampdo embutido interno em plastico injetado de no minimo 3 ¥2" e 2", ambas com acabamento esférico acompanhando a dimensao externa do
tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensGes de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas
arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixagdo com identificagdo, instrugdes de utilizagdo e dados
da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicdo de pd eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-
endurecivel colorido.

FORMA DE FIXAGAO: Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixacdo zincados de no minimo 5/8" x 1 %" e
arruela zincada de no minimo 5/8", hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras;

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricagdo.
PESO MA)gIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 120 kg
FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

CAPACIDADE

o o
- | | g PROIBIDO PARA MENORES

DE 12 ANOS 2 USUARIOS SIMULTANEQS
PESO FIXACAO

® <>

®

120kg POR USUARIO

PRESSAO DE PERNAS DUPLO

W Maior Intensidade Menor Intensidade

000112 1,000 UN [ATI - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL R$2.440,00f R$2.440,00

Descrigao Técnica:
OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratdria e cardiovascular, equilibrio e a resisténcia muscular dos membros inferiores.

MATERIAL: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 2 %2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 2" x 1,50 mm. Tubo de aco carbono trefilado SCHEDULE 80
(73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecanica macica de no minimo 1 %". Chapas de aco carbono de no minimo 3,00 mm e 1,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 2" com acabamento esférico acompanhando a
dimensdo externa do tubo, acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo
destrutivo de alta fixacao com identificacdo, instrucdes de utilizagdo e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicdo de pd eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-
endurecivel colorido.

FORMA DE FIXAGAQ: Chumbador parabout de no minimo 3/8" x 2 ¥2".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricagdo.

PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 130 KG
CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: 1

FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto
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SMULAD OR DE CAMINHADA

000634

1,000

UN

ATI - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL

R$3.300,00

R$3.300,00

Descrigao Técnica:

OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratdria, cardiovascular e resisténcia muscular de membros inferiores.

MATERIAL: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 2 1/2" x 2,00 mm; 1 12" x 3,00 mm; 1 %2" x 1,50 mm 1" x 1,20 mm. Tubo de aco carbono trefilado
SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado de 55,00 x 44,00. Metaldo 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de ago carbono de no minimo 3,00 mm e 1,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 2", com
acabamento esférico acompanhando a dimensado externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas
fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixagdo com identificagdo, instrugdes de utilizagdo e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicdo de p6 eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-
endurecivel colorido.

FORMA DE FIXACAO: Chumbador parabout de no minimo 3/8" x 2 ¥2".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricagdo.
PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 120 Kg
CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: 1

FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

|

ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL

o

B Maior Intensidade Menor Intensidade

PROIBIDO PARA MENORES
DE 12 ANOS

CAPACIDADE

)

1 USUARIO

PESO

®

120kg POR USUARIO

FIXAGAO

PARABOLT

Total Itens: 5,00 R$ 14.070,00
Total Bruto: 14.070,00
Total Geral: 14.070,00

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

Pag. 4 de 6




Condig¢ées Comerciais
Condigdo de Pagamento: 30 DIAS N° Pedido de Compra:

Tipo de Documento: Nota Fiscal Antecipada: N&o

Prazos e Condigoes
Prazos e Condigées:

-Validade da proposta: 60 dias ap6s a criagdo da proposta.

-Prazo de Entrega: 30 dias;

- Prazo de Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricagao;

- Frete incluso (condicionado as quantidades para este orgamento, caso haja alteragdes nas quantidades, avise-nos para novo orgamento)

Montagem e Instalagao:

- Os equipamentos da Ziober Brasil sdo entregues montados, com eventuais exceg¢des alguns itens sdo desmontados para facilitar o transporte. Amontagem
destes no local, sera de responsabilidade do cliente, onde sera disponibilizado manual de montagem;

-Manual de instalagdo acompanha o produto. Instalagdo por conta do cliente;

-Ainstalagédo dos produtos sera realizada através de Parabolt, Chumbador ou Aterramento.

*Parabolt: € necessario uma base de concreto com no minimo 10 cm de altura;

**Chumbador: é necessario uma fundagéo.

***Aterramento: € necessario a concretagem das bases.

Da Proposta

Pensando sempre em uma qualificagédo técnica que define parametros do objeto a ser comprado, informamos que nossa proposta atende os seguintes
requisitos, e como fabricantes possuimos:

1) Do fabricante: Catalogo técnico, original, préprio do fabricante contendo: ilustragdes ou fotografias, desenho industrial, dimensdes, massa (peso),
marca, modelo e especificagdes técnicas dos equipamentos, sem deixar qualquer divida por ocasido da andlise técnica e informagdes
necessarias para avaliar se o equipamento ofertado atende as exigéncias do edital, acompanhado do manual de instalagdo e por 04 (quatro)
formatos de pragas ou dreas como sugestio de disposigdo dos equipamentos ofertados;

2) Do fabricante: Registro da empresa e dos responsaveis técnicos (em plena validade) nos respectivos conselho de classe: CREF para
profissionais de Educacéo Fisica, e CREA para profissional de Engenharia Mecanica, acompanhado das respectivas carteiras de identidade
profissional e comprovagao de vinculos com os profissionais, indicados como responsaveis técnicos, na data prevista para entrega da proposta,
podendo ser através do contrato social, cdpia autenticada em cartério competente das paginas da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social pertinentes ao registro do funcionario, ou, contrato de prestagdo de servico autbnomo com firmas das partes reconhecidas por cartério
competente;

3) Do fabricante: Termo de garantia dos equipamentos ofertados contra defeitos de fabricagdo, a partir da entrega do objeto declarando que é
assisténcia técnica ou possui parceiro autorizado do fabricante e que dispora de estrutura técnica adequada (propria ou terceirizada) para prestar
o servigo pelo periodo de 12 (doze) meses, a partirda entrega dos equipamentos;

4) Do fabricante: Para produtos ndo galvanizados a fogo comprovacao de resultados de ensaios dos processos de tratamento de superficie e
resisténcia a corroséo, solda através dos documentos abaixo:

4.1) ABNT NBR 9209 - Comprovagéao de preparagao de superficies para pintura - processo de fosfatizagdo. Analise emitida por laboratério com
acreditagao pelo INMETRO, através de laudo técnico conforme norma aplicada.

4.2) ABNT NBR 10443:2008 - Comprovagao de tintas e vernizes - determinagdo da espessura (pelicula seca de tinta epoxi por processo de pintura
elefrostatica a pd) e ABNT NBR 11003:2009 - errata 1: 2010 - Comprovagéo de fintas - determinagdo da aderéncia da camada de tinta com
resisténcia maxima "X0" "YQ"; Analises emitidas por laboratérios com acreditagdo pelo INMETRO, através de laudo técnico conforme normas
aplicadas.

4.3) Comprovagéao de Ensaio de corroséo e envelhecimento acelerado por exposigdo a umidade saturada de no minimo 2.000 h (duas mil horas),
quando ensaiado conforme as normas: ABNT NBR 8095/2015 (Material metalico revestido e ndo revestido - corrosédo por exposigao a atmosfera
Uumida saturada - Método de ensaio) ; ABNT NBR ISSO 4628-3/2015 Tintas e vemizes - Avaliagdo da degradagao de revestimento - Designagéo da
quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancgas uniformes na aparéncia. Parte 3: Avaliagdo do grau de enferrujamento; ABNT
NBR 5841/2015: Determinagéo do grau de empolamento de superficies pintadas. Analise emitida por laboratério com acreditagao pelo INMETRO,
através de laudo técnico conforme normas aplicadas.

44) Do Fabricante: Registro de Qualificagdo de Procedimento de Soldagem (RQPS) emitido por inspetor de solda qualificado no minimo nivel N2,
atestando a padronizagao e a validagao do processo de solda, emitido porinstituicdo competente;

Da Habilitagdo
Pensando sempre em uma qualificacdo técnica que define parametros do objeto a ser comprado, informamos que nossa habilitacdo atende os seguintes
requisitos, e como fabricantes possuimos:

1) Comprovagdo de aptiddo mediante apresentagdo de no minimo 30% da quantidade licitada através de atestados de Capacidade Técnica
autenticados emitidos por empresas de direito publico ou privado (quando privado assinado com firma reconhecida) comprovando que ja
realizaram aquisicdo de material compativel em caracteristicas, quantidades e prazos pertinentes ao objeto desta licitagcdo, devidamente
comprovados pela sua Nota Fiscal autenticada em cartério ou online.
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Da Condigao para assinatura do contrato:

Pensando sempre na seguranga na utilizagdo dos equipamentos que define parametros do objeto a ser comprado, informamos que atendemos a seguinte
condicdo para assinatura do contrato, e como fabricantes possuimos:

1) Do fabricante: Apresentar apdlice de seguro de responsabilidade civil em geral vigente que tenha cobertura para danos decorrentes de
acidentes provocados por falhas nos equipamentos de ginastica no valor minimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com prazo validade
no minimo 1 (um) ano.

Da Entrega

1) Em casos de pagamento com Entrada, o prazo de entrega comegara a contar apoés a confirmagao do pagamento.

2)Aentrega esta vinculada ao recebimento dos valores citados no Campo Condigdes Comerciais, inclusive em situagdes que ocorrerdo na entrega. Caso o
pagamento ndo seja realizado, sera descarregado os produtos apenas condizentes com os valores ja pagos, podendo inclusive a entrega ser suspensa ou
prorrogada.

3) Entregas em locais de dificil acesso como (estrada de chao, estradas ndo pavimentadas) ou de risco a integridade fisica do motorista e/ou
caminhao, ndo serao realizadas. Caso nao seja informado as condigdes reais de acesso e no momento da entrega for constatado as situagdes acima, a
entrega nao sera realizada no destino. O cliente podera informar outro local de entrega com condigdes adequadas e podera ser cobrado adicional de
frete, e/ou podera haver mudangas na data da entrega.

4)As entregas nao serao realizadas em locais com acesso através de escada ou que a porta de acesso seja menor que os equipamentos.
5) Para o descarregamento é necessario a presenga de um ajudante para auxiliar o motorista.

6) Entregas em Estado diferente ao estado de faturamento, deverao seguir os tramites de venda a ordem. Consulte-nos.

Da Garantia
1) Prazo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricagéo.

2) Equipamentos ndo galvanizados a fogo instalados em regides sob efeito de maresia e salinidade, prazo de garantia de 03 (frés) meses sob defeito de
fabricagao.

3) Equipamentos galvanizados a fogo possuem 03 (trés) meses de garantia de pintura, devido ao processo de galvanizagéo a fogo.

4) Os equipamentos sdo embalados com plastico bolha, ao recebé-los retirarimediatamente, pois em caso de chuva seguida de sol,0 mesmo adere a
pintura danificando-a. Ndo ha cobertura de garantia para este tipo de dano.

5)Nao sera de responsabilidade do VENDEDOR a substituigdo dos equipamentos se ficar comprovado que o equipamento foi danificado pela ndo
observagao técnica na instalagdo, mau uso do equipamento, porag¢ao do tempo e vandalos, descascamento da pintura ou qualquer outro item em
desacordo as orientagdes fornecidas.

6) O deverde vigilancia sobre os equipamentos apds a entrega é de inteira responsabilidade do COMPRADOR, ou quem este delegar esta
responsabilidade. No caso de acidentes, quedas ou ma utilizagdo dos equipamentos, fica desde ja o VENDEDOR eximido de toda e qualquer
responsabilidade civil ou criminal oriundos dos referidos fatos, desde que nao tenha contribuido com culpa ou dolo.

Maringa, 05/02/2024

SOLAINE
edital@zioberbrasil.com.br
(44)99950-0042

[08.374.053/0001-841

INSC. EST. 903.86895-30
ZIOBER BRASIL LTDA.

R. ALUIZIO NUNES COSTA, 842
PQ. CID. INDL. FELIZARDO MENEGUETTI
CEP 87070-774 - MARINGA - PR
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