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MEMORIAL DESCRITIVO

PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA

Serd instalado placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituida por:
banner em lona com impressao digital de alta resolugao, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm;
remunera também o fornecimento de estrutura em madeira para fixacdo do banner em pontaletes
e sarrafos em Pinho-do-Parand (Araucdria angustifolia), ou Quarubarana (Erisma uncinatum),
conhecida também como Cedrinho, ou Cambara (Qualea spp), travamento realizado a cada 1,5 m
com pontalete, pintura em tinta PVA para madeira; inclusive materiais acessérios e a mao-de-obra

necessaria para instalacdo completa da placa.
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Objeto do Contrato:
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1,25 m

Empresa: Inicio da Obra:

Valor da Obra: Término da Obra:

Imagem 01: Modelo de placa de obra da Prefeitura Municipal de Birigui.

PAINEL DE PROTEGAO EM MADEIRA REVESTIDO COM CARPETE

Todos os painéis de prote¢do de madeira das canchas de bocha deverao ser retirados, inclusive
os sistemas de fixacdo existentes, o item inclui também a selecdo e a guarda das pegas
reaproveitaveis.

O novo painel devera ser montado conforme diretrizes do projeto, com altura varidvel de 40 a
60cm. Serdo utilizadas tabuas de madeira com 2,5cm de espessura, com largura de 10cm e 30cm, e
conforme local de aplicacdo e altura indicada, as tdbuas deverdo ser unidas utilizando um sarrafo
de 2,5cm espessura por 5,0cm de altura, e serao fixadas por parafusos e pregos.

Os travamentos serao executados a cada 1,00m com vigas de madeira de 7,5cm de espessura

por 15cm de largura, utilizando 02 parafusos francés zincado de %’ de diametro, que serao fixados
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com porca e arruelas na mureta de alvenaria. A sobra de parafuso na mureta de alvenaria devera
ser cortada, evitando futuros acidentes. Todas as “cabecas” dos parafusos usados na estrutura
deverao ficar escondidos na madeira, e prever acabamento com pd de madeira e cola. Nos trechos
proximos as cabeceiras, o espago vazio entre o madeiramento e a alvenaria servird para guarda das
bolas do jogo, portanto, a madeira da superficie devera ter dobradica e porta cadeado.

A madeira deve estar com acabamento liso, sem imperfeicdo, empenamento, irregularidades e
umidade, garantindo que a estrutura fique alinhada e nivelada. Em nenhuma hipdtese sera aceito
madeiramento empenado.

Apds finalizagdo, o painel de madeira serd revestido com carpete resinado de espessura de
3,00mm (préprio para aplicagdo em canchas de bocha), fabricado com fio resistente ao trafego
pesado, ndo soltar pelos, ndo propagar chamas, ser ndo-microbiano e ser de facil limpeza, com alto
nivel de resisténcia e durabilidade. Devera ser aplicado com material adesivo de boa qualidade que
permita a aderéncia e fixacdo do carpete ao substrato. As cores deverdo ser aprovadas
previamente pelo contratante.

A estrutura de madeira deve estar bem firme e o carpete devidamente fixado, de modo a
suportar, sem deslocamento, o impacto das bolas decorrente dos jogos de bocha.

Todos os materiais e servicos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e

especificagcdes de execucdo da ABNT, e as especificacdes da Federacdo Paulista de Bocha — SP.

PISO DA CANCHA DE BOCHA

A execucdo de piso sintético pesado das duas canchas de bocha compreende os seguintes
servigos: lixamento do piso existente, corre¢do de trincas e fissuras, reparo com massa asfaltica em
trecho danificado, execugdo de piso emborrachado, aplicacdo de resina, execucdo de pintura
pesada do piso, execucdo de pintura de faixas demarcatérias, e instalagdo de manta emborrachada
na zona morta das cabeceiras da cancha. Todos os servicos serdo realizados conforme regras da
federagdo paulista de bocha.

Serd iniciado com o lixamento total do piso, para remoc¢do completa de toda pintura e
irregularidades existentes. Devera ser executado a limpeza do local, de forma a eliminar toda as
impurezas, sujeiras, poeira ou materiais organicos que por ventura venha estar sob o piso. Seu
objetivo é evitar qualquer tipo de ma aderéncia que venha a ocasionar o aparecimento de buracos,

desplacamento ou defeitos.
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Serd executado o reparo em trecho da cancha 2 com cimento asfaltico, assim como o reparo
em trincas e fissuras, de forma que o acabamento de toda a superficie do piso fique uniforme. Logo
apods, serd executado a aplicacdo de camada de emborrachamento, com rolo texturizado para
homogeneizacdo e remocgao de bolhas, e aplicacdo de resina para garantir o efeito pesado do piso
sintético.

A pintura sera realizada apds a superficie emborrachada estiver seca e curada. Nenhuma
superficie devera ser pintada enquanto estiver Umida. Antes da aplicacdo da pintura, as superficies
devem ser preparadas e limpas. As caracteristicas eldsticas da tinta devem permitir pequenas
movimentacdes térmicas e mecanicas do piso e impactos superficiais caracteristicos no local. As
cores deverdo ser aprovadas previamente pelo contratante, mantendo os padrdes estéticos e de
contrastes necessarios.

Toda a superficie do revestimento de emborrachamento deve receber pintura com
caracteristicas eldsticas. As faixas demarcatdrias deverdo ser pintadas conforme regras do jogo,
seguindo todas as normativas da Federacdo Paulista de Bocha — SP.

Na cabeceira das canchas, na regido da zona morta, serdo instaladas mantas emborrachas que
deverdo ser coladas com material adesivo de boa qualidade que permita a completa aderéncia e
fixacdo ao substrato.

Todas as cores que serdo utilizadas no piso deverdo ser aprovadas previamente pelo
contratante. Todos os materiais e servigcos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e

especificagdes de execugdo da ABNT, e as especifica¢gdes da Federagdo Paulista de Bocha — SP.

PINTURA DA ALVENARIA

A pintura acrilica sera aplicada em todas as paredes e muretas de alvenaria das canchas de
bocha e quadra de malha.

Nos locais que o madeiramento for retirado, e ndo for recolocado (cabeceira das canchas),
devera ser aplicado massa corrida latex, para correcdo das imperfeicdes antes da execucdo da
pintura, sendo os seguintes servicos compreendidos: limpeza da superficie, remocdo de partes
soltas, irregularidades e poeira, aplicagdo da massa em camadas finas com lixamentos
intermedidrios, lixamento final e remocdo do pé da superficie emassada.

Para a pintura, serd utilizado tinta acrilica standard, assim como materiais acessérios e mao de

obra necessdria para a execucdo dos seguintes servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
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remoc¢ao do pod e aplicacdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta
acrilica em 2 ou 3 demados, sobre superficie revestida com massa, conforme especificagdes do
fabricante e norma NBR 11702.

As superficies que serdo pintadas deverdao ser cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagdo da poeira deverd ser completa,
tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos até que as
tintas sequem inteiramente.

A pintura somente serd iniciada quando as superficies estiverem perfeitamente secas.
Receberdo duas ou trés demaos, sendo que, cada demdo de tinta somente poderd ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura. As
tintas aplicadas serdo manuseadas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas proporgées
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

As cores deverdo ser aprovadas previamente pelo contratante.

INSTALACAO ELETRICA

Sera executado a troca de todas lumindrias da cancha de bocha e de malha, assim como a
instalacdo de refletores em cada cabeceira. As lumindrias serdao de sobrepor, com duas lampadas
de LED de 18W, com temperatura de cor de 4000°2K, devidamente fixadas na estrutura metalica.
Os refletores terdo fluxo luminoso minimo de 9.500 Lumens e poténcia maxima de 100W, eficiéncia
energética = 95 Lumens/W, temperatura de cor 5.000K/6.000, IP minimo de 65 e possuir a haste de
fixacdo articuldvel. No quadro de energia existente, os disjuntores serdo substituidos por
disjuntores bipolar norma DIN de 25A.

Todos os servicos deverdo ser executados por mado-de-obra especializada, de acordo com as
especificacdes Técnicas da ABNT, NR’s e Normas especificas das Concessionarias de Energia

Elétrica.
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PLACAR

O placar sera confeccionado conforme orienta¢des do projeto. Serd utilizado uma chapa de PVC
de 2mm revestido em adesivo vinil com as informacdes, com perfis “C” em PVC fixado para
movimentar o marcador dos numeros. O placar sera fixado em uma chapa de madeira, com
espessura de 25mm, que deverd ser devidamente fixada em trés vigas de madeira 7,5x15cm com
altura de 2,40m cada, sendo 1,00m cravado no solo.

O layout do placar devera ser aprovado PREVIAMENTE antes da sua fabricacao.
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Imagem 02: Modelo de placar manual de pontos de Bocha.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Birigui, 13 de setembro de 2024.

GABRIELA RODRIGUES SABBO THIEMY BARBIERI JORGE
Engenheira Civil Diretora de Obras

CREA/SP: 5070024677

ALEXANDRE JOSE SABINO LASILA RONI FLAVIO MANTOVAM
Secretario de Obras Secretario de Esportes
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