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ELABORAGAO DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTEGAO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
CEIl DIONISIA MIRAGAIA CARMINE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO BIRIGUI/SP

TERMO DE REFERENCIA

4 OBJETO:

PRESTACAO DE SERVICO — CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEGAO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS).

< JUSTIFICATIVA:

Esta contratacao tem por finalidade a elaboragéo do projeto de SPDA do prédio
do CEl Dionisia Miragaia Carmine, pautando-se nas exigéncias contidas na
Norma NBR 5419/2001 e suas atualizagbes.

< DA UNIDADE ESCOLAR QUE SERA CONTEMPLADA COM O OBJETO DESTE
TERMO DE REFERENCIA:

- CEl Dionisia Miragaia Carmine, Rua Canad3, 301, Jardim Clayton;

< DETALHAMENTO DAS TAREFAS BASICAS E SERVICOS A SEREM
PRESTADOS:

DOS SERVICOS PRELIMINARES:
A empresa contratada devera:

= |Interar-se e desenvolver estudos juntamente com o Sr. Marco Pompeu,
Engenheiro Elétrico da Prefeitura Municipal de Biriguy;

= Andlise das instalacdes e infra-estrutura existente atualmente na Unidade
Escolar;

= A empresa contratada devera realizar levantamentos, medicbes e analises de
todos os dados necessarios para a elaboragéo do projeto;
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= Concepcao do sistema, consolidando definicdes preliminares quanto a
localizagao, caracteristicas técnicas e pré-dimensionamento dos componentes
principais;

= A concepgdo eleita devera resultar do cotejo de alternativas de solugao,
adotando-se a mais vantajosa para a edificacdo, considerando parametros
técnicos e econdmicos;

= O estudo preliminar devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura,
estrutura e demais instalacdes, observando a nao interferéncia entre 0s
elementos dos diversos sistemas da edificagéo;

=  Havendo necessidade, devera haver reunides com a contratante;

=  Para subsidiar as reunides e ao final desta etapa, a contratada devera
apresentar:

» Relatérios, plantas baixas e diagramas unifilares contemplando os
apontamentos feitos pela contratante, por meio do corpo técnico da Se¢éo de
Manutengao Elétrica desta Prefeitura Municipal, sobre a situacdo pretendida e
apresentacao da solugio adequada a cada caso;

= Nas reunides havera apresentacéo geral das solucdes propostas, que deverédo
ser avaliadas e aprovadas pela contratante, por meio do corpo técnico da
Secdo de Manutencao Elétrica desta Prefeitura Municipal;

DO DESENVOLVIMENTO:

A empresa contratada devera entregar projeto contendo:

= Cadernos de Especificacbes Técnicas / Memorial descritivo contendo
definicdo do objeto, condicbes, diretrizes técnicas, descrigdo das
atividades, materiais e componentes necessarios, etapas e recomendagdes
guanto as técnicas de execugao dos servigos especificados;

= Possuir cronograma fisico-financeiro estimado;

= Possuir memoriais de calcuio;

» Planilha orcamentaria que expresse a composicao de todos os custos
unitarios dos servigos, com itens discriminando quantidade de materiais e
servigos e precos unitarios e totais dos mesmos, elaborado a partir dos
custos existentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil — SINAPI (servigos que nao constarem na mesma poderéo
ter seus precos obtidos em Custo Basico Unitario ou PINI), devendo
constar na planitlha a fonte e a data de pesquisa dos itens. Nos custos de
mao-de-obra, ja deverdo estar inclusos todos 0s encargos sociais e
trabalhistas vigentes na legislagdo. Se o item nao for contemplado pelo
SINAPI ou tabela PINI, a contratada devera preferencialmente consultar
publicagbes oficiais ou técnicas especializadas e de amplo conhecimento
publico, ou ainda, de outro érgédo oficial, reconhecido como valido pelo



TCE/SP. Todas as fontes utilizadas para a elaboragdo do orgamento
deverao ser informadas.

Representacbes graficas, contendo plantas, cortes, diagramas e todos 0s
detalhes necessarios para a execugdo e compreensdo dos servigos
contemplados.

DAS CONDICOES ESPECIFICAS PARA O DESENVOLVIMENTO:

a

Dissertacdo ampla e detalhada, sua concepc¢ao fundamental, bem como
recomendacdes quanto a sua execugao técnica;

Observar o principio da economicidade, por meio de solugbes racionais;
Flexibilidade e funcionalidade das instalagbes, bem como utilizacdo de
solugbes que visem a seguranga contra incéndio e a protecdo das pessoas
e das instalacdes;

Simplicidade de solugdes, reduzindo os custos de manutenc&o e operagao;
Padronizacdo das instalagbes, materiais e equipamentos, visando
facilidades na montagem, manutencao e estoque de pegas de reposicao;
Utilizacdo de equipamentos e técnicas que obedegam as normas
ambientais aplicaveis;

Consistir na definicdo, dimensionamento e representagdo do sistema de
protecéo contra descargas atmosféricas, incluindo a localizag&o precisa dos
componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, bem
como as indicacdes necessarias a execucdo das instalagbes/manutengbes
(memoriais, desenhos, especificacdes, etc);

Constar nas planilhas de quantitativos todos os materiais a serem aplicados
3 edificacao;

Conter o detalhamento da instalacdo e indicar detalhamentos de
montagens, tubulacdes, fixagdes e outros elementos necessarios a
compreensdo da execucao;

Conter detalhamento de todas as solucbes apresentadas. Os projetos
deverdo estar em condicdes de facil entendimento em nivel de executor.
Deverdo ser detalhados os sistemas de distribuicdo, aterramentos,
montagens, posicionamentos, etc;

Apresentar Memorial Descritivo, de forma objetiva, resumida e direta,
contendo informacdes necessarias a perfeita execugdo dos projetos de
modo a assegurar inclusive o respaldo do profissional autor dos projetos;
Especificar todos os materiais pertencentes & infra-estrutura de construgao
civil, também, os equipamentos que deverao ser instalados;

Compreender desenhos gerais e detalhes, em escalas adequadas a
completa compreenséo;

Previsao por parte do autor do projeto, 0 acompanhamento da execugéo do
mesmo e execucdo de eventuais adequacdes no projeto (A contratada
deverd prever em suas atribuicdes o servigo de acompanhamento, quando
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da execugdo do projeto por empresa a ser contratada futuramente,
prestando informagbes e procedendo fiscaliza¢do);

Garantir a perfeita compatibilidade com o projeto de arquitetura, de
estrutura e de instalagdes no que envolver aspectos estéticos e funcionais,
facilidade de manutencao e controle de todo o sistema;

Estar em conformidade com as Disposicées Legais, Resolucdes Técnicas e
Normas Regulamentadoras vigentes do Corpo de Bombeiros e/ou outros
orgaos municipais, estaduais ou federais, complementado no que couber
com orientagdes einstrucdes adicionais.

Todas as plantas deverdo conter no modulo superior as informagbes
relativas & contratada, aoc autor do projeto, informagdes das escalas
utilizadas e a data da elaboracéo, devendo, ainda, ser deixado espacgo para
registro futuro de revisdes, alteracbes etc;

As plantas serdo plotadas em papel sulfite, formato A1, com legendas e
cotas plotadas, ndo sendo admitidas rasuras ou emendas;

Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade visual, os
elementos graficos serdo padronizados no que se refere ao formato das
folhas de desenho, normas de escrita e simbologia, devendo ser
observadas as determinacédo da ABNT a respeito.

A contratada ficara responsavel pelo pagamento de todas as taxas
necessarias, oriundas do desenvolvimento dos servigos;

DA QUALIFICAGAO TECNICA:

A elaboracdo do projeto e a coordenacédo dos trabalhos deverdo ser
executadas por profissionais habilitados e especializados, com registro no
CREA, vinculados a empresas legaimente habilitadas pelo mesmo 6rgéo
em questao.

CONSIDERACOES GERAIS:

Todo o material gerado (desenhos tecnicos, diagramas, planilhas,
memoriais e demais documentos complementares) devera ser apresentado
em material impresso e acompanhado dos arquivos eletrénicos,
armazenados em midia eletrbnica, na quantidade de 02 (duas) vias
originais;

A documentagdo acima citada, quando ja devidamente aprovada nos
6rgdos competentes, devera ser entregue na Secretaria Municipal de
Educacéo;

A contratada devera no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar do
recebimento da Ordem de Servico, apresentar a ART — Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — do projeto elaborado;

O prazo para o desenvolvimento dos servicos sera de até 15 (quinze) dias
Uteis, a contar da emissdo da Ordem de Servico,
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A condicdo de pagamento € Unica e sera efetuada apds o término dos
servicos, aprovagdo do projeto, entrega dos documentos e mediante
apresentacdo dos documentos de cobranga;

Devera ser previsto visita técnica as empresas interessadas, para que
tomem conhecimento das condigbes técnicas e estruturais da Unidade
Escolar e confirmar todas as necessidades visando a perfeita elaboracéo
do projeto;

As visitas técnicas poderdo ser agendadas junto a Segdo de Manutencao
Elétrica — Engenheiro Marcos Pompeu;

A Secdo de Manutengdo Elétrica disponibilizara todas as informagdes que
forem necessarias para a execugdo dos projetos, bem como fornecera os
projetos arquitetdnicos, caso necessario;

A Contratada ficara responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato, ndo implicando co-responsabilidade do Poder
Publico ou de seus agentes ou prepostos;

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais e outros resultantes da execucado do contrato, bem como
quaisquer outros materiais e mao-de-obra necessarios a consecugdo da
contratacao;

Adocao, pela contratada, das normas técnicas, de saude e de seguranca
do trabatho;

Cabera ao Contratado promover as alteracées e complementagdes dos
projetos, documentos técnicos e servicos, sempre que nestes forem
constatados insuficiéncia técnica, erros e incorregbes, correndo os seus
custos, por conta exclusiva do Contratado, mediante notificagdo expedida
pelo Contratante;

Contratante e contratada reunir-se-80 sempre que os trabalhos exigirem ou
houver necessidade para permitir analise e discussdo sobre os servigos
desenvolvidos;

As reunides poderdo ser solicitadas por ambas as partes;

Birigui, 08 de maio de 2015



