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\ Placa de logroadouro o ser instaloada

Pintura Horizontal da marca limitadora de parada de

veiculos (MVE) sob responsobilidade da Prefeitura .

Ponto de &nibus

Placa de logradouro o ser instaloda

~—__remover arvore

Pintura Horizontal do redutor de velocidade

sokb responsabilidade do Prefeitura.
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Demolir para execucdo de jordim - 33,54m?
Demolir para execucdo de passeio — 17,70m?2

Demolir para execucdo de jordm - 7,69m?2
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LEGENDA

RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 17 UN. TIPO 1 (RT1) - 1 UN. TIPO 2 (RT2)

PLACA DE IDENTIFICACAO DO NOME DE RUAS (5 suportes - placas 10)
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SINALIZACAO DE TRAVESSIA DE PEDESTRES A SER EXECUTADA
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GUIA (MEIO FIO) A SER REMOVIDO

GUIA (MEIO FIO) A SER EXECUTADO

ARVORE EXISTENTE

POSTE EXISTENTE

CALCADA A EXECUTAR - 22.04M?

RAMPA EXISTENTE A DEMOLIR
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CANTEIRO COM GRAMA A EXECUTAR

P ARE PINTURA DE "PARE" A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA
‘ PLACA DE "PARE" EXISTENTE A SER MANTIDA

PASSEIO PUBLICO EXISTENTE

PINTURA HORIZONTAL A SER EXECUTADA PELA PREFEITURA

PONTE R.
SILVARES

Placa de logradouro o ser instalada
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Placa de logrodouro a ser instalada
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Placa de logroadouro o ser instalada
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\ Placa de logroadouro 45x20Cm

2,20

\ Poste com 2,20m visivel e 1,00m enterrado

1,00m de poste enterrado

A4
\ chumbodo com concreto

O poste devera ser enterrado 1m abaixo do
nivel da calcada, chumbado com concreto,

conforme memoriais.

Dimensdes em metros

Alinhamento do imével

Patamar intermediario
para evitar inundacio da calgada |
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2 Inclinagdo da rampa, i < 8,33 %

b Em casos excepcionais, desde que justificado, admite-se a largura minima de 0,90 m

Detalhe da rampa de acessibilidade
Todos os calculo encontram-se no Memorial de Calculo
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