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INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)

DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA
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CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO
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CENTRAL PREDIAL DE GLP
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INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)
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PARA SER FIXADO EM COLUNAS
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INDICAGAO DE QUADRO ELETRICO

VER DETALHE

INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO
CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAO
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PROIBIDO FUMAR
COD. P1

EXTINTOR DE INCENDIO
COD. E5
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CORTE A-A

Porta metalica com
abertura total por
veneziana com
dimensdes min
80x90cm

FACHADA

de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro.

Deve possuir protegéo especifica por extintor de incéndio, e devem
ser colocados avisos que possam ser vistos de qualquer diregcao de
acesso a central, com os seguintes dizeres "Perigo”, "Inflamavel" e
"N&o fume!".

COMBATE A INCENDIO E PANICO

Minerva Engenharia Ltda
Avenida Afonso Pena, 1206 - Tirol
CEP 59020-265 - Natal - RN
Fone: (84) 3081-6567

A mangueira entre o aparelho e o botijao deve ser do tipo metalica
flexivel, de acordo com normar vigentes. E vedado o uso de
mangueira plastica ou borracha.

CONTEUDO: PLANTA BAIXA DAS MEDIDAS DE SEGURANGCA,
CORTE AA, FACHADA FRONTAL E DETALHES

QUADRO DE AREAS (m?)

EMEI PARQUE MICKEY II

TERREO 234,00

ENDEREGO: g oiGUISP

RUA ITORORO, 188, JARDIM ICARAY -

OCUPACAO: E-5 | FOLHAN

TOTAL CONSTRUIDO 234,00

ESCALA: Indicada

DATA: 16/03/2023

DESENHO: Breno Peixoto

01,01

Direitos Autorais Reservados - Lei Federal n® 9.610
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