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ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
ALARME

CENTRAL DE ALARME

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE

GÁS CARBÔNICO (C02)

PÓ QUIMICO SECO BC

ÁGUA PRESSURIZADA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

INDICAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO
CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA
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TIPO ACLARAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
TIPO BALIZAMENTO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DA B.I.

LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS COM NO
MÁXIMO 15cm DE AFASTAMENTO E CAPAZES

DE RESISTIR A 1200Pa
730N/m

GRADE ORNAMENTAL, TELA OU VIDRO LAMINADO

ALVENARIA BALAÚSTRES ESPAÇADOS
NO MÁXIMO 15cm

0,150,150,150,150,15

GUARDA CORPO INTERNO H=1,05m
GUARDA CORPO EXTERNO H=1,30m

       DETALHE DOS TIPOS DE GUARDA-CORPOS
   EXECUTADO CONFORME IT 11/2011 DO DECRETO ESTADUAL Nº 56.819/11 E NBR 9077

S/ ESCALA

TAMPA 40cm x 60cm

DN50(2") À
DN100(4")

ÁREA PERMEÁVEL COM
PEDRA BRITA

S/ ESCALA

ENTRADA
GERAL

CHAVE P/
BOMBA

CHAVE
GERAL

CONSUMO

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE  ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

SEM ESCALA

1   TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES

2   COTOVELO PARA HIDRANTE INDUSTRIAL

3   VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45º

4   ENGATE RÁPIDO

5   TAMPÃO TIPO STORZ COM CORRENTE

6   MANGUEIRA DE Ø40mm
    30 METROS DE COMPRIMENTO

7   ABRIGO PARA MANGUEIRA
    900X600X170

8   NIPLE DUPLO

9   ESGUICHO TIPO REGULÁVEL

10  CHAVE DE MANGUEIRA

11  BOTOEIRA DO ALARME

12  BOTOEIRA LIGA E DESLIGA DA BOMBA DE
INCÊNDIO
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DETALHE DA INSTALAÇÃO DO HIDRANTE SIMPLES

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

S/ ESCALA

PRÉDIO PRINCIPAL

QUADRO DE ÁREAS
(m²)

1.229,17

T O T A L  C O N S T R U Í D O 1.315,67

AL
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50
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= 
2.

10
 m

et
ro

s TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONOMIA 2:00 hs

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE
MATERIAIS QUE RESISTEM A 70° C POR PELO MENOS
1:00 h SEGUIDA

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA
NA FONTE DE ENERGIA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES
DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA

LEGISLAÇÃO APLICADA: DECRETO ESTADUAL 63.911 de 2018

INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO

EXIGÊNCIAS BÁSICAS

PISOCONTROLE DE MATERIAL DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO

(Atende a IT 10/2019)

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO
GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO

E EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA E-5 PRÉ-ESCOLA

ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 06/2019.
ACESSO PELA RUA SILVIO MARCELINO DA SILVA

ACESSO DE VIATURA DO CORPO
DE BOMBEIROS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO
RISCO CARGA DE INCENDIO

BAIXO - CONFORME TABELA 3 DO DE 63.911/2018 300 MJ/m² - CONFORME IT14/2019

PAREDE E DIVISÓRIA TETO E FORRO

Classes I, II-A,
III-A e IV-A Classes I, II-A e III-A Classes I e II-A

ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2019.
Edificação isenta, conforme item A.2.3.2, Anexo A, IT 08/2019.SEGURANÇA ESTRUTURAL

PERCURSO MÁXIMO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/2019SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

A SER INSTALADA CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 17/2019.BRIGADA DE INCÊNDIO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EM CONFORMIDADE COM A IT 18/2019 - SENDO O MESMO
COMPOSTO POR SISTEMA DE BLOCOS AUTÔNOMOS

AS INSTALAÇÕES ATENDERÃO AS PRESCRIÇÕES DA ABNT
NBR 10898.

ATENDE A INSTRUÇÃO TÉCNICA 19/2019 E EM CONFORMIDADE
COM A NBR 17240/2010.

ALARME DE INCÊNDIO CENTRAL DE ALARME NA DIRETORIA, SOB VIGILÂNCIA
PERMANENTE, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/2019.

EXTINTORES DE INCÊNDIO

DIMENSIONADOS CONFORME IT 21/2019.

ÁGUA PRESSURIZADA - 2-A

PÓ QUÍMICO SECO (BC) - 20-B:C

GÁS CARBÔNICO - 5-B:C

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2019
SISTEMA TIPO 2 / ESGUICHO REGULÁVEL - Ø 40mm /
MANGUEIRA - 30m DE COMPRIMENTO - Ø 40 mm
RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO - 8.000 LITROS
ACIONAMENTO POR BOTOEIRAS TIPO: LIGA/DESL.

SISTEMA DE HIDRANTES

EDIFICAÇÃO POSSUI GLP 4 x P45GLP

ACESSO DE VIATURAS DO CB
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BANHEIROS E ASSEMELHADOS 86,50

DETALHE 01 - MODELO DE SINALIZAÇÃO TIPO M1
SEM ESCALA

DETALHE SINALIZAÇÃO

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Segurança contra Incêndio:

. Extintores de Incêndio
. Hidrantes

. Iluminação de Emergência
. Alarme de Incêndio

. Sinalização de Emergência

Edificação em Estrutura de Concreto

Em caso de emergência:
Ligue 193 – Corpo de Bombeiros

Ligue 190 – Polícia Militar

DETALHE SIRENE E
ACIONADOR MANUAL

EN
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E 
 2

,2
0

e 
3,

50
 m

SIRENE
BITONAL

SAÍDA DE EMERGÊNCIA
COD. S12

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

COD. S2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER
FIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU

ACESSO
COD. S3

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO
ALARME DE INCÊNDIO

COD. E2

EXTINTOR DE INCÊNDIO
COD. E5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALARME
DE

INCÊNDIO

ALARME SONORO
COD. E1

BOMBA
DE

INCÊNDIO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA
BOMBA DE INCÊNDIO

COD. E3

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO

ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE
COD. E7

PROIBIDO FUMAR
COD. P1

CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO
COD. A2

PISO ACABADO

VISTA FRONTAL
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m
m

20
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m

20
0m

m
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00
m

m

 DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS
EXTINTORES DE INCÊNDIO

INMETRO

SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

RÓTULO DO
FABRICANTE

SELO DE
GARANTIA

INMETRO

SEM ESCALA

DETALHE DE EXTINTORES COM
INSTALAÇÃO EM SUPORTES DE
PISO

SUPORTE
DE PISOCUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

COD. A5

M1
VER DETALHE

EQUIPAMENTO EXISTENTE -
MANTER POSIÇÃO

LEGENDA DE ADEQUAÇÕES
POR CORES

EQUIPAMENTO EXISTENTE -
REALOCAR

EQUIPAMENTO NOVO A SER
ADICIONADO

EQUIP.

RESUMO DAS ADEQUAÇÕES
INTERVENÇÃO QUANT.

3 UN.
(CADA)

E1
224 (mm)

ADICIONAR PLACA E5 (AP) E PLACA
S12

2 UN.
(CADA)

M1
537 (mm)

ADICIONAR PLACAS M1, P1, A2 E E7

P1
252 (mm)

A2
340 (mm)

RELOCAR EXTINTORES AP E PQS

1 UN.
(CADA)

ADICIONAR PLACAS E1, S2 E S3
S2

316/158
(mm)

S3
316/158

(mm)

5 UN.E5
224 (mm)

ADICIONAR PLACA E5 (PQS)

2 UN.
(CADA)

E5
224 (mm) ADICIONAR LUM. DE EMERGÊNCIA,

RELOCAR EXTINTOR CO2 E
ADICIONAR PLACA E5 (CO2)

1 UN.
(CADA)

S12
224 (mm)

ADICIONAR EXTINTOR PQS
3 UN.

(CADA)

E7
224 (mm)

E5
224 (mm)

RUA SILVIO MARCELINO DA SILVA

0,50m

1,
00

m

0,90m

0,
50

m

9,45m

3,
90

m

8,10m

13,52m

1,60m

3,00m

11,50m

3,
40

m

2,90m

0,90m
3,50m

6,95m
2,40m

TUBULAÇÃO FERRO GALVANIZADO  2 1/2"

ENTERRADA A 50CM

TUBULAÇÃO F. G.  2 1/2"

AÉREA E FIX. NA PAREDE

TUBULAÇÃO FERRO GALVANIZADO Ø2.½" 

AÉREA E FIXADA NA PAREDE

TUBULAÇÃO F. G.  Ø
2.½" 

AÉREA E FIXADA NA PAREDE
TUBULAÇÃO F. G.  Ø

2.½" 

ENTERRADA A 50CM

H1

P.A

H2

2,
31

m

2,
31

m

8,00m

5,18m

REGISTRO DE GAVETA
Ø2.1/2"

VÁLVULA DE RETENÇÃO
Ø2.1/2"SISTEMA TIPO 2

R.T.I. = 8,00 m³
MANGUEIRA 38 mm, 30 METROS

TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO
COM DIÂMETRO DE 65 mm

BOMBA DE INCÊNDIO (MÍNIMA)
Q = 305 L/min
H = 34,78 mca
POTÊNCIA APROX. = 5,24 cv

0102
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FORRO DE PVC

ESTRUTURA METÁLICA

PISO CERÂMICO PISO CERÂMICOPISO CERÂMICO PISO CERÂMICO

azulejo até 1,00 m azulejo até 1,00 m

TELHA DE AÇO

PISO CERÂMICOPISO CERÂMICOPISO CERÂMICOPISO CERÂMICOPISO CERÂMICOPISO CERÂMICO

FORRO DE PVC
(acompanha a inclinação do teto)
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GÁS CARBÔNICO (C02)

PÓ QUIMICO SECO BC
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INDICAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO
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ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
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TIPO ACLARAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
TIPO BALIZAMENTO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DA B.I.

AVISADOR SONORO TIPO SIRENEEQUIP.

RESUMO DAS ADEQUAÇÕES
INTERVENÇÃO QUANT.

3 UN.
(CADA)

E1
224 (mm)

ADICIONAR PLACA E5 (AP) E PLACA
S12

2 UN.
(CADA)

M1
537 (mm)

ADICIONAR PLACAS M1, P1, A2 E E7

P1
252 (mm)

A2
340 (mm)

RELOCAR EXTINTORES AP E PQS

1 UN.
(CADA)

ADICIONAR PLACAS E1, S2 E S3
S2
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(mm)

S3
316/158

(mm)

5 UN.E5
224 (mm)

ADICIONAR PLACA E5 (PQS)

2 UN.
(CADA)
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224 (mm) ADICIONAR LUM. DE EMERGÊNCIA,

RELOCAR EXTINTOR CO2 E
ADICIONAR PLACA E5 (CO2)

1 UN.
(CADA)

S12
224 (mm)

ADICIONAR EXTINTOR PQS
3 UN.

(CADA)

E7
224 (mm)

E5
224 (mm)
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