TELHA ROMANA

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

EM CONFORMIDADE COM A IT 18/2019 - SENDO O MESMO
COMPOSTO POR SISTEMA DE BLOCOS AUTONOMOS

EXTINTORES DE INCENDIO

QUADRO DE AREAS (m?)

AGUA PRESSURIZADA - 2-A
PO QUIMICO SECO (BC) - 20-B:C

TERREO

629,83

GLP EDIFICAGAO POSSUI GLP 1 x P13

TOTALCO

NSTRUIDO

629,83

SELO DE
GARANTIA

SUPORTE
DE PISO

PISO
ACABADO

200mm

PISO ACABADO

DETALHE DE EXTINTORES COM

VISTA FRONTAL INSTALACAO EM SUPORTES DE PISO

SEM ESCALA

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

DETALHE CASA DE GAS

DETALHE SINALIZAGAO

SAIDA DE EMERGENCIA
COD. s12

CUIDADO, RISCO DE INCENDIO
COD. A2

Obs.: pode ser a parede

0.74
12 _os0 012
I |

o
hars
o
<>m
B
=

INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)
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CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO

%@

VER DETALHE 1 | CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAO

=

COD. ES

DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA COD. A5 PLANTA BAIXA
COD. S2
ALARME SONORO PROI?:I(I)DS_ I;IJMAR 42 .50 12
COD. E1 N Mangueira do tipo
Metalica Flexivel
gl |-=
M1 - - - v
INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO EXTINTOR DE INCENDIO :
CORTE A-A

Porta metalica
com veneziana de
aluminio branco

existente da copa

Detalhe lateral
da veneziana

Porta metalica com

abertura total por
veneziana com
dimensdes min
80x90cm

FACHADA

DETALHE 01 - MODELO DE SINALIZAGAO TIPO M1
SEM ESCALA

2- AUTONOMIA 2:00 hs
3- LOCALIZAGAO: NAS ROTAS DE FUGA

4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE

1:00 h SEGUIDA

MATERIAIS QUE RESISTEM A 70° C POR PELO MENOS

5- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES
DA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.

IIl — aplicagao da mangueira (gas GLP/GN);
IV — data de fabricagéo e/ou validade;

V — didmetro nominal ou classe de aplicagao;
VI — pressdo maxima de trabalho; e

VIl — possuir comprimento maximo de 1,25 m para fogéo e 40 cm
para aquecedores de passagem a gas

RESUMO DAS ADEQUAGOES

Deve ser previsto um afastamento de 1,5 m de fossos, caixas ou
ralos de escoamento de agua, gordura, ventilagdo ou esgoto, caixas
de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro.

Deve possuir protegéo especifica por extintor de incéndio, e devem
ser colocados avisos que possam ser vistos de qualquer diregdo de
acesso a central, com os seguintes dizeres "Perigo”, "Inflamavel" e
"Nao fume!".

A mangueira entre o aparelho e o botijao deve ser do tipo metalica

flexivel, de acordo com normar vigentes. E vedado o uso de
mangueira plastica ou borracha.

EQUIP. INTERVENCAO QUANT.
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&y &) | ADICIONAR PLACAS M1, P1 un.
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@ RELOCAR EXTINTOR AP 1un.

LEGENDA DE ADEQUAGOES
POR CORES

EQUIPAMENTO EXISTENTE -

MANTER POSICAO

EQUIPAMENTO EXISTENTE -
REALOCAR

EQUIPAMENTO NOVO A SER
ADICIONADO
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INFORMACOES SOBRE A EDIFICACAO SIMBOLOGIA DETALHE DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO i ESPECIFICAGOES: INSTALAGAO DE GAS
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CLASSIFICACAO QUANTO A OCUPACAO 934 A | TPoBALZAMENTO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE (blocos macices ou vazades) SEM ESCALA
GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO 0 T
',3'% w @ PO QUIMICO SECO BC ” Il — portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;
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SINALIZACAO DE EMERGENCIA CONFORME INSTRUGCAO TECNICA 20/2019. © NA FONTE DE ENERGIA

FELIX DA digital por MARCOS
SILVA:1038583144 ANTONIO FELIX DA
7 SILVA:10385831447

Proprietario ou responsavel pelo uso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ: 46.151.718/0001-80

Resp. Técnico:

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
CREA 5070605312SP

PROJETO DE PROTECAOE
COMBATE A INCENDIO E PANICO

MINERVA

ENGENHARIA

LTDA

Minerva Engenharia Ltda
Avenida Afonso Pena, 1206 - Tirol
CEP 59020-265 - Natal - RN
Fone: (84) 3081-6567

CONTEUDO: PLANTA BAIXA DAS MEDIDAS DE SEGURANGA,
CORTES, FACHADA E COBERTURA

EMEI PROF.? DARCY GARCIA GAVIRA

ENDERECO:

Rua José Vieira, 334 - Nucleo Hab.
Thereza Maria Barbieri, Birigui/SP

OCUPAGCAO: E-5 |FOLHAN

ESCALA: Indicada

DATA: 23/03/2023

01,01

DESENHO: Breno Peixoto

Direitos Autorais Reservados - Lei Federal n° 9.610



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
VER DETALHE 1

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
RAMPA / SOBE

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:100

AutoCAD SHX Text
CORTE BB

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:100

AutoCAD SHX Text
CORTE CC

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:100

AutoCAD SHX Text
COBERTURA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
FACHADA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA


	Sheets and Views
	Prancha


		2023-04-24T09:50:42-0300
	MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA:10385831447




