INFORMAGOES SOBRE A EDIFICACAO

LEGISLAGAO APLICADA: DECRETO ESTADUAL 63.911 de 2018

CLASSIFICACAO QUANTO A OCUPACAO

GRUPO

OCUPAGAO

DIVISAO DESCRIGAO

E EDUCACIONAL E CULTURA FISICA E-5

PRE-ESCOLA

CLASSIFICACAO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

CARGA DE INCENDIO

BAIXO - CONFORME TABELA 3 DO DE 63.911/2018

300 MJ/m? - CONFORME [T14/2019

EXIGENCIAS BASICAS

ACESSO DE VIATURA DO CORPO
DE BOMBEIROS

ATENDERA A INSTRUGAO TECNICA 06/2019.
ACESSO PELA AVENIDA JOAO CERNACH

SEGURANCA ESTRUTURAL

ATENDERA A INSTRUCAO TECNICA 08/2019.
Edificagéo isenta, conforme item A.2.3.2, Anexo A, IT 08/2019.

CONTROLE DE MATERIAL DE

ACABAMENTO E REVESTIMENTO
(Atende a IT 10/2019)

PISO PAREDE E DIVISORIA TETO E FORRO

Classes |, II-A,

A & IV-A Classes |, lI-A e llI-A

Classes | e II-A

SAIDAS DE EMERGENCIA

PERCURSO MAXIMO CONFORME INSTRUGAO TECNICA 11/2019.

BRIGADA DE INCENDIO

A SER INSTALADA CONFORME INSTRUGAO TECNICA 17/2019.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

EM CONFORMIDADE COM A IT 18/2019 - SENDO O MESMO
COMPOSTO POR SISTEMA DE BLOCOS AUTONOMOS

AS INSTALAGOES ATENDERAO AS PRESCRIGOES DA ABNT
NBR 10898.

ALARME DE INCENDIO

ATENDE A INSTRUGAO TECNICA 19/2019 E EM CONFORMIDADE

COM A NBR 17240/2010.

CENTRAL DE ALARME NA RECEPGCAO, SOB VIGILANCIA
PERMANENTE, COM AUTONOMIA MINIMA DE 24 HORAS

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

CONFORME INSTRUGAO TECNICA 20/2019.

EXTINTORES DE INCENDIO

DIMENSIONADOS CONFORME IT 21/2019.

AGUA PRESSURIZADA - 2-A
PO QUIMICO SECO (BC) - 20-B:C

SISTEMA DE HIDRANTES

CONFORME INSTRUGAO TECNICA 22/2019

SISTEMA TIPO 2 / ESGUICHO REGULAVEL - @ 40mm /
MANGUEIRA - 30m DE COMPRIMENTO - & 40 mm
RESERVA TECNICA DE INCENDIO - 8.000 LITROS
ACIONAMENTO POR BOTOEIRAS TIPO: LIGA/DESL.

GLP

EDIFICAGAO POSSUI GLP 1 x P13

QUADRO DE AREAS (m?) LEGENDA DE ADEQUAGOES
TERREO 1.118.24 POR CORES
- EQUIPAMENTO I~EXISTENTE -
TOTALCONSTRUIDO | 1.11824 MANTER POSICAO

REALOCAR

EQUIPAMENTO EXISTENTE -

ADICIONADO

- EQUIPAMENTO NOVO A SER

ESPECIFICACOES: INSTALACAO DE GAS

A Locagéo de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir:
| — cabine de protegao simples:

a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria
(blocos macigos ou vazados);

Il — portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;

IIl — em seu interior:
a) regulador de pressado adequado ao tipo de aparelho de
queima; e
b) registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento
de gas.

Art. 56. As mangueiras para a ligacao aos aparelhos técnicos de
queima de gas devem atender ao disposto na NBR 14.177 ou
NBR 8.613, possuindo as seguintes inscrigdes:

| — marca ou identificagao do fabricante;

Il — nimero da NBR de fabricagao;

Il — aplicagdo da mangueira (gas GLP/GN);
IV — data de fabricagéo e/ou validade;

V — didmetro nominal ou classe de aplicagao;
VI — pressao maxima de trabalho; e

VIl — possuir comprimento maximo de 1,25 m para fogdo e 40 cm
para aquecedores de passagem a gas

Deve ser previsto um afastamento de 1,5 m de fossos, caixas ou
ralos de escoamento de agua, gordura, ventilacdo ou esgoto, caixas
de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro.

Deve possuir protegdo especifica por extintor de incéndio, e devem
ser colocados avisos que possam ser vistos de qualquer diregao de
acesso a central, com os seguintes dizeres "Perigo"”, "Inflamavel" e

"Nao fume!".

A mangueira entre o aparelho e o botijao deve ser do tipo metalica

flexivel, de acordo com normas vigentes. E vedado o uso de
mangueira plastica ou borracha.

RESUMO DAS ADEQUACOES

EQUIP. INTERVENCAO QUANT.
(PN [A2\ L
Gorw) | ADICIONAR PLACAS P1 E A2 (CADA)
(ET\  (E2) 2 UN.
Gy Gy | ADICIONAR PLACAS E1E E2 (CADA)
(E3\  (ET 2 UN.
@ &y | ADICIONAR PLACAS E3 E E7 (CADA)

2 UN.
% ADICIONAR PLACAS S2 E S7 (CADA)
@ ADICIONAR HIDRANTE E 1 UN
T ACIONADORES  MANUAIS DA (CADA)
BOMBA E ALARME DE INCENDIO
RELOCAR HIDRANTE E 1 UN
ACIONADORES  MANUAIS DA (CADA)
BOMBA E ALARME DE INCENDIO
E5 E5) ADICIONAR EXTINTORES PQS E 2 UN
AP E SUAS RESPECTIVAS PLACAS '
X Ex (CADA)

ISOMETRICO DA TUBULACAO DE HIDRANTES

SEM ESCALA

'sisTEMATIPO2 B
} R.T.I. = 8,00 m? }
 MANGUEIRA 38 mm, 30 METROS ‘
| _ |
| TUBULAGAO EM FERRO GALVANIZADO |
| COM DIAMETRO DE 65 mm |
| |
 BOMBA DE INCENDIO (MiNIMA) |
} Q = 305 L/min }

H = 35,75 mca |

\ N
LPOTENCIA APROX. = 5,38 cv N

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

DETALHE DA INSTALACAO DO HIDRANTE SIMPLES

SAIDA

SAIDA DE EMERGENCIA
COD. $12

INCENDIO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO
ALARME DE INCENDIO
ALARME COD. E2

SEM ESCALA

@ TUBULAGAO DO SISTEMA DE HIDRANTES

oLl
o[]

DETALHE DE INSTALACAO DOS
EXTINTORES DE INCENDIO

SIMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

RETENGAO
@2.1/2" oS>

REGISTRO DE GAVETA
@2.1/2"

CAPTAGAO NO

DETALHE DE INSTALACAO DA
LUMINARIA DE EMERGENCIA

VERS. DATA DESCRIQAO
El 08/05/2023 | EMISSAO INICIAL
MINERVA Assinado de forma
digital por MINERVA
ENGENHARIA ENGENHARIA
LTDA:35147368 | 1pA:35147368000
000161 161

Proprietario ou responsavel pelo uso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ: 46.151.718/0001-80

Resp. Técnico:

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
CREA 5070605312SP

INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) BOTOEIRA DE ACIONI:\MENTO DA @ COTOVELO PARA HIDRANTE INDUSTRIAL @ ”
- DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA BOMBA DE INCENDIO i gl g { OMADA
COD. S2 B COD. E3 ; H o L
(3) VALVULA GLOBO ANGULAR 45° HIDRANTE Ele
vl o
- N =
INDICAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, A SER i (4) ENGATE RAPIDO \<@ |0
@ @ FIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU EXTINTOR DE INCENDIO £ S <§(
ACESSO COD. E5 ~ X| =2
COD. S3 (5) TAMPAO TIPO STORZ COM CORRENTE ¥ S E g Z
(= 8 & g <
MANGUEIRA DE @40mm Ooz — N g
INDICAGAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA POR 30 METROS DE COMPRIMENTO w i ]
g RAMPAS (ESQUERDA E DESCENDO) ALAR(';"OED?g?ORO g o ROTULO DO <<
cob. s7 (7) ABRIGO PARA MANGUEIRA @ g B FABRICANTE £ PISO ACABADO
900X600X170 < ® — W =]
— 7 ©
o p — S < P — E SELO DE E T 1- POTENCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMATICA
Vy 3 N INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE NIPLE DUPLO o I/~ = GARANTIA = NA FONTE DE ENERGIA
LA DAS ESCADAS (DIREITA E DESCENDO) COD. E7 N cE) 0 S
o\ coD. s8 (9) ESGUICHO TIPO REGULAVEL " 3 50 © 2- AUTONOMIA 2:00 hs
a 0.60 N ’ SUPORTE i
(10) CHAVE DE MANGUEIRA : i DE PISO 3- LOCALIZAGAO: NAS ROTAS DE FUGA
CUIDADO, RISCO DE INCENDIO PROIBIDO FUMAR c
COD. A2 cop. P1 @ BOTOEIRA DO ALARME E 4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE
PISO ACABADO S MATERIAIS QUE RESISTEM A 70° C POR PELO MENOS
P (12) BOTOEIRA LIGA E DESLIGA DA BOMBA DE : 1:00 h SEGUIDA
CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO M 1 INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO VISTA FRONTAL DETALHE E)E EXTINTORES COM 5- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES
COD. A5 INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAO INSTALACAO EM SUPORTES DE DA ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.
) VER DETALHE PISO ACABADO SEM ESCALA PISO
DETALHE CASA DE GAS DETALHE SINALIZACAO
DETALHE DOS TIPOS DE GUARDA-CORPOS DETALHE SIRENE E ¢
EXECUTADO CONFORME IT 11/2019 DO DECRETO ESTADUAL N° 63.911/18 E NBR 9077 e ome. oo sora paree ACIONADOR MANUAL
w12 os0 042 existente da copa
GRADE ORNAMENTAL, TELA OU VIDRO LAMINADO s 2 ENTRADA
: @ - | 4 GERAL SIRENE
3 BITONAL
LONGARINAS INTERMEDIARIAS COM NO N -
MAXIMO 15¢cm DE AFASTAMENTO E CAPAZES 730N/m , —=Portametdlica
DE RESISTIR A 1200P. MAX. 0,65 ini
2 W ALVENARIA BALAUSTRES ESPACADOS MIN. 0,40 PLANTA BAIXA 2uminio branco —— 2
NO MAXIMO 15¢cm j—f_]%( S g
T | O ] * 3o
i e T NEN e
o) © w % 8 Detalhe lateral ] iold
2 % (% - da veneziana
ollo IS} - Go £ 12 50 12
2 = <—1200P0 @ ° E S 1| Mangueira do tipo ; Porta metélica com C:g\l\\;g:/
o ‘5) - > E ) Metalica Flexivel L~ abertura total por 8
2 0,18 p0,194 0,15 D,19 0,15 £% < " veneziana com - L <
0 ° 9° o 2 dimensées min I S E: ACIONADOR
2 80x90cm CONSUMO 2 _[3 MANUAL
S | B e N w
= 3|0
GUARDA CORPO INTERNO H=1,05m _ ~ o E9 o .
GUARDA CORPO EXTERNO H=1,30m CORTE A-A FACHADA ESQUEMA DE LIGACAO DA BOMBA DE INCENDIO =<2 DETALHE 01 - MODELO DE SINALIZAGAO TIPO M1
S/ ESCALA S/ESCALA 3 SEMESCALA

PROJETO DE PROTEGCAO E
COMBATE A INCENDIO E PANICO

MINERV

ENGENHARTIA

LTDA

Minerva Engenharia Ltda
Avenida Afonso Pena, 1206 - Tirol
CEP 59020-265 - Natal - RN
Fone: (84) 3081-6567

CONTEUDO: NOTAS, DETALHES E ISOMETRICO DOS
HIDRANTES

E. M. PROF. DARIO ANGELO TANTIN

ENDERECO:

AVENIDA JOAO CERNACH, 2853 - VILA
MOIMAZ, BIRIGUI/SP

OCUPAGAO: E-5 |FOLHAN

ESCALA: Indicada

DATA: 08/05/2023

DESENHO: Breno Peixoto
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