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RELATORIO DE PARECER DE ANALISE

Protocolo Analise N°.: 202683-1/2023
Projeto Técnico N°.: 141848/3506508/2023 - Aprovada
Endereco: RUA ERMANDO ZIN, 1555 - E. M. PROF? LEONOR CHAIM CURY

Bairro: JARDIM SANTANA
Municipio: BIRIGUI

Ocupagdes: Escola em geral

— Consideragées:

Decreto Estadual 63.911/2018 - Consideragdes de Analise
Considerado na analise do projeto técnico que a edificagdo possui como ocupagéo principal "E-1", com carga-incéndio de 300
MJ/m?, conforme a Instrugdo Técnica n°® 14/2019, risco baixo, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual n® 63.911/2018.

1 - Considerada a edificagéo como térrea.
2 - Edificagédo analisada conforme Decreto Estadual n°® 63.911/2018.
3 - Considerado que o sistema de iluminagdo de emergéncia sera atendido por blocos autbnomos.

4 - Considerado a edificagéo construida em concreto armado, conforme caracteristicas da Tabela A, da Instrugdo Técnica n°
08/2019, do Decreto Estadual n° 63.911/2018.

Considerado que a area do projeto técnico analisada é 3039,50 m2.

Considerado que o processo substitui o(s) Projeto(s) Técnico(s) PT n° 011704/3506508/2015.

—Documentos a serem enviados na solicitacdo de vistoria por meio do 'Upload de Docs.'

- ART/RRT - instalagdo/manutengdo - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe |

- ART/RRT - instalagdo/manutengéo - medida de seguranga contra incéndio
- ART/RRT - instalagdo/manuteng&o - sist. utilizagdo de gas inflamavel

- ART/RRT - instalagbes elétricas

- Atestado de Brigada de Incéndio

- Atestado de conformidade da instalagéo elétrica, conf. IT 41

- Atestado de conformidade do sistema de deteccéo e alarme de incéndio

- Atestado de inspegéao do sistema de hidrantes/Mangotinhos

— Orientagoes Técnicas:

Instrugao Técnica n° 11/2019
Considerado que o refeitério ndo possui capacidade para mais de 100 pessoas, caso contrario, sera obrigatoria a instalagéo de
barra antipanico nas portas de saidas de emergéncia, conforme NBR 11785.

Itens a serem conferidos em vistoria final do CBPMESP
Bomba do sistema de hidrantes: Pressao de 39 mca, Vazéo de 302 Ipm.

Reserva de Incéndio para Sistema de Hidrantes: 12 m3.
Instrugao Técnica n° 19/2019

1 - A central de detecgéo e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilancia humana e de facil
visualizagdo.

Decreto Estadual n°® 63.911/2018
Considerado que a quadra é exclusiva para praticas desportivas, vedado o uso para outras atividades como reunigo de publico.

— Complemento das Orientagbes Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigéncias técnicas; caso as anteriormente emitidas ndo sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem
descumprimentos da legislacdo e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo devera ser retirado no local
de protocolo para que o processo de analise seja concluido.

No caso de comunique-se de analise eletronica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, seréo excluidos do
sistema Via Facil Bombeiros, sendo necessario o envio da documentagao atualizada apds solicitagdo de retorno de Andlise.

ATENGAO nio retirar esta folha do projeto.

BIRIGUI, 1 de agosto de 2023

CAP PM JOAO LUIZ GOMES CARNEIRO CAP PM ALEXANDRE PINEZZ| DE MELLO
Analista Oficial Homologador

Imprimir

"Nés, Policiais Militares, sob a protegéo de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Fisica e da Dignidade
da Pessoa Humana".

https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/sgsci/Solicitacao/Analise/ImpressaoAnalise.aspx?id=039199AFA0887CC5DDFBBF3A5EE7D5FC
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