INFORMAGOES SOBRE A EDIFICACAO

SIMBOLOGIA

TRATA-SE DE UMA EDIFICAGAO EXISTENTE A QUAL POSSUI PROJETO APROVADO

SOB N° 165653/3506508/2014.

LEGISLAGAO APLICADA: DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 - TABELA 4 EM CONJUNTO

COM A INSTRUGAO TECNICA 43/2019.

LEGISLAGAO APLICADA: DECRETO ESTADUAL 63.911 de 2018

CLASSIFICACAO QUANTO A OCUPACAO

GRUPO

OCUPACAO

DIVISAO

DESCRICAO

E EDUCACIONAL E CULTURA FiSICA

E-1

ESCOLA EM GERAL

CLASSIFICAGAO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

CARGA DE INCENDIO

BAIXO - CONFORME TABELA 3 DO DE 63.911/2018

300 MJ/m? - CONFORME 1T14/2019

EXIGENCIAS BASICAS

ACESSO DE VIATURA DO
CORPO DE BOMBEIROS

ATENDERA A INSTRUGAO TECNICA 06/2019.
ACESSO PELAS RUAS PALMARES E LORENA.

SEGURANCA ESTRUTURAL

ATENDERA A INSTRUGAO TECNICA 08/2019.
Edificacéo isenta, conforme item A.2.3.2, Anexo A, IT 08/2019.

CONTROLE DE MATERIAL DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO

PISO

PAREDE E DIVISORIA

TETO E FORRO

(Atende a IT 10/2019)

Classes I, II-A,
lHI-A e IV-A

Classes |, lI-A e llI-A

Classes | e II-A

SAIDAS DE EMERGENCIA

PERCURSO MAXIMO CONFORME INSTRUGAO TECNICA

11/2019.

BRIGADA DE INCENDIO

A SER INSTALADA CONFORME INSTRUGAO TECNICA

17/2019.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

EM CONFORMIDADE COM A IT 18/2019 - SENDO O MESMO
COMPOSTO POR SISTEMA DE BLOCOS AUTONOMOS.

AS INSTALAGOES ATENDERAO AS PRESCRIGOES DA ABNT

NBR 10898.

ATENDE A INSTRUGAO TECNICA 19/2019 E EM
CONFORMIDADE COM A NBR 17240/2010.

ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME NA SECRETARIA, SOB VIGILANCIA
PERMANENTE, COM AUTONOMIA MINIMA DE 24 HORAS.

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

CONFORME INSTRUGAO TECNICA 20/2019.

° AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
[10]
Qw', ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
g E O ALARME
o< 2
B U CENTRAL DE ALARME
o w
BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
w
wo < i PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
<2 z TIPO ACLARAMENTO
= O
< O
11} ~ .
5z X i PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
L s T
538 < IPO BALIZAMENTO
o @ BOMBA DE INCENDIO
L
z i
< RESERVA DE INCENDIO
o
T
o @ HIDRANTE SIMPLES
<
=
i T\ | BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DA B.I.
[72]
o REGISTRO DE RECALQUE
@ PO QUIMICO SECO BC
9w
& w
o5 )
= E AGUA PRESSURIZADA
< Q
A GAS CARBONICO (C02)

...) HEE | DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE SAIDA
[ | | ll» SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
INDICACAO DE CORRIMAO E GUARDA CORPO

CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA

CENTRAL PREDIAL DE GLP

QUADRO ELETRICO

ACESSO DE VIATURAS DO CB

SISTEMA TIPO 2
RT.I. = 8,00 m?®
MANGUEIRA 38 mm, 30 METROS

TUBULAGAO EM FERRO
GALVANIZADO

\
\
\
\
\
\
COM DIAMETRO DE 65 mm }
\
\
\
\
\

BOMBA DE INCENDIO (MINIMA)
Q = 306 L/min
H = 34,07 mca
POTENCIA APROX. = 5,15 cv

2,
\;2Ep,
&350
SRSy,
k10,
rl/‘,/s/y Oy,

DIMENSIONADOS CONFORME IT 21/2019. QUADRO DE AREAS (mz)
EXTINTORES DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA - 2-A \
PG QUIMICO SECO (BC) - 20-B:C ESCOLA 1.255,51 \R/%\E/LNJEAAOD% 7
GAS CARBONICO - 5-B:C QUADRA COBERTA 1.177,47 : I#e-
CONFORME INSTRUGAO TECNICA 22/2019 ; CAPTAGAO NO
SISTEMA TIPO 2 / ESGUICHO REGULAVEL - @ 40mm / TOTALCONSTRUIDO 2.432,98 , RESERVATORIO
SISTEMA DE HIDRANTES MANGUEIRA - 30m DE COMPRIMENTO - @ 40 mm \ REGISTRO DE
RESERVA TECNICA DE INCENDIO - 8.000 LITROS \ GAVETA 92.1/2” Sso/
ACIONAMENTO POR BOTOEIRAS TIPO: LIGA/DESL. \ SEGUE P/ 7
_ AN RECALQUE
GLP EDIFICACAO POSSUI GLP 2 x P45
G -
SEM ESCALA ie,8
~Ap
v 4
L - ____ <Al > s
DETALHE DE INSTALA(}AO DE CORRIMAOS E MEDIDAS DE RAMPA ~ ~ DETALHE SlNALlZAQAO
o enonn CABAVENTO DETALHE DE INSTALACAO DOS DETALHE DE INSTALACAO DA oo
ARREDONDADO
CABAMENTO EXTINTORES DE INCENDIO LUMINARIA DE EMERGENCIA _—
ACABAMENTO | ARREDONDADO P . ENTRADA
ARREDONDADO i 30 SIMBOLO: QUADRADO 3 GERAL
= : FUNDO: VERMELHO — B
—— T — | PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
\—‘ 2 DN100(4")
-30 — Sl g TOMADA N —
== ElR:
LJ{ HE CHAVE
- [ LADO ABERTO DA Qle B 7 GERAL
N T ESCADA N LADO COM - —) PN i
o o — [: o) ALVENARIA £ = CHAVE P/
N~ o o IS =
. 2] < £ < z o BOMBA ||
7“, é < ] L
55 AREA PERMEAVEL COM
ROTULO DO ; E PEDRA BRITA CONSUMO
FABRICANTE E
8 PISO ACABADO _ .
® DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE - ESQUEMA DE LIGACAO DA BOMBA DE INCENDIO
£
NOTAS: giLRa,eTEl A & 1- POTENCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMATICA S/ ESCALA DETALHE 01 - MODELO DE SINALIZAGAQ TIPO M1 S/ ESCALA
1. TODAS AS RAMPAS DEVEM POSSUIR CORRIMAOS NAS DUAS LATERAIS, COM OS CANTOS ARREDONDADOS E VOLTADOS PARA A PAREDE; 3 NA FONTE DE ENERGIA SEM ESCALA
2. AS RAMPAS DEVEM POSSUIR PISOS EM CONDICOES ANTIDERRAPANTES, DEVENDO PERMANECER ANTIDERRAPANTES COM O USO: = 2- AUTONOMIA 2:00 hs
SUPORTE :
DE PISO c 3- LOCALIZAGAO: NAS ROTAS DE FUGA
£ ) )
X X 4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE
DETALHE DE INSTALAGAO DE CORRIMAOS E MEDIDAS DE ESCADA PISOACABADO ; VIATERIAIS QUE RESISTEM A 70° G POR PELO MENOS
S/ ESCALA VISTA FRONTAL INSTALACAO EM 1:00'h SEGUIDA VERS.| DATA DESCRICAO
ACABAMENTO SUPORTES DE PISO 5- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES .
ARREDONDADO SEM ESCALA DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS. El 20/07/2023 | EMISSAO INICIAL

ACABAMENTO
ARREDONDADO

.80a.92

LADO ABERTO DA
ESCADA

ARREDONDADO

ACABAMENTO

.80 a.92

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

DETALHE DA INSTALACAO DO HIDRANTE SIMPLES

LADO COM
ALVENARIA

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO

ALARME DE INCENDIO
COD. E2

SAIDA DE EMERGENCIA
COD. s12

MARCOS ANTONIO Q?S.iﬁdo d,‘;‘;’é?gs
FELIX DA 'gital por

ALARME
DE
INCENDIO

Resp. Técnico:

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
CREA 5070605312SP (ART 28027230231133772)

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA
BOMBA DE INCENDIO
COD. E3

INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU

DIREITA) DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA
COD. s2

od |
0

Proprietario ou responsavel pelo uso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ: 46.151.718/0001-80

SEM ESCALA

BOMBA
DE

INCENDIO

(1) TUBULAGCAO DO SISTEMA DE HIDRANTES

INDICAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, @ COTOVELO PARA HIDRANTE INDUSTRIAL

% , A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, PARA EXTINTOR DE INCENDIO \
TODAS AS ESCADAS POSSUIRAO CORRIMAOS COM OS CANTOS ' ) i .
ARREDONDADOS E VOLTADOS PARA A PAREDE INDICAR SEUACESSO n cop. E5 (3) VALVULA GLOBO ANGULAR 45° LIDRANTE PROJETO BASICO DE I E R A
(4) ENGATE RAPIDO @ = = I\'I I q V
DETALHE DOS TIPOS DE GUARDA-CORPOS S INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA NO (8) TAMPAO TIPO STORZ COM CORRENTE c ADEQUAGAO DAS INSTALAQOES ENGENHARIA LTDA
) INTERIOR DAS ESCADAS (DIREITA E ALARME SONORO ¥ o A _
EXECUTADO CONFORME IT 11/2019 DO DECRETO ESTADUAL N°63.911/18 E NBR 9077 DESCENDO) COD. E1 o 3 DE COM BATE A |NCEND|O Minerva Engenharia Ltda
COD. S8 @ MANGUEIRA DE @40mm 28 = - ~ Avenida Afonso Pena, 1206 - Tirol
GRADE ORNAMENTAL, TELA OU VIDRO LAMINADO 30 METROS DE COMPRIMENTO c =) ﬁ L E P AN ICO oeP 5332(342)6508 Natal- RN
o o : )
A 730N/m INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA — (7) ABRIGO PARA MANGUEIRA 0 S ™
;%Nl\f :;I:\T 381 ;’:;E;\A EE :\gir‘,\jECNOT'\g ¢ ¢ ¢ ALVENARIA MAX. 0,65 _lﬁ_,-l' a NO INTERIOR DAS ESCADAS (ESQUERDA E ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE 900X600X170 < R — i - -
’| i ~ — .
E CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa BALAUSTRES ESPAGADOS M- 040 DESCENDO) cob. E7 £ < f— = CONTEUDO: NOTAS, DETALHES E ISOMETRICO DOS
NO MAXIMO 15cm CoD. S9 (8) NIPLE DUPLO S —
o \ . ‘ x £ & | HIDRANTES
— I
2 [ | \-(‘ [ | [ | [ | [ | ‘ . £ (9) ESGUICHO TIPO REGULAVEL U 3 560
w =] A )
? 2 | I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ \ E& > CUIDADO, RISCO DE INCENDIO PROIBIDO FUMAR CHAVE DE MANGUEIRA 0 0,60 w .
81° e B e DI = cob. A2 cop. P @ e E. M. PROF? LUCINDA ARAUJO PEREIRA GIAMPIETRO
" S I ° g 5 BOTOEIRA DO ALARME
i ; | prgprgprgpig pas = %é % RUA PALMARES, 346, PATRIMONIO SANTO
°© g° BOTOEIRA LIGA E DESLIGA DA BOMBA DE . , 346, iA- FOLHA N°
° e T T T ° ; : M1 INDICAGAO DOS SISTEMAS DE C:,\%;END@ ENDERECO: ANTONIO, BIRIGUI/SP, CEP 16200-810 OCUPAGAO: E-1
5| I S — SV CUIDADO, RISCOC BE,C,{*SQUE ELETRICO PROTEGAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES 0 1
=1,06m . VER DETALHE 1 N A .
GUARDA CORPO EXTERNO H=1,30m SEM ESCALA A EDIFICAGRO PISO ACABADO ESCALA: Indicada DATA: JULHO/2023 DESENHO: Breno Peixoto / 03
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PLANTA BAIXA
ESC 1:100

MEDIDAS

DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO — ESCOLA

CONTINUA NA FOLHA 03/03

{

CALHA DE CONCRETO

D

CALHA DE CONCRETO

P

YHIVD

CALHA DE CONCRETO

D

CALHA DE CONCRETO

P

CALHA DE CONCRETO

)

CALHA DE CONCRETO

{

CALHA DE CONCRETO

)

PLANTA DE COBERTURA

SEM ESCALA

ESCOLA

(D

|D

LANTA DE

SEM ESCALA

TELHA ONDULADA

TELHA GALVANIZADA

COBERTURA

QUADRA

SIMBOLOGIA

SISTEMA DE
ALARME
E DETECCAO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
ALARME

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

ILUMINACAO DE

SISTEMA DE
EMERGENCIA

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
TIPO ACLARAMENTO

PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
TIPO BALIZAMENTO

SISTEMA DE HIDRANTES

BOMBA DE INCENDIO

RESERVA DE INCENDIO

HIDRANTE SIMPLES

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DA B.I.

REGISTRO DE RECALQUE

EXTINTORES
PORTATEIS

PO QUIMICO SECO BC

AGUA PRESSURIZADA

> B[ @B B | O] fme) =[] [

GAS CARBONICO (C02)

|
|
n

v/
|
]

DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE SAIDA

mnnnm)

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

INDICAGAO DE CORRIMAO E GUARDA CORPO
CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA

CENTRAL PREDIAL DE GLP

QUADRO ELETRICO

ACESSO DE VIATURAS DO CB

TELHA ONDULADA

LAJE FORRO

CIMENTADO

80
2.80

PISO CER. RISO CER.

2.80

PISO CER.

70+
T
0.70+

10
2.10
2.80

PISO CER.

.80

PISO CER.

10
2.80

PISO CER.

CORTE BB

ESC 1:125

RESUMO DAS ADEQUAGOES

EQUIP. INTERVENCAO QUANT.
/MIVS3VSI\ 1 UN.
&N /\om/| ADICIONAR PLACAS M1, S3 E S9

(CADA)
ADICIONAR PLACA S2 12 UN.
ADICIONAR PLACA S12 3 UN.
ADICIONAR PLACA E1 3 UN.
(ES
o) ADICIONAR PLACA E5 (PQS) 5 UN.
ADICIONAR PLACA E5 (AP) 3 UN.
ADICIONAR PLACA E5 (CO2) 1 UN.
(E8)
ADICIONAR PLACA ES8 1 UN.

@ ADICIONAR EXTINTOR DE AGUA 3 UN

PRESSURIZADA

REALOCAR EXTINTOR PQS 5 UN
REALOCAR EXTINTOR CO2 1 UN
ADICIONAR CORRIMAO 31,60 M

VERS. DATA

DESCRICAO

El | 20/07/2023

EMISSAO INICIAL

MARCOS ANTONIO Assinado de forma
FELIX DA
SILVA:10385831447

digital por MARCOS
ANTONIO FELIX DA
SILVA:10385831447

Proprietario ou responsavel pelo uso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ: 46.151.718/0001-80

Resp. Técnico:

MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA
CREA 5070605312SP (ART 28027230231133772)

PROJETO BASICO DE
ADEQUACAO DAS INSTALAGCOES
DE COMBATE A INCENDIO

E PANICO

MINERVA

ENGENHARTIA

LTDA

Minerva Engenharia Ltda
Avenida Afonso Pena, 1206 - Tirol
CEP 59020-265 - Natal - RN
Fone: (84) 3081-6567

CONTEUDO: PLANTAS BAIXAS DAS MEDIDAS DE SEGURANGA
ESCOLA, PLANTAS DE COBERTURA E CORTE BB

E. M. PROF? LUCINDA ARAUJO PEREIRA GIAMPIETRO

ENDERECO:

RUA PALMARES, 346, PATRIMONIO SANTO
ANTONIO, BIRIGUI/SP, CEP 16200-810

OCUPAGAO: E-1 |FOLHAN

ESCALA: Indicada

DATA: JULHO/2023

02/03

DESENHO: Breno Peixoto
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