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50,80mm tem 0,16m de & (espessura
parade tubo) ----- (e: 1:20mm)

@38,10mm tem 0,12m de & (espessura
parade tubo) ----- (e: 1:20mm)

tubo @ 50,80

-> h: 1,15 p/ pintura dos pilares, area da pintura 0,16m

-> 3 tubos @ 0,05m (circunferéncia = 0,16m)

-> 5 tubos @ 0,038m (circunferéncia = 0,12m)

I A ser implantado
I Existente

Escala 1:50

Arquibancada pré moldada

Q

(=]

9l

e,

T 09

—1o Rl

05
04 Circulagéo E

Nivel do solo
_.;'._.;._.'_'-_'._.;’._.'_ﬂ_.'_ﬂ_f_ﬂ_f_'._.'_ﬂ_f_f_.; .

Escada Metalica1,2,6e7

—2,00——

Colocacdo Corrimao de ferro
@0,05meh=0,92m

+—1,20—4

_?'_

=N W |~ 01O N 00 |©

Acesso a arquibancada
Planta baixa

Escala 1:50

Sera instalada mao francesa

Intercalando as colunas do

guarda corpo

0,191

0,30

S.0. - SECRETARIA DE OBRAS

DETALHE ESCADAS METALICAS,GUARDA CORPO,GUARDA COSTA

PRANCHA
/13

PROJETO:IMPLANTACAO E MODERNIZAGAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA/ REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

PEDRO MARIN BERBEL

LOCAL: AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES

BAIRRO: PARQUE DAS NAGOES N° 1,500 CIDADE: BIRIGUI - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI -SP.
CRISTIANO SALMEIRAO

ADMINISTRACAO

RESPONSAVEIS:

CONTRATO: 1007089 - 06/2013

MINISTERIO DO ESPORTE
ETAPA 2

PREFEITO MUNICIPAL _
CRISTIANO SALMEIRAO

ENG2 SAULO JANUARIO GARCIA

AREA DO TERRENO: 31.732,50 M2 CREA: 5062938065

AREA CONSTRUIDA: 5.679,64 M2

(Data: 300052017

) (Escala -

DESPACHOS.



AutoCAD SHX Text
Ø 0,05m

AutoCAD SHX Text
Ø 0,038m

AutoCAD SHX Text
Ø 0,05m

AutoCAD SHX Text
Ø 0,05m

AutoCAD SHX Text
Ø 0,05mm


	Sheets and Views
	Model


