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FIXAR O CAPITOR

LEGENDA

ELETRODO DE ATERRAMENTO EM CABO DE COBRE NU (SEGAO MINIMA DE
DIAMETRO DE CADA FIO 3mm), DIRETAMENTE ENTERRADO NO SOLO.

— e e e

ESP. MINIMA DE 3mm).

= ESP. MINIMA DE 3mm).
l;’ HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 85/8” x 3m SEM CAIXA DE
INSPEGAO.
° SOLDA EXOTERMICA.
\*/ CAPTOR TIPO FRANKLIN EM MASTRO (h1=5m).
> < BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO PRINCIPAL.
= BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO LOCAL.

50mm?,

MALHA DE CAPTAGAO, EM FITA MACIGA DE ALUMINIO (SEGAO MINIMA DE 70mm?,

CONDUTOR DE DESCIDA, EM FITA MACIGA DE ALUMINIO (SEGAO MINIMA DE 70mm?,

CARACTERISTICAS DO SPDA

SUBSISTEMA DE CAPTAGAQ:

o LARGURA DA MALHA: 10 m
o COMPRIMENTO DA MALHA: 10m

CAPTOR TIPO FRANKLIN:

e ALTURA DO MASTRO DO CAPTOR (h1) = 5 m
SUBSISTEMA DE DESCIDA:
e NOMERO MINIMO DE CONDUTORES = 48

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO:

e CABO DE COBRE 50mm?
e HASTE DE COBRE TIPO COPPERWELD DE #5/8” x 3m (ALTA CAMADA)

NOTAS

01 — A RESISTENCIA DO ATERRAMENTO DEVERA SER A MENOR POSSIVEL.

REALIZADA A CADA 1m.

REALIZADA A 1,5m DO PISO, EM CAIXA DE INSPEGAO.
04 — A PROFUNDIDADE MINIMA DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVE SER DE 50cm.

05 — TODAS AS MASSAS METALICAS DEVERAO SER INTERLIGADAS AO SPDA.

02 — A FIXAGRO DA MALHA DE CAPTAGAO E CONDUTORES DE DESCIDA DEVERA SER

03 — A EMENDA ENTRE O CONDUTOR DE DESCIDA E O CABO DE ATERRAMENTO DEVE SER

k /  NOTA: INTERLIGAR TODAS
S AS CHAMINES NA MALHA

DE CAPTAGAO.

NOTA: INTERLIGAR O
ATERRAMENTO DA

MEDIGAO AO BEP.

i FRANKLIN NO TOPO
-/ DA CHAMINE
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.]DA COBERTURA

PROJ. DA CALGADA
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RESTANTE

FORMATO: A0 (1189 x 841) mm
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REV. DATA DESCRIGAO

-

DES.

APR.

J

PLANTA BAIXA

Rua Estacio de Sa, 640
Jd. Santa Genebra

Campinas - SP
F: (19) 3252-3121

ESCALA 1:100 E NG ENW HARTIA engenharia@indelmatec.com.br

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

OBRA/ENDEREGO:
RUA CANADA N® 301, JD. KLAYTON, BIRIGUI, SAO PAULO

DISCIPLINA: FOLHA:

INSTALAGOES ELETRICAS

FASE DO PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO P DA

01

03

ASSUNTO:

PROTECAO CONTRA DESGARCAS ATMOSFERICAS

SPDA ESCALA: | DATA: REVISAO:
1:100 | JUL/2017| ROO

RESPONSAVEL TECNICO: CREA: 5061318104 ARQUIVO: BIRIGUI-PDA

ENG. RAFAEL A. RICARDO

ART: 28027230171914485 DESENHO: MARIO C. SANTOS JR.




