Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA MELHORIAS NA
ILUMINACAO PUBLICA EXISTENTES, NOS POSTES DECORATIVOS EM RUAS E
DEMAIS POSTES NAS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CROQUI APRESENTADO
PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS AGUA E ESGOTO E ANEXOS.

Relacao detalhada de suportes e luminarias a serem substituidos:

Suporte Tipo Descrigao do Suporte Quantidade | Quantidade
de Suporte | de luminarias
| Suporte para 2 luminarias 201 402
Il Suporte para 4 luminarias 6 24
Sem Suporte - - 1.517
Total 207 1.943

Os servigos serdao executados em 1.117 postes, sendo que em 207 postes serao
instalados suportes e luminarias e em 911 postes serdo somente instaladas as
luminarias.

Total de luminarias a serem substituidas: 1.943 unidades

Detalhamentos das luminarias e suportes:

1 — Luminarias

1.1 - Especificagado Técnica - Luminaria Tipo |

» Poténcia maxima: 40W;

» Fluxo luminoso minimo: 4.000 Im

> Leds: deverdo ser do tipo High Power ou Mid Power, ndo sendo admitidos

leds do tipo Low Power ou COB

» Corpo: em liga aluminio injetado a alta pressdo com pintura eletrostatica em
poliéster na cor cinza
Lente: PMMA
Refrator em vidro plano temperado ou polimero (Para qualquer material em
polimero de aplicagdo externa do produto, incluindo o refrator e lentes,
deverao seguir as indicagdes da norma ASTM G154, ciclo 3, na camara de
UV com um tempo de exposi¢ado de 2016h).
Alimentacéao / Frequéncia: 120~240V; 50/60Hz
Fator de poténcia minimo: 0,92
IRC: 270
Temperatura de Cor: 4000K (+ 300K)
Distribuicdo Transversal: Tipo |l
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Distribuicdo Longitudinal: Média

Controle de Distribuicdo Luminosa: Limitada

Grau de protegao Total: IP-66 (no minimo), tanto para o conjunto Optico
quanto para o alojamento para equipamentos auxiliares (driver e DPS)
Acesso ao alojamento para equipamentos auxiliares: devera ocorrer pela
parte superior da luminaria, evitando assim quaisquer riscos de quedas de
componentes (driver / DPS) e/ou partes da luminaria durante o seu processo
de manutencéao

Nao deve possuir orificios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam a
entrada de insetos. A abertura e fechamento da luminaria deve permitir facil
acesso aos equipamentos auxiliares, sem necessidade de utilizagdo de
ferramentas, proporcionando manutengdo conveniente, confiavel, rapida e
segura, sem perda de vedagao e grau de protecao

Condicao de operagao: Temperatura — 5°C +50°C (no minimo)

Vida util: 50.000 horas (no minimo)

Fonte: integrada

Driver: dimerizavel com tecnologia 1-10V ou DALI

Possuir DPS — Dispositivo de protecédo contra surtos de tensdo de no minimo
10kV / 10kA

Acionamento: sistema de telegestdo — tomada 7 pinos

Garantia: 5 anos (no minimo)

QUANTIDADE: 70 PECAS

1.2 - Especificagdo Técnica — Luminaria Tipo Il
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Poténcia maxima — 120W

Fluxo luminoso minimo: 15.200Im

Leds: deverdo ser do tipo High Power ou Mid Power, ndo sendo admitidos
leds do tipo Low Power ou COB

Corpo: em liga aluminio injetado a alta pressao com pintura eletrostatica em
poliéster na cor cinza

Lente: PMMA

Refrator: em vidro plano temperado ou polimero (Para qualquer material em
polimero de aplicagdo externa do produto, incluindo o refrator e lentes,
deverao seguir as indicagdes da norma ASTM G154, ciclo 3, na camara de
UV com um tempo de exposi¢ao de 2016h).

Alimentacéao / Frequéncia: 120~240V; 50/60Hz

Fator de poténcia minimo: 0,92

IRC: 270

Temperatura de Cor: 4000K (+ 300K)

Distribuicdo Transversal: Tipo |l

Distribuigdo Longitudinal: Curta

Controle de Distribuicdo Luminosa: Totalmente Limitada

Grau de protegao Total: IP-66 (no minimo), tanto para o conjunto Optico
quanto para o alojamento para equipamentos auxiliares (driver e DPS)
Acesso ao alojamento para equipamentos auxiliares: devera ocorrer pela
parte superior da luminaria, evitando assim quaisquer riscos de quedas de
componentes (driver / DPS) e/ou partes da luminaria durante o seu processo



)
4

>
>
>
>
>
>
>
Q

Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

W OMNI Ny
Z O

de manutencao

N&o deve possuir orificios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam a
entrada de insetos. A abertura e fechamento da luminaria deve permitir facil
acesso aos equipamentos auxiliares, sem necessidade de utilizacdo de
ferramentas, proporcionando manutencao conveniente, confiavel, rapida e
segura, sem perda de vedagao e grau de protegao

Condicao de operagao: Temperatura — 5°C +50°C (no minimo)

Vida util: 50.000 horas (no minimo)

Fonte: integrada

Driver: dimerizavel com tecnologia 1-10V ou DALI

Possuir DPS — Dispositivo de protegao contra surtos de tensao de no minimo
10kV / 10kA

Acionamento: sistema de telegestao — tomada 7 pinos

Garantia: 5 anos (no minimo)

UANTIDADE: 646 PECAS

1.3 - Especificagdo Técnica — Luminaria Tipo lll
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Poténcia maxima — 235W

Fluxo luminoso minimo: 30.100Im

Leds: deverdo ser do tipo High Power ou Mid Power, ndo sendo admitidos
leds do tipo Low Power ou COB

Corpo: em liga aluminio injetado a alta pressdo com pintura eletrostatica em
poliéster na cor cinza

Lente: PMMA

Refrator: em vidro plano temperado ou polimero (Para qualquer material em
polimero de aplicagdo externa do produto, incluindo o refrator e lentes,
deverao seguir as indicagdes da norma ASTM G154, ciclo 3, na camara de
UV com um tempo de exposi¢ao de 2016h).

Alimentacéao / Frequéncia: 120~240V; 50/60Hz

Fator de poténcia minimo: 0,92

IRC: 270

Temperatura de Cor: 4000K (+ 300K)

Distribuicdo Transversal: Tipo |l

Distribuigdo Longitudinal: Curta

Controle de Distribuicdo Luminosa: Totalmente Limitada

Grau de protegao Total: IP-66 (no minimo), tanto para o conjunto Optico
quanto para o alojamento para equipamentos auxiliares (driver e DPS)
Acesso ao alojamento para equipamentos auxiliares: devera ocorrer pela
parte superior da luminaria, evitando assim quaisquer riscos de quedas de
componentes (driver / DPS) e/ou partes da luminaria durante o seu processo
de manutencao

N&o deve possuir orificios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam a
entrada de insetos. A abertura e fechamento da luminaria deve permitir facil
acesso aos equipamentos auxiliares, sem necessidade de utilizacdo de
ferramentas, proporcionando manutencao conveniente, confiavel, rapida e
segura, sem perda de vedagao e grau de protegao

Condicao de operagao: Temperatura — 5°C +50°C (no minimo)

Vida util: 50.000 horas (no minimo)
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» Fonte: integrada

» Driver: dimerizavel com tecnologia 1-10V ou DALI

» Possuir DPS — Dispositivo de protecao contra surtos de tensao de no minimo
10kV / 10kA

» Acionamento: sistema de telegestdo — tomada 7 pinos

» Garantia: 5 anos (no minimo)

> QUANTIDADE: 1.227 PECAS

REQUISITOS TECNICOS DE DESEMPENHO PARA TODAS AS LUMINARIAS TEC-
NOLOGIA LED:

As licitantes deverao declarar em suas propostas a marca/modelo das luminarias
LED ofertadas, bem como deverao apresentar:

1) Registros emitidos pelo INMETRO, das marcas/modelos ofertados, de acordo
com a Portaria 20.

2) Declaragao de garantia total das Luminarias ofertadas, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos;

3) Catalogo ou ficha técnica das marcas/modelos ofertados.

4) Declaragdo da licitante de que os modelos/marcas ofertados atendem
integralmente as especificacdes e exigéncias contidas no Edital e presente Termo de
Referéncia, inclusive no atendimento de Normas vigentes aplicaveis e Portaria 20 -
INMETRO.

E facultado & Comiss3o, esta Area Técnica ou autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo e garantir o atendimento as especificagdes técnicas e aos
parametros minimos de desempenho e de qualidade e as demais condi¢des
definidas no edital e presente Termo de Referéncia, vedada a inclusao posterior de
documento ou informagdes que deveriam constar originalmente no processo.

Além dos documentos acima mencionados, as luminarias deverdo atender
integralmente as especificacées contidas no presente edital.

2 - TELEGESTAO

SISTEMAS DE GESTAO E TELEGESTAO DA ILUMINAGAO PUBLICA
INTRODUCAO

Os sistemas de gestao e telegestdo da iluminagéo publica consistem numa solugao
para gerenciar de forma pro ativa parques de iluminagdo publica, trazendo aumento
de eficiéncia na gestdo do servico, racionalizando custos e aumentado a seguranga
da populacao por meio de uma iluminagao mais eficiente.
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Tal sistema devera possuir a funcionalidade de ligar e desligar um ponto de
iluminagao, permitindo o controle automatico da iluminagéao de pragas, parques, vias,
pontes, viadutos, etc., além de medir o consumo de energia elétrica e detectar em
tempo real a atividade das lampadas e periféricos, dinamizando a correcéo de
falhas, possibilitando assim o acionamento imediato de equipes de manutencgao.
Também devera possibilitar o controle de fluxo luminoso (Dimerizagao) de luminarias
LED e a programacéo (multiprogramacgdes diarias) de eventos como ligar, desligar e
dimerizar.

Devera ser composto por dispositivo remoto com capacidade de conexao em
rede inteligente de comunicagédo, gerenciador de rede capaz de administrar
automaticamente todos os dispostivos conectados em rede, dispositivo mével de
operacéao direta na rede e softwares de gestdo e operagdo, bem como, integragdes
com outros sistemas.

Funcionalidades genéricas dos componentes do sistema:

e Equipamento remoto

Dispositivo instalado junto a luminaria cuja finalidade é gerenciar seu funcionamento
através de sensores enviando mensagens sobre o status do conjunto de iluminagao e
do recebimento de comandos de programacéao e atuacédo possui capacidade de medir
e transmitir informacgdes referentes ao consumo de energia de cada conjunto. Também
tem funcionalidade de permitir a formagao de uma rede de comunicagcdo em malha
(Rede Mesh), através de dispositivo de comunicagc&o sem fio embarcado.

e Gerenciador de rede

Equipamento responsavel pelo gerenciamento de dispositivos diversos conectados em
rede e da comunicagdo com o sistema de processamento e gerenciamento das
informagdes obtidas da rede localizados em servidores remotos (Cloud Computing)

o Softwares de gestao

Conjunto de softwares que possibilitam a operacéo e gestao do sistema de telegestao
e telemetria da iluminagao publica. Os softwares permitem a gestdo e controle de
todos os dispositivos instalados em rede via CCO (Centro de Controle de Operagdes)
através de conexdo Web e também o controle através de dispositivos moveis
(Smartphone, Tablet e PDA).

¢ Dispositivo movel de operagao

Equipamento portatil (walking by) com capacidade de operagao direta nos dispositivos
conectados em rede que também pode ser usado como alternativa de contingéncia
para uma eventual queda do gerenciador de rede.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS E REQUISITOS DO SISTEMA DE TELEGESTAO,
ORDENS DE SERVIGO E GESTAO DE MATERIAIS

ARQUITETURA DOS SISTEMAS DE GESTAO E TELEGESTAO

e Operar em plataforma WEB, compativel com os principais navegadores de mercado
independentemente do sistema operacional instalado na maquina.

Possuir uma unica interface de Usuario, totalmente WEB, por onde o mesmo
acessara o sistema e executara todas as funcdes relacionadas @ GESTAO e
TELEMETRIA, de forma que tenha acesso unificado a todas as funcionalidades do
sistema diferenciando o tipo de acesso pelo perfil do usuario.

Possuir a condicdo de salvamento de comandos enviados demonstrando seu
sucesso ou falha, tempo de execugao, parametros enviados.

Permitir a exportacdo de resultados das consultas nos mapas em formato KMZ de
forma nativa e interativa, sem customizag¢ao por meio de codigo fonte.

Permitir a exportagdo de resultados das informagdes mostradas em relatérios em
formato CSV E XML de forma nativa e interativa, sem customizacdo por meio de
cédigo fonte.

Possuir modulo administrativo que permita ao administrador do sistema, a criagao de
perfis de acesso, definicdo de aplicacdes e suas permissdes, especificas para cada
aplicagao.

Possuir ferramenta de controle que permita que o administrador do sistema aplique
nos perfis de usuarios regras especificas, de forma a restringir e liberar acesso ao
sistema conforme o perfil definido.

Possuir ferramenta de controle que permita que o administrador do sistema vincule o
usuario a varios perfis, bem como associar um perfil a varios usuarios.

Possuir ferramenta de controle que permita ao administrador do sistema a criacéo
de padrées de senha, tais como: tamanho, caracteres permitidos e caracteres
especiais, bem como, uma lista de senhas nao permitidas.

Possuir ferramenta que permita a criagdo de arquivos de integragdo através de
interface grafica, possibilitando que o resultado dos filtros provenientes desses
servicos WEB sejam gerados formato de arquivo XLS, CSV nativo ou outro uma
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vez definido pelo cliente.

Possuir no sistema condi¢des de identificar as informagdes que foram importadas ou
exportadas de arquivos ou processos externos, demonstradas através de relatérios
de facil visualizacao.

Possuir aplicativos moveis que possam ser instaladas em dispositivos moveis

comuns (no minimo Android), possibilitando o cadastramento de pontos
georeferenciados, com e sem a necessidade de estabelecer conexdo com a
internet, utilizando-se de GPS do dispositivo.

Possuir ferramentas moéveis que possam ser instaladas em dispositivos moveis
comuns (no minimo Android), possibilitando a atuagcéo nos dispositivos remotos
com finalidade de acender, apagar e dimerizar lampadas.

Possuir controle de acesso exclusivo com liberagdo especifica para usuarios com
permissao de envio de comandos independente do acesso geral ao sistema.

Possuir mecanismos de armazenamento de log de operagdes realizadas no sistema
e o recebimento e gravagdo de mensagens oriundas da rede, bem como, um
sistema de recuperacao de informagdes em caso de falha no servidor principal.

Possuir ferramenta para configuragdo e parametrizacdo do banco de dados do
sistema através de interface WEB, sem a necessidade de instalagdo de outros
aplicativos que permita a extragcdo de dados do sistema através de ferramenta
nativa, interativa, indicando quais os campos serao coletados e consequente
geragao de arquivos aptos a serem integrados em outros sistemas externos, bem
como, a visualizagao dos dados gerados em no minimo formato CSV.

e Possuir arquitetura que permita ser instalada e configurada de forma facil em
diferentes ambientes conforme definicdo do cliente. Deve suportar, de forma nativa,
os padrdes de conectividade HTTPS e mostrar o certificado de seguranga instalado
na prépria pagina de acesso.

e Possuir a capacidade de operagao de dispositivos com outras caracteristicas
instalados na mesma rede caracterizando uma estrutura de rede operada no
conceito multi-aplicagéo.

¢ Deve possibilitar o uso de dispositivos de medi¢cdo de consumo de energia elétrica
instalado na mesma rede dos dispositivos de iluminacgao.
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EQUIPAMENTO REMOTO

e Permitir a instalagcao de dispositivos individuais em luminarias de forma visivel
(sobre a luminaria ou sobre uma base) e nao visivel (embutida em luminarias
ou em postes)

e Permitir, no mesmo equipamento, dimerizacdo em luminarias com drivers que
possuam a tecnologia 1-10V ou tecnologia DALI.

e Permitir a instalagdo em qualquer tipo de luminaria, de qualquer modelo e
fabricante, com reator interno ou externo, luminarias LED (tecnologia 1-10V
ou DALLI) e convencionais (Vapor de Mercurio, Vapor de Sédio e Vapor Met.

e Permitir a instalagdo em postes e em luminarias decorativas e historicas de
maneira interna sem que sua presenga seja percebida.

e Os dispositivos devem se adaptar a qualquer tipo de instalagao, podendo ser
fotocélulas de 3 pinos (sem dimerizagdo), 7 pinos (com dimerizagdo, com
medigao real) ou através de sistema adaptavel as instalagbes que devem ficar
embutida nas luminarias ou ate mesmo dentro de postes (com dimerizagao,
com medicao real).

e Possuir mecanismo interno de configuracdo de execugdo de comandos. O
dispositivo deve ser configurado para acionar e confirmar a execugao de
comandos.

e Possuir capacidade de armazenamento de mensagens. O dispositivo quando
desconectado ou desligado da alimentagdo elétrica deve armazenar as
informagdes e transmiti-las tdo logo seja reconectado e também deve possuir
capacidade de guardar os parametros de programacgao gravados em memoria
nao volatil.

e Os dispositivos remotos de controle de IP devem possuir mecanismo de
Dimerizagao (controle de intensidade Iluminosa) quando instalados em
luminarias LED (o protocolo de acionamento e controle de dimerizacdo das
luminarias deve ser aberto e disponivel).

e Os dispositivos remotos devem possuir mecanismo de detecgdo de mudanca
do status da ldmpada (transicdo do estado da Id&mpada ao ligar e desligar) e

devem enviar mensagem ao servidor sempre que houver mudancga.

e Os dispositivos remotos devem possuir mecanismo que permitam a
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configuracdo de intervalo de tempo de envio de mensagem automatica. O
tempo programado padrao deve ser definido pelo administrador do sistema e
deve ser informado em minutos.

Os dispositivos remotos devem enviar mensagens automaticas no intervalo
de tempo programado contendo as seguintes informag¢des (no minimo):

= Valor do medidor de Energia ativa (kWh) e reativa (kvar)

= Consumo de corrente da lampada (em Amperes).

= Consumo de corrente do conjunto de iluminagcado (em Amperes).

» Tensao de alimentagao/operacao do dispositivo (em Volts)

= Poténcia consumida (em Watts)

» Intensidade luminosa programada (em percentual)

» Status do equipamento (Aceso, Acendendo, Queimado, Apagado,

Corrente elevada)

Possuir mecanismos de medi¢ao eletrdbnica de consumo de energia elétrica
integrados ao dispositivo de iluminagdo sem visualizagdo externa com a
finalidade de realizar medi¢cdes de consumo individuais.

Possuir mecanismo para detectar queda de energia, devendo entdo guardar a
informacdo da data e horario da queda e transmitir quando religar e
reconectar ao sistema.

Possuir mecanismo de atualizagdo de software embarcado através de
mecanismo OTA (Over The Air) para que quando necessario, a atualizagao do
firmware seja feita sem a necessidade de acesso fisico ao dispositivo ja
instalado.

Os dispositivos remotos devem enviar informagdes de indicadores de
qualidade de energia quando solicitados via comando executado através do
sistema contendo as seguintes informacoes:

= Corrente e tensao,

= Harmoénicas,

= RMS,

» Quadraturas de tensao,

= Referencias de seno e cosseno,

= Relagao Volt/Ampere (poténcia aparente),

» Alarmes de variagdes minimas e maximas de voltagem,

*» Frequéncia de tensédo AC,

= Surtos de tensao

= Fator de poténcia
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Os dispositivos remotos devem enviar diagnésticos de sucesso e falhas
armazenados internamente quando solicitados via comando executado
através do sistema;

Os dispositivos remotos devem enviar as programag¢des armazenadas
internamente quando solicitados via comando executado através do sistema;

Os dispositivos remotos devem enviar as configuragdes gravadas
internamente quando solicitados via comando executado através do sistema;

Os dispositivos remotos devem enviar os dados de identificacbes
armazenados internamente quando solicitados via comando executado
através do sistema;

Os dispositivos remotos devem Indicar a presenga de sensores externos
quando conectados a ele (por exemplo, sensor de temperatura, luminosidade)
guando solicitados via comando executado através do sistema;

Os dispositivos remotos devem permitir multiplos agendamentos diarios com
horario para ligar, desligar e dimerizacdo (deve permitir no minimo 4
agendamentos diarios por dispositivo).

DISPOSITIVO MOVEL DE OPERAGAO DA REDE

O dispositivo moével deve possuir capacidade de assumir e controlar de
maneira contingencial toda a rede no caso de falha dos gerenciadores de
rede;

O dispositivo movel deve ser capaz de se comunicar com a rede de
dispositivos sem necessidade de plano de dados com operadoras;

O dispositivo mével deve ser capaz de permitir o mapeamento da rede de
dispositivos (localizagao e identificacdo de dispositivos diversos na rede);

O dispositivo mével deve ser capaz de enviar comandos de consulta,
comandos para ligar, desligar e dimerizar aos dispositivos da rede;

O dispositivo mével deve ser capaz de fazer a sincronizacao de eventos em
tempo real com a aplicagao servidor desde que dotados de comunicagao (via
3G/4G ou WiFi);
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O dispositivo movel deve ser capaz de exportar os dados gravados para o
servidor da aplicacdo ou para computadores pessoais quando conectados via
Servigos celular, WiFi ou USB;

O dispositivo movel deve ser capaz de fazer a consulta de detalhes da
instalagao e da configuragéo do dispositivo na rede;

O dispositivo movel deve ser capaz de fazer a consulta de detalhes da
instalagdo e configuracdo do dispositivo de rede junto ao servidor através de
aplicativo de leitura de codigo de barras ou QRCode;

Possuir aplicagcdo moével (APP) capaz de mostrar graficamente e através de
listas a relagdo de dispositivos, devidamente separadas por status (acesos,
apagados, em manutencdo) bem como apresenta-los em mapa digital
acessando diretamente o servidor.

EQUIPAMENTO GERENCIADOR DE REDE

A rede deve gerenciar no minimo 300 dispositivos remotos para cada
gerenciador de rede;

Os gerenciadores de rede devem permitir atualizagdo de sistemas e
configuragdes de parametros internos de forma remota;

O gerenciador de rede deve ter capacidade de gerenciar dispositivos com
versdes de hardware e firmware diferentes na mesma rede (controle de
legado);

O gerenciador de rede deve possuir bateria com duragdo minima de 6 horas
de funcionamento em caso de queda de energia;

O gerenciador de rede deve permitir conexdes fisicas diversas com a Internet
(Ethernet/LAN, 3G, LTE);

O gerenciador de rede deve possuir reconexdo automatica com o servidor da
aplicagdao (watchdog para monitoramento de servicos do seu sistema
operacional e testes de conectividade);

O gerenciador de rede deve possuir monitoramento funcional dos servigos
internos do seu sistema operacional (interface remota para visualizagdo do
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estado dos servigos que rodam no gerenciador);

e O gerenciador de rede deve permitir a exportagdo de dados (logs dos
servigos internos, estado das Redes, dados do Sistema Operacional,
estatisticas de uso do hardware, interfaces de redes TCP/IP, conectividade da
conexao com a Internet Movel, dados da VPN);

e O gerenciador de rede deve alertar o Sistema de Gestdo ao detectar
anomalias no funcionamento (queda de energia, bateria com carga baixa,
temperatura de operagéao fora do normal, meméaria interna cheia);

e O gerenciador de rede deve ter capacidade de armazenamento de no minimo
100.000 mensagens no caso de perda de conexao com o servidor;

e O gerenciador de rede deve possibilitar o acesso remoto via VPN e SSH. A
interligagcdo com o servidor do sistema deve ser viabilizada de forma segura,
garantindo a autenticagdo das partes interligadas e a criptografia dos dados
que trafegarem entre elas mediante criagdo de uma rede privada virtual
(VPN);

SOFTWARE DE TELEGESTAO

e Permitir ao usuario com perfil de acesso de administrador, o cadastramento
dos atributos dos pontos de iluminagdo e seus componentes de forma
customizavel. Deve possuir componentes nativos como tipo, grupo, modelo,
caracteristica e também permitir a inclusdo de novos componentes a critério
do cliente sem customizagao por meio de codigo fonte;

¢ Permitir o cadastramento dos dispositivos e posterior visualizagdo em mapas
georreferenciados, diferenciando-os por cores e formas que indiquem os
atributos e os componentes do ponto de iluminacéo;

e Permitir a atualizacdo automatica do cadastro de iluminagdo a cada
intervencao, permitindo rastrear os atributos originais;

e Possibilitar a integragdo de arquivos externos com informagdes do cadastro
das instalagdes dos pontos de iluminagéo;

e O sistema deve permitir que o cadastramento dos atributos dos pontos e dos
materiais aplicados possa ocorrer em lotes através de importagdo ou
exportacao de lista de dispositivos e seus componentes;
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Possuir controle de protocolo de envio de comandos. Cada comando de envio
deve possuir um registro unico no sistema;

Permitir controle e consulta de transmissdes trocadas (enviadas e recebidas)
com os dispositivos de rede instalados remotamente;

Possuir cadastros interativos de facil visualizagcao de gerenciadores de rede,
roteadores e equipamentos remotos de iluminagéo;

Permitir controle de acesso e gestao de perfis de usuarios;

Possuir recursos de ajuda online, bem como, manuais em PDF disponiveis
para download no site devidamente atualizados;

Permitir através de acesso especial, restrito ao administrador do sistema,
consulta de servigos dos gerenciadores de rede usando comunicagao direta
do sistema com os gerenciadores de rede;

Possuir controle de cédigos de erros possiveis no sistema (eventos gerados
em todo o sistema);

Possuir sistema de avisos de ndo conformidades de transmissoes;

Possuir demonstrativo de gestdo do consumo por ponto e por grupo e por
periodo de tempo:

» Padrao (baseado no tempo determinado pela ANEEL — 11h52min),

» Medido (consumo real medido por medidor interno),

= Estimado (tempo real aceso).

Possuir moédulo de relatérios gerenciais, que permitam a visualizagdo de
mapas digitais e relatérios com demonstrativos sintéticos e analiticos, graficos
e funcionalidade que permitam a visualizagdo georeferenciada dos pontos de
iluminacgao;

Possuir demonstrativo de gestdo do tempo de operacéo das lampadas por
ponto e por grupo e por periodo de tempo (no dia e no més);

Permitir filtrar no mapa os pontos de iluminacdo com determinado valor de
atributo ou material que o compde, consolidado por grupo ou individualmente
e periodo de datas;
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e Possuir demonstrativo de consulta dos pontos de iluminacdo de modo grafico
e analitico (mapas e relatérios), mostrando todas as suas caracteristicas
cadastradas.

Permitir a configuracdo de parametros de operagcado dos dispositivos (tempo
padrao, tarifa e metas) para fins estatisticos, bem como, demonstrar em formato
de relatérios ou graficos o acompanhamento do consumo conforme os
parametros configurados.

O sistema de possuir uma central de alertas mostrando lampada apagada de
noite e acesa de dia, lampada apresentando funcionamento defeituoso e
coNsSumMo excessivo por ponto.

O sistema de permitir que através de um alerta seja possivel gerar ORDEM DE
SERVICO, bem como, o fechamento da OS através da indicacdo de CIENCIA do
usuario.

O sistema deve agrupar alertas iguais num unico registro ou ordem de servigo
para facilitar o acompanhamento e o atendimento a esse alerta.

O sistema de permitir a consulta das transmissdes por periodos (filtros por
dispositivo, por grupo, por periodo)

O sistema deve gerar graficos dos sensores lidos e enviados pelo dispositivo de
iluminagdo (Por exemplo, corrente, consumo, status aceso e apagado, entre
outros)

O sistema deve permitir o agendamento de comandos e programagao dos
dispositivos de iluminagao.

O sistema deve possuir interface grafica de envio de comandos individuais € em
grupo para dimerizar, programar, ligar, desligar o dispositivo de iluminagéao.

O sistema deve possuir relatérios indicando a programacao atual dos dispositivos
de iluminagéo.

O sistema deve possuir capacidade de gerenciar dispositivos com diferentes
versdes de hardware e firmware (gestao de legado).

O sistema deve possuir capacidade de manter o vinculo dos dados relacionados
ao ponto de iluminagao instalado, independente da troca dos equipamentos do
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sistema (rastreabilidade do ponto instalado).

O sistema deve permitir a validagdo dos pontos cadastrados através de
dispositivos moveis, para garantir a integridade das informagdes coletadas e
cadastradas.

O sistema deve possuir modulo de operagao e manutencdo que permita emitir e
controlar todas as atividades corretivas e preventivas realizadas na instalagao
mantendo seu histérico de manutengdes.

Possuir mecanismos de consulta e acesso rapido as informacbes através de
relatorios, mapas e graficos. Demonstrando através de graficos e relatérios o
consumo individual e em grupo num periodo informado. O consumo deve
aparecer em KWH de forma individual e acumulado por dia.

Possuir mecanismos de consulta e acesso rapido as informacbes através de
relatérios, mapas e graficos. Demonstrar através de graficos e relatérios as
leituras individuais e em grupo num periodo informado.

Possuir mecanismos de consulta e acesso rapido as informacbes através de
relatorios, mapas e graficos. Demonstrando através de graficos e relatérios as
variagbes de status de ligado e desligado individual e em grupo num periodo
informado.

Possuir mecanismos de consulta e acesso rapido as informacbes através de
relatorios, mapas e graficos. Demonstrando através de graficos e relatérios as
variagdes de tensdo de alimentagdo individual e em grupo num periodo
informado.

Possuir mecanismos de consulta e acesso rapido as informacbes através de
relatorios, mapas e graficos. Demonstrando através de graficos e relatorios as
variagdes de corrente individual e em grupo num periodo informado.

Possuir mecanismos de consulta e acesso rapido as informacbes através de
relatorios, mapas e graficos. Demonstrar através de mapas digitais interativos os
dispositivos georeferenciados distintos por simbolos e cores que identifiquem sua
aplicacdo bem como disponibilizar filtros rapidos para seleciona-los no proprio
mapa sem a necessidade de sair da visualizacdo do mapa atual.

Possuir mecanismo de confirmacao de execug¢ao de envio de comandos.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ALARMES E ORDEM DE SERVICOS

O sistema gera notificagcbes de alertas automaticamente conforme regras
programadas pelo administrador do sistema;

O sistema permite que se configure regras personalizadas para:

Detectar lampadas queimadas

Detectar lampadas acesas durante o dia

Detectar lampadas apagadas durante a noite

Detectar equipamentos com consumo de corrente muito alta
Detectar equipamentos com variagao de tensao fora dos padroes
Detectar equipamentos sem comunicacao

O sistema deve permite a verificagao dos alarmes antes da geracédo das ordens
de servigos.

O sistema fornece a opgao de ciéncia sem geragdo de ordem de servigos de
forma unitaria ou em grupo.

Os alarmes tém opgéo de serem integrados a sistemas externos indicados pelo
cliente.

O sistema tem de forma nativa a possibilidade de geracdo de ordem de servico,
bem como, seu envio para equipes de manutencao.

O recebimento de ordens de servigos pode ser recebido em sistemas acessados
via web e também através de aplicativos especialmente feitos para sistemas
moveis.

O sistema movel permite que o fechamento da ordem de servigo seja feito no
local do atendimento, como deteccdo automatica do local através de sistemas de
GPS.

O sistema de fechamento de ordem de servico possibilita que as opgdes de
atendimento sejam pré configuradas.

O sistema movel de atendimento permite que o usuario registre em fotos o
atendimento realizado.

O sistema mével de atendimento permite que sejam relacionados os
equipamentos e materiais usados na manutencéo e ou troca dos equipamentos
com defeitos.

O sistema de gestédo possui controle de estoque para registro dos equipamentos
e materiais que serdo usados em manutencgdes

O sistema de materiais permite as operagdes de entrada e saidas de materiais
do estoque com controle de quem autorizou e quem retirou

O sistema controla o retorno de material de campo permitindo a selegcdo de
materiais que retornam para estoque, que serdo avaliados, que serao
descartados.
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QUANTIDADE: 1.943 PECAS

CERTIFICAGOES:

1) Certificado de conformidade emitido por organismo de certificagdo designado pela
ANATEL quanto ao radio comunicador e o dispositivo remoto de automacao de
iluminacéo.

2) Declaragdo de garantia total dos Equipamentos de Telegestdo ofertados pelo
prazo minimo de 5 (cinco anos);

3) Catalogo ou ficha técnica das marcas/modelos ofertados;

4) Declaragdo da licitante de que os modelos/marcas ofertados atendem
integralmente as especificagbes e exigéncias contidas no Edital e presente Termo de
Referéncia, inclusive no atendimento de Normas vigentes aplicaveis.

E facultado & Comissao, esta Area Técnica ou autoridade superior, em qualquer fase
da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo e garantir o atendimento as especificagdes técnicas e aos
parametros minimos de desempenho e de qualidade e as demais condi¢des
definidas no edital e presente Termo de Referéncia, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacgdes que deveriam constar originalmente no processo.

Além dos documentos acima mencionados, 0os equipamentos de telegestao deverao
atender integralmente as especificacdes contidas no presente edital.

3 - SUPORTES:

3.1 - Suporte Central — Tipo | Suporte Central para poste metalico conico reto, tipo
engastado, 12 metros de altura livre do solo — diametro de topo 2 1/2”, com angulo
de fixagdo com inclinagao de 5°, projecao de 1 metro de cada lado, fabricado em ago
e acabamento externo na cor cinza, profundidade de encaixe no poste minima de
14cm, com fixagao através de trés parafusos para instalagao de duas (2) luminarias.

3.2 - Suporte Central — Tipo Il Suporte Central para poste metalico conico reto, tipo
engastado, 6 metros de altura livre do solo — didmetro de topo 2 1/2”, com angulo de
fixacdo com inclinagao de 5°, fabricado em aco e acabamento externo na cor cinza,
profundidade de encaixe no poste minima de 14 cm, com fixagao através de trés
parafusos para instalagéo de quatro (4) luminarias.

4 — LOGRADOUROS PARA A REALIZAGAO DAS EFICIENTIZAGOES:

Segue abaixo a relagdo dos locais com o tipo de luminaria hoje existente e qual o
tipo de luminaria proposta:

lluminagao Publica das Avenidas

Avenida das Rosas
Hoje - 43 postes metdlico - equipado com luminaria tipo trevo de 2 pétalas com
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lampada vapor de sédio de 350W ou 360W - altura do solo = 12m acionamento
setorizado através de contator. Tipo de luminaria a Instalar: Tipo Ill, Suporte: Tipo |

Avenida Vitoria Régia

Hoje - 57 postes metalico - equipado com luminaria tipo trevo de 2 pétalas com
ldmpada vapor de sédio de 350W ou 360W - altura do solo = 12m acionamento
setorizado através de contator. Tipo de luminaria a Instalar: Tipo I, Suporte: Tipo |

Avenida Cidade Jardim

Hoje - 56 postes metdlico - equipado com luminaria tipo trevo de 2 pétalas com
ldmpada vapor de sédio de 350W ou 360W - altura do solo = 12m acionamento
setorizado através de contator. Tipo de luminaria a Instalar: Tipo Ill, Suporte: Tipo |

Avenida José Ravagnani

Hoje - 23 postes metalico - equipado com luminaria tipo trevo de 2 pétalas com
ldmpada vapor de sédio de 350W ou 360W - altura do solo = 12m acionamento
setorizado através de contator.

Tipo de luminaria a Instalar: Tipo Ill, Suporte: Tipo |

Avenida Arthur Cordeiro

Hoje - 22 postes metdlico - equipado com luminaria tipo trevo de 2 pétalas com
ldmpada vapor de sédio de 350W ou 360W - altura do solo = 12m acionamento
setorizado através de contator.

Tipo de luminaria a Instalar: Tipo Ill, Suporte: Tipo |

Avenida Antbnio da Silva Nunes

Hoje - 65 postes de concreto circular - equipado com luminaria tipo trevo de 3
pétalas com lampada vapor de sodio de 400W - altura do solo = 12m acionamento
setorizado através de contator.

Tipo de luminaria a Instalar: Tipo Ill, Suporte: manter o suporte atualmente instalado

Avenida Joao Cernach

Hoje - 24 postes metdlico curvo - simples equipado com luminaria com lampada
vapor de sodio de 400W - altura do solo 12m acionamento setorizado através de
contator.

Tipo de luminaria a Instalar: Tipo Ill, Suporte: Instalagdo da luminaria direto no poste

Avenida 9 de Julho

Hoje - 44 postes de concreto circular - equipado com luminaria tipo trevo de 4
pétalas com lampada vapor de sddio de 400W - altura do solo = 16m acionamento
setorizado através de contator.

Tipo de luminaria a Instalar: Tipo Ill, Suporte: manter o suporte atualmente instalado

Avenida Euclides Miragaia
Hoje - 82 postes metalico curvo duplo - equipado com luminaria com lampada vapor
de sddio de 400W — altura do solo 12m acionamento setorizado através de contator.
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Tipo de luminaria a Instalar: Tipo Ill, Suporte: Instalagdo da luminaria direto no poste

Avenida Américo Fiorotto

Hoje - 07 postes metalico curvo duplo — equipado com luminaria com I[ampada vapor
metalico de 250W - altura do solo 10m acionamento setorizado através de contator.
Tipo de luminaria a Instalar: Tipo Il, Suporte: Instalacdo da luminaria direto no poste

Avenida Youssef Ismail Mansour

Hoje - 28 postes de concreto circular - equipado com luminaria tipo suspensa com 4
lampadas vapor metalico de 400W - altura do solo = 16m - 04 postes de concreto
circular - equipado com luminaria tipo suspensa duplo com 8 lampadas vapor de
soédio de 400W - altura do solo = 16m acionamento individual das luminarias atraves
de relé fotocélula.

Tipo de luminaria a Instalar: Tipo lll, Suporte: Instalacdo da luminaria direto no
suporte suspenso

Avenida Felipe Elias Burchales

Hoje - 35 postes metalico curvo duplo — equipado com luminaria com lampada vapor
metalico de 400W - altura do solo 12m acionamento individual das luminarias
através de relé fotocélula.

Tipo de luminaria a Instalar: Tipo Ill, Suporte: Instalacdo da luminaria direto no poste

Avenida do Jardim do Trevo

Hoje - 05 postes metalico - equipado com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com
ldmpada vapor de soédio de 250W - altura do solo = 6m acionamento setorizado
atraveés de contator.

Tipo de luminaria a Instalar — Luminaria Tipo Il, Suporte: Tipo Il

Rua Antenor Clarindo

Hoje - 13 postes de concreto circular - equipado com luminaria tipo suspensa com 4
lampadas vapor metalico de 400W - altura do solo = 16m acionamento individual das
luminarias através de relé fotocélula.

Tipo de luminaria a Instalar: Tipo Ill, Suporte: Instalacdo da luminaria direto no
suporte suspenso

Rua José Rodrigues Nery — Pista de caminhada

Hoje - 53, sendo 52 postes metalico curvo simples - equipado com 01 luminaria com
lampada metalico de 250W - altura do solo = 06m e 01 poste metalico — equipado
com uma luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor metalico de 250W —
altura do solo = 6m acionamento individual das luminarias através de relé fotocélula.
Tipo Trevo 4 petalas: Tipo de luminaria a Instalar: Tipo Il, Suporte: Tipo Il

lluminagao Decorativa — Diversos Logradouros (Ruas e Pracas)
Hoje — 70 postes metédlicos duplos com 1 luminaria Vapor de Sédio 250W e 1
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luminaria Vapor de Sodio de 70W.

Tipos de luminarias a instalar: Tipo Il (braco mais alto) e Tipo | (brago mais baixo) —
Serdao mantidos os postes e bragos atuais, que deverao ser realinhados, lixados,
tratados e repintados na cor branca.

Hoje — 486 postes metalicos simples com 1 luminaria Vapor de Sodio 250W.
Tipo de luminaria a instalar: Tipo Il — Serdo mantidos os postes e bragos atuais, que
deverao ser realinhados, lixados, tratados e repintados na cor branca.

Todas as trocas para luminarias tecnologia LED descritas acima, também deverao
contemplar a instalacdo de Sistema de Telegestdo, conforme especificacdes
contidas no presente TERMO DE REFERENCIA e exigéncias previstas no Edital.
Quantidade de postes que terdo suas luminarias substituidas = 1.117 (um mil, cento
e dezessete).

OBSERVACOES:

Prazo para execugdo dos servicos — 210 (duzentos e dez) dias, a contar do
recebimento da Ordem de Servigo expedida pela Secretaria de Servigos Publicos,
Agua e Esgoto.

Fica facultado as empresas interessadas realizar visita técnica nos locais acima
citados, devendo agendar horério junto & Secretaria de Servicos Publicos Agua e
Esgoto com o Eng® Marco Pompeu, Chefe da Secdo de Manutencgéo Elétrica, pelo
telefone (18) 3643.6166, onde sera emitido termo de vistoria.

A empresa licitante devera fornecer toda a mao de obra e equipamentos necessarios
para execucado dos servicos ora licitados, bem como assumir todas as despesas
inerentes a contratagéo, tais como encargos sociais, combustivel, etc.

A empresa vencedora devera fornecer ART de execucao/instalacdo dos servigos, ora
contratados junto com a nota fiscal eletrénica para recebimento do valor contratado.

A firma vencedora devera transportar as luminarias retiradas para um local a ser
definido pela Prefeitura, bem como retirar as lampadas instaladas nas mesmas,
colocando-as (luminarias, reatores, ldmpadas, relés e chaves de comando) em
caixas devidamente acondicionadas com identificagcao do tipo e poténcia.

Caso haja algum dano durante a instalacao, a licitante vencedora ficara responsavel
pela reposigdo do material danificado.

Nao sera permitida a subcontratagcdo dos servigcos contratos.

Nao sera permitida a formacdo de consorcio ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre as licitantes.
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QUALIFICAGAO TECNICO PROFISSIONAL

Prova de registro ou inscricdo junto ao Conselho Profissional CREA — Conselho Re-
gional de Engenharia, e Agronomia, ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo competente, da empresa e de seus responsaveis técnicos em vigor, na area
de Engenharia Elétrica;

Comprovagao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto, limitada a:

- Capacidade Técnico-Profissional: comprovagao da licitante de possuir profissional
com vinculo mediante contrato social, registro na carteira social, ficha de empregado
ou contrato de trabalho, sendo possivel ainda a contratagcao de profissional auténo-
mo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execug¢ao dos
servicos, nos termos da sumula n°® 25 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Pau-
lo, e que detenha pelo menos 01 (um) atestado de responsabilidade técnica por exe -
cucao de servigo similar ao objeto do presente edital.

- Apresentacdo de no minimo 01 (um) acervo técnico emitido pelo Conselho
Profissional CREA — Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia, ou no CAU —
Conselho de Arquitetura e Urbanismo ao profissional, na area de engenharia
elétrica, nos termos da sumula n° 23 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
cuja(s) parcela(s) de maior relevancia é(séo):

“INSTALADO SISTEMA DE TELEGESTAO E/OU TELEMETRIA EM LUMINARIAS
COM TECNOLOGIA LED EM REDES DE ILUMINACAO PUBLICA”.

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

COMPROVACAO DA EMPRESA PROPONENTE:

Atestado (s) em nome da empresa proponente, emitido (s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando a execug¢ao dos servicos de caracteristicas
semelhantes de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior,
nas seguintes quantidades minimas:

e Execucado dos servigos de iluminagdo com fornecimento e instalagcao
de luminarias com tecnologia LED em redes de lluminagédo Publica,
com no minimo 970 pontos fornecidos e instalados.

e Que a empresa ja tenha fornecido e instalado sistema (s) de TELE-
GESTAO E/OU TELEMETRIA, com no minimo 50 Pontos supervisio-
nados.
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CONDICOES DE PAGAMENTOS:

- O pagamento sera realizado no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados do
término de cada etapa dos servigos concluidos, mediante apresentacao de ART de
execucao/instalacdo dos servigcos, dos documentos fiscais e de cobranca, onde
devera constar: descricdo do servico, numero do respectivo empenho de acordo
com a Ordem de Servicos, além dos dados bancarios, tudo sem quaisquer rasuras

ou emendas.

CAUCAO DE 5%- Tendo em vista o valor contratual.

_EQUIPAMENTOS BASICOS, INSTALACOES E EQUIPE TECNICA

Sera de responsabilidade da CONTRATADA disponibilizar, os equipamentos
necessarios para a execugao dos servigcos ora contratados, quando a demanda dos

servigos assim o exigir.

Eng Marco Pompeu
Chefe da Secao de Manutengao Elétrica



