LISTA DE MATERIAIS ELETRICOS
‘ /fﬁ“'f ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO
W ° g 1 1500 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 2,5 mm? (PT)
s s e ‘$ \{ 'TI?TE;I%;« Gz% 2 800 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 2,5 mm? (AZ)
N ) +“1$f v 3 800 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 2,5 mm? (VD) Q D F L
P 4 500 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 2,5 mm? (AM) S/IESCALA
e PR 1T 5 200 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 2,5 mm? (VM
~f— 2! . Sla de Admimis, P (v RS T I FASE R (VERMELHO)
= & }a corenete 6 200 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 2,5 mm? (BR) BN Aot s (PRETO)
2 2
Area Coberto 5 pops P . . # 25,0mm — 3#70,0 (50 O)mm
pora Atividades [ N R 7 600 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 4 mm? (PT) ’ ’
T VN e EPR/XLPE 1kV [ ] FASET(BRANCO)
o }W// i Ve RTHTITT 8 400 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 4 mm? (AZ) PE [ 1 NEUTRO (AZUL CLARO)
|| & Guarda gé Mat, st 25 i .
; T— ‘ 9 400 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 4 mm? (VD) o,_ O O
e W A - N b 1s0a [ ] PE(VERDE)
["Es wo ’ \ e - AT 10 300 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 6 mm? (PT) o o o
[ #2.5 ga. e #.0
A \ ﬁéﬁ%ﬁ - 4,7%“ 11 300 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 6 mm? (AZ) PAINEL EM CHAPA METALICA C/ FECHO
e 75 Salo de Atijdades #25 Solo de Vacinas /s had s Solo de Curatvos | | S°°Q?“,“6’;° o/ BARRAMENTO 39 EM COBRE P/ DISJ DIN DIMENSOES: 520 x 360 x 150mm - BARRAMENTO PARA 42 DISJUNTORES 250A DIN
. it RS T _ 12 300 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 6 mm? (VD)
Frped. 7 EE Uy, 3 oA DISJUNTOR POT COND. DISJ. DISJ. COND. POT DISJUNTOR
i i : 13 25 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. PVC 750V 25 mm? (VD,
S , G A ) p (VD) CURVA FINALIDADE  CIRC. iy | | (a) @ mm’ () CIRC. FINALIDADE CURVA
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/ el £ |9 14 25 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. EPR/XLPE 1kV 50 mm? (AZ) von ILUMINAGEO " 1336 | 25 | 16 O/f\o . 04\0 25 | 20 |2200| 4 UG g
3 s s m #25  #6.0 #40 ) 18 19 20 . L, N
pas /% AT 15 75 M Cabo unipolar flexivel de cobre Isol. EPR/XLPE 1kV 70 mm? (PT) oL ILUMINAGRO 2 1312 2,5 16 s ° % 32 | 6,0 2700 5 TUG "B"
M@;‘\/ : 16 1 UND. Disjuntor unipolar termomagnético 6A - 5kA (220/127V) - Curva C - DIN "B" TUG 3 2400 4,0 25 o/J(\o L o/f\ o 20 2,5 | 1800 6 TUE "c"
$40 $4.0 $40 aye
2 5 24 /7 I
/ o KT \/PH%H# 17 1 UND. Disjuntor unipolar termomagnético 10A - 5kA (220/127V) - Curva C - DIN cjlo @ © ] ©
Ly / f23 460 #0 "B" CHUVEIRO 7 5500 6,0 32 ot e 20 4,0 | 2200 24 COMPRESSOR "c"
/ hE oy 18 2 UND. Disjuntor unipolar termomagnético 16A - 5kA (220/127V) - Curva C - DIN °L° ® e
/ i e — : — S o ° 04\0 10 | 2,5 | 100 | 9 | TUE-EMERG "cr
4 ' i 19 1 UND. Disjuntor unipolar termomagnético 20A - 15/25kA (220/127V) - Curva C - DIN "B" CHUVEIRQ 8 | 5500 6,0 @ 32 gl g
s, 2! ollo e Jd || o
So #0125 20 2 UND. Disjuntor unipolar termomagnético 25A - 15/25kA (220/127V) - Curva B - DIN H 20 | 2,5 1400 11 | A/C-12.000 "c"
B S S <L R - ) o g P g ( 4 "cr ILUM-EMERG = 10 60 | 25 6 T ° Mo
i Inalocgo SN / ?d;“‘:mu(/ Sola d Recergoe” o 21 1 UND. Disjuntor unipolar termomagnético 32A - 15/25kA (220/127V) - Curva B - DIN s o 1Mo
¢ consulario . s { "Cr A/C-=12.000 | 12 | 1400 2,5 | 20 i i 20 | 2,5 | 1400 | 13 | A/C=12.000 "Cc"
1 #o Coomgco | LM Kﬁ\ 0 s ns s S Conauterio 22 13 UND. Disjuntor bipolar termomagnético 20A - 15/25kA (220/127V) - Curva C - DIN / g e o /
y A y " : N e I 1
fi 4 : A [l = 2y ‘ & : 23 2 UND. Disjuntor bipolar termomagnético 32A - 15/25kA (220/127V) - Curva B - DIN 3o e oo
ji'/ i Tubulagio subterrinea B 21/2" "c" A/C-12.000 14 1400 | 2,5 20 e - 20 2,5 | 1400 15 A/C—12.000 "c"
s i T oo ne /%i“‘jff" 24 1 UND. Disjuntor tripolar termomagnético 150A - 25kA (220/127V) - Curva C - Caixa Moldada oo & oo
#2.5 Yl ™
10 3 O O e O O
— i e — 25 60 UND. Terminal olhal 2,5 mm* "cr A/C—12.000 = 16 1400 2,5 20 gl ! g 20 | 4,0 1400 17 = A/C—12.000 "e
i = ase. Vai até o quadro de telefonia e} O ) o O
S 26 80 UND. Terminal olhal 4 mm? H e
ns - o O ® O e}
i 27 20 UND. Terminal olhal 6 mm? "c" A/C-12.000 18 | 1400 4,0 | 20 e e A 20 | 4,0 1400 19  A/C-12.000 "cr
28 20 UND. Terminal olhal 16 mm? sho Py RS
i "c" A/C-12.000 | 20  1400| 4,0 | 20 H H 20 2,5 1500 22 | CAD-ODONT "C"
29 20 UND. Terminal olhal 25 mm? / S Mo o oo
i il ™
30 20 UND. Terminal olhal 50 mm? ojlo—@ o ||l o
"c" CAD—-ODONT 23 1500 2,5 20 A L =~ 20 4,0 | 1400 21 A/C—12.000 "c"
31 10 UND. Terminal de compressdo 50 mm? oo b oo
N N
RESERVA O o} ® O e}
32 60 UND. Terminal ilhos tubular 2,5 mm? RESERVA
Rua Ernestino Bispo da Silva 33 40 UND. Terminal ilhos tubular 4 mm?
34 20 UND. Terminal ilhos tubular 6 mm?
- POT. INST. =43.508 W DEMANDA = 38,16 KVA
35 15 UND. Terminal ilhos tubular 16 mm?
I 4 OBS.: A ALIMENTACAO DESTE QUADRO VEM DO PADRAO DE ENERGIA
1- PLANTA BAIXA - ELETRICA N ST
- -
37 600 M Eletroduto flexivel PVC 3/4"
I I I 3- DIAGRAMA TRIFILAR
39 100 M Eletroduto flexivel PVC 2"
i 40 1 UND. Quadro de forga 520x360x150mm de embutir LEGENDA
41 1 UND. Barramento de cobre trifasico 250A para 42 Disjuntores DIN
| SIMBOLO DESCRICAO
Depgsito Residuos [ | | 42 1 UND. Padréo de entrada trifasico 150A aéreo - completo - Padrdo T3 Elektro - 220/127 V P RO J ETO E LETRI CO 0 1
E Quadro de distribuigao forga e luz - QDFL - embutir ., L, E S CALAS
Cops 43 37 UND. Luminaria fluorescente tubular T5 2x28W / 127V de sobrepor com corpo chapa de ago PROJETO ELETRICO/ REDE/ LOGICA - PLANTAS INDICADAS
PaRaTS os L g Rack de cabeamento estruturado ) 0 2
Deptetio de Festdios | — 44 37 UND. Reator para lampada fluorescente tubular T5 2x28W / 127V CONTEUDO DA PRANCHA
o
Bzz?cs\gvoei:e Restauos I 45 74 UND Lémpada f/uorescente tubu/ar T5 2X28W/ 127\/ Tomada de energia baixa 2P+T Norma ABNT NBR 14136:2002 - 0,30m do piso - rede comum H 1Al H™H 1
o ’ 200e-030m dop Prefeitura Municipal de Birigui - SP
46 8 UND. Luminéria fluorescente compacta 2x18W / 127V de sobrepor com corpo chapa de ago 4 Tomada de energia média 2P+ Norma ABNT NBR 14136:2002 - 1,10m do piso - rede comum ,
; e a0 et 47 16 UND. Lampada fluorescente compacta 18W/ 127V A Tomada de energia alta 2P+T Norma ABNT NBR 14136:2002 - 1,65m do piso - rede comum s E c RETA R I A D E SA U D E
fres Conerts [ 48 18 UND. Arandela tipo tartaruga para lampada eletrénica 16W / 127V 4 Tomada de energia alta 2P+T Norma ABNT NBR 14136:2002 - 2,00m do piso - rede comum Adm. C RISTIAN 0 SALM E I RAO
B 49 18 UND. Lampada eletronica 16W / 127V 4& Tomada de energia alta 2P+T Norma ABNT NBR 14136:2002 - 2,20m do piso - rede comum
M Sala de Esterslizagdo 50 3 UND. Bloco auténomo para iluminagdo de emergéncia e indicagdo de saida - Tomada de energia piso 2P+T Norma ABNT NBR 14136:2002 - rede especifica para cadeira odontolégica RROJ ETO PARA CONSTRUQAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE
| | e Guarda de Mat. Est. A\ ! ) i ) i ) i ) TITULO DA OBRA
d ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 =] A/ omada de energia alta 2P+T Norma : - 2,20m do piso - ponto de ar condicionado " " =
51 2 UND. Projetor com ldmpada e reator vapor metalico 150W completo " Tomada de energia alta 2P+T Norma ABNT NBR 14136:2002 - 2,20m do piso - ponto d dicionad LOTES E/C/D, QUADRA "10", |NSCR|QAO CADASTRAL 04.03.012.0002
— 52 2 UND. Relé fotoelétrico completo IMOVEL
e . . . . RUA GENERAL OSORIO ESQUINA COM RUA CAMPOS SALES, S/N
Santgrio Consultério < 53 26 UND. Conjunto completo interruptor simples com 01 (uma) tecla em caixa 4"x2" A Py ’
S / o s . e || oo o d P plor simp. (uma) o A PATRIMONIO SANTO ANTONIO - BIRIGUI / SP
Sgo do Omaneto / X 54 1 UND. Conjunto completo interruptor simples com 02 (duas) teclas em caixa 4"x2" » ENDERECO
Proced. / Coleta Ponto de légica - 1,50m do piso
I : ; : n,on ~ F4
ﬂ[ o ﬂ\t P M Mj’% > 55 6 UND. Conjunto completo interruptor paralelo com 01 (uma) tecla em caixa 4"x2 ° Ponto de sgica - 2,20m do piso SITU Ag AO (SEM ESCALA) RESPONSAVEIS:
] ] \ o J \ — 56 2 UND. Conjunto completo interruptor paralelo + simples com 02 (duas) teclas em caixa 4"x2" -
57 2 UND. Caixa 4"x2" com placa de saida de fio com furo central para ponto de chuveiro Tomada de telefone baixa - 0,30m do piso
’ n
CIRCULAGAD L
e 58 57 UND. Conjunto completo tomada 20A/127V padréo brasileiro em caixa 4"x2" Tomada de telefone média - 1,10m do piso 3 QUADRA 10
w <
) 59 2 UND. Conjunto completo tomada 20A/127V padréo brasileiro em caixa 10"x10" de piso alta Tomada de telefone alta - 2,20m do piso 8 % PREFEITO MUNICIPAL -
‘ ] — a - Q CRISTIANO SALMEIRAO
Consultério N 60 9 UND. Conjunto completo tomada dupla 20A/127V padréo brasileiro em caixa 4"x4" <§( V4 2
Odontolgico ) L (™1 \
(/e \ S/ 2
o S 61 1 UND. Dispositivo de Prote¢do contra Surtos - DPS - 175V / 45kA @ Ponto de som ambiente - teto % / N, : /N ||
o i\
° 62 2 UND. Interruptor diferencial 4x63A Sens. 30mA - tetrapolar | Ponto de chamada de enfermagem - 1,65m do piso ar;:_\/
[ Sala de Recepgdo ¢ — N : SECRETARIO DE OBRAS
e ‘ e Espera ] S 63 11 UND. Conjunto completo tomada de légica tipo RJ-45 CAT. 6 para caixa 4"x4" & Ponto de TV - 2,00m do piso - RUA GENERAL OSORIO ; ENG. SAULO GIAMPIETRO
io indtaencios/ 64 7 UND. Tomada de telefone tipo RJ-11 para caixa 4"x4" \*i::;H ”;:2?"" \;:i:;‘n‘
- ) 65 1 UND. Rack 10U's tipo auto portante com porta em acrilico com 2 ou 4 ventiladores de teto $m Interruptor simples - n é o numero de teclas - 1,10m do piso .
1 T /ﬁ — TABELA DE AREAS
B T 66 1 UND. Switch 24 portas 10/100/1000 gerenciével $ Tp Interruptor paralelo - n é o nimero de teclas - 1,10m do piso RESPONSAVEL TECNICO
. . MEDICRO , ., TERRENO.......ccoorecrecee e 1984,50 m? MAURICIO PEREIRA
SHEE i, b o, L:f’:“:fqm:f";i“‘jeg"t‘”/( ELEKTRO 67 1 UND. Voice Panel 24 Portas 10/100/1000 gerenctavel $ i Interruptor intermediério - n é o ndmero de teclas - 1,10m do piso CREA: 0601431537
68 2 UND. Conjunto caixa 4"x4" com placa de saida de fio para antena de TV AREAS
EDIFICACAO PRINCIPAL ....ooovvvveenn. 267,27 m?
69 1 UND. Caixa telefonica 400x400x120mm de embutir Luminéria de sobrepor fluorescente tubular T5 2x28W/ 127V MARQUISES .....oooiveveieeeeceeeee e 35,36 m?
i ia fi i TOTAL: 302,63 m?
70 3 UND. Caixa de passagem em alvenaria tipo R1 com tampa de ferro fundido e aro TP1F Luminéria de sobrepor fluorescente compacta para 2 FC 18 - 260/ 127V m
71 63 UND. Caixa de luz para passagem de até 08 (oito) conduites de 1 1/2" AREA PERMEAVEL ......oooovinineiiininnns 435,40 m?
Arandela tipo tartaruga com lémpada eletrénica 16W / 127V L
CAIXAD'AGUA ... 21,88 m?
IMPORTANTE: DESPACHOS:
R E t ’ B ‘ d S ‘ ‘ |:| ?"I;;C,; ged gu;n;,';f;agoi?oi::rﬂ;n;%cg‘g léampada fluorescente e bateria interna com autonomia
uad rnestino ISpO a nva ;
p Devera ser passado um Cabo de neLItrO para as duas tomadas T Tomada de energia baixa 2P+T Norma ABNT NBR 14136:2002 - 0,30m do piso - Sistema Emergéncia
de piso destinadas especificamente para atender ao circuito
elétrico da cadeira de odontologia. Dessa forma, sera possivel
ter as duas tensées, tanto 12 7V quanto 220V _— Eletroduto flexivel de PVC no teto - energia elétrica - dimenséo 3/4"
L. B L. —_— Eletroduto flexivel de PVC no teto - energia elétrica - dimenséao 1 1/2"
2 - P L AN T A B AIX A - RE D E I T E L E F 0 N I A O ponto elétrico para atender ao compressor foi definido entre
as duas jane/as do consultorio odonto[o’gico_ No entanto, Eletroduto flexivel de PVC no teto - rede / telefonia - dimenséo 1
caso seja necessario, podera ser alterado de local para
. ~ e Eletroduto flexivel de PVC no teto - ar condicionado - dimensé&o 1"
melhor atender a instalacao.
NDIRFITOS AIITORAIS RFSFRVANDNS




