Risco baixo (ate 300 MIm”)

Risco medio (de 300 MJm®a 1.200 M./ 20m

Risco alto (acima de 1.200 MJ'm?) 15m

Obs.: Pama a classihcasdo o edificagao qusnio 3 cangs da modnaio.
consatac /T 1441 = Carga de incénalio
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INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU SUSPENSA EM CORREDORES INDICACAO DE UMA SAIDA DE
DIREITA) DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, COM INDICACAO DO SENTIDO EMERGENCIA SUSPENSA COM INDICAGAO
FSPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM NOS 2 LADOS DA PLACA, DO SENTIDO DA SAIDA
COLUNAS OU PAREDES APONTANDO PARA A SAIDA
MAIS PROXIMA
.30 | | .30 | | .30 |
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INDICACAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA
POR RAMPAS OU QUE NAO ESTEJA APARENTE

A

o

SINALIZACAO COMPLEMENTAR
DIRECAO DA ROTA DE SAIDA
NAS PAREDES, FIXADAS PROXIMAS AO PISO
E/OU NOS PISOS DE ROTA DE FUGA

.50

S12 FORMA E COR

— SIMBOLO: RETANGULAR

— FUNDO: VERDE

— PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

— MENSAGEM "SAIDA”:
FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE
LETRA SEMPRE > 50mm

INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA,
FIXADA SOBRE PORTAS

)
)

PROIBIDO FUMAR PROIBIDO UTILIZAR AGUA CUIDADO, RISCO DE CUIDADO, RISCO DE
PARA APAGAR O FOGO INCENDIO CHOQUE ELETRICO
44 /cm
DIMENSOES
SINALIZAGAO L/H (mm)
QUADRADA 150/150 (mm) %
’\'\
RETANGULAR 300/150 (mm) =
CIRCULAR D=150 (mm)
TRIANCULAR =150 (mm) ) Extintor de
Incéndio
(Sem Escala) (visibilidade 20m)
NOTAS :

— O SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO
CONTIDO NA INSTRUCAO TECNICA n® 20/18 DO CBPMESP. HAVERA
PLACAS MT.

TABELA 5
EXIGENCIAS PARA EDIFICAGOES COM AREA MENOR OU IGUAL A 750 M* E ALTURA INFERIOR OU
IGUAL A 12,00 M
did ae 3 3 L) -
Sk o ; F2, F3. F4, H1, H4 elHZ, H3e
F6 F7eF8 F1eF5|F9eF1 HE HE L1
Cantrole de Materiais de
Acabamento : X g X X L - X ] X
Saidas de Emergéncia X X X X X X X X X X
lluminagdc de Emergéncial X' | x* | X % X3 X X! X! X! =
Sinalizagado de
Emergéncia X X X X X X X X X X
Extintores X X X X X X X X X X
Brigada de Incéndio - = (|lls= X x* 3 - - - X

NOTAS ESPECIFICAS:

1 — Somente para as edificagfes com mais de dois pavimentos;

2 — Estdo isentos os motéis que ndo possuam comredores internos de servigos:

3 = Para edificag3o com lotagao superior a S50 pessoas ou edificagdes com mais de dois pavimentos;
4 — Exigido para lotagdo superior a 100 pessoas.

NOTAS GERAIS:

a — Para o Grupo M (especiais) ver tabelas especificas;

b — Para a DivisBo G-5 (hangares): prever sistema de drenagem de liquidos nos pisos para bacias de
contencao a distancia. Nao & permitido o armazenamente de liquidos combustiveis ou inflamaveis dentro dosg|
hangares;

¢ — Para a Divisdo L-1 (Explosivos), atender a ITCB-30. As Divistes L-2 e L-3 somente serdo avaliadas pelo
Corpo de Bombeiros mediante Comissdo Técnica;

d — Os subsolos das edificagdes devem ser compartimentados com PCF P-80 em relagdo aos demais pisos|
contiguos. Para subsclos ocupades ver Tabela 7,

e — As instalagdes eletricas & o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais;

f — Observar ainda as exigéncias para os riscos especificos das respectivas Instrugdes Técnicas;

g — Depdsitos em areas descobertas, observar as exigéncias da Tabela 6J;

h — No computo de pavimentos, desconsiderar os pavimentos de subsolo quando destinados a estacionamento
de veiculos, vestidrios e instalagdes sanitarias, areas técnicas sem aproveitamento para quaisquer atividades
ou permanéncia humana.

NOTAS :

CONFORME A TABELA 5 DA IT N°01/2018 DO CBPMESP A EDIFICACAO
SERA CONFORME A TABELA ACIMA

| Altura
180 m
Maximo
160 m
=
—
Altura
N~ —
MTnimo MOUEQO entre
0,10 m , m _ Jg\_?
0,0 m | |
Piso acabado L

A altura de fixagdo do suporte deve variar, no méximo, entre 1,60 m do piso e de forma que a parte inferior do estintor permanega no
minimo a 0,10 m do piso acabado.
£ permitida a instalagdo de extintores sobre o piso acabado desde que permanecam apoiados em suportes aprorpriados, com altura reco—

A sinalizagdo de combate a incéndios deve estar a uma altura de 1,80m medida do piso acabado, e imediatamente acima do equipamento.

(Sem Escala)

H-1 | Hospital veterinario eassemelhados

Local onde pessoasrequerem
H-2 | cuidadosespeciais por 3 (trés) anos
limitacdesfisicas ou mentais

Servico de H-3 | Hospital e assemelhado
saldee
institucional H-4 Edllft{.:a.;DEE das forcasarmadas e 3 (tiés) anos
policiais

Local onde a liberdadedas pessoas
sofrerestricdes

H-5 3 (trés) anos

Clinica e consultériomedico e

odontolégico 3 (trés) anos

NOTAS :

CONFORME A TABELA 5 DA IT N°01/2018 DO CBPMESP A EDIFICACAO
SERA H-6

Esta edificacao esta dotada dos seguintes

Sistemas de Seguranca contra Incéndio:

. Saidas de Emergéncia
. Sinalizacao de Emergéncia
. Extintores

Edificacao em Estrutura Pré-Moldada

Em caso de Emergéncia:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Policia Militar

PROJETO BOMBEIRO escaLas 02
TABELAS E DETALHES INDICADAS
CONTEUDO DA PRANCHA 02

Prefeitura Municipal de Birigui - SP

SECRETARIA DE SAUDE
Adm. CRISTIANO SALMEIRAO

PROJETO PARA CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE
TITULO DA OBRA

LOTES E/C/D, QUADRA "10" , INSCRIGAO CADASTRAL 04.03.012.0002
IMOVEL

RUA GENERAL OSORIO ESQUINA COM RUA CAMPOS SALES, S/N
PATRIMONIO SANTO ANTONIO - BIRIGUI / SP

ENDERECO
SITUACAO (SEMESCALA) RESPONSAVEIS:
Y
& QUADRA 10 <
2 ‘ % PREFEITO MUNICIPAL B
ZELE A\' ) \Ci) CRISTIANO SALMEIRAO
(@) 7 ':\ y4 %
< / . @ 7
2l g
- X - 7 SECRETARIO DE OBRAS
. /RUA GENERAL OSORIO \ ENG. SAULO GIAMPIETRO
10 1
TABELA DE AREAS
RESPONSAVEL TECNICO
TERRENO........coocrrerrerrcer e 1984,50 m? MAURICIO PEREIRA
CREA: 0601431537
AREAS
EDIFICAQAO PRINCIPAL .......ceeenns 267,27 m?
MARQUISES ...t 35,36 m?
TOTAL: 302,63 m?
AREA PERMEAVEL ...cooveeeeeeeeeeeeenn, 435,40 m?
CAIXA D AGUA ..o 21,88 m?
DESPACHOS:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS




