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LEGENDA:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

CONDUTORES FLEXÍVEIS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE

PONTO COM LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 2 x 32 W LIGADAS NO CIRCUITO 25

PONTO COM TOMADA PARA USO GERAL (250VA), OU ESPECIFICAÇÃO DETERMINADA

PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA PARA ILUMINAÇÃO

RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 WATTS

P

LUMINÁRIA FECHADA EM CORPO DE ALUMÍNIO COM ALOJAMENTO PARA REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO,

LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100 WATTS, MONTADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 05 METROS DE ALTURA ÚTIL,

MAIS CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA DE 0,7x0,7x0,8 m E ATERRAMENTO DO SISTEMA.

ELETRODUTO RÍGIDO EM TETO OU PAREDE

ELETRODUTO RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO

25d

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BIRIGUI

Responsáveis

APROVAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

AUTOR DO PROJETO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA/SP  5060082025 ART 92221220120095137

Escalas indicadas Data: 07/2019

Birigüi - SP

01/05

Situação sem escala

CENTRO DE EVENTOS

Entre as av. Projetada A, av. Cidade Jd, rua Waldemar Lot e

rua Octacílio Camargo Favero

Alto do Silvares

Instalações elétricas

SECRETÁRIO DE OBRAS

Desenho: Carlos César Costa

PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLAS PARA ILUMINAÇÃO

2) EXECUTAR MALHA DE ATERRAMENTO;

3) ATERRAR TODO MATERIAL METÁLICO NÃO DESTINADO À CONDUÇÃO DE CORRENTE;

4) ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS = PVC 1";

5) INSTALAR DIFERENCIAIS RESIDUAIS PARA TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.

OBSERVAÇÕES:

1) APRESENTAR ART E PROJETO "AS BUILT" (COMO FOI EXECUTADO);

6) A PERDA CONSIDERADA PARA CADA REATOR DA LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 32 W FOI DE 20 WATTS;

7) A PERDA CONSIDERADA PARA O REATOR DA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100 WATTS FOI DE 18 WATTS;
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PONTO COM TOMADA PARA CLIMATIZADOR POR EVAPORAÇÃO 1.240 VA

PONTO COM LUMINÁRIA ABERTA TIPO INDUSTRIAL COM REFLETOR ACRÍLICO PRISMÁTICO TRANSPARENTE COM ALOJAMENTO PARA REATOR E12

250W

LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250 WATTS LIGADA NO CIRCUITO 12

CAIXA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA PARA PASSAGEM DOS CONDUTORES
P

CENTRO DE EVENTOS

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA EM CONCRETO 0,8X0,8X1,00 METROS LIVRE + 0,20 DRENO PEDRA BRITADA
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CABINE DO GERADOR

(FUTURO)

CAIXA ENTERRADA

(ABAIXO DA SUPERFÍCIE)

CREA/SP  5060082025


