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PARÂMETROS A SEREM ADOTADOS - Local Reunião Público (Exposição Objetos/Animais)

1 - A Edificação classifica-se quanto a Tabela "1" do Dec. Estadual 56.819/11
    como F-10 - conforme descrito na Tabela de Classificação ao lado;
    Carga de Incêndio, conforme descrito no Anexo "A" da IT-14/2011, para a
    Divisão F-10, deve ser adotado Anexo "B" ou "C", sendo realizado em módulos
    de 1.000m2, onde módulos maiores podem ser utilizados por possuir Materiais
    com Potenciais Caloríficos semelhantes, conforme ítem 5.2 da IT-14/2011;
    Neste caso, foi utilizado Método Determinístico, através de Planilha de
    Cálculo de Cargas de Incêndio, descrito ao lado;
    Desta forma se chegou ao valor de 143 Mj/m2 - Risco Baixo;
2 - Recomendado acesso de Viatura na Edificação  com Portão  de Acesso e faixa
    de estacionamento, possuindo Largura mínima de 6,00m suportar Viatura com
    Peso de 25 Toneladas distribuídas em dois eixos e altura livre  mínima de
    4,50m conforme descrito na IT-06/2011,
3 - Segurança estrutural da Edificação terá T.R.R.F. conforme  a classificação
    F-10 - Classe  P1 - 60 minutos,  conforme  IT-08/2011, Tabela  "A"  e  será
    anexado  ao processo Planilha conforme o Anexo "Q" da IT-01/2011;
4 - Compartimentação Horizontal (F10-Tipo I-Edificação Baixa), será de 5.000m2;
    Compartimentação  Vertical  esta  dispensada,  conforme Tabela do Anexo"B"
    da IT-09/2011;
5 - Controle de  Material de Acabamento (C.M.A.R.) descritos em Tabela ao lado
    conforme IT-10/2011; sendo que na Solicitação da Vistoria Técnica deve ser
    apresentada A.R.T. do  emprego de Materiais de  Acabamento e Revestimento;
6 - A população de cada pavimento da edificação é calculada pelo coeficiente da
    tabela 1 - Anexo "A" da IT-11/2011 conforme quadro de Cálculo de População;
    A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número  de pessoas
    que por elas deva transitar é dada pela seguinte fórmula:N = P/C, conforme
    sub-ítem 5.4.1 da IT-11/2011 que neste caso está descrito no quadro ao lado;
    Saída de Emergência para os ocupantes do Galpão serão 4, sendo 1 no Acesso
    Principal, 1 no acesso Secundário, e 2 Saídas Laterais.
    Todas as 4 Portas do Galpão serão do tipo "Guilhotina" não sendo admitidas

em Rotas de Fuga, mas como estas tem a finalidade de Segurança Patrimonial
da Edificação, serão utilizadas e seguirão o descrito no ítem 5.5.4.6.2 da
IT-11/2011 e as 4 Portas totalizam em 30,96m de Passagem, Conforme descrito
no Cálculo de  População e  permanecerão aberta durante todo o transcorrer
do Evento, tudo seguindo o descrito no ítem 5.5.4.6.2 da IT-11/2011 e será
anexado  ao Processo Termo  de Responsabilidade  das Saídas  de Emergência,
conforme anexo da IT-01/2001 no momento da solicitação da Vistoria Final;

    O Caminhamento máximo a ser percorrido, considerando que não  há Chuveiros
    Automáticos tendo mais de 1 saída e sem Detecção Automática de Fumaça é de
    50m. para o Pavimento Térreo, conforme  Anexo "B" Tabela  2 da IT-11/2011,
    sendo considerada  a  partir da Porta de Acesso  da Unidade  Autônoma mais
    distante, conforme ítem 5.5.2.2 da IT-11/2011;
7 - Plano de Emergência, será apresentado  no ato da  Solicitação da Vistoria
    Final, conforme ítem 6.1.1 da IT-16/2011;
8 - A relação  de Brigada  de Incêndio será apresentado no ato da Solicitação
    da  Vistoria Final  seguindo parâmetros  da  IT-17/2011  e  Anexo  "J" da
    IT-01/2011;
9 - Iluminação  de  Emergência  posicionada a cada 15m e 7,5m entre o Ponto e
    a Parede e deve  garantir um  nivel mínimo  de iluminamento de 3 lux para
    pisos  em  nível e 5 lux  em  locais  de  desnível  conforme  ítem 5.4 da
    IT-18/2011 abastecidas por Bloco  Autônomo com autonomia de 60 minutos;
    Recomenda-se a instalação de uma tomada  externa à Edificação, acessível,
    protegida e identificada, para ligação de um Gerador móvel, conforem ítem
    5.4.4.1 da IT-18/2011;

Continuação...

10 -Sistema de Detecção de Incêndio, está dispensada, neste caso;
    Central de  Alarme e Painél Repetidor do Sistema, será   instalada próximo
    à Entrada Principal, ao lado Direito, prevista  duas fontes de alimentação
    sendo uma principal e outra auxiliar.
    Fonte auxiliar abastecida por NoBreak, tendo autonomia mínima de 24 horas
    em  regime de  supervisão, instaladas junto  à Central de Alarme e Painél
    Repetidor, tudo conforme IT-19/2011;

11 -Sinalização de  Emergência  atenderá o contido  na IT-20/2011; devendo ser
    repetida  a   sinalização  em  locais  como   Depósitos  de  armazenamento
    de  mercadorias,  posicionando  em  local elevado,  acima  das  pilhas  de
    mercadorias  e deverá  ser providenciado pintura de solo conforme detalhes
    na folha-04/04;
12 -Extintores posicionados  na  proporção  de 2 para  o Risco Predominante e
    1 para o  Risco Secundário, considerando a maior quantidade de Materiais
    Sólidos, fica sendo 2 com carga  de água 2A para cada 1 de pó BC capacidade
    20B:C onde o operador não  percorrerá mais que 25 metros   para  acessá-lo,
    conforme  descrito   na   IT-21/2011,  porém,  para  melhreficiência na
    Proteção  por Extintores  em toda  Instalação, serão  posicionados a  cada
    20 metros, tudo conforme IT-21/2011;
13 -Hidrantes Tipo 3 - R.I. 18m3 - Esguicho  Jato regulável 40mm (DN) Mangueira
    40mm(DN) com 30m de Comprimento com 2 lances de mangueira de 15m para cada
    válvula  angular e  Expedição  Simples  com  Vazão  Mínima  na  Válvula do
    Hidrante mais desfavorável de 200 l/min e Pressão Mínima do  Hidrante mais
    desfavorável de 40 mca.
    Serão posicionados nas proximidades das Portas  Externas, Escadas e Acesso
    Principal e distribuídos de tal forma  que qualquer ponto a  ser protegida
    seja alcançado por um esguicho considerando  o comprimento da  Mangueira e
    alcance mínimo 10m apos adentrar pelo menos 1m de qualquer compartimento;

    A tubulação  da rede de Hidrantes  em Ferro Galvanizado DN65 Ø2. 1
2";

    Será instalada Bomba de Incêndio Centrífuga elétrica com Potência de 12 CV,
    Vazão de 6,67 l/s, Pressão de 66,99 mca, tendo alimentação independente do
    consumo geral;
    O Sistema será  abastecido por 1 Reservatório tipo "TAÇA" com volume
    total de 40 m3.
    A Reserva de incêndio será de 18 m3 sendo a quantidade necessária exigida

para  abastecer os Hidrantes de todo a Instalação;
    O Dispositivo de Recalque será posicionado na  Mureta da Entrada Principal
    (Alpendre) da Avenida Projeta "A" sendo do Tipo "Coluna" instalado  dentro
    de um Abrigo, mantendo o mesmo diâmetro  da  Tubulação  Principal  da Rede
    de Hidrantes, possibilitando a  aproximação de Viatura para  o Recalque da
    água, ver detalhe na folha-03/04 tudo conforme a IT-22/2011;
14 -Será previsto corrimãos laterais  em escadas e rampas conforme NBR 9050/04
    e IT-11/2011 e detalhes na folha-04/04;
    Será instalado Corrimãos Intermediários a cada 1,80m  conforme descrito no
    ítem 5.8.4.1 da IT-11/2011;
15 -Guarda-corpo e corrimão das escadas serão  instalados em ambos lados tendo
    suas extremidades voltadas para a parede e os  degraus serão dimensionados
    respeitando a formula de Blondel, tudo conforme a IT-11/2011.
16 -O  "Atestado  de Conformidade das  Instalações Elétricas" (Anexo "R"),será
    anexado  ao  Processo  no momento  da Solicitação da Vistoria Final, a ser
    elaborado por Profissional da Área acompanhado da  respectiva Anotação  de
    Responsabilidade  Técnica  (ART)  nos  termos  do  objetivo e premissas da
    IT-41/2.011.
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Método Determinístico 143Mj/m2
Baixo (até 300 Mj/m2)

acima 2.500m2 a 5.000m2

Grupo

Carga Incêndio

Risco

Reserva Incêndio p/ 4.387,81 m2

Exposição Objetos ou AnimaisDescrição

Local de Reunião de PúblicoOcupação/Uso

Tipo 3 - R.I. = 18m3

Jato Regulável 40mm (DN)Esguicho:

Ø40mm - 30 metros (2x15)Mangueira:

200 L/min. - 40 mcaVazão/Pressão Min. Desfavorável

Severidade da Carga de
Incêndio p/ Isolamento Risco

Classificação I
0 - 680 Mj/m2

Área máxima Compartimentação(m2)
(Horizontal e Vertical)

Tempo Requerido Resistência Fogo
T.R.R.F. F2 - Classe P1 60 minutos

Vertical = isento

P90

LEGENDA

Tipo I-Edific. Térrea - 1 Pav.Classificação Quanto a Altura

Ferro Galvaniz. DN65(Ø2.1/2")Tubulação:

F 10Divisão

CB

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO e ÁREA DE RISCO

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

Decreto Estadual 56.819/11 - Tabela 1
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F10-Tipo I-Edif.Baixa=5.000 m2

CÁLCULO DE POPULAÇÃO - IT 11-2011 (Tabela 1 - Anexo "A")

Alpendres (Redução Área)............... 276,40 m2 - Conforme ítem 5.3.3(a) da IT 11/2011

Local Reunião Público (Exposição Objetos ou Animais) - Grupo "F-10"-1p/3m2

Número Unidade Passagem (Acessos/Descarga/Portas)
N= P/C --> N= 1.234/100 --> N= 12,34 ... N=13

Largura Mínima Passagem
N= 13 x 0,55 = 7,15m.

Adotado à Área Útil do Galpão
A entrada Principal do Galpão, terá duas Portas tipo  "Guilhotina" com largura de 4,62m
totalizando nesta Entrada Principal 9,24m vão de Luz, sendo que o necessário é de 7,15m

Sanitário (Redução Área)................187,16 m2 - Conforme ítem 5.3.4    da IT 11/2011

Área Remanescente (Galpão)............3.924,25 m2 - Área Externa da Edificação

População Total  --> 1.234 Pessoas

Galpão

Número Unidade Passagem (Escada/Rampa)
N= P/C --> N= 1.234/75  --> N= 16,45 ... N=17

Largura Mínima Passagem
N= 17 x 0,55 = 9,35m.

conforme cálculo descrito acima;
Da mesma  forma, na  entrada  Secundária, no Oposto  à Entrada Principal, terá  a mesma

No Acesso  Lateral do Galpão, terá  duas Portas tipo "Guilhotina" com  largura de 3,12m
totalizando nesta Entrada Lateral 6,24m vão de Luz, sendo a mesma dimensão  no Oposto a

Conforme cálculo de População, será necessário 9,35m para Escadas e Rampas.
A Escada da  Saída Principal, terá  3 Lanços de 8,00m  totalizando 24,00m com corrimãos
intermediários a cada 1,80m;

Área Total da Edificação..............4.387,81 m2

Área Útil Interna (Galpão)............3.702,11 m2 - População 1p/3m2 ----> 1.234 Pessoas

esta Entrada Lateral, ou seja, 6,24m.

dimensão, ou seja, 9,24m.;

No Somatório das Larguras, por haver mais de uma saída, totaliza-se da seguinte forma:
4,62m x 2 = 9,24m x 2 = 18,48m (Entrada Principal e Secundária)
3,12m x 2 = 6,24m x 2 = 12,48m (Entradas Laterais)
Totalizando...........= 30,96m

Na mesma Saída Principal, terá Rampa  de acesso ao Passeio Público  de 1,50m de largura,
para acesso Exclusivo de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais;

Classe I a IV-A

Classe I a II-A

Classe I a II-A

Exceto o Revestimento
que será Classe I a II-A

Classe I a III-B

Piso

Paredes e Divisórias

Teto e Forro

Coberturas

C.M.A.R. "G4" e "G1" - IT 11-2011

Fernando (18)9109-7248
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