OPCAO:
ABRACADEIRA CONFECCIONADA C/

FITA PERFURADA AGO INOX P/
INTERLIGAGAO DE TUBOS METALICOS

CONECTOR DE PRESSAO
BIMETALICO 50mm?2

TERMINAL A COMPRESSAQ
16mm2

ELEMENTO———
METALICO

PARAFUSO INOX, 1/4"x1.1/4”

PORCA INOX, 1/4"

ARRUELA INOX, 1/4” | COBRE NU

16mm2

™ PONTA DE
- : RE—-BAR
RIE ' (30 cm)
< - 1 ]
PISO GROSSO| - . REBAR ‘

'~’LAJ.E’.1

PILAR |*]". L
< /
|-

CORTE

INTERLIGAGAO DE ELEMENTO METALICO OU TUBO NA ESTRUTURA

SOLDA ELETRICA ENTRE REBAR E PILAR METALICO PILAR METALICO

ql—_ ENTRADA SECUNDARIA — AREA COBERTA _l
|| . ALPENDRE - |
If | | If

TRATADA COM PINTURA ANTICORROSIVA. A SOLDA |
DEVERA FICAR VISIVEL P/ FUTURAS INSPEGOES DO SPDA \ | ‘ ‘

DETALHE "B” DETALHE "A” DETALHE "B”

T

=T

/EH

&
% BLOCO

2T
I=IEEE =TT

ATERRAMENTO EMBUTIDO NA FUNDAGAO
RE—BAR GALVANIZADO A FOGO

80mm2 x 4,0m

TUBULAO

DETALHE "A” DETALHE "A”

TUBULAQO

INTERLIGAR RE—-BAR
AO ESTRIBO C/ ARAME

6.85
o)
Lk

7.00

ATERRAMENTO NA FUNDAGCAO DE PILAR METALICO

LEGENDA

Q CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO DIAMETRO 0,3 x COMP 0,6 m COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA E REFORCADA

__________ CABO DE COBRE NU 50mm2 SUBTERRANEO (MALHA DE ATERRAMENTO)

—— - —— MALHA CAPTORA - BARRA CHATA DE ACO GALVANIZADO SECAO 50 mm2

( ) ‘ ‘ | CONJUNTO DE HASTES COBREADAS 3/4" x 3,0 metros

| PROJ. DO LANTERNIM |
/ (ILUMINAGAO E VENTILAGAQO)

GALPAO

Saida Entrada

l I

PROJ. DO LANTERNIM |

(ILUMINAGAO E VENTILAGAO) .

Jardim \

\

Ll

ENTRADA PRINCIPAL — AREA COBERTA
ALPENDRE

FACHADA PRINCIPAL

L
L
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|

|

|
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OBSERVACOES:
1) APRESENTAR ART E PROJETO "AS BUILT" (COMO FOI EXECUTADO);

2) APRESENTAR LAUDO ATESTANDO A QUALIDADE DO SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

REBITE POP EMENDA ENTRE BARRAS

PORCA INOX

1/4"

qh
PARAFUSO INOX
1/4 x 7/8”

BARRA CHATA DE ALUMINIO

>20cm

3/4 x 3/16”

BARRA CHATA DE ALUMINIO
3/4 x 1/4”

FIXAGAO DE BARRA CHATA EM TELHA ZINCADA

CABOS: A=50mm2 / B=3/4"
CABOS: A=50mm2 / B=50mm2

SOLDA EXOTERMICA
EMENDA CABO/HASTE

vergalhdo RE—BAR rebar
"G/_vertical

50 ou 80mm2
Conexdo entre 5 . »
//// Cone> %/cllps 3/8
%' Conexdo entre
/// Usar 3 clips e rebar vertical (pilar) ==
amarrar o ver— e rebar horizontal
I TT galhdo & todos (viga baldrame) >20cm
os estribos. 0 \
. » £ L rebar
galvanizados 3/8 é horizoanI
DET. A ~ DET.B

SPDA ESTRUTURAL
DETALHES DE CONEXAO E AMARRAGCAO

INTERLIGAR A ESTRUTURA METALICA DO TELHADO AO SPDA

1.'_r(,k !TAM&"““ )
Z o9

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI

Secretaria de Obras

Projeto

Endereco

conector pressdo BAaIi‘r:g do Silvares

bimetalico e e
Birigiii - SP

/ Piso grosso Cidade

Conexdo entre
ponta de rebar
e cabo de co—
bre nu.

CENTRO DE EVENTOS
SISTEMA PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Entre as av. Projetada A, av. Cidade Jd, rua Waldemar Lot e
rua Octacilio Camargo Favero

03/05

Folha

Procedimento
comum p/ todo
elemento a ser
aterrado.

cabo de cobre

<« nu #50mm2
i J
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