\ 2,25 \ \ 1,40 \ \ 1,40 \ \ 1,00 \

Montagem futura de

B TP para disj. PVO e | 2,25 | 1,40 | 1,40 . 1,00 |
Vdo para o QGBT iluminagdo interna ‘ ‘

T | 1,20 | | 1,00 |
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s e s da medigdo e cabos de - ontagem futura de
LEGENDA @ @ @ @ ® em MT (futuro) ° TP pogrlo disj. PVO e
01. Eletroduto de PVC pesado ou corrugado de #4”, envelopado em concreto; @ @ T iluminagdo interna
02. Cabo de cobre isolado de #25mm2/15kV (03 efetivos e 01 reserva); @ 0.50 I
03. Estrutura metdélica tipo mdo francesa para fixagdo de muflas e péara—raios; @ : o
04. Mufla de uso interno, classe 15kV, ou terminal enfaixado para 15kV; k ( g«
05. Pé&ra—raios de distribuigdo, tipo "block—valve”, polimérico, para operar entre 9kV e 12kV; @ — o h N
06. Vergalhdo de cobre nu de @ 3/87 —@ 2 O—=

80x80x120cm
2x24” ‘/®

4 Vdo para a rede

Q7. Isolador tipo pedestal, classe 15 kV;
08. Grade de proteg¢do confeccionada em arame galvanizado n® 12 BWG, com malha maxima de 25mm, com dispositivo para lacre;

09. Janela tipo “chicana” em ferro "L” de 1/8” x 2” e espagcamento de 20mm, com tela externa de protegdo
confeccionada com arame galvanizado n®* 12 BWG, de malha maxima de 13mm;
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de MT da CPFL
10. Janela tipo vitrd fixo meio aberto a 450, com vidros transparentes e tela externa de prote¢do confeccionada { , - @/’ ii Q*,Q%,Q Q‘QO&
com arame galvanizado n® 12 BWG, de malha maxima de 13mm; S\m L i i 3 3 R @ ’52:0 o
11. Chave tripolar simultdnea de 400 A/15kV, com bases e fusiveis limitadores de 63A; : \> \> \> D_., &000 2 % § ;
12. Transformador trifdsico de 300,00 kVA, com "tap’s” de MT de 10,2 kV a 13,8 kV ligados em “delta” e BT de 220V/127V, ligada em ™Y 1 ‘ Cubfculo reserva 0,45 H ® % % 23 oéo%
13. Cabo de cobre isolado "antichama” de 300mm2-90°C—1kV—EPR, com neutro de mesma bitola das fases (02 cabos por fase e neutro), o @ zngMTdI?#E?SSC:) - @ Feaee
com isolagdo na cor azul—claro ou identificado; 1x83,/4” @ % % S =
14. Interruptor bipolar para acionamento da iluminagdo interna da SE, instalado na parede externa, ao lado da porta de acesso; o — o QRXRS o
15. Luminéria blindada, & prova de explosdo, contendo l&mpada incandescente de 150W/220V; SN 2 @ @ NQX‘
16. Bloco autdénomo de iluminagdo de emergéncia, sobre o batente da porta; /A\ @ /A\ I ==
17. Extintor de incéndios tipo CO2 / 6kg; 5 =
18. Porta metdlica ventilada de duas folhas de 2,10m x 0,80m; - J - < @ 3 oéo 8
19. Haste de aterramento tipo "Copperweld” de ©@3/8” x 2,4m. @ 53 Q;QW h
NOTAS @ 1x83/4" @ 1x@11,/2” @ o
1. Todo equipamento metdlico ndo energizado deverd ser conectado ao anel de aterramento a ser montado no perimetro interno da cabine; Q T .
2. Dever@ existir no interior da cabine um par de luvas de borracha de isolagdo 15 kV para servigos de manutengdo, o o < 5 < - <L, T 9. N+b_ N N+ b_ N N2ab_ N.'N+b_ SN2 b_ <+ b N N+ b N N2b <+ b N N+ b _ N N2 b _N| [+ b
. : . 8 27 e | B levirir tewik i Tewibae ewibae Tawh e Touih de Tewrbar Tgvbae Dok dn Do i Tquik in e
mantidas em caixa de madeira com talco neutro; 3 S S . Pa s T . AN . KN (SO N AN N AN " O N NN N AN N AN " JOOINE N AN N AN N AN A AP N EATSRETRATS] | 5N -
3. Afixar placa de adverténcia em todas as grades de protegdo, conforme o desenho n® 40—1/1 da norma GED 2861; = . . ||
4. As medidas destacadas no projeto estdo em metros (m), salvo outras indicagdes; LR ELS L
. . N n N » 0,80 Vdo ara a rede
5. Pintar os barramentos internos conforme as cores: Fase 'V —cor vermelha, Fase "A —cor azul escuro (azul royal) e Fase B —cor branca; ’ P
i i ( yal) SUBESTAGAO 0.50 @ \_ de MT da CPFL
6. Calafetar todas as entradas dos eletrodutos; CORTE AA K
N . . ~ . . ” » —>
7. Afixar sob o punho de acionamento da chave tripolar uma placa de adverténcia contendo os dizeres "NAO OPERE COM CARGA”. ESC.: 1:25 L] g
1 [ 1 (@)
/ / & :

\ v \Pedro britada n1

SUBESTAQAO Medigdo em BT Local dos relés Local da medicdo
BLANTA BAIXA (ver detalhe) indiretos (futuro) em MT (futuro)
ESC.: 1:25 - -
2,25 \ \ 1,40 \ \ 1,40 \ \ 1,00 \
. | | |
0,50
o I .
\ . ”
: \ Manilha de 12 :
a com tampa ” "
0,05 Sobe circuito para : > N Haste de “terra : PREFEITURA MUNICIPAL DE
»{« iluminagdo interna : : BIRIGUI
) : : Secretaria de Obras
Medidor X | |
Quadro de madeira de 2 | |
1.800mmx1.500mmx20mm - : :
4x25mm2-15kY em 0 Tomada de 220v e 24 #2,5mm2,/600V | 3,10 3,10 | CENTRO DE EVENTOS
ﬁ@jorrzvgi Jpesodo | | Subestacio abrigada 300 KVA
’ | | Projeto
SUBESTAGAO ABRIGADA envelopado / _ - | | Entre as av. Projetada A, av. Cidade Jd, rua Waldemar Lot e
Cabo extra—flexivel de
em concreto I | | rua Octacilio Camargo Favero
DISJUNTOR oo o Poste da CPFL o 300mm2/1kv (2 por fase) | | Endereco
V&o para o barramento 3X800A 3 'i'C’s ’ Mufla 15kv (proposto) - Caixa de — : : é!ﬁ?odo Silvares
do QG N FUS—63A tocd / | | Birigiii - SP O
5 5 /\ — 5 protecao Disiuntor t £t oy i 5 Cidade
U 9 de TC's 0| ® i isjuntor termomagnético | |
2x(4x300mm2 /1kV) Chave tripolar ! ; I tipo SOPRANO HSP3-B : : Situacio sem escala Responsaveis
400A—15kV Caixa de transigdo 800A/6QQ\/ | Cabo de cobre |
300KVA TRIF.—DELTA/Y P.R. 9KV @ 12kV o0 oo do poste i G comrente 1,00 | nu de #50mm2 |
AT. 10,2kV a 13,8kV polimérico CC 100A 10kD - Fus 5 = S : Cabo de cobre (anel externo) |
L M o | T i3
B.T. 220V-127V a ser inst, pelo CPFL g a /t M = ° : @ nu de #50mm2 : Cristiano Saimeirao
”» 4 O“ | |
E— Caixa de transigdo i? 63/4 o I o | |
_ O‘\ 9 O
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