
L.D. DA AVENIDA PROJETA  A
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D=2.86

D= 1.43

Volume da coluna (incêndio)
V = PIx1,43²/4x9,60 = 15,42m³

Dmédio = 2.15

Volume do cone (incêndio)
V = PIx2,15²/4x0,50 = 1,81m³
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Volume da taça (incêndio)
V = PIx2,86²/4x0,12 = 0,77m³
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Volume da taça (consumo)
V = PIx2,86²/4x3,48 = 22,35m³

vai para a bomba de incêndio

vai para o consumo

RESERVATÓRIO METÁLICO
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Abrigo embutido

com Tampão, voltado para

com Engate Rápido Ø63mm

Dispositivo de Recalque

RECALQUE - Tipo "Coluna"
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LADO INTERNO
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Chave Geral

Consumo

DA BOMBA DE INCÊNDIO
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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Potência = ??HPs

Q=410 LPM

Pressão=40MCA
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DN65 (Ø2½")

com Engate Rápido Ø63mm

Válvula Angular

Conexão

Chave para

de Detecção e Alarme

acionamento do SistemaALARME DE

INCÊNDIO

Botoeira de

Esguicho Regulável

Ø40mm. Lance de 30 m.

Mangueira Flexivel

DO HIDRANTE
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DETALHE DA CAIXA

Medidas em Metros
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nível 0,30

nível -0,60

Bomba

Incêndio

Potência calculda = 11,91CV

Q = 6,67 l/s = 400 l/m = 24,00 m³/h

Hman = 66,99 mca

Elétrica de

Potência adotada = 12,00 CV

Fernando (18)9109-7248

03/04ISOMÉTRICO DOS HIDRANTES

CENTRO DE EVENTOS

PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Engenheiro Civil - CREA/SP 5060734600

Fone  (18) 8137-4730

e-mail: cleverson@arenhart.com.br

Araçatuba- SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI


