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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONSTRUGAO DE PASSEIO PUBLICO
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BAIRRO: JANDAIA RESIDENCIAL PARQUE
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1- SERVIGCOS PRELIMINARES

Sera instalada placa em lona impressa fixada em requadro de caibros de madeira, com 2,00m
de largura x 1,25m de altura, conforme modelo abaixo. A placa devera ser afixada e mantida em local
de boa visibilidade e que nao obstrua a passagem de pedestres.

PREFEITURA de BIRIGUI

Objeto do Contrato:

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Empresa: Inicio da Obra:
Valor da Obra: Término da Obra:

1,25 m

Imagem 01: Modelo de placa de obra da Prefeitura Municipal de Birigui.

Toda a extensdo destinada a receber o piso sera devidamente limpa, com retirada de galhos,
plantas e entulho, criando um ambiente propicio para a execugao dos servigos.

Devera ser providenciado banheiro quimico modelo standard com manutencdo semanal
obedecendo as exigéncias da CETESB.

2- PASSEIO DE CONCRETO

O passeio sera locado por meio de levantamento topografico e as areas de concretagem
deverao ser marcadas com piquetes de madeira.

Uma vala de 2,00m de largura, no minimo, e 0,11m de profundidade sera aberta para
recebimento do lastro de brita. No local indicado em projeto para execugcdo das guias, devera ser
feito o devido aterro compactado obedecendo a inclinagao do terreno.

O solo ao longo de todo o passeio devera ser compactado com uso de equipamento de
compactacao provido de placa vibratéria ou similar. O material proveniente de escavagao devera ser
utilizado para executar os aterros nos lugares necessarios a fim de garantir a uniformidade da
superficie do piso. Sera distribuida uma camada de 5¢cm de brita no fundo da vala escavada e sobre
esta sera executado passeio em concreto usinado desempenado com 6¢cm de espessura, moldado
em tabuas de madeira simples devidamente escoradas nas laterais para impedir deslocamento e
juntas de dilatagdo. O passeio devera dispor de 2,00 metros de largura no minimo e inclinagéo
transversal maxima de 2%, conforme projeto. A execugcao devera atender ao disposto na NBR
12255:1990.

As guias em concreto deverdo ser assentadas nos locais onde houve a demoligdo, enquanto
as guias de urbanizacao deverao ser utilizadas para delimitar o passeio internamente.
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3- RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

As rampas de acessibilidade na cal¢gada serdo executadas em concreto simples, atendendo
as mesmas condicdes de execucdo do passeio de concreto e deverao obedecer as disposi¢cdes da
NBR 9050.

4- SERVICOS COMPLEMENTARES
Devera ser realizada a limpeza com a retirada de todos os detritos antes da entrega da obra.

Todo o entulho gerado devera ser recolhido em cagamba metalica e destinado ao local
apropriado de descarte, de acordo com as leis municipais.

Birigui, 18 de julho de 2024.
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