Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0007-80

ANEXO VII - MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO
EDITAL

AO
MUNICIPIO DE BIRIGUI
PREGAO ELETRONICO N° /2020.

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o
instrumento convocatorio da licitacdo em epigrafe.

IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:
RAZAO SOCIAL:

CNPJ e INSCRICAO ESTADUAL
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDERECO e TELEFONE:

AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA
ENDERECO ELETRONICO

CONDICOES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitagao.

MARCA/
NUMERO
z VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO DO QTDE. UNITARIO )
PRODUTO
NA ANVISA
Laringoscopio em ago inoxidavel, especificagdes: com cabo
recartilhado adulto e infantil, tampa com rosca e mola em 02
01 aco inox. lampadas de alta luminosidade. com cinco laminas ) RS RS
. . ) ~ Unidades
curvas em ago inox , face fosca para impedir reflexdo de luz,
deOas
02 Foco cirurgico auxiliar. descri¢do- especificagdes: com haste 01 RS RS
giratoria que permite um melhor posicionamento de trabalho Unidade

ao equipamento. rodizios em material resistente permitem
uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos.
construidos em ago tratado com banho antioxidante e
antiferrugem. pintados em epoxi a 250° célsius com
acabamento em poliestireno de alto impacto. sistema de
iluminagdo com led’s (diodo emissor de luz) , com
iluminagdo maxima de 140.000 lux . vida 1til minima
esperada para os led’s de 35.000 horas e média de 50.000
horas; didmetro do foco ajustavel de 110 mm a 250 mm
aproximadamente. com manopla autoclavavel. atende as
normas de seguranga nbr iec 60601-1¢ abnt nbr iec 60601-1-
2. possui selo do inmetro. - display tft (tela colorida)
touchscreen (sensivel ao toque) com 20 niveis de ajuste de
intensidade de luz (de 05 a 100%). indicador do nivel de
carga da bateria, indicador de falta de energia, ajuste da
intensidade da luz do display e relogio, idiomas em
portugués, inglés e espanhol, ajuste de temperatura de cor
em 09 niveis (de 3200 a 5200 k);funcdo luz verde para
iluminar ambiente em video cirurgia evitando reflexos em
telas de monitores. -modulo de emergéncia integrado ao
equipamento ou gabinete principal com bateria de chumbo
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acido estacionaria de 12v com autonomia minima de até 03
horas com a luz na intensidade maxima.

Aparelho de Anestesia Inalatoria com Ventilagdo Veterinario
Sistema de Anestesia destinado a administragdo de gases
e/ou vapores anestésicos através de respiragdo espontanea
ou controlada, manual ou mecanica. Fabricado, em chapa de
aco-carbono/aluminio e pintado com tinta a pé eletrostatica
hibrida a produtos quimicos, formado por: Moédulo de
ventilacdo e fluxo para administracdo de oxigénio e gases
anestésicos, Alimentagdo bivolt 127/220v; Ventilador
Eletronico Micro Processado Digital, ciclado a tempo e
limitado a volume ou ciclado a pressdo, composto de
Display LCD Gréfico colorido de alta defini¢do de 7
polegadas para registro dos valores dos pardmetros
ajustados e medidos, grafico em tempo real da pressdo endo
traqueal, mandmetro digital para registro da pressdo endo
traqueal do tipo Bar Graf, inclusive durante a ventilagdo
manual além das informacdes de pressdo de pico e
informagdes de texto para a indicagdo de alarmes e modos
de ventilacdo. Programagdo e ajustes por botdo tipo "ONE
TOUCH”, para os seguintes parametros: Frequéncia,
Relagdo I/E, Tempo, Inspiratorio, Volume, Alarme de
Pressdo Minima e Alarme de Pressdo Maxima. Fole
intercambiavel de 1000ml e alimentagdo por oxigénio. 01
Rotametro para oxigénio com escala de 0 a 8lpm. Unidade
Vaporizador universal de 100ml para uso com qualquer
agente anestésico, de conexdo rapida sem tubulacdo
aparente, provido de cdmara de vidro transparente na cor
ambar e seletor para identificacdo do anestésico em uso, ¢
formado por controle de ajuste fino do borbulhamento, funil
e enchimento e dreno para esvaziamento do contetido da
camara. Saida comum de gases por bico e botdo de oxigénio
direto. Filtro Valvular completo para utilizagdo em circuito
fechado, semifechado e aberto, para ventilagdio manual,
espontanea ou controlada mecénica, formado de um
reservatorio de fechamento rapido com a capacidade para
1000 g de cal sodada, vélvulas inspiratdrias/expiratorias e
valvula pop off incorporada. Com circuito paciente
completo, composto de traqueias de silicone e baldo de latex
e conector paciente com bocal giratério fabricado em
polisofona. Extensdo de 3 metros de oxigénio, cotovelo com
entrada de gas pop off, valvula unidirecional e extensdo da
saida comum de gases. Com base de sustentacdo formado
por rodizios de 2 polegadas com pistas de rolagem em
poliuretano para deslizamento suave e¢ sem trepidacdes
sendo os dianteiros com trava

R$

Monitor multiparamétrico veterinario de 8 monitor 01 R$
multiparamétrico equipado com 4 parametros, incluindo Unidades
temperatura corporal, oximetria (spo2), pressdo arterial ndo
invasiva (pani), eletrocardiograma (ecg). visor de alta
resolucdo tft a cores de 8 polegadas. equipamento deve
funcionar & bateria de litio recarregavel bivolt 110/220.
autonomia de trabalho de pelo menos 5 horas. temperatura
-possibilidade de medir até 2 temperaturas; -margem de
mensuragdo de 0 a 50°c; -alarmes de minimo e maximo;
oximetria de pulso -curva pletismografica com o respectivo
valor numérico; -faixa de leitura de 0 a 100%; -medicdo de
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pulso: 20 a 300bpm; alarmes de minimo ¢ maximo. pressao
arterial ndo invasiva (pani) -método de mensuragdo
oscilométrico, com margem de mensuracdo de 0 a
300mmhg; -pressio maxima de insuflagdo do manguito:
adulto 280mmbhg, crianca 220mmhg, e neonatal 135mmbhg;
-mensuracdo manual e automatica com intervalos pré-
programaveis pelo usuario; eletrocardiograma (ecg) -com
possibilidade de 3 a 7 derivagdes — i, ii, iii, avr, avl, avf, v;
-ajuste da velocidade do tragado 6,25 mm/s;12,5 mm/s; 25
mm/s ¢ 50 mm/s. -sensibilidade do tracado ('1/4, "1/2, ',
"2, '4) e automatico; -faixa de leitura da frequéncia cardiaca:
15 a 300bpm (adulto); - acuracia de no minimo 1% -alarme
de minimo e maximo; alarme de eletrodo solto com
identificagdo do mesmo; -detec¢do automatica de arritmias;
-andlise de segmento st em todas as derivacdes. alimentagéo
-voltagem: 110/220 v; -frequéncia: 50 ou 60 hz; -bateria
interna: 300 minutos; kit de acessorios composto de: -cabo
de alimentagdo; -cabo de ecg de 5 vias; -cabo conector de
spo2 com sensor; -mangueira de ar para pani; -manguito
reutilizédvel adulto; -sensor de temperatura; -bateria interna

Balancga digital veterinaria plataforma grande em aco inox
com 4 células de carga, com display em lcd. tamanho da

05 plataforma pelo menos 91 cm de comprimento x 58 cm de 04 RS RS
largura. altura da plataforma no minimo 5.50 cm, pesagem Unidades
maxima: 200 kg. divisdo 0.05 kg. pelo menos 4 células de
carga. funciona ligada na rede elétrica.
Valor Total RS

(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)
A proposta tera validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregao.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuragdo com poderes especificos).
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