Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/00071-80

ANEXO VII
MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL
AO ,
MUNICIPIO DE BIRIGUI
PREGAO ELETRONICO N° /2020

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o
instrumento convocatdrio da licitagdo em epigrafe.

IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:
RAZAO SOCIAL:

CNPJ ¢ INSCRICAO ESTADUAL
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDERECO e TELEFONE:

AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA
ENDERECO ELETRONICO

CONDICOES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitagao.

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO MARCA | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

Locagdo de maquina escavadeira hidraulica
com  as seguintes  caracteristicas:-
escavadeira hidraulica sobre esteiras,
ano/modelo ndo inferior a 2010, equipada
com motor Diesel, turbo alimentado,
arrefecido a agua, com poténcia Minima de
145 HP, Motor Diesel, com no minimo 06
(seis) cilindros, com baixa emissao de
poluentes, esteiras com sapatas de no
minimo 700 mm, largura maxima para
transporte de 3,60 m, com no minimo 50
sapatas para cada lado, for¢a de tragdo na
barra minima de 17.000 kgf, Sistema
hidraulico equipado com bombas com 1.000
01 vazao tandard de no minimo 2x100 litros Horas R$ RS
por minuto cada uma, langa com no minimo

5.600mm, braco minimo 2.800mm,
cagamba com capacidade minima de 0,10
m3, com forca de escavagdo e desagregacdo
na cagamba de no minimo 13.000 kgf
norma SAE, profundidade de escavagéo
minima de 6.60m, velocidade de giro de no
minimo 11 RPM, cabine fechada de
construgdo tubular de ago, equipada com ar
condicionado, com limpador de parabrisa,
com fardis de iluminag¢do, com espelhos
retrovisores, com camara de ré, vao livre de
solo minimo de 500 mm, peso operacional
minimo de 22.000 kg.

02 Locagdo de maquina pa-carregadeira com 1.000 RS RS
as  seguintes  caracteristicas: - Pa Horas
carregadeira, sobre rodas, chassi articulado,
ano/modelo de fabricagdo nao inferior a
2010, equipada com motor diesel de 6
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cilindros, turbo alimentado com poténcia
minima de 125HP, com concha com
capacidade volumétrica de no minimo
2,00m?, com laminas ¢ dentes, dire¢do com
acionamento totalmente hidraulico,
transmissao com no minimo 4 velocidades a
frente ¢ 4 a ré, cabine fechada com ar
condicionado, equipada com limpador de
vidro dianteiro, assento com cinto de
seguranca, pneus novos 17,5x25-16 com
lonas L3, equipado com conjunto de luzes
regulamentares para trafego em rodovias,
peso minimo operacional de 10.000kg.

03

Locacdo de maquina esteira com as
seguintes caracteristicas: - Equipado com
lamina em ago de alta resisténcia, com
potencia igual ou superior a 130hp/95.5kw,
com a capacidade operacional de no
minima de 14.000kg, com a distancia
minima do solo 320mm, transmissdo com
no minimo 3 velocidades a frente e 3 a ré,
ano de fabricacdo igual ou superior ao ano
de 2011, devendo possuir lamina
compativel com o material a ser
movimentado, tanto em relagdo a volume
quanto a implementos de corte, cabine
fechada com ar condicionado.

3.000
Horas

R$

R$

04

Locagdo de motoniveladora com as
seguintes caracteristicas: - equipado com
lamina em aco de alta resisténcia, com uma
largura minima de 3700 mm ou 12 pés,
altura minima de 600 mm, com um
levantamento minimo de solo 480 mm e
profundidade minima de 735 mm de corte,
com um motor movido a diesel turbo 6
cilindros, com potencia igual ou superior a
158hp/118kw, refrigerado a agua e ar, com
a capacidade operacional de no minima de
14.000 kg, com a distdncia minima do solo
600 mm, transmissdo com no minimo 6
velocidades a frente e 6 a ré, ano de
fabricagdo igual ou superior ao ano de
2010, devendo possuir deslocamento
hidraulico para lamina e escariador, pneus
traseiros 1400-24, com um tanque de
combustivel de no minimo 300 litros,
escariador com uma largura minima de
1180 mm, altura de profundidade de no
minimo 350 mm, com no minimo 5 pontas,
cabine fechada com ar condicionado.

1.000
Horas

R$

RS

05

Locagdo de retroescavadeira, com ano de
fabricagdo de no minimo 2010: modelo
(4x2) equipada com motor diesel de (04)
cilindros, com poténcia liquida no volante
minima de 90 hps a 2.200 rpm, com 4,5
litro de cilindrada, de aspiracdo natural,

1.000
Horas

R$

RS




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/00071-80

com injecdo mecanica, com conversor de
torque e inversor de marchas, transmissao
minima de 4 marchas a frente e 4 a ré; com
freios de servico em banho de dleo, e de
estacionamento independentes. retro com
profundidade de escavagdo de no minimo
4,35 mts; arco de giro da langa de no
minimo 180 graus; lanca da retro fixa (sem
deslocamento lateral) equipada com (01)
uma cagamba padrdo de no minimo 0,24
mts3; com forca de desagregagdo minima
de 3.900 kfg. na cagamba, carregadeira
frontal com cagamba de no minimo 0,88
mts 3, composta de dois cilindros de
elevagdo e dois de tombamento, com forga
de desagregacdo minima de 6.000 kgf. peso
operacional minimo de 7.000 kilos; direcao
do tipo hidrostatica; equipada com cabine
fechada com ar condicionado do tipo
rops/fops, painel com todos os instrumentos
de controle; farois e sinaleiras na dianteira e
trazeira do equipamento;

Valor Total

R$

(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)
A proposta terd validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregao.
(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuragdo com poderes especificos).

A proposta de preco escrita, devera constar o prazo de validade de acordo com as normas do INMETRO

e SINMETRO para cada item, garantindo as condi¢cdes do produto sua eficiéncia e funcionalidade,

conforme clausula 14.2.

OBS.: Esta declaracio devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o

numero do CNPJ




