Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXOV
MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Municipio de Birigui/SP
Pregdo Eletronico n° 12024

Razdo Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscri¢do Estadual:
Endereco completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancarios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente
Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: AQUISICAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E
SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, conforme especificagcdes dos Anexos I e II.

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatorio da licitagdo em epigrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatério que rege a presente licitagdo.
Validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias.

ITEM DESCRICAO QT MARCA ** VALOR ** VALOR
UNITARIO TOTAL

01 |CAMINHAO COLETOR/COMPACTADOR DE LIXO: CAMINHAO ZERO |04 UNIDADES
QUILOMETROS, ANO DE FABRICACAO MINIMO 2021/2022, CABINE TETO
BAIXO, COR BRANCA, EQUIPADO COM MOTOR 06 CILINDROS EM LINHA,
MOVIDO A DIESEL, GERENCIAMENTO ELETRONICO DE COMBUSTIVEL,
256CV, POTENCIA LIQUIDA MAXIMA DE 2300RPM, TORQUE LIQUIDO
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MAXIMO DE 1100 A 1800 RPM, TRANSMISSAO MANUAL COM 06
VELOCIDADES A FRENTE E 01 A RE, TRACAO 4X2, DIRECAO HIDRAULICA,
PAINEL DE INSTRUMENTOS COM CONTA GIROS, INDICADORES DE
TEMPERATURA E COMBUSTIVEL, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM
CAPACIDADE SUPERIOR OU IGUAL A 275 LITROS, PNEU 275/80R22,5, FREIO
DE SERVICO A AR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM ABS E EBS,
SISTEMA ELETRICO DE 24V, PBT TOTAL DE 16.000 KG/ 17.100 KG PBT
TECNICO. EQUIPADO COM COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS COM CAPACIDADE DE 15 M? E BASCULANTE DE CONTAINER.

02

CAMINHAO PIPA ZERO KM, ANO E MODELO DE FABRICACAO NAO
INFERIOR AO ANO VIGENTE, COM TANQUE MINIMO 8 MIL LITROS, TRACAO
4X2, POTENCIA MINIMA DE 185CV A 2.000 RPM, FREIO A AR TAMBOR NAS
RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM ABS, FREIO DE ESTACIONAMENTO
C/ SISTEMA PNEUMATICO, SISTEMA ELETRICO 24V, TANQUE DE
COMBUSTIVEL PLASTICO COM CAPACIDADE MINIMA 250 LITROS, TANQUE
DE ARLA 32 PLASTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS.

01 UNIDADE

03

CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA ZERO KM, ANO E MODELO DE
FABRICACAO NAO INFERIOR AO ANO VIGENTE COM COMPRIMENTO
MINIMO DE 5,5 METROS, COM CABINE AUXILIAR PARA 04 OCUPANTES,
TRACAO 4X2, POTENCIA MINIMA DE 185CV A 2.000 RPM, FREIO A AR COM
TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM ABS, FREIO DE
ESTACIONAMENTO COM SISTEMA PNEUMATICO, SISTEMA ELETRICO 12
VOLTS, TANQUE DE COMBUSTIVEL PLASTICO COM CAPACIDADE MINIMA
DE 250 LITROS, TANQUE DE ARLA 32 PLASTICO COM CAPACIDADE MINIMA
DE 20 LITROS.

02 UNIDADES

04

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO COMBINADO, MOTOR MOVIDO A
OLEO DIESEL, 04 CILINDROS, POTENCIA MINIMA A 44 HP. REFRIGERADO A
AGUA, CAPOTA TIPO “ROPS”, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 2315 KG,
EIXO MOTRIZ TRASEIRO COM NO MINIMO 4 PNEUS LISOS, PESO DO ROLO
DIANTEIRO MINIMO DE 1800 KG, COMPACTACAO COM FORCA
CENTRIFUGA DE NO MINIMO 30KN, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM
CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS, TANQUE DE AGUA DE NO MINIMO 150
LITROS, ASSENTO DO OPERADOR AJUSTAVEL COM CINTO DE SEGURANCA,

01 UNIDADE
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02 FAROIS DIANTEIROS E 02 TRASEIROS, ALARME DE RE, EXTINT OR DE
INCENDIO E TAPETE DE BORRACHA. ROLO COM CHAPA E PE DE
CARNEIRO.

05

PA CARREGADEIRA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICACAO MINIMO
2022/2023, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL TURBO DE 4 CILINDROS COM O
MINIMO DE 100HP; CACAMBA DIANTEIRA TIPO 6X1, COM MINIMO DE 1,2
M3 DE CAPACIDADE E SISTEMA DE AMORTECIMENTO HIDRAULICO;
SISTEMA RETRO CENTRADO, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO
MINIMA DE 4,45 METROS, ESTABILIZADORES LATERAIS COM VALVULAS DE
RETENCAO,; CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO TIPO "ROPS" (A
PROVA DE TOMBAMENTO) E "FOPS" (CONTRA QUEDA DE MATERIAL);
TRANSMISSAO POWER SHIFT COM 4 MARCHAS A FRENTE E 4 A RE;
DIFERENCIAIS DE PATINAGEM LIMITADA; EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO
DIRECIONAIS SENDO: DIRECAO FRONTAL NAS RODAS DIANTEIRAS,
DIRECAO DIANTEIRA E TRASEIRA OPOSTAS (MENOR RAIO DE GIRO E
MANOBRABILIDADE) E DIRECAO NAS QUATRO RODAS DO "TIPO
CARANGUEJO"; PESO OPERACIONAL MINIMO DE 8.000 KG; GARANTIA DOS
EQUIPAMENTOS DE NO MINIMO 12 MESES SEM LIMITE DE HORAS,
CATALOGO DE PECAS E MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO EM
PORTUGUES. COM CINTA DE PROTECAO DOS PNEUS.

01 UNIDADE

06

RETROESCAVADEIRA, TRACAO 4X4, MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS
TURBO ALIMENTADO, POTENCIA MINIMA DE 85HP 63KW), TRANSMISSAO
POWER SHUTLLE DE 4 VELOCIDADES, FREIOS MULTI-DISCO ACIONADOS
ATRAVES DE 2 PEDAIS COM ACAO NAS RODAS TRASEIRAS, FREIO DE
ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE POR BOTAO ACIONADO NA CABINE,
DIRECAO HIDRAULICA, CARREGADEIRA FRONTAL COM CACAMBA MINIMA
DE 1,00 M3, 2 CILINDROS DE LEVANTAMENTO E 2 CILINDROS DE
BASCULAMENTO COM FORCA MINIMA DE DESAGREGACAO DE 5.000 KGF E
MINIMO DE 3.000 KG DE CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO,
RETROESCAVADEIRA TRASEIRA COM CACAMBA MINIMA DE 0,20 M3,
PROFUNDIDADE MINIMA DE ESCAVACAO DE 4,00 M, GIRO DA LANCA DE
180 GRAUS, FORCA MINIMA DE ESCAVACAO NA CACAMBA DA RETRO DE
5.000 KGF. SISTEMA ELETRICO DE 12V, LANTERNAS TRASEIRAS DE FREIO, 2

01 UNIDADE
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FAROIS DIANTEIROS E 2 TRASEIROS, LUZES DIRECIONAIS, LUZES DE
ALERTA, SINAL DE MUDANCA DE DIRECAO, BUZINA, ALARME DE RE,
COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM ASSENTO ANATOMICO E MULTI
AJUSTAVEL, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO.

07

CAMINHAO TRUCK COM CACAMBA BASCULANTE, ZERO KM (ANO E
FABRICACAO DO ANO VIGENTE), TRACAO 6X2, POTENCIA MINIMA DE
250CV A 2.200 RPM, FREIO A AR, TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E
TRASEIRAS COM ABS, FREIO DE ESTACIONAMENTO COM SISTEMA
PNEUMATICO, SISTEMA ELETRICO 24V, TANQUE DE COMBUSTIVEL
PLASTICO COM CAPACIDADE MINIMA 270 LITROS, TANQUE DE ARLA 32
PLASTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS. EQUIPADO COM
CACAMBA MINIMA DE 12 M3

01 UNIDADE

08

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICACAO
MINIMO 2022/2023, DE FABRICACAO NACIONAL COM CODIGO FINAME,
COM PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 21.000 KG, EQUIPADA COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS: MOTOR: DIESEL DE NO MINIMO 6
CILINDROS, ALIMENTADO COM BOMBA INJETORA, COM INJECAO DIRETA
DE COMBUSTIVEL, TURBO ALIMENTADO, COM POTENCIA MINIMA BRUTA
DE 139HP, COM BOMBA DE AUTOABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL;
SISTEMA ELETRICO DE TENSAO DE NO MINIMO 24 VOLTS; SISTEMA
HIDRAULICO: SISTEMA DE AUTODESACELERACAO, COM DOIS MODOS DE
OPERACAO, DOIS MODOS DE POTENCIA, DUAS BOMBAS PRINCIPAIS COM
PISTOES AXIAIS COM CURSO VARIAVEL, COM VAZAO MINIMA DE 200 L/MIN;
CHASSIS: COM CONSTRUCAO ROBUSTA E TODAS AS ESTRUTURAS
SOLDADAS PROJETADAS PARA SUPORTAR TENSOES EXTREMAS; ESTEIRAS:
SAPATAS DE GARRA TRIPLA COM NO MINIMO 700MM DE LARGURA, COM
NUMERO DE ROLETES DE NO MINIMO (02) DOIS SUPERIORES E (07) SETE
INFERIORES, NO MINIMO 45 SAPATAS; FORCA DE OPERACAO: LANCA DE
NO MINIMO 5,50M E BRACO MINIMO DE 2,90M DE COMPRIMENTO,
CAPACIDADE DA CACAMBA EM HD PARA SERVICOS SEVEROS (CASCALHO)
DE NO MINIMO 1,20M3, FORCA DE ESCAVACAO NO BRACO DE NO MINIMO
10.400 KGF E NA LANCA DE NO MINIMO 13.600 KGF: CABINE DO
OPERADOR: FECHADA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA,

01 UNIDADE
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TEMPERATURA REGULADA E CONTROLADA ELETRONICAMENTE, BANCO
COM SUSPENSAO.

09 |TRATOR ESTEIRA, ACIMA DE 15 TONELADAS, ZERO QUILOMETRO, ANO| 01 UNIDADE
DE FABRICACAO MINIMO 2022/2023, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:
MOTOR: INJECAO ELETRONICA, 4 VALVULAS, DIESEL, POTENCIA MAXIMA
DE 116KW (155 HP A 2.200 RPM), EQUIPADO COM LAMINA DE ACO DE ALTA
RESISTENCIA COM ESPESSURA MINIMA DE 3.658MM, COM PESO DO
EQUIPAMENTO DE NO MINIMO 15.000 KG, COM A DISTANCIA MINIMA DO
SOLO DE 320MM, TRANSMISSAO COM NO MINIMO 03 VELOCIDADES A
FRENTE E 03 A RE, DEVENDO POSSUIR LAMINA COMPATIVEL COM O
MATERIAL A SER MOVIMENTADO, TANTO EM RELACAO A VOLUME QUANTO
A IMPLEMENTOS DE CORTE. CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO.

Valor Total da Proposta: R$

*(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta tera validade de no minimo 60 (sessenta) dias da sua data de abertura, prazo este que ficard suspenso em caso de interposicdo de recursos, até a publicagdo do
respectivo julgamento. Precedente: RO em MS 15.378, da 1 T. do STJ e TC-00011362.989.18-8 do TCESP.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuragdo com poderes especificos).

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARA AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO AS CLAUSULAS DO

PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA INTEGRA.



