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Lote 0001 - LONGARINA EM POLIPROPILENO  TUBO D
Item Qtde. Unid. Especificação

1 2 UN LONGARINA EM POLIPROPILENO  TUBO DE AÇO COM 03 LUGARES

Lote 0002 - CADEIRA GIRATÓRIA MOD EXECUTIVA AN
Item Qtde. Unid. Especificação

2 4 UN CADEIRA GIRATÓRIA MOD EXECUTIVA ANATÔMICA, ESPUMA INJETADA C/ REGULAGEM DE ALTURA
DO ASSENTO/ENCOSTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO(cor a escolher).

Lote 0003 - MESA P/ COMPUTADOR MEDINDO 0,90 X0
Item Qtde. Unid. Especificação

3 2 UN MESA P/ COMPUTADOR EM FORMICA MEDINDO 0,90 X0,60, COM SUPORTE PARA CPU E SUPORTE
PARA TECLADO.

Lote 0004 - ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM REF
Item Qtde. Unid. Especificação

4 2 UN ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM REFORÇO, CHAVES E TRANCA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR, 04 PRATELEIRAS COM REFORÇO, MEDINDO 1,98 X 1,20 X 0,40- CHAPA 22- COR CINZA

Lote 0005 - CADEIRA INTERLOCUTOR, com base A, est
Item Qtde. Unid. Especificação

5 10 UN CADEIRA INTERLOCUTOR, com base A, estofadas, para mesa de reunião (cor a escolher).

Lote 0006 - MESA CONJUGADA, COM TAMPO DE 120 
Item Qtde. Unid. Especificação

6 55 UN MESA CONJUGADA, COM TAMPO DE 120 CM X 80 CM, COM 04 LUGARES, TAMPO EM MÁRMORE
SINTÉTICO, ASSENTOS COM ENCOSTO, ESTRUTURA DE AÇO 1020 COM PINTURA EPOXI-PÓ SOBRE
TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO, TAMPO DA MESA E ASSENTOS LIGADOS ENTRE SI, MONTADOS
EM ESTRUTURA TUBULAR Ø 50 MM, FORMANDO UM CORPO MONOBLOCO E RESISTENTE, QUE
SUPORTE NO MINIMO 400 KG QUANDO TOTALMENTE OCUPADA, FABRICADA EM AÇO SAE-1020
TRATADO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. OS ASSENTOS DEVERÃO SER FIXADOS
OBRIGATORIAMENTE COM PARAFUSOS DE METAL, COM CABEÇAS EMBUTIDAS SOB O
ACABAMENTO, E PORCA JUNTO À ESTRUTURA METALICA. OS PES DE APOIO DEVERÃO TER
ACABAMENTO EM BORRACHA RESISTENTE, ACOMPANHANDO PEÇA SOBRESSALENTE. DIMENSÕES
MÍNIMAS: LARGURA: 0,80 X COMPRIMENTO: 1,20 X ALTURA: 0,65M. (cor a escolher).

Lote 0007 - MESA EM FÓRMICA COM TRÊS GAVETAS 
Item Qtde. Unid. Especificação

7 3 UN MESA EM FÓRMICA COM TRÊS GAVETAS SEM CHAVE- 1,20 X 0,75 X 0,75

Lote 0008 - APARELHO DE FAX; TIPO FAX PAPEL TÉR
Item Qtde. Unid. Especificação

8 1 UN Aparelho de fax; tipo fax papel térmico; corte automático de papel; multi-transmissão para até 10 números;
memória de recepção para até 20 páginas; bandeja de papel; tecla de navegação 22 números de discagem
rápida; memória para 100 números no diretório; bloqueio de discagem (04 a 04 dígitos); identificador de
chamadas (20 nomes e números); impressão de relatórios; painel e visor em português; função cópia;
transmissão programada; transmissão internacional e polling (permitir que outra máquina retire um documento
de fax do seu aparelho); identificação do remetente; alimentador automático de papel para até 10 páginas;
bobina de até 30 metros; voltagem: 127v.

Lote 0009 - PICADOR DE CARNE- 220V- ESPECIFICAÇ
Item Qtde. Unid. Especificação

9 1 UN PICADOR DE CARNE- com corpo e bandeja em aço inox, boca estanhada modelo 22 frontal, motor com
potência mínima de 1,25CV, tensão 220V, capacidade mínima de moagem de 250kg/h, consumo máximo de
1,15 KW/h, produto em conformidade com a norma regulamentadora NR12 do Ministério do Trabalho.

Lote 0010 - SERRA FITA PARA OSSOS, ESPECIFICAÇ
Item Qtde. Unid. Especificação

10 1 UN SERRA FITA PARA OSSOS, em aço inox, motor com potência mínima de 1CV, tensão 220V, lâmina 2,55
metros, produto em conformidade com a norma regulamentadora NR12 do Ministério do Trabalho.

Lote 0011 - CÂMARA FRIGORÍFICA, ESPECIFICAÇÕES
Item Qtde. Unid. Especificação

11 1 UN CÂMARA FRIGORÍFICA, ESPECIFICAÇÕES:
CÂMARA FRIGORIFICA COMPOSTA POR UMA UNIDADE DE CONGELAMENTO, UMA UNIDADE DE
RESFRIAMENTO E UMA ANTE- CÂMARA EM COMUM, CONFORME CROQUI EM ANEXO, CONSTRUÇÃO
EM PAINEL COM CHAPA BRANCA PLASTIFICADA, ALUMINIO OU INOX, ISOLAMENTO EM
POLIESTIRENO OU POLIURETANO. DIMENSÕES DE CADA UMA DAS UNIDADES: 3,50 X 3,50 X 2,5 m.
Incluída a instalação do equipamento.

Lote 0012 - BATEDEIRA PLANETÁRIA- COM CONTROL
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Item Qtde. Unid. Especificação
12 1 UN BATEDEIRA PLANETÁRIA- COM CONTROLE ELETRÔNICO, CAPACIDADE 12 LITROS, FUNÇÃO INÍCIO

SUAVE PARA EVITAR RESPINGOS DOS INGREDIENTES, 3 TIPOS DE BATEDORES EM METAL
RESISTENTE AO PREPARO DE MASSAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS, COM PROTETOR DE
RECIPIENTE, TEMPORIZADOR DIGITAL, VENTOSAS NA BASE, VOLTAGEM 220V, MANUAL DE
INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES APÓS ENTREGA DO
PRODUTO.

Lote 0013 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS                 
Item Qtde. Unid. Especificação

13 1 UN AR CONDICIONADO 12000 BTUS

Lote 0014 - CONDICIONADOR DE AR MINI SPLIT 9000 
Item Qtde. Unid. Especificação

14 2 UN CONDICIONADOR DE AR MINI SPLIT 9000 BTUS/H FRIO-220V- CONTROLE REMOTO

Lote 0015 - CORTINA DE AR, ESPECIFICAÇÕES:          
Item Qtde. Unid. Especificação

15 3 UN CORTINA DE AR, ESPECIFICAÇÕES: Medindo 0,90 m de largura, velocidade do ar 5-7m/s, baixa emissão de
ruído, alcance de isolamento: 2,5 a 3,0 m, 220 V, com controle remoto. 

Lote 0016 - CORTINA DE AR, ESPECIFICAÇÕES:          
Item Qtde. Unid. Especificação

16 2 UN CORTINA DE AR, ESPECIFICAÇÕES: Medindo 1,20 m de largura, velocidade do ar 5-7m/s, baixa emissão de
ruído, alcance de isolamento: 2,5 a 3,0 m, 220 V, com controle remoto.

Lote 0017 - MICROCOMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES 
Item Qtde. Unid. Especificação

17 2 UN MICROCOMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
01 Placa-mãe:
a) Suporte processador com tecnologia de multi-núcleos;
b) Soquete padrão LGA1155;
c) BIOS com as seguintes características customizada pelo fabricante do equipamento:
    c.1) Capacidade de seleção de "device" para "boot" (Floppy Disk 1.44 mb, disco Rígido, CD/DVD ROM ou
adaptadores de rede "Wake up on lan";
    c.2) Permitir atualização por software;
    c.3) Suporte a dois níveis de acesso por senha (usuário/supervisor);
    c.4) Possibilidade de habilitar e desabilitar interfaces serial, USB;
    c.5) Plug-and-Play (PnP);
d) Até 4 soquetes de memória DIMM DDR3 DUAL CANNEL 1333/1066 mhz, non-ECC, expansão minima 16
Gb;
e) 1 porta DVI-I ou HDMI;
f) 1 porta VGA;
g) 1 Conector para CPU Fan, 1 conector para System Fan
h) USB (Universal Serial Bus) v.2.0 com, no mínimo, 02 (dois) conectores externos acessíveis no painel
dianteiro e 4 (quatro) conectores acessíveis no painel traseiro;
i) Slots de Expansão Livres, Mínimo:
   i.1) 1 PCI;
   i.2) 1 PCI-E x16;
   i.3) 1 PCI-E x1;
j) Controladora de áudio integrada (on-board) a placa-mãe;
k) Controladora de rede integrada (on-board) a placa-mãe; Gigabit-ethernet 10/100/1000 Mbps de acordo com
normas da IEEE 802.3x; capacidade de comunicação full-duplex autosense com conector RJ-45;
l) conector de saída para som (line out);
m) conector para entrada de microfone (mic in);
n) conector para entrada (line in);
o) 2 conectores mini-DIN (padrão PS/2), sendo um para teclado e um para mouse;
p) 2 interfaces Serial ATA (3 Gb/s) e 2 interfaces Serial ATA (6 Gb/s);
q) alimentação com suporte a tecnologia ATX para desligamento automático da CPU através do Sistema
Operacional;
r) 1 Conector de energia ATX 24 pinos e 1 conector auxiliar 12V 4 pinos.
01 PROCESSADOR, Especificações mínimas:
     a) Clock 3.1 GHZ;
     b) Max Turbo Frequency: 3.4 GHZ;
     c) Cores: 4;
     d) Threads: 4;
     e) Arquitetura: 64 bit;
     f) Smart Cache: 6 Mb;
     g) Litografia: 32 nm;
      h) DMI: 5 GT/s.
02 Módulos de Memória de 2 Gb DDR3 1333 Mhz;
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01 HD de, no mínimo, 320 Gb Serial ATA 3.0 gb/s (7200 rpm);
01 Monitor de vídeo tela de LCD, especificações técnicas:
     a) Tamanho da tela (polegada): mínima 18.5, máxima 21.5;
     b) Tempo de resposta: de 2 ms a 5ms;
     c) Revestimento da Tela: Anti-Glare, Anti-Reflexiva, Hard Coating;
     d) Conector de entrada: D-Sub (15 pinos);
     e) Suporte de Cores: 16,7 M Cores;
     f) Certificações:
        f.1) EMC: FCC CLASS B, CE;
        f.2) Segurança mínima: UL ou UL6500 ou cUL ou SEMKO ou 0;
     g) Imagem: Chip Flatron f-Engine;
     h) Alimentação: 100-240 VAC (50/60Hz), fonte interna no monitor;
      i) monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento
horizontal,          tamanho, distorção, trapezóide, compatível com plataformas Windows;
      j) Acessórios: Cabo de força, cabo D-Sub, manual
01 Unidade interna de Leitor/Gravador de Disco Óptico, Buffer de 2 Mb, com proteção de proteção de erros de
leitura do buffer, compatível com gravação no modo DVD-R Double Layer; suporta as seguintes mídias para
gravação: DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW / DVD-RAM / DVD-R Double Layer / CD-R / CD-RW;
capacidade de gravação de CD-R (48x), CD-RW (32x); capacidade de gravação de DVD +/- R (16x), DVD+RW
(8X), DVD-RW (6X), DVD-RAM  (5x), DVD+R “dual-layer” (6x), DVD-R “dual-layer” (4x); capacidade de leitura
de CD-ROM/R (48x), CD-RW (32x); capacidade de leitura de DVD-ROM (16x), DVD+/- R (10x), DVD+/- RW
(8X), DVD-RAM (5X), DVD+R “dual-layer” (8x), DVD-R “dual-layer” (4x); Acompanhado de software para
gravação de CD e DVD;
01 Teclado 104 teclas padrão ABNT2, com conector PS/2;
01 Mouse óptico 03 botões, sendo 02 botões para acionamento (botões direito e esquerdo) e um scroll, de
resolução 800 dpi com conector PS/2;
01 Mouse Pad anti-derrapante;
01 Gabinete padrão ATX com no mínimo 02 baias de 5,25, Fonte  ATX   115/220V   (50/60 Hz), compatível
com   o   gabinete   e   com   potência  mínima suficiente  para  suportar  as  necessidades  de  todos os
componentes  instalados  e futuros componentes que possam vir a ser   instalados   nos   compartimentos
que   não   estão   em   uso   nesta   configuração   (por exemplo: Drive de CD-ROM, segundo HD, placa de
vídeo off-board, inclusive com cabos de alimentação para estes dispositivos); Suporte a energização de Hds
SATA e conectores para placa mãe de 24 pinos; Indicadores   de   atividades   de   disco   e   de   energia,
botão   liga/desliga   e   soft-boot (reset),   possuir   2 saídas USB na parte frontal ou lateral do gabinete.
01 Conjunto de capas de proteção (Monitor/CPU/Teclado);
Sistema Operacional:
a) Software Windows 7 Professional 64 bit, em português, instalado ou pré-instalado, com respectiva licença
de uso, acompanhado com manual e mídia para instalação.
OBSERVAÇÃO:
a) Com todos os cabos / acessórios / manuais / programas / drivers / CDs que acompanham o
microcomputador e componentes (unidades / placas / etc.), sendo desnecessário a aquisição de qualquer item
para o perfeito funcionamento do equipamento e ligação a energia elétrica em 115V;
b) Deverá possuir HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft, comprovando sua compatibilidade com o
Sistema Operacional instalado;
c) Deverá possuir certificados de segurança elétrica IEC60950 e segurança eletromagnética IEC61000-4-8;
d) Garantia INTEGRAL (peças e mão-de-obra) de 36 meses, "on-site".

Lote 0018 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO- 220V- 160
Item Qtde. Unid. Especificação

18 1 UN LAVADORA DE ALTA PRESSÃO-  tensão 220V, com desligamento automático, vazão máxima de no mínimo
7,5 litros/minuto, pressão nominal mínima de 1.600m lbf/po12, motor com potência mínima de 2,5 CV, gatilho
com trava de segurança, recipiente para a aplicação de xampu ou detergente, mangueira de alta pressão com
rosca e comprimento mínimo após a montabem de 6.000 metros, carrinho para transporte, projetado para
acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico, garantia de 12 meses. 

Lote 0019 - BALANÇA DE PISO MÓVEL DISPLAY DIGIT
Item Qtde. Unid. Especificação

19 1 UN BALANÇA DE PISO MOVEL DISPLAY DIGITAL, COLUNA COM ALÇA PARA MOVIMENTAÇÃO E
CAPACIDADE DE 500 KG, SENSIBILIDADE DE 100 G COM GRADE, PLATAFORMA DE 75 CM X 70 CM.
DIMENSÕES: LARGURA 0,50 X COMPRIMENTO: 0,70 X ALTURA: 1,40M. BATERIA INTERNA.

Lote 0020 - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDAD
Item Qtde. Unid. Especificação

20 1 UN BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE PARA 30KG, impressão de código de barras incorporado,
configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data de validade automática, dimensões
largura 0,40 x comprimento 0,50 x altura 0,17 (0,50 com visor)M, potência 43W.

           A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

Observação
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a) - identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) - número do Edital e do Pregão;

c) - identificação completa do objeto, constando inclusive a marca, em conformidade com as especificações

do Anexo I;

d) - preço unitário e total e por item, fixos e irreajustáveis, expresso em moeda corrente nacional, para o

objeto ofertado, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou

previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e

custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,

relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) - prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de

encerramento da licitação;

f) - prazo de entrega será única e deverá ser de até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da

autorização de fornecimento; podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente.

g) - condições de pagamento: em até 10 (dez) dias úteis, conforme cláusula XI deste Edital;

h) – local de entrega: na Rua dos Fundadores, nº 469 – Centro – Birigui/SP, conforme cláusula IX deste

Edital;

i) - banco, agência e conta corrente;

j) - garantia: 12 (doze) meses.

BIRIGUI                             - SP,  ____ de ________________ de ________.

Andréia Cristina Possetti Melo

Pregoeira Oficial


