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Lote 0001 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR 
Item Qtde. Unid. Especificação

1 20 RL MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCA, ESPECIFICAÇÕES: em PVC flexível extrusado
transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs brancas por metro na tensão de 220v, leds na
horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da
mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Rolo com 100 metros acompanha 5 Kits com
Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento,
com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa
de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios
13mm.

Lote 0002 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR 
Item Qtde. Unid. Especificação

2 20 RL MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR VERMELHA, ESPECIFICAÇÕES: em PVC flexível extrusado
ransparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs vermelhas por metro na tensão de 220v, leds na
horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da
mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Rolo com 100 metros acompanha 5 Kits com
rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento,
com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa
de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios
13mm.

Lote 0003 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR 
Item Qtde. Unid. Especificação

3 20 RL MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR VERDE, ESPECIFICAÇÕES: em PVC flexível extrusado
transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs verdes por metro na tensão de 220v, leds na
horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da
mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Rolo com 100 metros acompanha 5 Kits com
Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento,
com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa
de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios
13mm.

Lote 0004 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR 
Item Qtde. Unid. Especificação

4 35 RL MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR AZUL ANIL, ESPECIFICAÇÕES: em PVC flexível extrusado
transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs azuis por metro na tensão de 220v, leds na
horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da
mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Rolo com 100mts acompanha 5 Kits com
Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento,
com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa
de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios
13mm.

Lote 0005 - REDES DE LED – BRANCA – REDE LUMIN
Item Qtde. Unid. Especificação

5 80 UN REDE DE LED – BRANCA – REDE LUMINOSA 320 LEDS DE ALTO BRILHO PARA ÁREA EXTERNA,
BLINDADA,  NAS DIMENSÕES DE 2,00 x 2,50, TENSAO 220V .

Lote 0006 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR 
Item Qtde. Unid. Especificação

6 30 RL MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR AMARELO DOURADOL, ESPECIFICAÇÕES: em PVC flexível
extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs azuis por metro na tensão de 220v,
leds na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de
posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Rolo com 100mts acompanha 5
Kits com Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de
comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm,
acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira
de LED de 2 fios 13mm.

Lote 0007 - REDE LED COR RGB DESCRIÇÃO: REDE L
Item Qtde. Unid. Especificação

7 80 UN REDE LED COR RGB DESCRIÇÃO: REDE LUMINOSA 320 LEDS DE ALTO BRILHO PARA ÁREA EXTERNA
-  BLINDADAS NA DIMENSÃO DE 2,00 X 2,50, NA TENSÃO 220V

Lote 0008 - CORDÃO DE 100 LEDS BLINDADOS, RGB (
Item Qtde. Unid. Especificação

8 50 UN CORDÃO DE 100 LEDS BLINDADOS, RGB (MULTICORES), COM FIAÇÃO NA COR BRANCA OU VERDE
COM 10 METROS DE COMPRIMENTO. FIO EMBORRACHADO ANTI CHAMA DE 3 MM , LED COM
CABEÇA ARREDONDADA MINIMO DE 7MM DE DIAMETRO, COM VEDAÇÃO PARA USO EXTERNO,
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ACIONADO POR CONTROLE REMOTO COM 04 FUNÇÕES (COR FIXA / DIMERIZAÇÃO / PISCA E
COLORIDO), COM CAIXA RECEPTORA DE SINAL. ALCANCE MINIMO DO SINAL DE 05 METROS.
ACOMPANHA EMENDA, TOMADA MACHO E FEMEA DE ROSCA, QUE PERMITE A LIGAÇÃO EM SÉRIE
DE 05 CONJUNTOS OU CORDÕES. FILAMENTOS 100% COBRE, IP 65 USO EXTERNO. 220 VOLTS OU
BIVOLT.

Lote 0009 - CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO (SEM PISC
Item Qtde. Unid. Especificação

9 400 UN CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5
CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS,
SENDO TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR
VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 9
MTS. TENSÃO 220 VOLTS OU BIVOLT. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 6W COR DOS LEDS: AZUL.

Lote 0010 - CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO (SEM PISC
Item Qtde. Unid. Especificação

10 300 UN CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5
CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS,
SENDO TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR
VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 9
MTS. TENSÃO 220 VOLTS OU BIVOLT. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 6W COR DOS LEDS: VERDE

Lote 0011 - CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO (SEM PISC
Item Qtde. Unid. Especificação

11 300 UN CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5
CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS,
SENDO TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR
VERDE OU TRANSPARENTE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO
TOTAL MÍNIMO DE 9 MTS. TENSÃO 220 VOLTS OU BIVOLT. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 6W. COR
DOS LEDS: BRANCO FRIO.

Lote 0012 - CORDÕES DE LED AMARELO /DOURADO, 
Item Qtde. Unid. Especificação

12 50 UN CORDÕES DE LED AMARELO /DOURADO, CORDÃO COM 300 MICROLÂMPADAS DE LED DE ALTO
BRILHO PARA ÀREAS EXTERNA   BLINDADOS – NA DIMENSÃO DE 30 METROS DE COMPRIMENTO
+0.50 M DE CABO CONECTOR. NA TENSÃO 220 V OU BIVOLT.

Lote 0013 - CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO (SEM PISC
Item Qtde. Unid. Especificação

13 300 UN CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5
CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS,
SENDO TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR
VERDE OU TRANSPARENTE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO
TOTAL MÍNIMO DE 9 MTS. TENSÃO 220 VOLTS OU BIVOLT. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 6W COR
DOS LEDS: BRANCO QUENTE / WARM / 3000K.

Lote 0014 - CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO (SEM PISC
Item Qtde. Unid. Especificação

14 300 UN CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5
CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS,
SENDO TOTALMENTE A PROVA D’ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR
VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM. (MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 9
MTS. TENSÃO 220 VOLTS OU BIVOLT. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 6W COR DOS LEDS: VERMELHO.

Lote 0015 - REDES DE LED AZUL 2 X 2,5M. REDE LUMI
Item Qtde. Unid. Especificação

15 80 UN REDES DE LED AZUL 2 X 2,5M. REDE LUMINOSA 320 LEDS DE ALTO BRILHO PARA ÁREA EXTERNA –
BLINDADAS NA DIMENSÃO DE 2,00 X 2,50, NA TENSÃO 220 V OU BIVOLT.

Lote 0016 - FESTÃO FUGIROM SEXTUPLO, EM PVC RI
Item Qtde. Unid. Especificação

16 300 UN FESTÃO FUGIROM SEXTUPLO, EM PVC RIGIDO, ANTI CHAMA, NÃO PROPAGADOR DE FOGO, COM
FILTRO UV – TRATAMENTO PARA EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES – USO EXTERNO, BRANCO OPACO,
15CM X 3MT.

Lote 0017 - CORDÃO / FESTÃO COM FIO VERDE ESC
Item Qtde. Unid. Especificação

17 5 RL CORDÃO / FESTÃO COM FIO VERDE ESCURO E-27. IP 44. ROLO COM 100 METROS.  COM 2 BOCAIS /
SOQUETES A CADA METRO, TOTALIZANDO 200 BOCAIS EM 100 MTS.  ANTI CHAMA, 220V OU BIVOLT.
PARA USO EXTERNO

Lote 0018 - LAMPADAS DE LEDS COLORIDAS BOLINH
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Item Qtde. Unid. Especificação
18 800 UN LAMPADAS DE LEDS COLORIDAS BOLINHAS ROSCA E27 – 1W, 220V OU BIVOLT, NAS CORES VERDE,

VERMELHO, AMARELO, BRANCO E AZUL, EM VIDRO OU ACRÍLICO – PARA USO EXTERNO.

Lote 0019 - ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM LEDS 
Item Qtde. Unid. Especificação

19 30 UN ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS. ESTRELA
COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS. PARA USO EXTERNO, MULTIFUNCOES.
TUBOS COM REVESTIMENTO NA COR BRANCO LEITOSO E LEDS INTERNOS COLORIDOS. DIAMETRO
DA ESTRELA: 90CM. BIVOLT.

Lote 0020 - CORDÕES DE LED RGB. CORDÃO COM 30
Item Qtde. Unid. Especificação

20 100 UN CORDÕES DE LED RGB. CORDÃO COM 300 MICROLÂMPADAS DE LED DE ALTO BRILHO PARA ÁREA
EXTERNA -
BLINDADOS – NA DIMENSÃO DE 30 METROS DE COMPRIMENTO +0.50 M DE CABO CONECTOR. NA
TENSÃO
220 V OU BIVOLT.

Lote 0021 - TAMPA DE VEDAÇÃO EM SILICONE ADEQ
Item Qtde. Unid. Especificação

21 200 PCT TAMPA DE VEDAÇÃO EM SILICONE ADEQUADO À MANGUEIRA DE LED DE 2 FIOS 13MM. PACOTES
CONTENDO 05 UNIDADES CADA.

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo
eletrônico, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes
elementos:

a) identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
b) - número do Edital e do Pregão;
c) Descrição precisa do objeto da presente licitação, quantidade, constando inclusive a marca, em

conformidade com as especificações do Anexo I;
d) preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, com no máximo 02 (duas) casas

decimais após a vírgula, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Observação

BIRIGUI                             - SP,  ____ de ________________ de ________.


