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Lote 0001 - Calculadora de mesa 12 digitos; ESPECIFIC

Item Qtde. Unid. Especificagao

1 6 UN CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, ESPECIFICAGOES:
Visor: em LCD, inclinado com 12 digitos e nimeros grandes. - Operagdes: 4 (quatro) operagdes basicas soma,
subtragdo, multiplicacéo e divisdo. - Teclas de porcentagem, raiz quadrada e duplo zero. - Com inversao de
sinais. - Correcao total ou parcial digito a digito e meméria. - Desligamento automatico: apds aproximadamente
8 minutos sem operacao ou tecla OFF. - Numero de teclas: minimo 28 (vinte e oito) teclas. - Dimensdes
aproximadas do produto A.xL.xP.: 4x16x20 cm. - Peso liquido aproximado: 200 grs. - Fonte de energia: com
dupla fonte de energia a pilha ou célula solar. - Embalagem contendo 01 (um) unidade, garantia com validade
minima de 6 meses a partir da data de entrega.

Lote 0002 - GABINETE PARA COMPUTADOR COM FO

Item Qtde. Unid. Especificacao

2 24 UN GABINETE PARA COMPUTADOR COM FONTE CHAVEADA 110/220 V, CARACTERISITICAS MINIMAS:
- Acabamento preferencialmente "black piano";
- 2 entradas USB frontais;
- Gabinete com 4 baias;
- Entrada para fone de ouvido e microfone frontais;
- Cabos e fonte certificados pelo Inmetro;
- Conexdo SATA;
- Fonte alimentagdo com 200W real e 400W de pico, 24 pinos;
- Modelo torre;

Lote 0003 - PLACA MAE PARA PROCESSADOR INTEL

Item Qtde. Unid. Especificagao

3 24 UN PLACA MAE PARA PROCESSADOR INTEL SOQUETE LGA 1155, ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS:
a) Suporte processador com tecnologia de multi nicleos;
b) Soquete LGA1155;
c¢) BIOS com as seguintes caracteristicas customizada pelo fabricante do equipamento:
c.1) Capacidade de selecéo de "device" para "boot" (Floppy Disk 1.44 mb, disco Rigido, CD/DVD ROM ou
adaptadores de rede "Wake up on lan");
c.2) Permitir atualizagéo por software;
c.3) Suporte a dois niveis de acesso por senha (usuario/supervisor);
c.4) Possibilidade de habilitar e desabilitar interfaces serial, USB;
¢.5) Plug-and-Play (PnP);
d) 2 soquetes de memoéria DIMM DDR3 DUAL CANNEL 1333/1066 mhz, non-ECC;
e) 1 porta VGA,
f) 1 Conector para CPU Fan, 1 conector para System Fan
g) USB (Universal Serial Bus) v.2.0 com, no minimo, 02 (dois) conectores externos acessiveis no painel
dianteiro e 4 (quatro) conectores acessiveis no painel traseiro;
i) Slots de Expanséo Livres, Minimo:
i.1) 1 PCI-E x16;
i.2) 2 PCI-E x1;
j) Controladora de audio integrada (on-board) a placa-mae;
k) Controladora de rede integrada (on-board) a placa-mée; Gigabit-ethernet 10/100/1000 Mbps de acordo com
normas da |IEEE 802.3x; capacidade de comunicacéo full-duplex autosense com conector RJ-45;
I) conector de saida para som (line out);
m) conector para entrada de microfone (mic in);
n) conector para entrada (line in);
0) 2 conectores mini-DIN (padrao PS/2), sendo um para teclado e um para mouse;
p) 4 interfaces Serial ATA (3 Gb/s);
g) alimentacdo com suporte a tecnologia ATX para desligamento automatico da CPU através do Sistema
Operacional;
r) 1 Conector de energia ATX 24 pinos e 1 conector auxiliar 12V 4 pinos.

Lote 0004 - PROCESSADOR (CPU), INTEL CORE i3, TE

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

4 24 UN PROCESSADOR (CPU), INTEL CORE i3, TERCEIRA GERACAO, ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS:
a) Clock 3.4 GHzZ;
b) Cores: 2;
c) Threads: 4;
d) Arquitetura: 64 bit;
e) Smart Chace: 3 Mb;
f) Litografia: 22 nm;
g) DMI: 5 GT/s.
Observacgéo: Baseado nos padrdes do processador core i3, terceira geracéo

Lote 0005 - PROCESSADOR (CPU), INTEL CORE i5, TE

Item Qtde. Unid. Especificacao

5 24 UN PROCESSADOR (CPU), INTEL CORE i5, TERCEIRA GERAGAO, ESPECIFICAGOES TECNICAS MINIMAS:
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a) Clock 3.4 GHZ;

b) Cores: 4;

c) Threads: 4;

d) Arquitetura: 64 bit;

e) Smart Chace: 6 Mb;

f) Litografia: 22 nm;

g) DMI: 5 GTI/s.

Observacgédo: Baseado nos padrdes do processador core i5, terceira geracao

Lote 0006 - ARMARIO EM ACO CHAPA 24 C/ 5 PRATEL

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

6 36 UN ARMARIO EM ACO- CHAPA 24- 05 PRATELEIRAS - 02 PORTAS - MEDIDAS 1,98 X 1,20 X 0,40CM, COM
TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTURA ELETROSTATICA E EPOXI-PO, COR CINZA

Lote 0007 - CADEIRA DE AREA, ESTRUTURA EM ACO

Item Qtde. Unid. Especificagao

7 24 UN CADEIRA DE AREA, ESTRUTURA EM ACO REFORGCADO, REVESTIDO COM"ESPAGUETE" DE NYLON

Lote 0008 - ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, especificacd

Item Qtde. Unid. Especificagao

8 30 UN ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, especifica¢des:
- Construido em chapa de ago
- Fundo e teto em chapa
- Frente e laterais com vidro de 3 mm de espessura
- 4 prateleiras com vidros de 4 mm de espessura
- Portas com fechadura tipo Yale
- Pés em tubos quadrados com ponteiras em PVC
- Pintura eletrostatica a p6 epoxi
- Medidas: 1,50 (alt) 0,65 (larg) 0,40 (prof).

Lote 0009 - ARMARIO EM ACO (FECHADO COM CHAV

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

9 6 UN ARMARIO EM AGCO (FECHADO COM CHAVE) - CHAPA 22- COM 05 PRATELEIRAS- COM DIVISORIAS
P/50 PASTAS AZ.

Lote 0010 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, ESPECI

Iltem Qtde. Unid. Especificagéo

10 2 UN CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, ESPECIFICACOES MINIMAS:
Resolugéo: 14.1 megapixels; Zoom 6ptico: 4x; Zoom digital: 8x; LCD 2.7”; Lente: referéncia “Carl Zeiss Vario
Tessar”; Macro: Sim; Tipo de Sensor: Super HAD CCD 1/2.3 type (7.76mm); Alta Sensibilidade: ISO
3200/1600/800/400/200/100/80/Auto; Modos de Cena: iSCN (8 modos)/iAuto; Estabilizador de Imagem: Steady
Shot Optico; Memoria Interna: 45 Mb; Alcance do Flash: ISO Auto aproximadamente 0,2m a 3,9m; Capacidade
de Gravacéo de Videos: 1280 x 720, aprox 30fps (VGA) / 640 x 480, aprox 30fps (QVGA); Dimensdes: 90,7 x
51,5 x 16,7 mm (LxAxP).

Acessorios Fornecidos: 1 cartdo de memoria de 4GB compativel com o modelo da camera, 1 Bateria
Recarregavel NP-BN1, 1 Carregador de Bateria, 1 Cabo AV/USB, 1 Cabo de Alimentagédo, 1 Cordao de Méo, 1
CD-Rom software Picture Motion Browser (PMB).

Garantia: 2 anos, a partir da data de compra.

Lote 0011 - RADIO PORTATIL, AM/FM, MP3, USB, MINI

Item Qtde. Unid. Especificagcao

11 2 UN RADIO PORTATIL, AM/FM, MP3, USB, MINIMO 4W RMS; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGCOES:
Categoria: Portatil;
Munido de alca para transporte;
Poténcia total minima: 4 watts RMS;
Deve reproduzir: CD, CD-R, CD-RW e MP3;
Numero de disco: (01);
Deve possuir fungado radio;
Bandas de sintonia: AM e FM; ou ainda FM,;
Sintonia digital;
Display LCD/digital;
Conexbes: USB, entrada auxiliar de dudio, fone de ouvido, podendo ainda possuir entrada para cartéo de
memoria;
Fungbes: faixas programaveis, ajustes de audio, ajustes de volume, avanco e retrocesso de faixas, relégio e
outras funcdes bésicas de reprodugédo e operagdo do aparelho;
Alimentacé&o: Bivolt;
Itens inclusos:
- (01) aparelho de som;
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- antena AM/FM ou FM;

- cordao elétrico;

- certificado de garantia;

- manual do usuario/guia para inicio rapido;

Lote 0012 - TV LCD; 55” KDL; Full HD com Conversor Di

Item Qtde. Unid. Especificagao

12 1 UN TV LCD; 55" KDL; Full HD com Conversor Digital e USB, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

CARACTERISTICAS:

Tamanho da tela (polegadas): 55;

Diagonal visual: 138,8 cm;

Formato da Tela: Wide screen;

Resolugéo : 1920 x 1080 linhas (Full HD) — ( 2.073.600 pixels);
Munida de Sistema HDTV,;

Angulo de visualizagéo (H/V): 178°/ 178

Sistemas de Cor: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB,;
Sintonizag&o de Canais: 125;

Tipo de Audio: Estéreo/SAP;

Taxa de atualizagdo: 120Hz;

Poténcia de Audio (RMS) 20W (10W x 2);

Consumo:

Ligado: 263 W;

Stand By: > 0,12 W;

Alimentag&o: 110v / 220v - Bivolt automatico;

Cor do Gabinete: Preto;

Munida de conversor digital integrado;

Padréo do furo para instalagédo na parede: 400 x 300mm;

FUNCOES:
Closed caption;
Sleep timer;
Reldgio;

FUNCOES ESPECIFICAS:
S-Force;

BRAVIA Sync;

MotionFlow;

DLNA;

Internet Video;

24P True Cinema;
BRAVIA Engine 3;

DTV Ready;

Live Color Creation;

CONEXOES:

04 entradas HDMI,

Entrada Componente Video;
Entrada para PC (RGB / VGA);
Entrada USB

Saida A/V;

Saida Fone de Ouvido;

Saida de Audio Analégico;
Saida de audio digital 6ptica;

ITENS INCLUSOS:

01 Controle remoto;

01 Cabo alimentacdo CA,
01 Manual do usuario;

02 pilhas tipo AAA,;

Base giratoria;
Certificado de Garantia;
Garantia minima: 01 ano;

Lote 0013 - TELA DE PROJECAO RETRATIL, MODELO

Item Qtde. Unid. Especificagao

13 6 UN TELA DE PROJEGAO RETRATIL, MODELO TRIPE DE 120", MEDIDA DE 2,43 X1,82CM, FORMATO DE
VIDEO 4/3 COM AJUSTE DE ALTURA, POSSUI HASTE CENTRAL E PES CROMADOS DE ALTA
RESISTENCIA, ESTOJO DE ALUMINIO, NA COR CINZA COM PINTURA ELETROSTATICA
ANTOCORROSIVA, TRIPE COM AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE ALTURA
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DE ATE 2,80M.

Lote 0014 - MICROFONE AURICULAR HEDSET SEM FI

Item

Qtde.

Unid.

Especificacao

14

6

UN

MICROFONE AURICULAR HEDSET SEM FIO UH 01H

Lote 0015 - PROJETOR MULTIMIDIA, ESPECIFICACOE

Item

Qtde.

Unid.

Especificagéo

15

4

UN

PROJETOR MULTIMIDIA, ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: A) SAIDA DE LUZ: 3000 ANSI
LUMENS; B) RESOLUGCAO: XGA (1024X 768); C) TECNOLOGIA: 3LCD; D) CONTRASTE: 3000:1; E)
VOLTAGEM: 100-240 +/- 10%, 50/60HZ AC; F) COMPATIBILIDADE DE SINAIS DE VIDEO: NTSC,
NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM; G) COMPATIBILIDADE COM HDTV SUPORTA 480, 480P, 576,
720P E 1080!; H) LENTE ZOOM 1,0-1,2 VEZES, AJUSTE DE FOCO/ZOOM, ZOOM MANUAL, FOCO 16,9 -
20,28 MM, LENTE FIXA; [) CORREGAO DE KEYSTONE: VERTICAL +/- 30° - HORIZONTAL +/- 30°; J)
CONEXOES DE ENTRADA: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) X 1/ VIDEO COMPOSTO (1 RCA) X 1/ S-VIDEO
(MINIDIN 4 PIN) X 1/ VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO COM ENTRADA VGA) X 1/ HDMI X 1; K)
ENTRADA DE AUDIO: RCA X 1; L) RUIDO: EM MODO NORMAL 37DB E EM MODO ECONOMICO 29DB; M)
CONEXAO PARA CONTROLE: USB (TIPO B) X 1 - USB (TIPO A) X 1; O) LAMPADA UHE DE 200W; ONDE
EXPECTATIVA DE VIDA UTIL EM MODO NORMAL E DE APROXIMADAMENTE 4000 HORAS E EM MODO
ECONOMICO E DE APROXIMADAMENTE 5000 HORAS; P) CONTROLE REMOTO SEM FIO COM
BATERIAS; Q) CABO DE COMPUTADOR (D-SUB DE 15 PINOS); R) CABO HDMI; S) CABO USB (USB
A/USB B) T) CABO DE FORCA; U) MALA DE TRANSPORTE; V) INSTRUCOES OPERACIONAIS (CD-ROM)
E ; V) MANUAL DE REFERENCIA RAPIDA.GARANTIA DE 3 ANOS ON-SITE PARA O PROJETOR E 90 DIAS
PARA A LAMPADA

Lote 0016 - BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM INOX, ESP

Item

Qtde.

Unid.

Especificagéo

16

6

UN

BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM INOX, ESPECIFICACC)ES:
-CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATORIO;

-03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS;

-APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE ACO INOX COM DRENO;
-REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ACO INOX;
-RESERVATORIO DE AGUA(TANQUE INTERNO) EM ACO INOX 304;
-ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO;
-SERPENTINA INTERNA EM ACO INOX 304,

-GAS ECOLOGICO R 134 A;

-MOTOR HERMETICO;

-TENSAO 127v(110w);

-FILTRO INCLUSO

-com certificado do Inmetro.

Lote 0017 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL,

Item

Qtde.

Unid.

Especificagao

17

18

UN

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS:

Impressora Multifuncional; com funcéo de impressora, copiadora e scanner;

- Especificagdes da impressora: impressdo com tecnologia laser; monocroméatica; velocidade de impresséo até
18 ppm em formato A4; qualidade de impressao até 600 x 600 dpi; memdria de 8 mb; tamanhos de midias: A4;
A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartdo-postal europeu; Cartao-postal J (Hagaki);
Cartdo-postal J duplo (Oufuku Hagaki); tipos de papeis: normal para impressao a laser, envelopes,
transparéncias, etiquetas, cartolina, postais; capacidade minima da bandeja de entrada de 150 folhas; interface
para conectividade: USB 2.0; compativel com sistema operacional Microsoft Windows 7, Microsoft Windows
XP; Tensé&o de entrada de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz);

- Especificagdes do Scanner: resolucéo 6tica de digitalizagéo: até 1200 dpi; profundidadede bits: 24 bits;
qualidade de digitalizacdo em preto: até 6 ppm; tamanho méaximo da digitalizagdo no scanner: 216x297 mm;

- Especificagdes da copiadora: Velocidade de cépia até 18 com (preto, qualidade normal, A4); resolucédo de
copia até 600x400 dpi;

OBSERVAGAO:

Material incluso: cabo para conexdo, manual, midia de instalagéo e cartucho.

GARANTIA 12 MESES "ON-SITE" A PARTIR DA DATA DE COMPRA.

Lote 0018 - MICROCOMPUTADOR ESPECIFICACOES

Item

Qtde.

Unid.

Especificagéo

18

96

UN

MICROCOMPUTADOR ESPECIFICAQC)ES MINIMAS:
01 Placa-mae:
a) Suporte processador com tecnologia de multi-nucleos;
b) Soquete padrdo LGA1155, suporte processador de terceira geragao;
c¢) BIOS com as seguintes caracteristicas customizada pelo fabricante do equipamento:
c.1) Capacidade de selecéo de "device" para "boot" (Floppy Disk 1.44 mb, disco Rigido, CD/DVD ROM ou
adaptadores de rede "Wake up on lan)";
c.2) Permitir atualizacéo por software;
c¢.3) Suporte a dois niveis de acesso por senha (usuario/supervisor);
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c.4) Possibilidade de habilitar e desabilitar interfaces serial, USB;
c¢.5) Plug-and-Play (PnP);
d) Suporte a tecnologia Dual Channel para meméria RAM;
d) Até 4 soquetes de memoria DIMM DDR3 DUAL CANNEL 1333/1066 mhz ou superior, non-ECC;
f) 1 porta DVI-I ou HDMI ou VGA,;
g) 1 Conector para CPU Fan, 1 conector para System Fan
h) USB (Universal Serial Bus) v.2.0 com, no minimo, 02 (dois) conectores externos acessiveis no painel
dianteiro e 4 (quatro) conectores acessiveis no painel traseiro;
i) Slots de Expanséo Livres, Minimo:
i.1) 1 PCI-E x16;
i.2) 2 PCl ou PCI-E x1,
j) Controladora de audio integrada (on-board) a placa-mae;
k) Controladora de rede integrada (on-board) a placa-mée; Gigabit-ethernet 10/100/1000 Mbps de acordo com
normas da IEEE 802.3x; capacidade de comunicacéao full-duplex autosense com conector RJ-45;
[) conector de saida para som (line out);
m) conector para entrada de microfone (mic in);
n) conector para entrada (line in);
0) Até 2 conectores mini-DIN (padrédo PS/2);
p) Minimo 3 interfaces Serial ATA (3 Gb/s);
g) alimentacéo com suporte a tecnologia ATX para desligamento automético da CPU através do Sistema
Operacional;
r) 1 Conector de energia ATX 24 pinos e 1 conector auxiliar 12V 4 pinos.
01 PROCESSADOR com tecnologia Turbo Boost, especificacbes baseadas no processador core i5-3470:
a) Clock 3.2 GHZ;
b) Max Turbo Frequency: 3.6 GHZ;
c) Cores: 4;
d) Threads: 4;
e) Arquitetura: 64 bit;
f) Smart Cache: 6 Mb;
g) Litografia: 22 nm;
h) DMI: 5 GTIs.

02 Médulos de Mem6éria RAM de 2 GB DDR3 1333 Mhz (PC3-10600), funcionando em dual channel;
01 HD de, no minimo, 500 Gb Serial ATA 3.0 gb/s;
01 Monitor de video tela de LCD, especificagbes técnicas:

a) Tamanho da tela (polegada): minima 18.5, maxima 21.5;

b) Tempo de resposta: de 2 ms a 5ms;

c) Revestimento da Tela: Anti-Glare, Anti-Reflexiva, Hard Coating;

d) Conector de entrada: D-Sub (15 pinos);

e) Suporte de Cores: 16,7 M Cores;

f) CertificacGes:

f.1) EMC: FCC CLASS B, CE;
f.2) Seguranca minima: UL ou UL6500 ou cUL ou SEMKO ou 0;

g) Alimentacédo: 100-240 VAC (50/60Hz), fonte interna no monitor;

h) monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento
horizontal, tamanho, distorcao, trapezoéide, compativel com plataformas Windows;

i) Acessorios: Cabo de forca, cabo D-Sub, manual
01 Unidade interna de Leitor/Gravador de Disco Optico, Buffer de 2 Mb, com protecdo de protecéo de erros de
leitura do buffer, compativel com grava¢do no modo DVD-R Double Layer; suporta as seguintes midias para
gravag&o: DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW / DVD-RAM / DVD-R Double Layer / CD-R / CD-RW;
capacidade de gravacdo de CD-R (48x), CD-RW (32x); capacidade de gravagao de DVD +/- R (16x), DVD+RW
(8X), DVD-RW (6X), DVD-RAM (5x), DVD+R “dual-layer” (6x), DVD-R “dual-layer” (4x); capacidade de leitura
de CD-ROM/R (48x), CD-RW (32x); capacidade de leitura de DVD-ROM (16x), DVD+/- R (10x), DVD+/- RW
(8X), DVD-RAM (5X), DVD+R “dual-layer” (8x), DVD-R “dual-layer” (4x); Acompanhado de software para
gravacgédo de CD e DVD;
01 Teclado 104 teclas padrdo ABNT2;
01 Mouse 6ptico 03 botdes, sendo 02 botdes para acionamento (botdes direito e esquerdo) e um scroll, de
resolucdo 800 dpi;
01 Mouse Pad anti-derrapante;
01 Gabinete padrdao ATX com no minimo 02 baias de 5,25, Fonte ATX 115/220V (50/60 Hz), compativel
com o gabinete e com poténcia minima suficiente para suportar as necessidades de todos os
componentes instalados e futuros componentes que possam vir a ser instalados nos compartimentos
gue ndo estdo em uso nesta configuragdo (por exemplo: Drive de CD-ROM, segundo HD, placa de
video off-board, inclusive com cabos de alimentagdo para estes dispositivos); Suporte a energizagdo de Hds
SATA e conectores para placa mée de 24 pinos; Indicadores de atividades de disco e de energia,
botdo liga/desliga e soft-boot (reset), possuir 2 saidas USB na parte frontal ou lateral do gabinete.
01 Conjunto de capas de protegéo (Monitor/CPU/Teclado);
Sistema Operacional:

a) Software Windows 7 Professional 64 bit ou superior, em portugués, instalado ou pré-instalado, com
respectiva licenga de uso, acompanhado com manual e midia para instalagao.
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OBSERVACAO:

a) Com todos os cabos / acessérios / manuais / programas / drivers / CDs que acompanham o
microcomputador e componentes (unidades / placas / etc.), sendo desnecessario a aquisi¢cdo de qualquer item
para o perfeito funcionamento do equipamento e ligag&o a energia elétrica em 115V;

b) Devera possuir HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft, comprovando sua compatibilidade com o
Sistema Operacional instalado;

c) Devera possuir certificados de seguranca elétrica IEC60950 e segurancga eletromagnética IEC61000-4-8;

d) Garantia INTEGRAL (pecas e mao-de-obra) de 36 meses, "on-site".

Lote 0019 - NOTEBOOK ESPECIFICACOES TECNICAS

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

19 4 UN NOTEBOOK ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: PROCESSADOR COM TECNOLOGIA TURBO
BOOST, ESPECIFICAGCOES BASEADAS NO PROCESSADOR CORE [7-3520M: A) CLOCK: 2.9 GHZ; B)
MAX TURBO FREQUENCY: 3.6 GHZ; C) N° DE NUCLEOS: 2; D) N° DE THREADS: 4; E) ARQUITETURA:
64 BIT; F) SMART CACHE: 4 MB; G) LITOGRAFIA: 22 NM; H) SUPORTA SOQUETES: FCPGA988,
FCBGA1023; I)TDP MAX.: 35W; J) BUS/CORE RATIO: 29; K) GRAPHICS BASE FREQUENCY: 650 MHZ; L)
GRAPHICS MAX DYNAMIC FRQUENCY: 1,25 GHZ; M) TECNOLOGIA HYPER-THREADING; -MEMORIA
RAM: MINIMO 6 GB DUAL CHANNEL DDR3 SDRAM 1333 MHZ; -PLACA DE VIDEO INTEGRADA DE 1024
MB DEDICADA;-HD DE 750 GB SERIAL ATA (7200 RPM);-TELA LCD NO MINIMO 15,5" LED, RESOLUGAO
1920X1080, COM WEBCAM DE 1.3 MP;-TECLADO NUMERICO -UNIDADE OPTICA INTERNA: LEITOR
CD/DVD/BLU-RAY, GRAVADOR CD/DVD +/-RW; -LEITOR DE CARTOES: LEITOR DE CARTOES DE
MEMORIA 9 EM 1 INTEGRADO, PARA CARTOES SD, SDIO, SDXC, SDHC, MS, MS-PRO, MMC, MSXC,
XD;-CONECTOR DE SAIDA PARA SOM (LINE OUT);-CONECTOR PARA ENTRADA DE MICROFONE (MIC
IN);-SAIDAS USB 3.0: 2;-SAIDA PARA TV: S-VIDEO OU HDMI;-SAIDA VGA PARA
MONITOR;-CONTROLADORA INTEGRADA DE REDE DE COMUNICAGAO 10/100/1000 MBPS
C/CONECTOR RJ-45;-REDE WIRELESS: IEEE 802.11 (B,G,N); -TECNOLOGIA BLUETOOTH: BLUETOOTH
PADRAO-ALIMENTAGAO: BATERIA DE ION DE LITIO DE 6 CELULAS LITHIUM-ION ACESSORIOS:
ADAPTADOR DE FORCA AC BIVOLT AUTOMATICO; CABOS-MOCHILA PARA TRANSPORTE; -MINI-MOU.

Lote 0020 - ESTABILIZADOR DE TENSAO EM 115~127

Iltem Qtde. Unid. Especificagéo

20 60 UN ESTABILIZADOR DE TENSAO EM 115~127V DE ENTRADA, POTENCIA MINIMA DE 1000 VA, BOTAO OU
CHAVE DE LIGA E DESLIGA, LED'S INDICADORES DE ATIVIDADES, 04 saidas de tensdo nominais de 115
volts, protecdo contra subtenséo e sobretensao, filtro de linha integrado com protetor de surtos, com porta
fusivel externo, compatibilidade com a NBR 14373.

Garantia INTEGRAL (pecas e mdo-de-obra) de 12 meses, "on-site".

Lote 0021 - NOBREAK DE 600 VA, ENTRADA 115~127

Item Qtde. Unid. Especificacao

21 60 UN NOBREAK DE 600 VA, ENTRADA 115~127 VOLTS, C / NO MiNIMO 4 TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA DE
115V, FILTRO DE LINHA INTERNO, RECARREGA AS BATERIAS MESMO COM NOBREAK DESLIGADO,
LED BICOLOR INDICADOR NO PAINEL FRONTAL INDICANDO AS CONDIGOES DO NOBREAK (MODO
REDE, MODO BATERIA, ETC), ALARME DE INDICACAO PARA QUEDA DA REDE ELETRICA,
BOTAO/CHAVE LIGA E DESLIGA, AUTONOMIA MEDIA DE 20 MINUTOS.

Observacéo

-A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em lingua portuguesa, salvo
guanto as expressoes técnicas de uso corrente, com suas paginas numeradas sequencia mente, sem rasuras,
emendas, borrdes ou entrelinhas e ser datada e assinada pel o representante legal dalicitante ou pelo
procurador, devera conter os seguintes elementos:

a)- identificacdo completa dalicitante, nome, endereco e nimero do CNPJ;

b) - nimero do Edital e do Pregéo;

c) - identificagcéo completa do objeto, em conformidade com as especificacdes do Anexo I;

d) preco unitério etotal, expresso em moeda corrente nacional, para o objeto ofertado, apurado a data de sua
apresentacdo, sem inclusdo de encargo financeiro ou previsdo inflacionéria. No prego proposto deveréo estar




MUNICIPIO DE BIRIGUI

PREGAO - 155/2014

Anexo - |

incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitagdo, CIF -
“CUSTO, SEGUROSE FRETE".

€) O prazo de entrega dos objetos, devera ser no prazo méximo de 05 (cinco) dias Uteis, apos o pedido
efetuado pela Secretaria de Salde;

f) podera ser prorrogado o prazo de entrega por igua periodo, se, antes da expiracéo, o fornecedor formular
requerimento escrito enderecado a Secretaria de Salde, comprovando atravées de documentos alguma das
circunstancias do Art. 57, 8 1°daLei Federal n® 8666/93, ou se a Autorizacdo de Fornecimento demandar
quantitativo superior a previsao mensal;

g) Local deentrega: Almoxarifado da Secretaria de Salde, sito & Praca Gumercindo de Paiva Castro s/n° —
Centro, Birigui/SP, conforme quantidades solicitadas e no horario das 7h30min as 11h edas 13h as
16h30min;

h) Condigdes de pagamento, com prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, apos o0 recebimento definitivo de cada
parcela dos objetos e da respectiva notafiscal eletronica devidamente assinada pelo Secretario Requisitante;

i) Validade da proposta, com prazo minimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da
proposta;

j) Néo sera permitida na entrega, a substituicdo do produto ofertado, quer em funcéo de outra especificacéo,
outras marcas, €tc.

BIRIGUI - SP, de de

Bernadete Ferrette Favero Zen
Pregoeira Oficial




