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Lote 0001 - Desfibrilador/Monitor - Principal

Item

Qtde.

Unid.

Especificagcao

1

4

UN

DESFIBRILADOR/MONITOR DE APLICAGAO EXTERNA, SEMI-AUTOMATICO, PORTATIL, DOIS MODOS
DE OPERACAO: MODO DE DESFIBRILACAO EXTERNA SEMI-AUTOMATICA (DEA) E MODO MANUAL,
OXIMETRO PULSO INTEGRADO E MODO BIFASICO DE BAIXA ENERGIA PARA DESFIBRILAGAO.

NO MODO DEA, O DESFIBRILADOR/MONITOR DEVE ANALISAR O RITMO DO PACIENTE E INFORMAR
SE HA OU NAO A NECESSIDADE DE ADMINISTRAR CHOQUE POR MEIO DE MENSAGENS DE VOZ E
POR ORIENTAGOES ESCRITAS NO DISPLAY.

DEVE CONTER 12 POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA (2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J)
DEVE POSSIBILITAR AS ALTERACOES NO NiVEL DE CARGA QUANDO O APARELHO ESTA
CARREGADO, SEM A NECESSIDADE DE UMA NOVA RECARGA.

MONITORIZAGAO DE ECG E OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) DISPONIVEL NOS MODOS MANUAL E DEA,
CABO DE ECG DE 3 VIAS OU DE 5 VIAS E PAS ADESIVAS.

TELA DE CRISTAL LIQUIDO DE ALTA RESOLUCAO ELETROLUMINESCENTE DE 5,7 POLEGADAS, COM
AJUSTE DE CONTRASTE, QUE OFERECE A VISUALIZAGAO DE CURVAS E MENSAGENS,
MONITORAGAO DE ECG, VALORES SPO2 E MODO DEA DE OPERAGCAOQ.

ARMAZENAMENTO DE DADOS, AUTOMATICO, DE EVENTOS CRITICOS EM SUA MEMORIA INTERNA,
TAIS COMO CHOQUES E DISPAROS DE ALARME ESSES EVENTOS DEVEM SER IMPRESSOS, ASSIM
QUE OCORREREM, OU FAZER PARTE DE UM RESUMO DE EVENTOS.

BATERIA HERMETICA DE CHUMBO-ACIDO (SLA) RECARREGAVEL, DEVE OBTER UMA CARGA DE 200J
EM MENOS DE TRES SEGUNDOS, AUTONOMIA PARA APLICAGAO DE 50 CHOQUES SEM QUE HAJA
NECESSIDADE DE RECARGA, 100MIN. DE MONITORAGAO CONTINUA OU 75MIN. DE MONITORIZAGAO.
TODOS OS COMPONENTES OU ACESSORIOS, NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO.

CERTIFICADO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO PELA ANVISA E CERTIFICAGCAO DEFINITIVA IEC
60.601-1-1 E IEC 60.601-2-4, NAO SENDO VALIDO DECLARACOES OU AFINS RELATIVO A
CERTIFICACAO.

Lote 0002 - Desfibrilador/Monitor - Reservado

Item

Qtde.

Unid.

Especificacao

1

1

UN

DESFIBRILADOR/MONITOR DE APLICACAO EXTERNA, SEMI-AUTOMATICO, PORTATIL, DOIS MODOS
DE OPERAGAO: MODO DE DESFIBRILACAO EXTERNA SEMI-AUTOMATICA (DEA) E MODO MANUAL,
OXIMETRO PULSO INTEGRADO E MODO BIFASICO DE BAIXA ENERGIA PARA DESFIBRILAGAO.

NO MODO DEA, O DESFIBRILADOR/MONITOR DEVE ANALISAR O RITMO DO PACIENTE E INFORMAR
SE HA OU NAO A NECESSIDADE DE ADMINISTRAR CHOQUE POR MEIO DE MENSAGENS DE VOZ E
POR ORIENTACOES ESCRITAS NO DISPLAY.

DEVE CONTER 12 POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA (2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J)
DEVE POSSIBILITAR AS ALTERAGOES NO NiVEL DE CARGA QUANDO O APARELHO ESTA
CARREGADO, SEM A NECESSIDADE DE UMA NOVA RECARGA.

MONITORIZAGAO DE ECG E OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) DISPONIVEL NOS MODOS MANUAL E DEA,
CABO DE ECG DE 3 VIAS OU DE 5 VIAS E PAS ADESIVAS.

TELA DE CRISTAL LiQUIDO DE ALTA RESOLUGAO ELETROLUMINESCENTE DE 5,7 POLEGADAS, COM
AJUSTE DE CONTRASTE, QUE OFERECE A VISUALIZAGAO DE CURVAS E MENSAGENS,
MONITORAGAO DE ECG, VALORES SPO2 E MODO DEA DE OPERAGAO.

ARMAZENAMENTO DE DADOS, AUTOMATICO, DE EVENTOS CRITICOS EM SUA MEMORIA INTERNA,
TAIS COMO CHOQUES E DISPAROS DE ALARME ESSES EVENTOS DEVEM SER IMPRESSOS, ASSIM
QUE OCORREREM, OU FAZER PARTE DE UM RESUMO DE EVENTOS.

BATERIA HERMETICA DE CHUMBO-ACIDO (SLA) RECARREGAVEL, DEVE OBTER UMA CARGA DE 200J
EM MENOS DE TRES SEGUNDOS, AUTONOMIA PARA APLICAGAO DE 50 CHOQUES SEM QUE HAJA
NECESSIDADE DE RECARGA, 100MIN. DE MONITORAGAO CONTINUA OU 75MIN. DE MONITORIZAGAO.
TODOS OS COMPONENTES OU ACESSORIOS, NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO.

CERTIFICADO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO PELA ANVISA E CERTIFICAGAO DEFINITIVA IEC
60.601-1-1 E IEC 60.601-2-4, NAO SENDO VALIDO DECLARAGOES OU AFINS RELATIVO A
CERTIFICAGAO.

Lote 0003 - Ventilador Pulmonar - Nao Diferenciada

Item

Qtde.

Unid.

Especificacao

1

3

UN

VENTILADOR PULMONAR PEDIATRICO / ADULTO, ESPECIFICAGOES:

CARACTERISTICAS TECNICAS MiNIMAS: COM GERADOR PROPRIO DE AR COMPRIMIDO PARA
UTILIZACAO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS; MICROPROCESSADO; CICLADO A TEMPO,
VOLUME E FLUXO; CONTROLADO A VOLUME E A PRESSAQ; DEVERA POSSUIR TELA GRAFICA QUE
PERMITA A DIFERENCIAGAO DE TODAS AS FASES DO CICLO CONTROLADO E ESPONTANEO;
OPERAGAO POR TELA COLORIDA COM MATRIZ ATIVA SENSIVEL AO TOQUE, DE NO MINIMO 107,
PARA MONITORIZAGAO DE CURVAS, TENDENCIAS E LOOPS, EXIBIR GRAFICOS EM TEMPO REAL;
VISUALIZAGAO REAL E SIMULTANEA DE NO MINIMO 3 CURVAS: PRESSAO, FLUXO, VOLUME X
TEMPO, E APRESENTAGAO DOS LOOPS COM AO MENOS 2 CURVAS VOLUME X FLUXO E PRESSAO X
VOLUME; BLENDER ELETRONICO INTERNO E MICROPROCESSADO; DEVE POSSUIR SENSOR DE
OXIGENIO INTERNO AO EQUIPAMENTO; POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM
AUTONOMIA MINIMA DE 240 MINUTOS; COM CAPACIDADE DE COMUTAGAO AUTOMATICA ENTRE 100
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A 240V/60HZ; POSSUIR INDICADOR DE HORAS DE OPERAGAO PARA CONTROLE DA MANUTENGAO
PREVENTIVA.

APRESENTAR AS SEGUINTES ESTRATEGIAS VENTILATORIAS: VENTILAGAO
ASSISTIDO/CONTROLADA A VOLUME (VCV/AC); VENTILAGAO ASSISTIDO/CONTROLADA A PRESSAO
(PCV/AC); PRESSAQ POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AEREAS (CPAP); VENTILAGAO EM PRESSAO
REGULADA COM VOLUME CONTROLADO (PRVC) OU SIMILAR; VENTILAGAO MANDATORIA
INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV) A VOLUME (SIMV/V) E A PRESSAO (SIMV/P); VENTILAGAO COM
PRESSAO DE SUPORTE (PSV); VENTILAGAO COM LIBERAGAO DE PRESSAO EM VIAS AEREAS (APRV)
OU SIMILAR; VENTILACAO DE BACKUP EM TODOS OS MODOS NO CASO DE APNEIA.

APRESENTAR OS SEGUINTES CONTROLES PARA AJUSTE DIRETO PELO USUARIO: VOLUME
CORRENTE DE 100 ML A NO MiNIMO 2000 ML PARA PACIENTES PEDIATRICOS E ADULTOS; TEMPO
DE APNEIA DE 10 A 60 SEG; PRESSAO DE SUPORTE NA FAIXA APROXIMADA DE 0 A 50 CMH20;
PRESSAO CONTROLADA NA FAIXA APROXIMADA DE 5 A 70 CMH20; PEEP DE 0 A NO MINIMO 30
CMH20; FLUXO INSPIRATORIO, NO MINIMO DE 0 A 120 L/MIN; FREQUENCIA RESPIRATORIA DE 4 A 80
BPM; CONCENTRAGOES DE OXIGENIO DE 21 A 100%; TEMPO INSPIRATORIO: 0,3 A 5 SEG; PAUSA
INSPIRATORIA ATE PELOS MENOS 2,0 SEG; DISPARO POR FLUXO E/OU PRESSAQ; CICLAGEM
EXPIRATORIA DE 0 A 50% DO FLUXO DE PICO; CONTROLE DE 100% DE OXIGENIO POR NO MiNIMO 2
MINUTOS COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO; RECURSO DE NEBULIZAGAO COM FLUXO
SINCRONIZADO COM A INSPIRAGAO.

APRESENTAR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA OS SEGUINTES PARAMETROS: VOLUME MINUTO
EXPIRADO BAIXO; PRESSAO INSPIRATORIA DE PICO; FREQUENCIA RESPIRATORIA ALTA;
VENTILADOR INOPERANTE; BAIXA PRESSAQ DE 02; BATERIA E DESCONEXAO DE REDE ELETRICA.
APRESENTAR MONITORIZAGAO PARA OS SEGUINTES PARAMETROS: PRESSAO MAXIMA DAS VIAS
AEREAS; PRESSAO DE PLATO; PRESSAO MEDIA; FREQUENCIA RESPIRATORIA; VOLUME CORRENTE
EXPIRADO; VOLUME MINUTO EXPIRADO; RELAGAO |:E; FiO2.

Acessorios

01 Pedestal com duas travas e suporte para umidificador aquecido e brago articulado.

01 Braco articulado

01 Umidificador Aquecido com controle de temperatura

04 Circuitos autoclavaveis em silicone, completo para o funcionamento do equipamento.

04 Jarros autoclavaveis para uso em umidificador aguecido.

Lote 0004 - Monitor Cardiaco - Exclusivo

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 3 UN MONITOR CARDIACO MULTIPARAMETRO - ESPECIFICAGOES: MULTIPARAMETRO - USO EM
PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL
- TELA (DISPLAY) TIPO: DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LiQUIDO COLORIDO ( LCD COLORIDO TFT)
- TAMANHO DO DISPLAY: APROXIMADAMENTE 10 POLEGADAS
- RESOLUCAO: VGA (8007600)
- DISPLAY TOUCH SCREEN (SENSIVEL AO TOQUE) - OPCIONAL
- VELOCIDADES DE CURVA : 6.25, 12.5, 25, 50MM/SEG
- PRE-CONFIGURADO
- CONGELAMENTO DA CURVA : iTEM DE SERIE
- NUMERO DE CURVAS EXIBIDAS: 9 CURVAS(POSSIBILIDADE DE EXIBIGAO DE 12 CURVAS DE ECG

SIMULTANEA). o )
CONFIGURAGAO PADRAO BASICA PRE-CONFIGURADA )
- ECG DE 7 DERIVAGOES (I, II, lll, AVR, AVL, AVF, V) SELECIONAVEIS PODENDO SER EXIBIDAS

SIMULTANEAMENTE NA TELA E MENSURAGAO DA FREQUENCIA RESPIRATORIA POR IMPEDANCIA
TRANS-TORAXICA (BIOIMPEDANCIA);

- ANALISE DE ARRITMIAS (13 TIPOS), EM TODAS ASANALISE DO SEGUIMENTO ST EM TODAS AS
DERIVACOES DISPONIVEIS E FUNCAO DE DETECGAO/VALIDAGAO DE MARCAPASSO;

- OXIMETRIA (SP0O2) E FREQUENCIA DE PULSO (FP)

- PRESSAO NAO-INVASIVA (METODO OSCILOMETRICO)

- TEMPERATURA (2 CANAIS);

- FUNCAO DE SOFTWARE PARA CARDIO-OXI-RESPIROGRAMA (OXY-CRG)

- INCLUSAO DE INFORMAGAO TOTAIS DOS PACIENTES (NOME DO HOSPITAL, ID, DATA DE ENTRADA
(ADMISSAO), PRIMEIRO NOME, SOBRENOME, DATA DE ANIVERSARIO (CALCULO DA IDADE), PESO,
ESTATURA, LEITO, SEXO...

- TAMANHO APROXIMADO: 290 X 175 X 280 MM

- PESO APROXIMADO: 5.0KG (COM 1 BATERIA E CONFIGURACAO BASICA)

- ALIMENTACAO EXTERNA: 1.2A, 100-240 V (SELEGCAO AUTOMATICA), 50/60HZ

- CONSUMO: 80VA (MAX)

- BATERIA (1 PACK): 11.1V 4 400 M AH; TEMPO DE CARGA- 9 HORAS, DURACAQ — 120 MINUTOS.

Lote 0005 - Aparelho Ultrassonografia - Ndo Diferenciada

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 1 UN APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, ESPECIFICAGOES: PARA DIAGNOSTICO COLORIDO COM
DOPPLER, DOPPLER PULSATIL COM COLORIZAGAO, DOPPLER CONTINUO E POWER DOPPLER,
MODO B E MODO B/M, 3D FREEHAND, DEDICADO A AREA DE CARDIOLOGIA, GINECOLOGIA, MAMA,
ABDOMINAL, OBSTETRICIA, MUSCULOESQUELETICO, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES E VASCULAR.
APARELHO COMPOSTO POR UNIDADE BASICA SOBRE RODAS E MONITOR DE OBSERVAGAO DE
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ALTA RESOLUGAO DE NO MINIMO 19”, TECLADO RETROILUMINADO NAO RETRATIL E COM AJUSTE
DE ALTURA, 03 CONEXOES ATIVAS PARA TRANSDUTORES; SELEGAO ELETRONICA PELO PAINEL DE
COMANDO DE TRANSDUTOR E FREQUENCIA; MODOS B, DUAL, B/C, B +COR+DOPPLER EM TEMPO
REAL (MODO TRIPLEX); POS PROCESSAMENTO DE IMAGEM E MEDIDAS; PERMITIR DIVIDIR A TELA
EM DOIS OU QUATRO IMAGENS E COLOCAR MODOS DE IMAGEM INDEPENDENTES EM CADA
DIVISAO DE TELA; CAPACIDADE DE MAGNIFICAGAO DA IMAGEM, TANTO EM TEMPO REAL QUANTO
COM A IMAGEM CONGELADA; IMAGEM HARMONICA TECIDUAL; HARMONICA DE PULSO INVERTIDO;
IMAGEM TRAPEZOIDAL; TODOS OS TRANSDUTORES DEVEM SER MULTIFREQUENCIAIS E PERMITIR
SELEGAO ELETRONICA DE PELO MENOS 3 DIFERENTES FREQUENCIAS PARA O MODO
BIDIMENSIONAL 2D; MULTIFREQUENCIA EM COLOR E DOPPLER; CAPACIDADE PARA AJUSTE DE
IMAGEM QUE PERMITAM A OTIMIZAGAO DO APARELHO PARA CADA TIPO DE EXAME; FUNGAO CINE
LOOP; NO MINIMO 05 SAIDAS USB; POSSIBILIDADE DE EXPORTAR NO FORMATO: BMP, JPEG, TIFF;
CINE LOOP NO MINIMO DE 7000 QUADROS; MiNIMO 200DB DE DYNAMIC RANGE; PARAMETROS DO
SISTEMA: SISTEMA DE PROCESSAMENTO TOTALMENTE DIGITAL BASEADO EM PC; SISTEMA
OPERACIONAL BASEADO EM WINDOWS XP, PROCESSADOR CORE 2 DUO ; COM NO MINIMO DE
30.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO COMPROVADOS PELO MANUAL REGISTRADO NA
ANVISA; SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM DVD-RW; POSSIBILIDADE DE
COMUNICACAO PADRAO DICOM 3.0. POSSIBILIDADE DE INSTALACAO FUTURA DE TECNOLOGIA QUE
PERMITA A MEDIGAO AUTOMATICA DA ESPESSURA INTIMAL E ANALISE ATRAVES DE GRAFICOS E
FATORES DE RISCO. OPCIONAL DE ACRESCENTAR SOFTWARE 3D EM TEMPO REAL - 4D
VOLUMETRICO, COM CORTES TOMOGRAFICOS EM 3D; CORTES SAGITAIS, AXIAIS E CORONAIS. QUE
PERMITA ACOPLAR TRANSDUTOR VOLUMETRICO CONVEXO E ENDOCAVITARIO. POSSIBILIDADE DE
UPGRADE DE SOFTWARE CARDIACO COM TRANSDUTORES DEDICADOS AOS EXAMES CARDIACOS,
SOFTWARE PARA HOMOGENEIZACAO DE GANHO E DOPPLER COM APENAS UM TOQUE, O
EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR HD INTEGRADO COM CAPACIDADE NAO INFERIOR A 250 GB.
TRANSDUTOR LINEAR DE BANDA LARGA DE 5,0 A 12,0 MHZ; COM IMAGEM TRAPEZOIDAL;
TRANSDUTOR CONVEXO DE BANDA LARGA DE 2,0 A 8,0 MHZ; TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO DE
BANDA LARGA DE APROXIMADA 4,0 A 9,0 MHZ; COM ABERTURA MINIMA DE 150° (FOV);MANUAIS DE
OPERAGCAO (EM PORTUGUES) DO EQUIPAMENTO; GARANTIA TOTAL DE 12 MESES.

Lote 0006 - Eletrocardiografo - Exclusivo

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 3 UN ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISIGAO SIMULTANEA DE 12 DERIVAGOES PARA PACIENTES
ADULTO E PEDIATRICO. IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUGAO INTEGRADA AO
EQUIPAMENTO, PARA PAPEL TERMO-REATIVO NO FORMATO A4. MULTIPLOS FORMATOS DE
IMPRESSAO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS E TODAS CONFIGURAVEIS PARA MELHOR LEGIBILIDADE
GRAFICA. ALIMENTAGAO AC 110/220 AUTOMATICO E ATRAVES DE BATERIA INTERNA
RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA PARA 100 EXAMES. O EQUIPAMENTO DEVE SER
COMPACTO E DE FACIL MANUSEIO, COM PESO APROXIMADO DE 4 KG COMA BATERIA. TELA DE LCD
COLORIDA/TOUCH SCREEN COM VISUALIZAGAO EM TEMPO REAL DOS 12 CANAIS DE ECG. TECLAS
PARA UM ACESSO RAPIDO DAS FUNGOES. MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAR NO MINIMO 100
PACIENTES. CIRCUITO DE PROTEGAO CONTRA DESFIBRILADOR. DETECGAO DE ELETRODO SOLTO
E DE MARCA-PASSO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAGAO AUTOMATICA DO ECG NA LINGUA
PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUENCIA CARDIACA. INTERVALO PR, DURAGAO DO QRS QT/QTC,
EIXOS P-R-T. PORTA RS232 PARA COMUNICAGAO COM PC.

Observacao

A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter o disposto nas alineas abaixo, observado,
quando for o caso, o disposto no item 8.14 do Edital:

a) - identificacdo completa da licitante, nome, endereco, telefone e nimero do CNPJ;
b) - nimero do Pregao;

c¢) — descricao precisa do objeto da presente licitacdo, constando inclusive a marca, em conformidade
com as especificacdes do Anexo I;
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d) - preco um?al‘lo—e*to?ai—frxcs*emea], ustaverts, expresso em moeda corrente nacional, apurado na
data da sua apresentacdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflaciondria. Nos precos
propostos deverao estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretasdréitaCicistimta PesantioMelmecimento do
objeto da presente licitacdo. Pregoeira Oficial




