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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO : Revitalizacdo da Praca Dr Gama

OBRA : Fornecimento dos Corriméos e Gradis em ago inox
LOCAL : Praca Dr. Gama — Centro

CIDADE : Birigui, SP.

ANEXO : Projeto detalhado das pecas

PRELIMINARES.

As pecas deverdo ser entregues atendendo a todas as NBR'’s pertinentes aos materiais empregados em
sua confeccéo e funcionamento, inclusive a NBR9050 que se refere a acessibilidade.

A empresa executante devera respeitar as definicdes estipuladas em Edital de Pregéo que tratara do objeto
do produto aqui proposto, conforme projeto anexo.

CONFECCAQ DAS PECAS E ENTREGA:

As pecas deverdo ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimensdes especificadas em projeto
anexo e descritas abaixo.

A instalacdo das pecas fica por responsabilidade da Empresa vencedora, mediante orientagdo do autor do
projeto arquitetdnico.

As pecas devem ser entregues limpas, com os devidos acabamentos executados, com todas as pegas que
compdem o conjunto fornecidas, inclusive todos os materiais, insumos e mao-de-obra necessarios para
instalacéo. Todas as pec¢as devem vir com acabamento final sem rebarbas e arestas, com os componentes
gue a compde de boa qualidade a fim de garantir um perfeito funcionamento e durabilidade.

Todas as pecas devem ser produzidas em aco inox tipo AISI 304 e atender a ABNT NBR 5601.

Todas as pecas deverdo seguir as seguintes especificacdes:
1. — Corriméaos duplos

Os corrimé@os das rampas e escadas devem atender as dimensBes especificadas em projeto e ser
confeccionados em tubo de g 1 /2" e espessura da chapa # 1,5mm.

No inicio e final do percurso dos corrimdos, devem conter avanco de 30 cm em todas as extremidades, sem
pausa, conforme norma ABNT/NBR9050.

2. —Suporte dos corrimdos (bragos de fixagao).

Os bragos de fixagdo dos corriméos (corrimdo x montante) devem ser confeccionados em vergalhdo macico
@ V2" e formato de acordo com desenho anexo em projeto, fixados por solda de argénio polida, soldados nos
montantes, com a finalidade de n&o causar interrup¢do (pausa) no percurso.

Os bracos de fixagdo dos corriméos (corriméo x alvenaria) onde nao houver montantes de fixacdo, devem
ser produzidos em vergalhdo macico @ %2”, fixados por solda de argbnio polida nos corrimdos e na
extremidade de fixacdo na alvenaria , deve conter uma sapata torneada g 7cm e chapa # 3mm soldada,
com 3 furacgbes para fixagcdo por parafusos de aco inox e bucha, tampado com uma canopla para
acabamento.

Os suportes devem ser locados a cada 1,5m no decorrer dos corriméos e nas extremidades (inicio e fim) do
conjunto.

3. — Montantes
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Os montantes devem ser confeccionados de acordo com desenho em projeto anexo e ser confeccionado
em tubo de ago inox @ 2” e espessura # 1,5mm, com tampo torneado, soldado por solda de argdnio polida e
chumbados no solo por “grapas” de fixagdo concretados 10cm abaixo do nivel do piso. Os pisos e bases se
encontrardo acabados, onde a empresa deverd executar as furagcbes com a perfuradora de concreto e
posteriormente a concretagem dos montantes

Os montantes devem ser locados a cada 1,5m no decorrer dos corrimaos e gradis e na extremidades (inicio
e fim) do conjunto.

4. - Gradis (guarda corpo)

Os gradis (guarda corpo) devem ser confeccionados de acordo com desenho em projeto anexo e ser
executados em vergalhdo macico g 2", composto por 6 barras corridas, espagadas a cada 15cm, e
extensdo indicada em planta, soldadas nos montantes por solda de arg6nio polida.

5. - Barras de apoio

5.1 - Barra de apoio reta 0.80x0.07x0.035m (NBR 9050) — em tubo de ago inox g 1 1/4” e espessura #
1,5mm com parafusos (a¢o inox) e buchas para a fixagéo.

A sapata de fixacdo no final das barras devem ser em aco inox g 7cm e espessura # 3mm com canopla de
acabamento.

A solda deve ser de argbnio polida e acabamento sanitario.

Qtde: 08 pecas
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5.2 - Barra articulada com trava 0.80x0.20m (NBR 9050) - em tubo de ago inox g 1 1/4” e espessura #
1,5mm com parafusos (aco inox) e buchas para a fixagao.

A articulacdo deve conter trava de seguranca e a extremidade da barra deve conter sapata de borracha
para apoiar-se na alvenaria.

Qtde: 02 pecas
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5.3 - Barra de apoio em L direito 0.58m (NBR 9050) - em tubo de ago inox g 1 1/4” e espessura # 1,5mm
com parafusos (a¢o inox) e buchas para a fixagao.
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A sapata de fixacdo no final das barras devem ser em ago inox g 7cm e espessura # 3mm com canopla de
acabamento.

Qtde: 01 peca.
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5.4 - Barra de apoio em L esquerdo 0.58m (NBR 9050) - em tubo de aco inox g 1 1/4” e espessura # 1,5mm
com parafusos (ago inox) e buchas para a fixagdo.

A sapata de fixacdo no final das barras devem ser em aco inox g 7cm e espessura # 3mm com canopla de
acabamento.

Quantidade: 01 peca
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5.5 - Barra de apoio “U” para lavatério (NBR 9050) - em tubo de aco inox @ 1 1/4” e espessura # 1,5mm com
parafusos (acgo inox) e buchas para a fixacao.

A sapata de fixacdo no final das barras devem ser em aco inox g 7cm e espessura # 3mm com canopla de
acabamento.

Quantidade: 04 pecas
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6 - Cadeira articulada para banho 0.34 x 0.35m (NBR 9050) - em tubo de aco inox @ 1 1/4” e espessura #
1,5mm com parafusos (a¢o inox) e buchas para a fixagao.

A articulacdo deve conter trava de seguranca e a extremidade da barra deve conter sapata de borracha
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para apoiar-se na alvenaria.

Quantidade: 02 pecas
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7.- Cuba do bebedouro — em ago inox # 1mm, com furacdo para torneira no espelho, com diferentes alturas,
e furacdo para valvula de escoamento da agua, conforme dimensdes em projeto anexo.

Qtde: 1,30m?

8. — Corriméos do coreto

Os corrimaos do coreto devem ser confeccionados de acordo com as dimens@es especificadas em projeto
anexo e ser confeccionados em tubo de ago inox @ 2” e espessura # 1,5mm, com as bases chumbadas ao
solo por grapas.

9. - Fixacéo

- Afixacdo das pecas deverd respeitar rigorosamente as especificagbes das normas de seguranca cabiveis.

10. - Garantias

- A firma contratada garantird o perfeito funcionamento das pecas apds as instalacdes, a qualidade dos
materiais empregados e o0 atendimento as exigéncias impostas por agentes publicos, concessionarias

privadas, fabricantes e fornecedores dos diversos servigos.

- E ainda obrigagdo da Contratada a substituicdo por sua conta de qualquer material ou peca de seu
fornecimento ou de terceiros sob sua responsabilidade que apresentar defeitos decorrentes de fabricagéao.

- A Contratada devera obedecer rigorosamente aos Projetos Executivos, ficando obrigada a dar orientacéo
técnica até a completa execugdo e funcionamento das pecas instaladas.

- A instalacdo, acabamento e funcionamento das esquadrias sdo de responsabilidade da empresa
contratante, de acordo com as especificacfes contidas neste e em projeto anexo.

QUANTIDADES:

As quantidades, dimensdes e caracteristicas das pecas devem atender as especificacfes informadas em
projeto anexo e contidas neste memorial.
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Observacédo
Os “Montantes”, os “Bracos de fixacdo”dos corriméaos e os “Gradis” (guarda corpos) em vergalhéo,

fazem parte dos corrimaos e serdo considerados como pecas integrantes do conjunto, conforme
projeto.

PRAZOS/MEDICOES:

O prazo estimado para entrega das pecas e instalagéo sera de 30 dias.
O pagamento pelo fornecimento das pecas e instalacao sera da seguinte forma:

O pagamento pelo fornecimento das pecas e instalacdo sera feito em uma Unica parcela apés
entrega e aval do agente fiscalizador nomeado pela Prefeitura Municipal de Birigui.

No ato da apresentacdo das medi¢cBes, a empresa contratada devera apresentar comprovacgdes de
regularidade com recolhimentos referentes a seguridade social de seus empregados e guia comprobatoria
do recolhimento do ISSQN junto ao Setor de Financas da Prefeitura local.

Local da entrega:

Praca Dr Gama, s/ n° - Centro — Birigiii - SP

RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

Os produtos serdo recebidos conforme especificado no item anterior, ap6s comunicagdo da
empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalizacdo designada pela Prefeitura, sé receberd os
produtos desde que os mesmos tenham sido executados e instalados segundo a boa e correta técnica e
instrucdes contidas neste memorial e projeto anexo e de orientagBes partidas da fiscalizagdo, sendo que
apos esse recebimento, o mesmo se tornara definitivo a partir do 5° dia apés entrega, fato que gerara a
liberag&o dos valores, em valor e forma definidos no Edital correspondente.

Biriglii-SP, 22 de agosto de 2011.

Milton Paulo Boer
Secretario Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentado

Kleber Bertaglia — arquiteto e urbanista

Resp. técnico pelo projeto e fiscalizacao
Secretéario Ajunto de M. Amb. E Desenv. Sustentado
Crea SP 0600845086/SP



